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1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS 
 

Las actuaciones a ejecutar son: 

• Previamente a la salida al mar del agua de escorrentía, se dispondrá un separador de 
hidrocarburos con capacidad de tratamiento de aproximadamente un 20% del caudal punta. Con 
ello se dará cumplimiento a la normativa vigente (fuera de la zona del DPMT ni la zona de tránsito) 

• Se realizará el movimiento de tierras que permita completar la excavación hasta el acantilado, 
colocación de la cama de arena y de las dos tubería de PVC diámetro 630 mmy su posterior 
relleno y compactación hasta llegar a coronación.  

• Se repondrá el pavimento de losas de piedra caliza sobre base de hormigón y se repondrá la 
pared de piedra existente. 

• En la zona final del tubo en su entrega en la zona del acantilado se procederá a protegerlo con un 
frontal de hormigón, similar a la solución adoptada en la zona por las otras salidas al mar. Ver 
detalle en los planos del proyecto. 

• Se retirarán y limpiarán aquellos restos que estén en la traza, para dejar la misma 
convenientemente despejada y limpia. 

 
2. SITUACIÓN. TIPO DE CONDUCCIÓN, LONGITUD Y PROFUNDIDAD 
 

En el Proyecto técnico, se propone la instalación de un nuevo colector doble de PVC corrugado tipo 
Sanecor o similar, de 630 mm de diámetro nominal y rigidez nominal SN-8, con una pendiente mínima del 
0,65%. 

La profundidad aproximada de la rasante del nuevo colector en el tramo de servidumbre es de 1,70 m, y 
en zona DPMT varía de 1,75 a 1,43 m 

 

Coordenadas del punto de vertido 

Las coordenadas ETRS89 del punto de vertido en el Paseo de Cala Millor, son: 

X:    533159   Y:  4383729 

 

3. FOTOGRAFÍAS DEL PUNTO DE VERTIDO 
 

 

 

Se señala  la salida de los dos tubos sobre la zona de rocas 
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    Trazado de tubos enterrados 

4. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DEL DPMT 
 

El Ayuntamiento de Son Servera solicita la concesión del dominio público marítimo terrestre sobre un 
pequeño tramo de 18,6 metros de longitud de doble tubería de PVC de diámetro 630 mm según el plano 
que se adjunta y con una anchura de ocupación de 2 metros . 

La superficie total de ocupación será de 37,2 m2 

 

 

 

5. CAUDALES VERTIDOS Y TIPO. PLANO DONDE SE DETALLE LA SUPERFICIE DE RECOGIDA 
DE PLUVIALES. 

 
El vertido que recogerán las conducciones planteadas en el proyecto es para aguas procedentes de lluvia. 
El vertido únicamente se producirá en episodios de lluvia. Se recoge el agua de escorrentía de parte de la 
Calle Pintor Vives y de la Calle Ingeniero Antoni Garau 
 
Caudales: se prevé un caudal punta según estudio hidrológico de 1.22 m3/s suma de : 1,022 m3/sg para 
C1 y 0,204 m3/sg para C2 
 
En la zona de la Cala Bona, en el Término Municipal de Son Servera, la pluviometría media de la zona es 
de 653 mm/año y el área de recogida es de 170.000m2 
 
Tomando un coeficiente de escorrentía medio, considerando las diferentes dos áreas de aportación, 
C=0,26 para C1 y c=0,61 para C2, se tiene que, en consecuencia, el volumen anual de aguas pluviales 
que llegará previsiblemente a este punto de la costa será aproximadamente de 11.000 m3 anuales 
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A continuación se adjunta el plano de la cuenca C1 y C2 que se recogen al final de la calle Binicanella y 
se dirigen hacia la zona de rocas 

Según ese plano la superficie de recogida asciende a 17 hectáreas de suelo urbano según el siguiente 
plano: 

 

 

Asimismo, se detalla a continuación el recorrido de la tubería y la salida al mar 
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6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRETRATAMIENTO DE LAS AGUAS A VERTER AL MAR. 
 

Es preceptivo cumplir con la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el 
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar y en concreto el artículo 

4.3 Tratamiento del efluente.-Todo vertido líquido de aguas residuales desde tierra al mar 
deberá sufrir unos tratamientos mínimos antes de su evacuación a través de la conducción 
correspondiente. 
Con carácter general, y sea cual fuere la naturaleza del efluente, éste deberá someterse a un 
pretratamiento que asegure el buen funcionamiento de la conducción. Dicho pretratamiento 
consistirá normalmente en un sistema de rejas o desbastado y desarenador, siendo 
conveniente además la instalación de un sistema desengrasador, los cuales serán de obligada 
instalación cuando sean necesarios para alcanzar los objetivos de calidad indicados en la 
normativa vigente. En vertidos donde se espera una gran cantidad de sólidos, resulta 
aconsejable la creación de un pozo de gruesos para eliminarlos más eficazmente 

 

Procedemos a la descripción de la recogida de aguas, conducción, pretratamiento y propuesta de 
vertido. 

Las aguas que recoge este proyecto provienen por una parte de la zona urbana (viales) y por otra de 
una zona rústica colindante con la zona urbana y que por escorrentía verterá al vial las aguas que no 
se infiltren. 

En consecuencia, el tratamiento a realizar entendemos que debe consistir en: 

• Colocación de imbornales:el proyecto incluye imbornales a lo largo de la calle y una reja 
interceptora al inicio de la calle y en la conexión con el paseo que recoge aguas provenientes 
de la zona urbana definida en los plano. Dichos imbornales disponen de reja superior y arenero 
en su fondo a una cota inferior a la de descarga para que pueda retener la suciedad y no la 
vehicule. 

• Pozos de registro. Aproximadamente cada 50 metros lineales de conducción se disponen pozos 
de registro para que se pueda realizar el mantenimiento correcto de la conducción. 

• Separador de hidrocarburos capaz de tratar 2.500 l/sg de caudal punta modelo tipo SHRY 2400 
 

.   

Se ha diseñado un separador de hidrocarburos capaz de tratar el 20% del caudal total a tratar ya que 
dispone de by-pass y constituido de 2 fondos en poliéster reforzado con fibra de vidrio conforme a la 
norma UNE EN 858-1. 
 

Adicionalmente y como criterio de este proyectista, el caudal contaminado es el primer caudal que llega 
al separador ya que después de unos minutos de las primeras lluvias ya se ha lavado el vial de aceites 
y retos de hidrocarburos y por tanto el caudal de agua que llega al separador es agua limpia. 

 

 

Por ambos dos conceptos, entiendo que el diseño del separador para el 20% de todo el caudal 
estimado tiene soporte técnico y entra dentro de la viabilidad económica que cualquier inversión pública 
debe estudiar. 

Con el fin de mejorar el comportamiento del separador, éste dispone de una cámara previa para 
separar los lodos y arenas que aún pueda contener el agua que llega 

El separador dispone de una entrada con sección idónea para el caudal a tratar y otra que empieza a 
funcionar en modo by-pass cuando se supera el caudal de diseño. 

El funcionamiento de estos separadores se basa en procesos químicos. Todo este proceso comienza 
con la separación natural de los hidrocarburos y el agua. Al presentar los primeros una menor 
densidad que el agua, se sitúan en la superficie. De esta forma, el proceso continúa con la recogida 
del agua situada en la parte inferior mediante un proceso de coalescencia. Definimos la coalescencia 
como el proceso químico por el cual entran en contacto dos fases dominantes prácticamente idénticas 
en composición para crear un dominio de la fase con mayor dominio. 

Tras este proceso, las gotas de hidrocarburos se unen para formar una gota de mayor tamaño, 
aumentando así la facilidad de la separación de los mismos. El último paso del funcionamiento de los 
separadores de hidrocarburos es lo que se conoce como “boya de obturación”. Esta fase tiene como 
objetivo principal la obstrucción de las salidas del compartimento, para evitar así la fuga de los 
hidrocarburos y permitiendo su separación y obtención 

El compartimento separador de hidrocarburos del proyecto está dimensionado por un vertido de 
hidrocarburos libres inferior a 5mg/l (clase I) dentro de las condiciones de ensayos de la norma EN 858-
1. 

Una vez pasado por el separador, directamente se vierte al mar mediante doble conducción de 
diámetro 630 mm sin que haya ningún imbornal ni aportación adicional que pueda contaminar. 
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7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS AL VERTIDO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

 

El origen de este proyecto está en el encargo recibido del Ayuntamiento de Son Servera para resolver 
el problema del drenaje que vierte sobre la zona de arena y que provoca arrastres reduciendo la playa 
emergida. 

En consecuencia, se estudiaron las soluciones del drenaje, atendiendo no sólo al drenaje del paseo 
sino también de la zona urbana que vierte las aguas allí. 

A la vista de lo anterior, la alternativa cero (no realizar nada) es implanteable dado que el paseo tiene 
un desagüe insuficiente para recoger el agua que llega por la calle Binicanella y verterla al mar. 

Estudiado en el proyecto (anejo de hidrología y drenaje) se acotó el área de aportación y por la 
metodología habitual se calculó el volumen de aportación. 

Situados en este punto el análisis de alternativas pasaba por: 

• Aportar más caudal a la tubería de drenaje existente que vierte justo enfrente de la calle 
Binicanella. Estudiada esta tubería, su sección no permitía absorber el caudal de aportación 
calculado.  Luego sería necesario renovar toda la tubería que cruza el paseo. Realizadas unas 
catas para localizar los servicios existentes se comprobó que no era posible aumentar la 
sección de tuberías y el número de tuberías necesarias para colocarlas en paralelo sería de al 
menos 6 tubos de 400 mm de diámetro, lo cual afeaba la salida además de no resolver el 
problema de arrastres en la playa., 

• La segunda opción pasa por realizar un nuevo punto de vertido, el propuesto en una zona de 
rocas y fuera de la zona de playa emergida de arena. Esta solución permite colocar el 
separador de hidrocarburos y los dos tubos fuera del DPMT y la salida con tubos empotrados 
en el muro queda muy integrada estéticamente y además evita la escorrentía sobre la zona de 
arena 
 

8. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 
 

Maniobras de operación 

Todo sistema de drenaje para que opere de manera eficiente debe contar con una política de 
operación, la cual debe estar de acorde con el diseño del sistema para que el funcionamiento de él sea 
adecuado y evitar daños tanto a la red como reducir las molestias a los usuarios. 

Dentro de las políticas de operación de la red deben estar contemplados programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo con el propósito de lograr que el sistema funcione de manera óptima. Los 
programas tienen por objeto mantener en buenas condiciones a todas las tuberías y todas las 
estructuras que conforman el sistema. 

En todo momento se tratará que las tuberías de la red trabajen a superficie libre; sin embargo, cuando 
se presenten lluvias mayores a la que corresponde al periodo de diseño es de esperarse que trabajen a 
presión y como correspondencia se produzcan inundaciones en la zona, por ello se debe contar con las 
medidas necesarias para aminorar los daños y molestias que se ocasionen. 

Medidas de conservación y limpieza 

Todo sistema de drenaje debe contar con un mantenimiento en menor o mayor grado, esto con el 
propósito de que el sistema funcione adecuadamente y se eviten anomalías en la época de lluvias. 
Además, ello ayuda a prolongar la vida útil del sistema. 

Esta actividad debe programarse para llevarse a cabo en la época previa a las lluvias otoñales, que es 
cuando los sistemas conducen caudales pequeños y es posible revisarlos con relativa facilidad, así 
como detectar los daños. 

En este periodo (pre-otoñal) es de esperarse que se tenga la presencia de sedimentos en el sistema 
debido a que las velocidades son bajas y no es posible que ellos sean arrastrados. Por esto, es 
necesario hacer actividades de limpieza en el sistema, para lo cual se requiere de equipo apropiado 
para llevar a cabo esta actividad, ya que existen tanto conducciones a cielo abierto como cerradas, 
siendo estas últimas la mayoría. 

Para la limpieza de las conducciones cerradas se deben emplear equipos apropiados para arrastrar las 
sustancias sedimentadas. Una forma de hacerlo es remansando el agua dentro de la conducción y 
después liberándola de manera súbita. Este proceso se logra colocando una compuerta en un extremo 
de la conducción y al liberar el volumen remansado, éste arrastrará el material sedimentado hacia 
aguas abajo; esta onda de agua se recomienda se presente en longitudes de tuberías no mayores de 
150 a 200 m. 

Otro sistema de limpieza es el que utiliza inyección de agua a presión (750 kg/cm2), que es introducida 
a través de una manguera en cuyo extremo lleva una tobera; estas llevan en su parte posterior y en 
forma de anillo una serie de orificios con cierto grado de inclinación (35º y 45º) para poder ir lanzando 
el agua y a la vez poder ir avanzando. Este sistema se utiliza en conductos con diámetro interior mayor 
de 23 mm. 

La operación de limpieza de una tubería con este último tipo de sistema es sencilla, ya que basta 
introducir por el pozo de visita el extremo de la manguera; una vez colocada la tobera adecuada, se 
pone en funcionamiento la bomba y comienza a avanzar. 

Se adjuntan a continuación las fichas del manual de uso y mantenimiento a realizar en 
conducciones, arquetas, imbornales, pozos de registro y el separador de hidrocarburos.  
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Arquetas e imbornales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIPCIONES 

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada 
por la aparición de manchas o malos olores), deberá procederse 
rápidamente a su localización y posterior reparación. 

 
En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá 
vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano. 

 
La tapa de registro/rejillas debe quedar siempre accesible, para 
poder efectuar las labores de mantenimiento de forma cómoda. 

 
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la 
conservación de la instalación se repararán todos los 
desperfectos que pudieran aparecer. 

 
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, se deberá 
revisar y desatascar. Si el arenero se encontrara lleno de 
suciedad, deberá limpiarse para que continue con su función. 

 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada 
previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

 
 

PROHIBICIONES 

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el 
trazado de la instalación existente sin consultar a un técnico 
competente. 

 
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse 
completamente practicables los registros de las arquetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 
CADA AÑO: 

 
Limpieza de las arquetas e imbornales (areneros), al final del 
verano. 

 
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la 
ausencia de olores, prestando especial atención a las 
posibles fugas. 

 
CADA 5 AÑOS: 

 
Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las 
arquetas y/o imbornales 

 
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación 
de la instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran 
aparecer. 

 
 

RED DE PLUVIALES 
 

 
Colectores 

 
 

PRECAUCIONES 

 
Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus 
proximidades. 

 
Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red 
de drenaje para impedir que las raíces cieguen los tubos. 

 
 
 
 
 
 

PRESCRIPCIONES 

 
Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y 
posterior reparación. 

 
Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de 
la instalación. 

 
Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones, 
próximas a la red, fuera apreciada alguna anomalía, deberá 
ponerse en conocimiento de un técnico competente. 

 
En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua 
en el sentido inverso; si la obstrucción se mantuviera, se 
localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 

 
PROHIBICIONES 

 
No se permitirá ningún trabajo de drenaje de que altere las 
condiciones del proyecto sin la autorización previa de un técnico 
competente. 

 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 
CADA 6 MESES: 

 
Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos 
de desagüe. 

 
CADA AÑO: 

 
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al 
final del verano. 

 
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación 
de la instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran 
aparecer. 

 

RED DE PLUVIALES 
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9. NATURALEZA DE LAS AGUAS RECEPTORAS. 
 

Las aguas receptoras se sitúan en la zona costera junto al Paseo Marítimo de Cala Bona,  

Es una zona marítima que no está incluida en ningún tipo de protección. 

Se adjunta plano de Mallorca con las zona LIC, ZEPA 

 

 

 

Plano de vigilancia y control de vertido 

En el proyecto se incluye el plano 08 (Hoja 2 de 10) donde se detalla la ubicación del separador de 
hidrocarburos. Dicho elemento prefabricado en poliéster dispone de arquetas de registro para poder 
realizar las labores de mantenimiento, limpieza y control de vertidos en su caso. 

Se propone que mensualmente el explotador de la red de drenaje acuda a inspeccionar y realizar las 
labores de mantenimiento 

 

 

 

 

 
Pozos de registro, separador de hidrocarburos 

 
 
 
 
 

PRESCRIPCIONES 

 
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y 
posterior reparación. 

 
Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de 
la instalación. 

 
Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores o 
en el separador. 

 
Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que 
puedan producir obstrucciones. 

 
 
 
 
 
 
 

PROHIBICIONES 

 
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el 
trazado de la instalación existente sin consultar a un técnico 
competente. 

 
Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan 
aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias 
tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se 
petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como 
plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de 
la red. 

 
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse 
completamente practicables los registros de las arquetas. 

 
No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las 
condiciones de uso del sumidero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 
CADA 6 MESES: 

 
Limpieza y revisión de los elementos de la instalación:pozos 
y separador de hidrocarburos. Con especial atención al 
separador, al ser un elemento que presenta un alto riesgo de 
acumulación de suciedad que impida su correcto 
funcionamiento: se deben eliminar los lodos y los restos de 
hidrocarburos de la segunda arqueta 

 
CADA AÑO: 

 
Comprobación de la estanqueidad general de la red, 
prestando especial atención a las posibles fugas. 

 
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la 
conservación de la instalación se repararán todos los 
desperfectos que pudieran aparecer. 

 
 
 

RED DE PLUVIALES 
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10. DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE SE CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. 

Conforme a lo previsto en su artículo 44.7, y el concordante de su Reglamento General (Art.96.1), se 
declara el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Costas y de las normas generales y 
específicas dictadas para su desarrollo y ejecución. 
En el caso de los colectores y elementos de drenaje ubicados dentro del dominio público marítimo 
terrestre y sus servidumbres quedan sujetas al régimen establecido en las Disposiciones Transitorias 
primera y cuarta de la Ley de Costas y las concordantes de su Reglamento General, al tratarse de 
obras de mejora y reparación de conducciones existentes. 
 

11.  INFORME DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS SOBRE ESPAIS DE LA XARXA NATURA 
2000 

 

 

 

 

 

 

 























SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE DE PLANOS

Sin escala
01

            1         1
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SECCIÓN PAVIMENTO LOSA POLLENTIA

LOSA 30x20x6 cm

MORTERO 3 cm

HM-20 10 cm

BASE HM-20 EXISTENTE

DETALLE PAVIMENTO PROPUESTO STREETPRINT

PAVIMENTO ASFALTO IMPRESO D8 (s/ especificaciones) 4 cm

RIEGO ADHERENCIA RIEGO IMPRIMACIÓN

1m

1m

0.
15

Nivel pavimento

ALCORQUE DE ACERO CORTEN DE 1 cm DE GRUESO,
ENRASADO AL NIVEL DE LA ACERA

ALCORQUE ACERO CORTEN

10

Pavimento enrasado

Tierra vegetal

Cara superior de la losa de hormigón

80 80

Chapa Corten e=10mm

Chapa Corten e=10mm

10 10

SIKAFLEX 11FC 20mm

Fondo de junta

150 150

15 15

Pavimento enrasado

Zona verde

Pavimento enrasado

Cara superior de la losa de hormigón

3000

Junta de dilatació entre chapas

SECCIÓN

10
0

ALZADO

PLANTA

5025 50
300

15
0

300 300 300 300 300 300 300

CAPA REGULARIZACIÓN AC16 SURF
B50/70 S (S-12) mín 4 cm

DETALLE  BORDILLO

0.50

0.25

0.15

Alzado

Planta Perfil

DETALLE MONTAJE CHAPA CORTEN

DETALLE PLANTA CARRIL BICI

PAR CAPTAFARO SOLAR LED c/ 5 m

PAVIMENTO ADYACENTE

PAVIMENTO ADYACENTE

HORMIGÓN IMPRESO COLOR

CENEFA HORMIGÓN IMPRESO RULETEADO 10 cm
INCLUSO PINTADO COLOR BLANCO SEPARACIÓN ENTRE PAR DE BALIZAS 5 m

2 
m

2.
2 

m
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LARGO 2m, 5 BICICLETAS
APARCA BICICLETAS ACERO INOX

Voltaje:  12-24V
Medida LED:   13x27 mm
Consumo por metro:   6,2W
Colores: azul, blanco y blanco cálido
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BANCO MODELO MESULL

JARDINERA MODELO DAS Z

Sin escala

BANCO CON ASIENTO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO, CON LED, SOBRE

BASE DE HORMIGÓN "IN SITU"
ARMADO CON 6Ø8mm Y CERCO

Ø6mm CADA 15cm, CON
RECUPERACIÓN DE RESPALDO DE
BANCO EXISTENTE ANCLADO A LA

BASE CON PERNOS
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BANCO CON ASIENTO DE
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todas las conducciones de saneamiento y
drenaje son solo indicativos. Se colocarán
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150    200   250   300   350   400    450    500 

25     25     30      40     50     55      65     70     80     90     100

30     30     40      60     70     75      85     90   100

10     10     10      15     15     15      15     20     20     25      25

COTAS PARA
LOS ANCLAJES 

PARRILLA FORMADA
ARMADURAS SOLERA

DE LOS CODOS

ANCLAJE
BARRAS DE

POR

DE 90º

COTAS 
  DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

90
80

4 Ø 10

2 Ø 10   

4 Ø 10

  D. TUBERIA EN mm.

63

C   

B

A

D

4 Ø 12

2 Ø 12 

4 Ø 12

100
110

ØB

ØA

ACERO:B.500.S

HORMIGON:HA-25/P/20/IIa-SR

SR UNE 80303:1996

D. INTERIOR EN FUNDICION DUCTIL
D. EXTERIOR EN POLIETILENO

110    120

4 Ø 16

6 Ø 12

4 Ø 16

4 Ø 12 

CEMENTO:

B

A

A
C

SECCIÓN PLANTA

SECCIÓN ALZADO

CODO A"90"

DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES

  DIMENSIONES ANCLAJES EN CMS.COTAS

(SIN ARMADURA)

BRIDAS CIEGAS

C 15 15 15 20

D TUBERIA EN MM.

A

B

25

30

25

30

25

30

25

35

D. INTERIOR EN FUNDICION DUCTIL

20 20 25 25 25 25 30 30

D. EXTERIOR EN POLIETILENO

35

40 50

40 50

60

60

70

60

70

70

80

75

85

80

90

30 30

90

100

100

110

BRIDA CIEGA

DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES

SECCIÓN ANCLAJE BRIDA CIEGA

150   200   250    300   350   400   450    500 

E     10    15     20      25     30     35      35     40     50     60      70  
C     10    10     10      15     15     15      15     20     20     25      35
B     30    30     35      50     70     70      80     85     90    100    110 
A     20    20     25      30     40     40      50     55     60     70      80

E

Ø
B A

ANCLAJE
BARRAS DE

PARRILLA FORMADA
ARMADURAS SOLERA

VACIONES EN
DE LAS DERI-
LOS ANCLAJES
COTAS PARA

POR

   "T"      

COTAS 

4 Ø 10
4 Ø 10

2 Ø 10   

4 Ø 12

2 Ø 12 

80
90

  DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

  D. TUBERÍA EN mm.

63D 100
110

4 Ø 12

SECCIÓN PLANTA

SECCIÓN ALZADO

A

ACERO:B.500.S

SR UNE 80303:1996

HORMIGÓN:HA-25/P/20/IIa-SR

D. INTERIOR EN FUNDICIÓN DÚCTIL

4 Ø 16
4 Ø 16

6 Ø 124 Ø 12 

D. EXTERIOR EN POLIETILENO

CEMENTO:

C

150    200  250   300    350   400   450     500 

5       5      10     13      20     25     30     35     40     45      50

15     15      20     25     30     35     35     40     50     60      70

10      10     15     15      25     30     40     45     50     55      60

30      30     30     35      50     60     75     90    100

15      20     20     25      30     30     45     50     60      70      80

10      10     10     15      15     15     15     20     20     25      25

B

A

BARRAS DE
ANCLAJE

ARMADURAS SOLERA
PARRILLA FORMADA

COTAS PARA
LOS ANCLAJES 
DE LOS CODOS

POR

COTAS 

DE 45º

G

4 Ø 10

2 Ø 10   

4 Ø 10
4 Ø 12

2 Ø 12 

4 Ø 12

80
90

  DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

D

E

F

C   

B

A

63

  D. TUBERÍA EN mm.

100
110

G

E

E

F

ACERO: B.500.S

HORMIGÓN:HA-25/P/20/IIa-SR

SR UNE 80303:1996

D. INTERIOR EN FUNDICIÓN DÚCTIL

4 Ø 16

6 Ø 12

4 Ø 16

4 Ø 12 

D. EXTERIOR EN POLIETILENO

125    125

CEMENTO:

B

C
A

CODO A 45º

DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES

A

SECCIÓN PLANTA SECCIÓN ALZADO

CODO A 45º

DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES

 7       9      11     16     25      30     40     40     45      50      55

E       10     10     10     15     15      20     20     20     25      25      30

10     10     10     15     15      15     15     20     20      25      25  

15     15     20     30     50      60     60     60     70      80      90  

150    200   250   300   350   400   450    500 

ØB

AL Ø MAYOR
REFERIDAS
DE REDUCCIÓN
DE LOS CONOS
LOS ANCLAJES
COTAS PARA

ARMADURAS SOLERA
PARRILLA FORMADA

BARRAS DE
ANCLAJE

POR

COTAS   DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

90
80

2 Ø 10   

C   

A

4 Ø 10
4 Ø 10

  D. TUBERIA EN mm.

B

D 63

4 Ø 12
4 Ø 12

2 Ø 12 

110
100

D. INTERIOR EN FUNDICIÓN DÚCTIL
D. EXTERIOR EN POLIETILENO

4 Ø 16
4 Ø 16

6 Ø 124 Ø 12 

A

C

ACERO:B.500.S

SR UNE 80303:1996

HORMIGÓN:HA-25/P/20/IIa-SR
CEMENTO:

CONO DE REDUCCIÓN

DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES

SECCIÓN ALZADO

E

Ø
 V

AR
IA

BL
E

Ø
 V

AR
IA

BL
E

DETALLE DE RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA

CINTA ADHESIVA

ALAMBRE DE ACERO
PLASTIFICADO

MANGA DE PE

JUNTAS Y UNIONES DE TUBERÍAS

DETALLE DE JUNTA AUTOMÁTICA EN FUNDICIÓN DÚCTIL

DETALLE UNIÓN JUNTA EXPRÉS PARA PIEZAS ESPECIALES

DRENAJE, SANEAMIENTO Y AGUAS REGENERADAS
DETALLES SANEAMIENTO Y AGUAS REGENERADAS 2
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C03

C04

C05 C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15
C16

C17

C20
C19 C18

PAR BALIZA SOLAR PRIMEMATIK

ARQUETA 60x60 EN CRUCES CALZADA

FAROLA Y-LED 60W. BÁCULO 4 m

BANCO CON LED (4,8 W/ml)

BC2

PF7

BC1

PF4

PF3

B12
PF2

PF1

PF8

PF6

PF5

ARMARIO
EXISTENTE

BANCO SQUARE PUFF CON LED 9W

PROYECTOR DECORATIVO MINI ENRASADO
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ESTABILITZADOR
REDUCTOR

KWH

CENTRO CONTROL

C1

C4

BC1

e= 0,98V
P=   844,80 W
Pc= 1.520,64 W
S= 4x1x10mm²

RESERVA

TSRTSRTS

P= 60W
L= 29m
S= 10mm²
e= 0,20V

P= 60W
L= 10m
S= 10mm²
e= 0,06V

P= 60W
L= 32m
S= 10mm²
e= 0,19V

P= 60W
L= 24m
S= 10mm²
e= 0,13V

P= 60W
L= 25m
S= 10mm²
e= 0,12V

P= 60W
L= 12m
S= 10mm²
e= 0,05V

P= 60W
L= 12m
S= 10mm²
e= 0,05V

P= 60W
L= 26m
S= 10mm²
e= 0,09V

P= 60W
L= 9m
S= 10mm²
e= 0,03V

P= 60W
L= 17m
S= 10mm²
e= 0,02V

P= 60W
L= 66m
S= 10mm²
e= 0,03V

P= 60W
L= 9m
S= 10mm²
e= 0,01V

P= 124.8W
L= 6m
S= 10mm²
e= 0,01V

C2

e= 1,40V
P=   1.116,00 W
Pc= 2.008,80 W
S= 4x1x10mm²

Cu 35 mm2

TO
M
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D

E 
TI

ER
R

A 
AR

M
AR

IO
 C

EN
TR

O
D

E 
M

AN
IO

BR
A 

Y 
C

O
N

TR
O

L

A12A11A10A07 A08 A09A04 A05 A06A01 A02 A03

R C1 C1

TSRTSRTS

B03

P= 60W
L= 18m
S= 10mm²
e= 0,16V

P= 60W
L= 13m
S= 10mm²
e= 0,11V

P= 60W
L= 12m
S= 10mm²
e= 0,10V

P= 60W
L= 12m
S= 10mm²
e= 0,09V

P= 60W
L= 12m
S= 10mm²
e= 0,08V

P= 60W
L= 26m
S= 10mm²
e= 0,17V

P= 60W
L= 27m
S= 10mm²
e= 0,16V

P= 60W
L= 14m
S= 10mm²
e= 0,08V

P= 60W
L= 14m
S= 10mm²
e= 0,07V

P= 60W
L= 13m
S= 10mm²
e= 0,06V

P= 9W
L= 12m
S= 10mm²
e= 0,05V

B10B07 B09B04 B06B01 B02 B08 PF1

TSR

B05

P= 60W
L= 6m
S= 10mm²
e= 0,02V

P= 60W
L= 16m
S= 10mm²
e= 0,06V

P= 9W
L= 3m
S= 10mm²
e= 0,01V

TSR

B12B11 PF2

P= 60W
L= 13m
S= 10mm²
e= 0,04V

P= 60W
L= 19m
S= 10mm²
e= 0,05V

P= 9W
L= 4m
S= 10mm²
e= 0,01V

TSR

P= 9W
L= 11m
S= 10mm²
e= 0,02V

R

B14B13 PF3 PF4

TS

P= 60W
L= 5m
S= 10mm²
e= 0,01V

P= 60W
L= 14m
S= 10mm²
e= 0,02V

P= 60W
L= 15m
S= 10mm²
e= 0,01V

P= 60W
L= 13m
S= 10mm²
e= 0,01V

B16 B18B15 B17

R S C2

C3

e= 1,52V
P=   1.428,00 W
Pc= 2.570,40 W
S= 4x1x10mm²

PF6

RTS

C02

P= 60W
L= 28m
S= 10mm²
e= 0,32V

P= 9W
L= 6m
S= 10mm²
e= 0,07V

P= 60W
L= 11m
S= 10mm²
e= 0,12V

P= 9W
L= 8m
S= 10mm²
e= 0,08V

P= 60W
L= 14m
S= 10mm²
e= 0,15V

P= 60W
L= 18m
S= 10mm²
e= 0,10V

P= 60W
L= 16m
S= 10mm²
e= 0,08V

P= 60W
L= 22m
S= 10mm²
e= 0,10V

P= 60W
L= 17m
S= 10mm²
e= 0,07V

P= 60W
L= 17m
S= 10mm²
e= 0,06V

P= 60W
L= 24m
S= 10mm²
e= 0,07V

C05C03C01 C04 C07 C08

TSR

P= 60W
L= 16m
S= 10mm²
e= 0,04V

P= 60W
L= 13m
S= 10mm²
e= 0,03V

P= 60W
L= 15m
S= 10mm²
e= 0,02V

SR

P= 60W
L= 14m
S= 10mm²
e= 0,01V

P= 60W
L= 13m
S= 10mm²
e= 0,01V

P= 60W
L= 16m
S= 10mm²
e= 0,07V

T

P= 192W
L= 6m
S= 10mm²
e= 0,01V

R

C15 BC2

TS

P= 60W
L= 16m
S= 10mm²
e= 0,04V

P= 60W
L= 16m
S= 10mm²
e= 0,03V

P= 9W
L= 9m
S= 10mm²
e= 0,01V

P= 60W
L= 10m
S= 10mm²
e= 0,02V

C17C16 PF7

R S

PF5 C06 C09 C10 C11 C12 C13 C14

TSSR

P= 9W
L= 12m
S= 10mm²
e= 0,01V

P= 60W
L= 11m
S= 10mm²
e= 0,01V

PF8C18

P= 60W
L= 13m
S= 10mm²
e= 0,01V

C19 C20

T R S

R TS RTSSR

IGNIALIGHT Y-LED
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BALIZA SOLAR PRIMEMATIK EN LATERALES CARRIL BICI

Material: Aluminio. Dimensiones: 108x95x22 mm
Ancladas mediante tornillo inoxidable y resina
Se activa automáticamente cuando disminuye la
intensidad de la luz
Batería recargable Ni-Mh de 600 mAh
Placa solar para carga de batería
Duración aproximada con carga máxima 18-24 h
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5
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Ø6

A

A

B

g f

B

40

120
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29
h 0,4 %

d

e

h =    4 m
d=   76 mm
e=     6 mm
f=  215 mm
g= 300 mm
k=   50 mm
Perno M-16x400
Cimentación 0.50x080 m

AutoCAD SHX Text
MATEO ESTRANY PIERAS. I.C.C.P. Col. 9522

AutoCAD SHX Text
MARCO Y TAPA

AutoCAD SHX Text
DE FUNDICIÓN

AutoCAD SHX Text
MARCO Y TAPA

AutoCAD SHX Text
DE FUNDICIÓN

AutoCAD SHX Text
BLOQUES DE HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
CADENA

AutoCAD SHX Text
0.57

AutoCAD SHX Text
0.37

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE ARQUETAS

AutoCAD SHX Text
(REFORZADA EN CALZADA)

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN

AutoCAD SHX Text
ENLLUMENAT O.P.

AutoCAD SHX Text
ENLLUMENAT O. P.

AutoCAD SHX Text
O PREFABRICADOS

AutoCAD SHX Text
BLOQUES DE HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
CADENA

AutoCAD SHX Text
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN

AutoCAD SHX Text
O PREFABRICADOS

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.37

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.77

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.57

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.60 x 0.60 EN CALZADA/CRUCES

AutoCAD SHX Text
0.40 x 0.40 EN ACERA

AutoCAD SHX Text
ALZADO EN TIERRA Y CALZADA

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
ALZADO EN TIERRA Y CAZADA

AutoCAD SHX Text
4 TUBOS PVC Ø75 mm

AutoCAD SHX Text
4 ATMÓSFERAS

AutoCAD SHX Text
2 TUBOS PVC Ø75 mm

AutoCAD SHX Text
4 ATMÓSFERAS

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
AGLOMERADO

AutoCAD SHX Text
  ZANJA TIPO 3  

AutoCAD SHX Text
SECCIONES TIPOS DE ZANJAS

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
SOLERA

AutoCAD SHX Text
ENRASAR CON EL SUELO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
4 ATMOSFERAS

AutoCAD SHX Text
TUBOS PVC 75 mm

AutoCAD SHX Text
TUBOS PVC 75 mm

AutoCAD SHX Text
4 ATMOSFERAS

AutoCAD SHX Text
CABLE T.T.

AutoCAD SHX Text
ARENA

AutoCAD SHX Text
CABLE T.T.

AutoCAD SHX Text
ARENA

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
ZANJA TIPO 2

AutoCAD SHX Text
U HORMIGÓN EN SECO

AutoCAD SHX Text
EN ACERA

AutoCAD SHX Text
EN CALZADA

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN HM-20/P/20/I

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN HM-20/P/20/I

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
SECCION A-A

AutoCAD SHX Text
ALZADO

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
SECCION B-B

AutoCAD SHX Text
ALZADO

AutoCAD SHX Text
COLUMNA

AutoCAD SHX Text
CERCO

AutoCAD SHX Text
TAPA DE CIERRE

AutoCAD SHX Text
DE 2 mm.

AutoCAD SHX Text
CIERRE

AutoCAD SHX Text
CORDON DE

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA

AutoCAD SHX Text
ARRANQUE

AutoCAD SHX Text
DEL REGISTRO

AutoCAD SHX Text
CARTELAS 50.50.5

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA

AutoCAD SHX Text
TUBO DE REFUERZO

AutoCAD SHX Text
DE 4 mm. DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
LA TOLERANCIA ENTRE

AutoCAD SHX Text
PUERTA Y ALOJAMIENTO

AutoCAD SHX Text
SERA INFERIOR A 2 mm.

AutoCAD SHX Text
PLETINAS DE 135.30.3

AutoCAD SHX Text
CON TALADROS DE

AutoCAD SHX Text
%%C7 mm. (2 TALADROS

AutoCAD SHX Text
PLETINA SUPERIOR UN

AutoCAD SHX Text
TALADRO PLETINA

AutoCAD SHX Text
INFERIOR).

AutoCAD SHX Text
CAJA DE CONEXION

AutoCAD SHX Text
EN ESTA CARA DEBERA

AutoCAD SHX Text
MARCARSE:

AutoCAD SHX Text
- NOMBRE DEL FABRICANTE.

AutoCAD SHX Text
- FECHA DE FABRICACION

AutoCAD SHX Text
  (MES Y A¥O).

AutoCAD SHX Text
TALADRO DE %%C7 mm. PARA

AutoCAD SHX Text
TORNILLO DE TOMA A TIERRA

AutoCAD SHX Text
M6.16 CON UNA ARANDELA

AutoCAD SHX Text
PLANA Y UNA GROWER (ESTARA

AutoCAD SHX Text
MONTADO A 400 mm. SOBRE

AutoCAD SHX Text
LA PLACA DE ASIENTO).

AutoCAD SHX Text
EN ESTA CARA DEBERA

AutoCAD SHX Text
MARCARSE:

AutoCAD SHX Text
- HOMOLOGACION M.INDUSTRIA

AutoCAD SHX Text
  DE LA COLUMNA.

AutoCAD SHX Text
- HOMOLOGACION M.INDUSTRIA

AutoCAD SHX Text
  DEL GALVANIZADO.

AutoCAD SHX Text
- N DE IDENTIFICACION

AutoCAD SHX Text
  (ART. 43.42 DEL PCTG).

AutoCAD SHX Text
EJE DE GIRO DE TAPA CON %%C5,5mm.

AutoCAD SHX Text
Y CABEZA %%C10

AutoCAD SHX Text
LOS BACULOS Y COLUMNAS, HASTA 10 m. DE ALTURA

AutoCAD SHX Text
SERAN DE UNA SOLA PIEZA.

AutoCAD SHX Text
ACERO: A-360-B S/UNE 36080-78

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO S/RD 2531/1985

AutoCAD SHX Text
PASADOR %%C 2

AutoCAD SHX Text
PUERTA DE

AutoCAD SHX Text
REGISTRO

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 4 M

AutoCAD SHX Text
COLUMNA

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
CINTA PE

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
CINTA PE



E

NO

S

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

1:800
11

            1         1
PASSEIG MARÍTIM CALA MILLOR DICIEMBRE

2020

AUTOR DEL PROYECTO: TÍTULO DEL PROYECTO: CLAVE: FECHA: ESCALA A3: DESIGNACIÓN DEL PLANO: Núm. PLANO:

Hoja          de

PROMOTOR DEL PROYECTO:

T.M. SON SERVERA ORIGINAL DIN A3
80 16

LÍMITE DE SERVIDUMBRE
DE PROTECCIÓN

LÍMITE DE TRÁNSITO

DPMT

6 m

RIBERA DEL MAR

AutoCAD SHX Text
MATEO ESTRANY PIERAS. I.C.C.P. Col. 9522



0.24

a 
co

nf
irm

ar
0.

45

Ø25

NOTAS:
- Boquilla con refuerzo metálico (varillas o similar)
para soportar paso peatonal.
- 19 Unidades.
- Alimentación eléctrica.
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Ø32

0,
22

0,30

Pavimento Pollentia 30x20x6

Pavimento losa piedra

1%

DETALLE FORMACIÓN PLATAFORMA FUENTE (sin escala)

DETALLE BOQUILLA COMETA 10-14T CON TOBERA Ø14
CON 3 FOCOS LED RGB PROFILANE SUMERGIBLES
(Sin escala)
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EMBALDOSADO CON LOSA POLLENTIA 30x20x6

FUENTE PISABLE Y ARQUETA INSTALACIONES
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y ESQUEMA BOQUILLA
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Arqueta
acceso a
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Arqueta
acceso a

DT

Depósito
Tampón

Sala de
Máquinas

Ø125
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DESAGÜE
Ø125

C C

Acometida eléctrica a Aseo Autolimpiable

Acometida agua potable
a Aseo Autolimpiable

Entrada agua potable desde red existente Conexión desde red eléctrica

15
 c

m

CUADRADO 30x30 cm

DETALLE DESAGÜE
(sin escala)
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PLANTA GEOMÉTRICA
(e = 1:80)

SECCIÓN
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Bomba para
fuentes pisables

Sistema
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FILTRO VESUBIO, VERSIÓN VÁLVULA
MULTIVÍA LATERAL, Ø50 cm

FUENTE PISABLE Y ARQUETA INSTALACIONES
BOMBAS Y FILTRO

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y DETALLES             2         5

BOMBA PARA GEISER SACI MAGNUS 4 400 CON MOTOR 3kW A 3x400V-50Hz SOBRE BANCADA

BOMBA PARA FILTRACIÓN SACI OPTIMA 75M CON MOTOR 0.55kW A 1x230V-50Hz SOBRE BANCADA

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:

J:
K:
DN:
oT:
Pt:
A1:
H1:
L1:
Peso:

420
405
530
310
265
495
335
300
450

590
370
110
16
180
385
595
840
44.5 kg

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

I:
J:
L1:
A1:
H1:
DNA DNI:
Peso:

191
205
470
285
 95
233
140
180

265
197
630
230
360
1 1/2"
9,9 kg
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45

Ø25

NOTAS:
- Boquilla con refuerzo metálico (varillas o similar)
para soportar paso peatonal.
- 19 Unidades.
- Alimentación eléctrica.

0.40

0.
40

0.24

Aspiración Im
pu
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ió

n

Ø32

0,
22

0,30

Pavimento Pollentia 30x20x6

Pavimento losa piedra

1%

DETALLE FORMACIÓN PLATAFORMA FUENTE (sin escala)

DETALLE BOQUILLA COMETA 10-14T CON TOBERA Ø14
CON 3 FOCOS LED RGB PROFILANE SUMERGIBLES
(Sin escala)
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NOTAS DEL PLANO: 

Estructura: 

Cimentacion: 

RESISTENCIA CARACT.
S/PROBETA CILINDRICA  A

LOS 28 DIAS (UNE 7242)

ASIENTO EN
CONO ABRAMS

(UNE 7103)

NIVEL  DE
CONTROL

COEFICIENTE DE
MINORACIONLOCALIZACION DESIGNACION CONSISTENCIA

HA-30,B,20,IIIb+Qb

HA-30,B,20,IIIb+Qb

30 N/mm²

30 N/mm²

500B-500S

6-9 cmblanda normal 1.50

6-9 cmblanda normal 1.50

contenido mínimo 350kg/m³

contenido mínimo 350kg/m³

A/C máx. 0'50

A/C máx. 0'50

NIVEL DE CONTROL

normal

NIVEL DE
CONTROL

normalEN TODA LA OBRA

ESTRUCTURA

LOCALIZACION

PERFILES

EN TODA LA OBRA

LOCALIZACION

CEMENTO

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

H
O

R
M

IG
O

N
ES

AC
ER

O
S

EJ
EC

U
C

IO
N

DESIGNACION

550

LIMITE ELASTICO Fyk(N/mm²) CARGA ROTURA Fs(N/mm²) ALARGAMIENTO EN
ROTURA % COEFICIENTE DE MINORACION

12 1.15

Q. Permanente = 1.50
Q. Variable = 1.60

COEFICIENTE DE MAYORACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES SEGUN EHE

1.- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO: 0.20 MPa
SI A COTA DE CIMENTACIÓN NO SE ALCANZA ESTA TENSION ADMISIBLE SE
RELLENARÁ CON HORMIGÓN CICLOPEO HASTA LA COTA REQUERIDA

2.- EL HORMIGÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LIMITACIÓN  DEL
CONTENIDO DE AGUA Y CEMENTO INDICADOS  EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE

3.- EN LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL EL
HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS
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FUENTE PISABLE

ARQUETA INSTALACIONES
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Acometida eléctrica a Aseo Autolimpiable
Acometida agua potable a Aseo Autolimpiable

Entrada agua potable desde red existente Conexión desde red eléctrica (ver plano ALDO)

25/4/300

FUENTE
PISABLE

3kW

R S T

25A

DESDE
CUADRO

S.M.
400/230V

N

VARIADOR
DE

FREC

10A

25/2/300

BOMBA
FILTRACIÓN

0,55kW

4/6A

10A 10A

PANEL DE
CLORO

E.V. DE
LLENADO

25/4/300

BOMBA
ACHIQUE
0,75kW

1,6/2,5A

10A

ILUMINACIÓN
PISABLE

25/2/030

10A

MANIOBRA

25/2/030

16A10A

ILUMINACIÓN
S.M.

TOMAS
AUX.
S.M.

25/2/030

1:50
100.50 1

ASPIRACIÓN
IMPULSIÓN
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