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1. ANTECEDENTES Y ORDEN DE REDACCION

La zona objeto del proyecto es una zona urbana segun consta en la NNSS del municipio de Son
Servera. Se trata de una urbanizacion con mas de 50 afios de existencia en la que conviven edificios
hoteleros, bloques de viviendas plurifamiliares y negocios varios. Parte de estos terrenos se encuentran
sobre el Dominio Publico Maritimo Terrestre (DPMT).

Estos terrenos ya fueron objeto de una concesion administrativa por parte del Ministerio que caducé
hace afios.

El Ayuntamiento de Son Servera desea realizar una mejora urbana en la zona por lo que nos ha
encargado la redaccion del presente proyecto basico con el objeto de solicitar la concesion
administrativa sobre dichos terrenos en DPMT que incluye la zona ya modernizada y la superficie sobre
la que se desea remodelar el paseo .

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto de este proyecto es por una parte cumplimentar los requerimientos ministeriales para obtener
la concesion administrativa y por otra definir, posibilitar y valorar las obras necesarias y la reordenacion
de las secciones viarias con el fin de mejorar el drenaje de la zona, arreglar pavimentos deteriorados y
conseguir disponer de un paseo que dé servicio a los usuarios en condiciones de seguridad ademas de
mejorar el aspecto estético y funcional del paseo, reordenando superficies y usos.

El tramo del paseo maritimo de Cala Millor en el t.m.. De Son Servera es un enclave turistico de primer
nivel en Baleares que se continua con el Paseo de Cala Bona.

Este tramo se encuentra junto a la magnifica playa de arena blanca de més de 1,5 km de longitud y da
cobijo a una abundante oferta hotelera en el entorno y un desarrollo de servicios complementarios para
usos turisticos. Esta zona se asienta sobre los acantilados que se sitian al norte de la Playa y
contindan hacia el puerto de Cala Bona.

Todas estas caracteristicas fueron ya consideradas y fruto de ello se construyé el actual paseo
maritimo a principios de los afios 90 sobre una parte del proyecto. En los dltimos afios se mejoraron
unas zonas para dar respuesta al uso comercial y la necesidad de ordenar el tréafico.

Por otra parte, el Ayuntamiento procedio a retirar el tréfico de vehiculos en otros tramos e incorporar un
carril bici sobre la plataforma para dar respuesta a la demanda vecinal.

El paso de los afios ha ocasionado una degradacion de su estado que se manifiesta en una
obsolescencia de las infraestructuras de alumbrado y red de saneamiento, en el deterioro de los
pavimentos y en una imagen poco atractiva para un turismo en auge en esta zona de la isla.

2.1. NECESIDAD DE LA ACTUACION Y ASPECTOS SINGULARES A TENER EN CUENTA
EN LA REDACCION DEL PROYECTO

Como ya se ha comentado el espacio de la obra es un espacio privilegiado al borde del mar en el que
conviven el peatones, los ciclistas y los servicios para los comercios.

Hay que ordenar completamente el espacio para reducir incidencias y accidentes y por otro hay que
renovar las infraestructuras, modernizarlas y promover otros alicientes tales como el deporte, la cultura,
los espacios para el ocio y para los mas pequefios.

Por otro lado, el espacio ha agotado la vida util de las infraestructuras de saneamiento y alumbrado y
es prioritario adaptarlos a las nuevas leyes de eficiencia energética. Asimismo se debe completar la red
de drenaje e incluir una nueva salida al mar que solucione problemas de inundaciones ante episodios
de lluvia.

No obstante, hay que tener presente los siguientes criterios para la redaccién del proyecto:

Las obras publicas deben disefiarse con pardmetros de calidad arquitectonica global, es decir no s6lo
con materiales y disefios de calidad sino considerando también el andlisis y la ordenacion del entorno y
la sostenibilidad de la actuacion. Es por ello que se ha profundizado en aspectos como:

o El estudio del entorno. Andlisis del entorno y posibles mejoras que ayuden a revitalizar
actividades comerciales, deportivas y de ocio

e La calidad arquitectdnica: es menester profundizar en la calidad arquitecténica intrinseca del
proyecto y, en particular, la calidad volumétrica y compositiva, su funcionalidad y adaptabilidad
a los usos multiples del espacio.

e La adecuacion a las demandas posibles de los diferentes usuarios: vecinos, comerciantes,
visitantes, Entendemos que la propuesta debe ser creativa y versatil, adaptables a
necesidades multiples y espacios variados.

e EIl concepto de intervencién integral de transformacion urbana del espacio publico que genera
sinergias con los espacios privados del entorno

e La viabilidad técnica y econd6mica: la propuesta debe tener en consideracién los servicios
afectados y su resolucion, las soluciones técnicas lo mas ajustadas a las necesidades y asi
definir un alcance que pueda ser viable para una inversion municipal con pocos recursos
econémicos.

e Los criterios de sostenibilidad: las premisas de desarrollo sostenible de enmarcar el caracter
global de la propuesta. En particular se analizara la propuesta en los siguientes términos:

* Durabilidad.

* Facilidad y economia en la gestion del mantenimiento y conservaciéon

» Empleo de sistemas constructivos con el menor impacto medioambiental.

» Medidas correctoras de los posibles impactos, durante la construccién y en su estado final.

En el presente proyecto se ha tenido en cuenta todos estos criterios.

3. AMBITO. NORMATIVA URBANISTICA Y AFECCIONES
3.1. AMBITO

El ambito objeto del proyecto es un tramo del paseo maritimo de Cala Millor en el término de Son
Servera afiadiéndole un pequefio tramo de actuacién por desvio del carril bici por calles colindantes
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con el paseo. Este paseo se continla hacia Cala Bona y en él se actla sobre todo el paseo hasta llegar
a la calle Des Comellar Fondo. Entre esta calle y la Mestral (en el que finalizé la obra con la mejora del
acceso a la playa) ya fue remodelado por el Ayuntamiento recientemente. El proyecto basico de
solicitud de concesién administrativa incluye la parte no remodelada asi como el tramo
remodelado de Cala Bona.

Asimismo el proyecto basico para la solicitud de concesion incluye la salida de una conduccién de
pluviales en la confluencia del Paseo de Cala Bona con la avenida de Antonio Garau Mulet (proyecto
gue ya fue tramitado por el ayuntamiento pero que incluimos aqui para unificar todas la concesiones
municipales)

3.2. SITUACION URBANISTICA

Los terrenos sobre los que se desarrolla el proyecto son terrenos urbanos segun las NNSS del
municipio y corresponden a viarios publicos.

En las siguientes imagenes extraidas de las NNSS del municipio se han sefialado en rojo las zonas
objeto del proyecto.

Las obras a realizar se inician en la confluencia del paseo con la calle Sol Naixent (inicio del tramo
perteneciente al municipio de Son Servera y finalizan a la altura de la calle Mestral.

Por otra parte la salid al mar al final del Paseo de Cala Bona se recoge en el siguiente gréfico,
sefialado en rojo, con una vista general y una detallada:
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3.3. AFECCIONES A DPMT

Como se puede observar el desarrollo del proyecto ocupa parte del DPMT, de la zona de transito y de
la zona de servidumbre de proteccion, luego cualquier actuacién deberd seguir la correspondiente
tramitacion ante la Demarcacién de Costas del Estado y el Departamento de Litoral del Consell de
Mallorca.

En la coleccion de planos n° 5y 6 se detallan las actuaciones y sobre esos planos se han sefalado las
lineas de delimitacién del DPMT, zona de transito y zona de servitud de proteccion.

En el apartado 14.1 de esta memoria se detallan las superficies afectadas.
3.4. AFECCIONES A RED NATURA 2000

En el anexo n° 2 y n° 3 se detallan las repercusiones sobre la red Natura 2000 de los colectores de
evacuacion de la red de pluviales.

ALTERACION IMPORTANTE DEL DPMT

No se prevé ya que son obras de reurbanizacion y fundamentalmente de renovacion de pavimentos e
infraestructuras existentes

3.5. EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO.

El articulo 92 indica:

Articulo 92. Contenido de la evaluacién de los efectos del cambio climéatico.

1. La evaluacién de los efectos del cambio climéatico incluiréa la consideracion de la subida del nivel
medio del mar, la modificaciéon de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la
modificacion de la duracion de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinamicas
costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo:

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtencién de una concesién, el plazo de solicitud de
la concesion, incluidas las posibles préorrogas.

b) En caso de obras de proteccion del litoral, puertos y similares, un minimo de 50 afios desde la
fecha de solicitud.

2. Se deberan considerar las medidas de adaptacion que se definan en la estrategia para la
adaptacion de la costa a los efectos del cambio climatico, establecida en la disposicion adicional octava
de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.

A tenor de la actuacién a realizar se debe considerar que una alteracion del nivel del mar o de la
direccion del oleaje no afectara al paseo existente ya que este se encuentra sobreelevado respecto a la
playa. Asimismo las actuaciones que se proponen no modifican la altura del muro de cerramiento del
paseo, sino tan sélo una modernizacion de acabados.

En consecuencia este proyecto no contempla actuaciones por posibles efectos del cambio
climatico ya que a criterio de este técnico no se deben producir afecciones.

3.6. EFECTOS SOBRE LA DINAMICA LITORAL

El proyecto no modifica la planta ni altimetrias del paseo actual, luego no se deben producir efectos
sobre la dinamica litoral, salvo que la aportacién de las escorrentias del drenaje fuera de la zona de
playa de arena de Cala Millor reducird la arena que se arrastre de la zona emergida. Luego es un
efecto positivo.

4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA. ESTUDIO GEOTECNICO

Se adjunta plano con las cotas topograficas actuales.
La redefinicién del paseo supone Unicamente pequefios ajustes sobre las cotas existentes.

Los niveles del pavimento son elemento importante de analisis debido a que la zona es sensible desde
el punto de vista de la existencia de multiples comercios al borde del paseo, sobre todo al principio y al
final del mismo. Analizadas las cotas de drenaje que con la solucién actual resuelven la recogida de
aguas pluviales parece recomendable mantener las cotas de acabado del nuevo proyecto
sensiblemente similares a las actuales con los pequefios ajustes que seran necesarios para adecuar el
proyecto a las necesidades de los nuevos equipamientos. En el resto tendrdn una pequefia elevacion
no significativa.

No se contempla la realizacion de estudios geotécnicos ni de caracterizacién de explanadas ya que el
alcance del proyecto consiste en la sustitucion de un pavimento peatonal por un pavimento peatonal a
base de asfalto impreso, como podria haberse renovado con ladrillo o adoquines. Es decir el pavimento
asfaltico es un elemento de acabado y sin tréfico de vehiculos motorizados.

Sin embargo se ha comprobado que la base actual sobre la que se extendera la capa de aglomerado
impreso, es de hormigén, tiene gran estabilidad y no se encuentra deformada por lo que es
aprovechable.

5. OBRAS NUEVAS A REALIZAR EN EL PASEO

Se describen a continuacion pormenorizadamente las obras contempladas en el presente proyecto. Es
preciso explicar que las obras de remodelacion del Paseo de Cala Bona entre las calles des
Comellar Fondo y Mestral no se incluyen como obras nuevas ya que se han remodelado
recientemente.

5.1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

La obra consiste en la mejora del pavimento del paseo y la creacién de varias areas ludicas, la primera
justo al inicio del paseo de Cala Millor (en el t.m. de Son Servera) en la confluencia de la calle Sol
Naixent, y la segunda junto a la nueva oficina de Turismo, recientemente renovada. Por otra parte se
aprovecha la actuacién para completar la dotacion de servicios correspondientes a la red de aguas
pluviales, incluyendo el desagiie hacia el mar proveniente de la Calle Binicanella y nueva dotacion de
alumbrado publico mediante tecnologia led con incorporacién de la nueva red de agua regenerada y la
sustitucién del viejo tubo de la impulsion de residuales, incluyendo la demolicion y retirada del
pavimento existente y la nueva pavimentacién mediante hormigdn bituminoso impreso, el encintado de
aceras y la pavimentacion de éstas.
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En concreto y detalle las actuaciones a realizar seréan:

>
>

Demolicion de los pavimentos de calzada y de las aceras (actualmente son de adoquin)

Nueva Red de tuberias de pluviales, que funcionan por gravedad, se alojan en zanjas y su
vertido sobre las rocas que colindan con el paseo, previo paso por un separador de
hidrocarburos y arenas.

Las canalizaciones para alumbrado, red de agua regenerada y tuberia de impulsion de
fecales se colocaran en zanja, bajo carril bici siempre que sea posible, y en prisma de
hormigon HM-20.

El pavimento del paseo serd en general una capa de base (AC22BASE B50/70 G) y una
capa de rodadura de 5 cm de hormigdn bituminoso impreso tipo AC16 SURF 50/70 S mientras
gue las zonas de restauracion se incorpora un pavimento de adoquin tipo polllentia. En varios
tramos se repone el material de base con losa de 3 cm de piedra caliza y en otros con
adoquinado

El carril bici sera en acabado slurry color rojo con bandas blancas rugosas a los lados en las
que se encajan los leds de balizamiento

El alumbrado publico en los viales consistira en farolas de 4 metros de altura, con luminaria
tipo LED de 32 w-60 w.

Se repondran sefializaciones verticales, bien sea aprovechando sefales en buen estado o
nuevas y se realizard la sefializacion horizontal completa.

Se repondré el carril bici con la reordenacién de espacios y se baliza solares con destellos
cada 5 metros para mejorar la seguridad de los viandantes

Se crean unas zonas ludicas y de columpios a la que se dota opcionalmente de un aseo
publico autolimpiable

Se instalard una fuente una fuente con chorros de agua pisables como parte de la zona
lidica para nifios

Renovaciéon de mobiliario urbano y acondicionamiento y/o reconstruccion de bancos de
hormigon existentes mediante la remodelacién de los mismos y la mejora con nueva base de
asiento iluminada indirectamente

Finalmente se ha disefiado una iluminaciéon ambiental decorativa para arboles singulares del
recorrido, gobernado por un modulador que puede definir los colores de iluminacién en cada
zona decorativa

5.2. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA.

v

<\

Demolicion del pavimento existente, previo corte del mismo, y retirada de material a vertedero
autorizado.

Ejecucion de catas para la localizacion de servicios, y obras de desvio y reposicion de los
mismos en el caso de interferencia con la tuberia de pluviales

Excavacion en zanja para alojamiento de la tuberia y de las canalizaciones para alumbrado

Entibacion y achique de agua en el interior de zanja, si aparece

Colocacion de los tubos y piezas especiales de cada uno de los servicios a instalar: tuberia de
PEAD para la red de aguas regeneradas y para la tuberia de la impulsién y tubos de PVC para
la red de drenaje

Ejecucién de pozos de registro e imbornales. Incorporacion de separador de hidrocarburos
Relleno humectacion y compactacion de zanjas con material granular.

Colocacion de las mazacotas y arquetas de alumbrado

Ejecucién de los alcorques

Pavimentacion de los viales afectados mediante mezcla bituminosa en caliente.

Pavimento tipo streetprint en paseo y carril bici

SN N NS SR NN

Pavimentacién con adoquin en zona de restauracion y algin otro tramo y con piedra caliza en
tramos singulares

\

Renovacién de bancos de hormigon e incorporacion de nuevo asiento y luces led indirectas

<\

mobiliario urbano, incluyendo el aseo autolimpiable

v" Fuente pisable (obra civil y equipamiento) y su arqueta de hormigén semienterrada par ubicar
los equipos de tratamiento de agua y bombeo

v Colocacion de alumbrado y jardineria final
v" Colocacion de leds solares de balizamiento
v Limpieza y remate de las obras

5.3. SERVICIOS AFECTADOS

La zona objeto de este proyecto es actualmente una zona urbana consolidada e incluye un paseo y
viales junto a un espacio libre publico

Toda la zona se encuentra actualmente dotada de servicios de alumbrado, acometidas eléctricas, gas,
telefonia, agua potable, residuales y red de drenaje

La propuesta de actuacibn no cambiard la rasante general de la actuacion, con pequefias
modificaciones de menos de 20 cm sobre las rasantes de los pavimentos actuales.

En consecuencia, no se deberian producir grandes interferencias con los servicios existentes. Sin
embargo, hay que detallar qué actuaciones se han recogidas dentro de este proyecto constructivo para
alcanzar un buen resultado:

« Identificacion sobre plano de todos los servicios existentes con solicitud a las compafias proveedoras
y el Ayuntamiento

« Identificacion sobre el terreno de los servicios que han sido visibles mediante tapas de registro
« Identificar aquellos servicios que se veran afectados por el nuevo disefio de la zona

* Prever el coste de reposicion y desvio de los servicios

« Estudio del estado de las tuberias de saneamiento, regeneradas y pluviales

* Incorporar una partida en el proyecto para la realizacion de catas de identificacion y localizacién de
servicios
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Se ha solicitado a los servicios técnicos municipales documentacién sobre los servicios existentes en la
zona objeto del proyecto. Los planos responden de las instalaciones existentes que son:

* Red de saneamiento por gravedad e impulsion
* Red de agua potable y riego

* Red de alumbrado

* Red de gas

* Red de drenaje

* Red de telefonia

Las obras objeto del proyecto consisten fundamentalmente en una repavimentacion del paseo
manteniendo las mismas cotas de la calle actual o en su caso subiendo la rasante general.

No se prevé ninguna afeccién a los servicios existentes.

En los planos se define la colocacién de nuevos servicios y la reposicién de los existentes afectados
por las obras.

Asimismo se adjuntan planos de los servicios existentes conocidos, si bien el contratista previo al inicio
de los trabajos debera solicitar de las compafiias planos actualizados de los mismos.

Todos aquellos servicios que queden afectados por las obras (por roturas en fase de ejecucion) se
restituiran intentando dar el minimo de molestias a los vecinos afectados. El contratista se pondra en
contacto con las empresas de servicios para planificar adecuadamente los cambios de servicios y
realizara catas previas a la ejecucion de las obras. Ninguna zanja podra estar mas de tres semanas
abierta. En caso contrario se debera proceder a su relleno.

5.4. RED VIARIA: SECCIONES TRANSVERSALES TIPO,
5.4.1. SECCIONES TRANSVERSALES TIPO:

Para el disefio en planta de la red viaria proyectada, se han tenido en cuenta los anchos de
alineaciones facilitadas por el Ayuntamiento de Son Servera.

No se ha modificado el ancho del paseo, si bien se han reajustado las zonas de transito de peatones y
bicicletas y las areas para circulacion de calles perpendiculares al paseo.

5.5. RED DE AGUAS PLUVIALES.

En el paseo peatonal existen actualmente salidas al mar fruto de la recogida superficial en canaletas.
Se mantienen estas salidas.

Por otra parte se disefia una red de pluviales en un tramo del paseo en el que se ha tenido en cuenta
que existen aportaciones exteriores procedentes de la calle Binicanella y otras de las calles que
confluyen con el Paseo.

Se han considerado las aportaciones sobre los viales y en los edificios adyacentes a la calle. Se han
estudiado los caudales de avenida, para periodo de retorno de 10 afios, por el método racional.

En el Proyecto de Reurbanizacion de la calle Binicanella, se estudiaron los caudales de vertido a las
conducciones, demostrando que son inferiores a los que son capaces de desaguar las tuberias a
seccion llena, consecuencia logica de haber eliminado buena parte de las superficies vertientes.

Para el célculo de los caudales de avenida, se ha considerado un periodo de retorno de 10 afios, con
una relacion 11/ld = 12,5.

Conociendo la pendiente de cada tramo y suponiendo un didmetro de tuberia, con la férmula de
Manning , se deduce la velocidad

v= (I/n)* RH2/31%,

y por tanto el caudal que es capaz de evacuar esta seccion (supuesta), es :
Q=SxV

En el anejo correspondiente a la memoria, puede verse el calculo mecanizado y las superficies de
recogida de agua. Se propone la instalacion de dos tuberias de PVC corrugado tipo Sanecor o similar,
SN-8 de didmetro nominal 630 mm.

Los conductos irdn alojadas en zanja realizada mediante excavacion mecanica con una profundidad
minima de la red de 0.60 m desde la generatriz superior de la tuberia hasta la rasante de calzada. En el
fondo de la zanja se depositard una capa de 10 cms de gravilla n°® 1, como cama de apoyo de la tuberia
protegiéndola en toda su envolvente. El relleno de la zanja se realizara con zahorra artificial de primera
calidad (ZA20), segun el articulo 510 del PG3, en capas de 30 cms de espesor maximo compactada al
100 % del proctor modificado, colocando una banda de advertencia protectora a una distancia de 30
cms por encima de la generatriz superior de la tuberia.

Para registrar la red se han proyectado pozos de registro, totalmente estancos, segun el plano de
detalles que adjuntamos. Los pozos llevaran las inscripciones correspondientes, o sea “DRENATGE"

Se han proyectado imbornales que se conectan a los tubos.

La evacuacion hacia la playa se plantea en este proyecto como una sustitucion de las tuberias actuales
que se encuentran parcialmente obstruidas, insuficientes en capacidad y en mal estado siendo ademas
una salida directa a la playa, lo que provoca arrastres de arena y pérdida de playa emergida. En esta
actuacion se procedera a desviarlas y llevarlas a una zona de rocas frente a la calle Joan Servera i
Camps, donde verteran alli al mar sin que ello provoque efectos adversos sobre la arena de la playa.

Con el fin de evitar vertidos de suciedad al mar se incorpora un separador de hidrocarburos con by-
pass. Los separadores con by-pass son capaces de tratar 5 veces el caudal de un separador normal,
luego el separador que se ha dimensionado en este caso es:

Referencia iy B & c1 ] E F G H Yol deg

SHRY-2400) 2850 | 2500 14.240 13.840 00 1530 200 1.430 1.220 24.000 L
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5.6. SENALIZACION VIARIA.

Para la sefializacion vertical, se han incluido las sefiales a disponer, tales como preferencias de paso,
limitaciones de velocidad etc., o avisos de pasos cebra y otras.

Los diametros a disponer seran de 60 cm. las circulares y triangulares de 90 cms., para todas las
calles.

5.7. ALUMBRADO PUBLICO.

Se contempla en este proyecto la red de alumbrado publico, con su obra civil, canalizaciones, baculos y
cableados.

5.7.1. Armarios y circuitos

Se prevé mantener el armario existente, acometida y circuitos existentes. Estos nuevos alumbrados se
conectaran a la instalacion existente, con menor consumo que la actual instalacion.

5.7.2.Canalizacién eléctrica

Los cables eléctricos seran de cobre, de tipo tetrapolar, aislados a la tension de servicio de 0,6/1KV, de
seccion minima 10 mm2. La seccién maxima del cable en ningldn caso sera superior a 25 mma2.

Las secciones normalizadas que se prevé utilizar para la dotaciéon de alumbrado seran de 10 mm? y no
llevaran fleje de acero para proteccion mecénica contra roedores.

Los cables eléctricos se colocaran en su totalidad en modo subterraneo canalizados bajo tubo tipo
AISCAN o similar, de 4 atm, de 75 mm de didmetro, preferiblemente flexible y corrugado por su mayor
resistencia al aplastamiento y con las profundidades minimas sefialadas en los planos. Se dispondran un
minimo de 2 tubos bajo aceray 4 en los cruces.

Las canalizaciones irAn embebidas en una zanja de 60 cm de profundidad minima, con un minimo de 2
tubos, siendo la distancia minima entre la generatriz superior del tubo y el nivel de suelo de 0,4 metros. En
los cruces bajo calzada, la profundidad minima de la zanja serd de 1 metro y la distancia entre la
generatriz superior del tubo y la rasante de la calzada no sera inferior a 0,80 metros.

Los tubos se instalaran sobre un separador e irAn embebidos en prima de hormigén y en los cruces de
calzada se instalara un tubo de reserva para futuras ampliaciones.

Se colocara una cinta sefializadora que advierta de la existencia de cables alumbrado, situada a una
distancia minima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

No se instalara mas de un circuito por tubo. Se evitaran los cambios de direccion bruscos en la
canalizacion.

Las canalizaciones se extenderan hasta interceptar la red existente. Si no hubiere alumbrado, se llevara
hasta el limite de la nueva pavimentacién, en todos los extremos de vial con el limite de la urbanizacion.

En la base de cada punto de luz y en los cruces y finales, se colocaran arquetas de registro con tapa
metadlica para la manipulacién de los cables eléctricos.

Los materiales pertenecientes al alumbrado existente, de propiedad municipal, que deban retirarse, se
depositaran en las dependencias de los almacenes municipales, para su sustitucion o reciclaje segun
proceda.

5.7.3.Puesta a tierra

La puesta a tierra de los soportes de alumbrado se realizard por conexion a la red de tierras. Los
conductores de la red de tierra seran de cobre desnudo de 35 mm? de seccién situdndose por fuera de la
canalizacion de los cables eléctricos de alimentacién en el fondo de la misma zanja, a una profundidad
minima de 50 cm y en contacto intimo con la tierra en toda su longitud.

Estos cables se unirdn mediante bornas o clemas en las piguetas de toma tierra y a la base de las
columnas y a la base del armario de sector, asegurandose que se efectia un adecuado contacto.

La resistencia total de esta puesta a tierra debera ser inferior a 30 Ohms (Q).

El conductor de proteccién que unira cada columna con la red de tierras sera de cobre unipolar de 16 mm?
de seccion, con tension de aislamiento 450/750 V, de color verde-amarillo.

Las conexiones a la red de tierras se realizaran en el interior de las arquetas mediante el uso de
elementos que garanticen un buen contacto permanente. Igualmente se realizara en el borne de conexion
para la puesta a tierra en el interior de la columna.

5.7.4.Lineas de Alimentacién Farolas.

La alimentacioén a los puntos de luz se realizara siempre mediante los tres conductores y el neutro hasta la
caja de proteccién del punto de luz. El cable sera de Cu aislado (RV 0,6/1 KV).

Estos conductores iran alojados en el interior de tubos de PVC corrugado de @75 mm colocados sobre
separadores, embebidos en un prisma de hormigdn en el fondo de una zanja. Esta zanja tendra paredes
verticales, con el fondo de la misma limpio de piedras con aristas y de todo aquel material que pudiera
afectar al tendido de la canalizacion.

Unicamente se permitird el empalme de estos conductores en el interior de la base de las farolas,
mediante bornas o clemas adecuadas a su seccion.

Los cables cumpliran con la UNE 21123, la ITC-BT-21 y la ITC-BT-07, el grado de resistencia al impacto
sera ligero segun UNE-EN 50.086-2-4. Para alimentar a las luminarias se instalara en la base del brazo
de la farola una caja Claved n° 1468 o similar, que dispone de una base cortacircuito con fusible calibrado.

5.7.5.Lineas de Alimentacién Luminarias.

Desde la caja de proteccion hasta la luminaria se efectuara la alimentacion a ésta con un conductor de
3x2,5 mm? de seccién minima, aislado a 0,6/1 KV.

La proteccion de la derivacion se realizara siempre con un fusible de 6A.
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Los elementos de iluminacion elegidos seran siempre con el mismo tipo de luminaria:

LUMINARIAS P-LED. Se trata de una Luminaria ideal para instalar en alturas de 4 m idonea para la
iluminacion de vias urbanas..

Marca . IGNIALIGHT.
Modelo : Y-LED , potencia : 32- 60W

Luminaria Y-LED

En el paseo se colocaran sobre un baculo de 4 metros

Los cables eléctricos se colocardn en su totalidad en modo subterrdneo canalizados bajo tubo tipo
AISCAN o similar, de 4 atm, de 75 mm de diametro, preferiblemente flexible y corrugado por su mayor
resistencia al aplastamiento (segun Normas UNE y REBT) y con las profundidades minimas sefialadas en
los planos. Se dispondran un minimo de 3 tubos bajo acera y/o parterre.

Las canalizaciones irdn embebidas en una zanja de 60 cm de profundidad minima, con un minimo de 3
tubos, siendo la distancia minima entre la generatriz superior del tubo y el nivel de suelo de 0,4 metros. En
los cruces bajo calzada, la profundidad minima de la zanja sera de 1 metro y la distancia entre la
generatriz superior del tubo y la rasante de la calzada no sera inferior a 0,80 metros.

Los tubos se instalaran sobre un separador e irAn embebidos en prisma de hormigdn y en los cruces de
calzada se instalara un tubo de reserva para futuras ampliaciones.

Se colocara una cinta sefializadora que advierta de la existencia de cables alumbrado, situada a una
distancia minima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

No se instalara mas de un circuito por tubo. Se evitaran los cambios de direccion bruscos en la
canalizacion.

Las zanjas tendran las dimensiones reflejadas en planos y serviran para interconectar las arquetas de
registro.

Las arquetas seran de 40 x 40 x 60 cm en acera y/o parterre, construidas con bloque de hormigén
vibrado de 10 cm y enfoscados en el interior y con fondo de arena tierra esponjosa para la evacuaciéon

de posibles aguas pluviales. El marco y tapa seran de fundicién ductil, de 40x40 cm con la leyenda
“Enllumentat Public”, con el correspondiente marcaje CE y cumplimiento de la norma UNE-EN 124, de
clase minima C-250, iran pintados en negro. Los marcos dispondran de patines de caucho para evitar
ruidos entre éste y la tapa.

Se colocara una arqueta por punto de luz o cambio de direccion, ademas de las que sefialicen las
zanjas en calzada.

5.7.6.Zanjas y arquetas en calzada.

Bajo calzada, la profundidad minima de la zanja serd minimo de 0.60 metros y la distancia entre la
generatriz superior del tubo y la rasante de la calzada no serd inferior a 0,60 metros. En los cruces se
dispondran 6 tubos de las mismas caracteristicas descritas en el punto anterior

Los tubos se instalaran sobre un separador e irdn embebidos en prisma de hormigén y en los cruces de
calzada se instalara un tubo de reserva para futuras ampliaciones.

Se colocara una cinta sefializadora que advierta de la existencia de cables alumbrado, situada a una
distancia minima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

No se instalara mas de un circuito por tubo. Se evitaran los cambios de direcciébn bruscos en la
canalizacion.

Las arquetas de registro en los cruces de calzada seran de 60 x 60 x 100 cm, con las mismas
caracteristicas constructivas que las anteriores. Los marcos y tapas seran de fundiciéon ductil con la
leyenda “Enllumentat Public” con el correspondiente marcaje CE y cumplimiento de la norma UNE-EN
124, de clase minima C-250, iran pintados en negro. Los marcos dispondran de patines de caucho para
evitar ruidos entre éste y la tapa.

En las arquetas situadas en calzada, por no existir acera, o en zonas de posible vandalismo, la tapa de
la arqueta podra quedar bajo el pavimento. Ademas, en estos casos, se permitird cubrir el cableado
con material de relleno adecuado e incluso cubrir este relleno con mortero de cemento. Los tubos se
sellaran con espuma de poliuretano.

5.7.7.Cimentacion baculos.

Los baculos se fijaran a las mazacotas, que estaran construidas en hormigén de HM-20/P/20/1lla de
cemento Portland.

5.7.8.Baculos
Los baculos seran de 4 metros de altura.

Estos baculos serdn de acero galvanizado, sometidos al proceso de pintado UNE-EN ISO 12944,
clasificacion C4, durabilidad D. Se debera garantizar mediante certificado emitido por un laboratorio
oficial la durabilidad de 15 afios de la pintura.

No llevaran visera a la altura de la puerta de registro ni otro elemento saliente similar.
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5.7.9.lluminacion decorativa y luces indirectas

Se ha incorporado una iluminacién decorativa a parte de los arboles del paseo para resaltar su
presencia.

Se ha optado por unos proyectores empotrados en el suelo con el fin de evitar vandalismo. Los
Proyectores MINI tienen las secuencias y los colores preprogramados. Se deben conectar a un
transformador de 12Vac y el cambio de colores y secuencias se puede hacer mediante un pulsador N /
C o bien con el modulador de igneo. Se ha elegido la opciéon de modulador para poder tener mas
opciones.

Como los arboles no estan demasiado alejados el uno del otro y hay un cuadro eléctrico centralizado,
se incluye un modulador. De esta manera los proyectores irdn siempre sincronizados ya que el
modulador envia sefial a todos los proyectores.

El modulador también puede ir con un mando a distancia si se quiere y hacer los cambios de colores y
secuencias remotamente.

Se adjunta el esquema de montaje de la instalacion.

Asimismo empotrados al muro que delimita al paseo se colocaran dowlights para reforzar con una
iluminacion indirecta la zona.

6. OBRAS NUEVAS A REALIZAR EN LA SALIDA AL MAR AL FINAL DEL PASEO

Las obras comprenden todas las unidades necesarias para definir la mejora de la salida del drenaje del
Paseo de Cala Bona junto al hotel Sunwing, mediante un tubo de PVC de 630 mm de didmetro.

Primeramente se realizar4 una demolicion del pavimento de adoquin afectado por el trazado.

A continuacion se realizard el movimiento de tierras que permita completar la excavacién hasta el
acantilado, colocacion de la cama de arena y de la tuberia de PVC y su posterior relleno y
compactacion hasta llegar a coronacién. Remate con mortero de la entrega del tubo en el pozo de
salida.

Previamente a la salida al mar del agua de escorrentia, se dispondra un separador de hidrocarburos
con capacidad de tratamiento de aproximadamente un 20% del caudal punta. Con ello se dara
cumplimiento a la normativa vigente. El separador dimensionado es:

Relerencia A {mm) | B imm) | < (mm) 1 [mm) Dimm] E (mm]) F(mm) |G [mm) | H{mm}) | Yol dec (1)

EHRY 1400 | Z680 | 2800 7.740 7340 800 1,720 710 1.620 | 1.030 14.000

Finalmente se prepararé la base de hormigon y se rematard con adoquines similares a los existentes.
En la zona de tierra se alisara el terreno para dejarlo completamente llano y se repondra la pared de
piedra existente.

En la zona final del tubo en su entrega en la zona del acantilado se procedera a protegerlo con un
frontal de hormigon, similar a la solucion adoptada en la zona por las otras salidas al mar.

Se retirardn y limpiaran aquellos restos que estén en la traza, para dejar la misma convenientemente
despejada y limpia.

La zona total de ocupacion del DPMT sera de 4 m2, en un frente de 1 metro de anchura.
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7. ACCESIBILIDAD
El proyecto del paseo cumple los requisitos y normativa de accesibilidad universal, en concreto:

e El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social

e Orden VIV /561/2010 por el que se desarrolla el documento técnico de las condiciones basicas
de accesibilidad.

e Ley 8/2017 de Accesibilidad Universal de las Islas Baleares

e Real Decreto 1544/2007

En concreto en el proyecto se han considerado las siguientes actuaciones que permitan el
cumplimiento de la normativa:

Se ha considerado el paseo como el itinerario accesible, cumpliendo sobradamente con la anchura
minima de 1,80 metros de paso libre. En las zonas laterales, aceras junto a los edificios, las aceras
tendran anchos ajustados pero en cualquier caso superiores al metro de anchura. Los pavimentos
cumpliran los requisitos de durabilidad, texturas, resbalabilidad, . segun el CTE.

Tipologia de pavimentos en zona de vados (baldosa de botones)

Todas las alturas de sefales y de cualquier elemento que cuelgue sobre las zonas de paso, y / 0 sobre
aceras estan a una altura superior a 2,20 metros

En concreto en el proyecto se han considerado las siguientes actuaciones que permiten el
cumplimiento de la normativa:

e Anchura de aceras: todas las aceras tendran un ancho minimo de 2,0 metros lo que permite un
paso libre apto para personas con discapacidad. Puntualmente y debido a la presencia de algun
baculo /arbol existente se estrecha la acera hasta los 1,50 metros.

e Todas las alturas de sefales sobre aceras estan a una altura superior a los 2,20 metros

En concreto y en este proyecto se cumplirdn los siguientes requisitos, acorde a la ley:

¢ ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE Requisitos: - Tendra un lado libre de obstaculos
para peatones de una anchura minima de 1,50 metros y una altura minima de 2,20 metros.
Excepcionalmente, se permitirdn estrechamientos puntuales de una anchura no inferior a
1,50 metros. - Siempre que no haya una guia natural (fachadas, zé6calos, margenes en
espacios ajardinados, 0 similares) se creard un itinerario continuo para personas con
visibilidad reducida mediante un pavimento con textura diferenciada del resto del pavimento
del itinerario con alto contraste de color y serd no deslizante, segun las condiciones de
resbalacidad de suelos del CTE. - En los cambios de sentido, la anchura libre de paso
permitira inscribir un circulo de 1,50 metros de diametro. - En los cambios de direccion, la
anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de diametro. - No incluira
ninguna escalera ni peldafio aislado. - La pendiente longitudinal no superara las pendientes
longitudinales establecidas en el punto 1.2.5. - El pavimento que sefalice los vados de paso
de peatones sera duro, no deslizante, segun las condiciones de resbalacidad de suelos del

CTE vy sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas, seran de forma
troncoconica con una altura de los botones de 4m/m. - Tendra una pendiente transversal no
superior al 2%. - Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles. - Los elementos
de urbanizacién y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran accesibles. - En las
zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre un paso libre de obstaculos para peatones de 0,90
metros de anchura y 2,20 de altura, como minimo.

PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PUBLICO Requisitos: - Sera duro, no resbaladizo
clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. Se admite, en
parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (Préctor
modificado). - El pavimento tendra textura diferenciada para detectar los pasos de peatones.
- Las rejas y los registros se colocardn enrasados con el pavimento circundante y los
enrejados perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha. - Las aberturas de las rejas
colocadas en itinerarios de peatones tendran una dimension que permita la inscripcion de un
circulo de 0,01 metros de diametro como maximo. La disposicion del enrejado se hara de
manera que no puedan tropezar personas que utilicen bastén o silla de ruedas. - Los
espacios de peatones abiertos, como plazas o calles exclusivas para peatones, tendran un
itinerario de 0,40 metros diferenciado del resto del pavimento y de alto contraste de color y
seré no resbaladizo de clase. VADOS ACCESIBLES Requisitos: - La anchura libre minima
sera de 1,80 metros. - La unién entre el plano inclinado del vado y la calzada estara
enrasado. - Las pendientes que conforman el vado no podran ser superiores al 10%. - Se
sefializard con un pavimento de textura diferenciada de forma troncoconica con una altura
de los botones de 4m/m, el cual no podrd emplearse en los vados de acceso a garajes. - El
vado de entrada y salida de vehiculos estara disefiado de tal manera que: - El itinerario de
peatones que atraviese no quede afectado por una pendiente longitudinal superior al 10%. -
El itinerario de peatones que atraviese no quede afectado por una pendiente transversal
superior al 2%.

PASOS DE PEATONES ACCESIBLES Requisitos: - Se salvara el desnivel entre la acera y
la calzada con un vado accesible. - Los vados que forman el paso de peatones estaran
enfrentados, en el caso de que no fuera posible, se pavimentard con un material de
granulometria distinta del resto del paso y facilmente detectable. - Cuando atraviese un
islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedara rebajado al mismo nivel de las
calzadas con una anchura igual a la del paso de peatones y tendra una longitud minima de
1,50 metros. - El pavimento del islote se diferenciara del de la calzada, sera de piezas de
forma troncocoénica con una altura de los botones de 4m/m. - Los pasos de peatones
elevados tendran las pendientes inferiores al 10%.

8. CONTROL DE CALIDAD
Se realizard, ineludiblemente, el control de calidad de las siguientes unidades de obra:

e Zahorra artificial de base del pavimento asfaltico
o Caracterizacion del material (minimo de 4 muestras).
= Granulometria
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= Equivalente de arena
= Desgaste de Los Angeles
o Ensayo Proctor Modificado por lotes (minimo de 4 muestras )
o Control de compactacion por placa de carga por lotes de 500 m?
o Ensayo nuclear para el control de compactacion (densidades in situ), 6 puntos cada
2000 m? de capa.
e Hormigoén bituminoso AC 16 SURF B50/70 S en capa de rodadura (5 cm).
e Pavimentos y encintados y materiales de conducciones

Ademas, se realizaran las pruebas de las instalaciones y equipos:

- Pruebas de la instalacion de alumbrado: Tierra, derivaciones, ...

- Comprobaciones de las conducciones por gravedad: comprobaciones con camara de TV por el
interior de las conducciones.

- Pruebas de funcionamiento de los equipos suministrados segun especificaciones de los
diferentes fabricantes y/o suministradores/instaladores.

- Informe final sobre las medidas de seguridad y cumplimiento de normativa para el pavimento y
los juegos infantiles

Como actuacién complementaria en temas de jardineria y dada la sensibilidad sobre el arbolado
existente, se considerard en el presupuesto una partida a abonar para realizar un “estudio de
valoracion de riesgos sobre el arbolado existentes” y un apoyo en temas de jardineria para control de
recepcion de plantas y arbolado por un técnico especialista.

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se adjuntard en el proyecto ejecutivo un Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real
Decreto 1627/1997 y de la norma 8.3 IC de sefializacion de obras.

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, por el cual se implanta la obligatoriedad
de la inclusién de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo de los proyectos de edificacion y obras
publicas, se ha realizado en el presente proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.

El estudio contemplard detalladamente la adaptacion del nUmero de operarios que intervienen en el
plazo previsto para la obra asi como todos los condicionantes en el plazo previsto para la siniestralidad
tales como la maquinaria que interviene, los accesos, la climatologia prevista, etc.

El andlisis incluira el estudio detallado de la sistematica de trabajo a seguir en las principales partidas
del proyecto con asignacion del nimero de operarios necesarios y determinacion de los posibles
riesgos tanto individuales como colectivos.

En el apartado de prevencion se dimensionaran los medios necesarios de Seguridad y Salud de la obra
en base a los riesgos definidos con anterioridad.

De igual manera se expondran las condiciones particulares que se han de cumplir en la obra en
materia de formacion, medicina preventiva y primeros auxilios, dimensionando las instalaciones de
higiene y bienestar necesarias.

10. GESTION DE RESIDUOS

En el proyecto ejecutivo se realizard un estudio estimado de la generacion y posterior gestion de los
residuos de obra, teniendo en cuenta la siguiente normativa:

Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares

R.D. 105/2008, segun el art. 3.1: "por producirse residuos de construccién y demolicion como: cualquier
sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de «Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construccion o demolicién, y que en general, no es
peligroso, no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble
ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular
no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas."

En el Anejo de Gestién de Residuos, se aportaran las fichas del célculo estimado de generacion de
residuos en la obra objeto de este documento.

11. EXPROPIACIONES

Todo el proyecto discurre sobre terrenos municipales, ya sean de viales o espacio libre publicos por lo
gue no hay ninguna expropiacion para la ejecucion del proyecto.

Existe un convenio entre particulares y el Ayuntamiento para la ejecucion de la mejora del pasillo de la
salida al mar a la altura de la calle Mestral y que posibilita la demolicion de la antigua ET , fuera de uso,
con una mejora de la accesibilidad hacia la playa.

12. JUSTIFICACION DE PRECIOS

El Cuadro de Jornales aplicado, y precios de la maquinaria y materiales a pie de obra, se elaborara
ajustandose a la zona de obras.

El porcentaje de costes indirectos se estima en general en un 6%.
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13. PRESUPUESTO
13.1. PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS A REALIZAR

El Presupuesto por capitulos de Ejecucion Material, asciende a la cantidad de (separado en tres
subproyectos):

¢ Obra de salida al mar (drenaje mas separador de hidrocarburos)...29.117,06 euros
e Obraen el paseo maritimo de Cala Millor......................ooeeeei. 599.098,66 euros
e Obraen el paseo de CalaBona (tramoll) .............cooovviini. 503.600,46 euros

Total ejecucion material: 1.131.816,18 euros

Se adjunta hojas resumen por capitulos de los subproyectos de obra

Aplicando un 19% de gastos generales mas beneficio industrial, resulta un Presupuesto Base de (sin
IVA) 1.346.861,25 euros

Si adicionamos el IVA del 21%, el presupuesto total de las obras serd de 1.629.702,12 euros (UN
MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS).

El coste de la Gestidn de residuos es de 965,84 €. Dicho importe se afecta de un IVA del 10% lo que
supone un importe con IVA de 1.062,42 €

Presupuesto total de inversion en las obras de remodelacion del paseo mas la salida al mar :
1.630.764,54 EUROS (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS).

13.2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Sumando al Presupuesto Base del importe de las expropiaciones y ocupaciones temporales (0,00 en
nuestro caso, al realizarse dentro de dominio publico); la estimacion de gastos de Gestion de Residuos
y el uno por ciento (1%) sobre el Presupuesto Base de Licitacion para trabajos de conservacion o
enriquecimiento de Patrimonio Histérico Espafiol (ya que el PBL de nuestra obra supera la cantidad de
300.506,23 €); se obtiene el siguiente presupuesto para conocimiento de la Administracion:

Presupuesto Base de LiCItaCiON. ...........evvvvviiiieiiiiiiiiiiieiiiis e e eeee e 1.629.702,12.- €.
Expropiaciones y 0Cupaciones temporales ...t ot iiiiit i e e 0,00.- €.
Patrimonio Historico Artistico (1 % sobre PBL).......c.coooiiiiiiii e, 16.297,02.- €
Gastos de Gestion de RESIHUOS ......eenieeeeeee e 1.062,42.- €.

TOTAL oo, 1.647.061,56.- €.
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El Presupuesto para el Conocimiento de la Administracion (con IVA), resultado de afiadir el importe
de gestion de residuos y el 1% de Patrimonio historico artistico al Presupuesto base de Licitacion,
asciende a la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (1.647.061,56€)

14. OBRAS EN EL DPMT

Las obras a ejecutar en el paseo maritimo tanto en el tramo de Cala Millor como en el tramo Il de Cala
Bona quedan recogidos en los planos adjuntos.

En la zona de DPMT se han ejecutado Unicamente las obras necesarias de renovacioén de pavimentos,
redes de alumbrado y mejora del murete de delimitacion del paseo asi como la renovacion de bancos y
resto de mobiliario urbano, sin incluir ningin elemento adicional que pueda ser ubicado en otras
localizaciones.

Si cruzan por el DPMT las dos nuevas salidas de pluviales (una a la altura de la calle Juan Servera i
Camps y la otra la final del paseo de Cala Bona a la altura de la calle Enginyer Antonio Garau).

Asimismo se ha mejorado el acceso a la playa con un rampa accesible a la altura de la calle Mestral.

En concreto la fuente, aseo autolimpiable y separadores de hidrocarburos.se han situado fuera de la
zona de DPMT.

14.1. SUPERFICIES OCUPADAS EN DPMT Y EN ZONA DE SERVITUD DE
PROTECCION

Las superficies ocupadas en DPMT y en zona de proteccion son:

Longitud Superficie
Calificacion Longltl_ij Superflf:Je ocupacion ocupacion
Tramo suelo ocupacion ocupacion Zona zona
DPMT (m) DPMT (m2) | Servidumbre servidumbre
(ml) (m2)
Salida al mar URBANO 2 4 2 40
Paseo Maritimo | URBANO 1.547 6.629 1.547 18.512
SUMA 1.549 6.633 1.549 18.552
14.2. Valoracion de obras en el DPMT

El Presupuesto por capitulos de Ejecucion Material de las obras sobre el DPMT, asciende a la
cantidad de (separado en tres subproyectos):

e Obradesalidaal mar ......ccouiiiiiiii i e 3.337,97 euros

e Obraen el paseo maritimo de Cala Millor.....................oo e, 100.311,03 euros

e Obraen el paseo de CalaBona (tramoll) .............ccooieiiini. 77.277,44 euros
Total pem (en e DMPT) ... 180.726,44 euros

En el siguiente desglose se detallan los tres subproyectos:

Obra de salida al mar
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PROYECTO BASICO PARA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DEL PASEO MARITIMO DE CALA MILLOR, PASEO DE CALA BONA Y SALIDA AL MAR EN CALA BONA. T.M. SON SERVERA

Obra en el paseo maritimo de Cala Millor

Obra en el paseo de Cala Bona ( tramo Il)

Si se aplica el 19% de GG +Bl y el IVA del 21% resulta un total en DPMT de DOSCIENTOS SESENTA
MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS (260.228 euros)

14.3. VALORACION DE LAS OBRAS EN SERVITUD DE PROTECCION

El Presupuesto por capitulos de Ejecucion Material de las obras sobre la zona de servitud de
proteccion del DPMT, asciende a la cantidad de (separado en tres subproyectos):

e Obra de salida al mar (drenaje mas separador de hidrocarburos)...26.733,19 euros
e Obraen el paseo maritimo de Cala Millor.....................ooeeenel. 421.213,54 euros
e Obraenel paseo de CalaBona (tramoll) .............cooooiiieni. 359.764,27 euros
Total ejecucién material: 807.711 euros

Se adjunta hojas resumen por capitulos de los subproyectos de obra.

Obra salida al mar al final del paseo maritimo:

Obra en el paseo maritimo de Cala Millor
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Obra en el paseo de Cala Bona ( tramo II)

Si se aplica el 19% de GG +Bl y el IVA del 21% resulta un total en ZONA DE SERVITUD DE
PROTECCION de .UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL VEINTITRES EUROS CON SIETE
CENTIMOS DE EURO (1.163.023,07).

15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO BASICO
Documento N° 1.- Memoria
Anejos a la memoria

= ANEJO N° 1.- REPORTAJE FOTOGRAFICO
= ANEJO N° 2.- DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE VERTIDO AL MAR A LA ALTURA DE
C/ JOAN SERVERA | CAMPS

= ANEJO N° 3.- DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE VERTIDO AL MAR AL FINAL DEL
PASEO DE CALA BONA ( a la altura de la Avenida Enginyer Antonio Garau)

Documento N° 2.- Planos.

16. CONCLUSION.

Con todo lo expuesto en la presente memoria y los anejos que a continuacion se incluyen, asi como en
el resto de los documentos del proyecto, consideramos suficientemente definido el mismo, esperando
merezca la aprobacion de los organismos pertinentes.

En Palma, Diciembre 2020.

El autor del Proyecto

Fdo: Mateo Estrany Pieras
Ingeniero de Caminos, col n® 9.522
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1. DESCRIPCION DE LA OBRAS

Las actuaciones a ejecutar son:

Previamente a la salida al mar del agua de escorrentia, se dispondrd un separador de
hidrocarburos con capacidad de tratamiento de aproximadamente un 20% del caudal punta. Con
ello se darad cumplimiento a la normativa vigente (fuera de la zona del DPMT ni la zona de transito)
Se realizard el movimiento de tierras que permita completar la excavacion hasta el acantilado,
colocacion de la cama de arena y de las dos tuberia de PVC didmetro 630 mmy su posterior
relleno y compactacion hasta llegar a coronacion.

Se repondra el pavimento de losas de piedra caliza sobre base de hormigdn y se repondra la
pared de piedra existente.

En la zona final del tubo en su entrega en la zona del acantilado se procedera a protegerlo con un
frontal de hormigén, similar a la solucion adoptada en la zona por las otras salidas al mar. Ver
detalle en los planos del proyecto.

Se retiraran y limpiaran aquellos restos que estén en la traza, para dejar la misma
convenientemente despejada y limpia.

2. SITUACION. TIPO DE CONDUCCION, LONGITUD Y PROFUNDIDAD

En el Proyecto técnico, se propone la instalacion de un nuevo colector doble de PVC corrugado tipo
Sanecor o similar, de 630 mm de didmetro nominal y rigidez nominal SN-8, con una pendiente minima del

0,65%.

La profundidad aproximada de la rasante del nuevo colector en el tramo de servidumbre es de 1,70 m, y
en zona DPMT variade 1,75a 1,43 m

Coordenadas del punto de vertido

Las coordenadas ETRS89 del punto de vertido en el Paseo de Cala Millor, son:

X:

533159 Y: 4383729

3. FOTOGRAFIAS DEL PUNTO DE VERTIDO

Se sefiala la salida de los dos tubos sobre la zona de rocas



AV

Trazado de tubos enterrados
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4. SOLICITUD DE CONCESION DE OCUPACION DEL DPMT

El Ayuntamiento de Son Servera solicita la concesion del dominio publico maritimo terrestre sobre un
pequefio tramo de 18,6 metros de longitud de doble tuberia de PVC de didmetro 630 mm segun el plano
que se adjunta y con una anchura de ocupacion de 2 metros .

La superficie total de ocupacién sera de 37,2 m2

5. CAUDALES VERTIDOS Y TIPO. PLANO DONDE SE DETALLE LA SUPERFICIE DE RECOGIDA
DE PLUVIALES.

El vertido que recogeran las conducciones planteadas en el proyecto es para aguas procedentes de lluvia.
El vertido Unicamente se producira en episodios de lluvia. Se recoge el agua de escorrentia de parte de la
Calle Pintor Vives y de la Calle Ingeniero Antoni Garau

Caudales: se prevé un caudal punta segin estudio hidrolégico de 1.22 m®s suma de : 1,022 m3/sg para
Cly 0,204 m3/sg para C2

En la zona de la Cala Bona, en el Término Municipal de Son Servera, la pluviometria media de la zona es
de 653 mm/afio y el area de recogida es de 170.000m2

Tomando un coeficiente de escorrentia medio, considerando las diferentes dos areas de aportacion,
C=0,26 para C1 y c=0,61 para C2, se tiene que, en consecuencia, el volumen anual de aguas pluviales
que llegara previsiblemente a este punto de la costa serd aproximadamente de 11.000 m® anuales
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A continuacion se adjunta el plano de la cuenca C1 y C2 que se recogen al final de la calle Binicanella y
se dirigen hacia la zona de rocas

Segun ese plano la superficie de recogida asciende a 17 hectareas de suelo urbano segun el siguiente
plano:

Asimismo, se detalla a continuacion el recorrido de la tuberia y la salida al mar
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6. DESCRIPCION DETALLADA DEL PRETRATAMIENTO DE LAS AGUAS A VERTER AL MAR.

Es preceptivo cumplir con la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instruccion para el
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar y en concreto el articulo

4.3 Tratamiento del efluente.-Todo vertido liquido de aguas residuales desde tierra al mar
debera sufrir unos tratamientos minimos antes de su evacuacion a través de la conduccion
correspondiente.

Con caracter general, y sea cual fuere la naturaleza del efluente, éste debera someterse a un
pretratamiento que asegure el buen funcionamiento de la conduccion. Dicho pretratamiento
consistirdA normalmente en un sistema de rejas o desbastado y desarenador, siendo
conveniente ademas la instalacion de un sistema desengrasador, los cuales seran de obligada
instalacion cuando sean necesarios para alcanzar los objetivos de calidad indicados en la
normativa vigente. En vertidos donde se espera una gran cantidad de sdélidos, resulta
aconsejable la creacion de un pozo de gruesos para eliminarlos més eficazmente

Procedemos a la descripcion de la recogida de aguas, conduccion, pretratamiento y propuesta de
vertido.

Las aguas que recoge este proyecto provienen por una parte de la zona urbana (viales) y por otra de
una zona rustica colindante con la zona urbana y que por escorrentia vertera al vial las aguas que no
se infiltren.

En consecuencia, el tratamiento a realizar entendemos que debe consistir en:

e Colocacion de imbornales:el proyecto incluye imbornales a lo largo de la calle y una reja
interceptora al inicio de la calle y en la conexién con el paseo que recoge aguas provenientes
de la zona urbana definida en los plano. Dichos imbornales disponen de reja superior y arenero
en su fondo a una cota inferior a la de descarga para que pueda retener la suciedad y no la
vehicule.

e Pozos de registro. Aproximadamente cada 50 metros lineales de conduccion se disponen pozos
de registro para que se pueda realizar el mantenimiento correcto de la conduccion.

e Separador de hidrocarburos capaz de tratar 2.500 I/sg de caudal punta modelo tipo SHRY 2400

)

Se ha disefiado un separador de hidrocarburos capaz de tratar el 20% del caudal total a tratar ya que
dispone de by-pass y constituido de 2 fondos en poliéster reforzado con fibra de vidrio conforme a la
norma UNE EN 858-1.

Adicionalmente y como criterio de este proyectista, el caudal contaminado es el primer caudal que llega
al separador ya que después de unos minutos de las primeras lluvias ya se ha lavado el vial de aceites
y retos de hidrocarburos y por tanto el caudal de agua que llega al separador es agua limpia.

Por ambos dos conceptos, entiendo que el disefio del separador para el 20% de todo el caudal
estimado tiene soporte técnico y entra dentro de la viabilidad econdémica que cualquier inversion publica
debe estudiar.

Con el fin de mejorar el comportamiento del separador, éste dispone de una camara previa para
separar los lodos y arenas que aun pueda contener el agua que llega

El separador dispone de una entrada con seccion idénea para el caudal a tratar y otra que empieza a
funcionar en modo by-pass cuando se supera el caudal de disefio.

El funcionamiento de estos separadores se basa en procesos quimicos. Todo este proceso comienza
con la separacion natural de los hidrocarburosy el agua. Al presentar los primeros una menor
densidad que el agua, se sitian en la superficie. De esta forma, el proceso continda con la recogida
del agua situada en la parte inferior mediante un proceso de coalescencia. Definimos la coalescencia
como el proceso quimico por el cual entran en contacto dos fases dominantes practicamente idénticas
en composicion para crear un dominio de la fase con mayor dominio.

Tras este proceso, las gotas de hidrocarburos se unen para formar una gota de mayor tamafio,
aumentando asi la facilidad de la separacién de los mismos. El dltimo paso del funcionamiento de los
separadores de hidrocarburos es lo que se conoce como “boya de obturacion”. Esta fase tiene como
objetivo principal la obstruccion de las salidas del compartimento, para evitar asi la fuga de los
hidrocarburos y permitiendo su separacion y obtencion

El compartimento separador de hidrocarburos del proyecto esta dimensionado por un vertido de
hidrocarburos libres inferior a 5mg/l (clase 1) dentro de las condiciones de ensayos de la horma EN 858-
1.

Una vez pasado por el separador, directamente se vierte al mar mediante doble conduccion de
diametro 630 mm sin que haya ningun imbornal ni aportacién adicional que pueda contaminar.
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7. ANALISIS DE ALTERNATIVAS AL VERTIDO Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

El origen de este proyecto esta en el encargo recibido del Ayuntamiento de Son Servera para resolver
el problema del drenaje que vierte sobre la zona de arena y que provoca arrastres reduciendo la playa
emergida.

En consecuencia, se estudiaron las soluciones del drenaje, atendiendo no sélo al drenaje del paseo
sino también de la zona urbana que vierte las aguas alli.

A la vista de lo anterior, la alternativa cero (no realizar nada) es implanteable dado que el paseo tiene
un desague insuficiente para recoger el agua que llega por la calle Binicanella y verterla al mar.

Estudiado en el proyecto (anejo de hidrologia y drenaje) se acotd el &rea de aportacion y por la
metodologia habitual se calcul6 el volumen de aportacién.

Situados en este punto el andlisis de alternativas pasaba por:

e Aportar mas caudal a la tuberia de drenaje existente que vierte justo enfrente de la calle
Binicanella. Estudiada esta tuberia, su seccién no permitia absorber el caudal de aportacion
calculado. Luego seria necesario renovar toda la tuberia que cruza el paseo. Realizadas unas
catas para localizar los servicios existentes se comprobé que no era posible aumentar la
seccion de tuberias y el numero de tuberias necesarias para colocarlas en paralelo seria de al
menos 6 tubos de 400 mm de diametro, lo cual afeaba la salida ademas de no resolver el
problema de arrastres en la playa.,

e La segunda opcion pasa por realizar un nuevo punto de vertido, el propuesto en una zona de
rocas y fuera de la zona de playa emergida de arena. Esta solucion permite colocar el
separador de hidrocarburos y los dos tubos fuera del DPMT y la salida con tubos empotrados
en el muro queda muy integrada estéticamente y ademas evita la escorrentia sobre la zona de
arena

8. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAIJE

Maniobras de operacion

Todo sistema de drenaje para que opere de manera eficiente debe contar con una politica de
operacién, la cual debe estar de acorde con el disefio del sistema para que el funcionamiento de él sea
adecuado y evitar dafios tanto a la red como reducir las molestias a los usuarios.

Dentro de las politicas de operacion de la red deben estar contemplados programas de mantenimiento
preventivo y correctivo con el propdésito de lograr que el sistema funcione de manera éptima. Los
programas tienen por objeto mantener en buenas condiciones a todas las tuberias y todas las
estructuras que conforman el sistema.

En todo momento se tratard que las tuberias de la red trabajen a superficie libre; sin embargo, cuando
se presenten lluvias mayores a la que corresponde al periodo de disefio es de esperarse que trabajen a
presién y como correspondencia se produzcan inundaciones en la zona, por ello se debe contar con las
medidas necesarias para aminorar los dafios y molestias que se ocasionen.

Medidas de conservacion y limpieza

Todo sistema de drenaje debe contar con un mantenimiento en menor o mayor grado, esto con el
proposito de que el sistema funcione adecuadamente y se eviten anomalias en la época de lluvias.
Ademaés, ello ayuda a prolongar la vida util del sistema.

Esta actividad debe programarse para llevarse a cabo en la época previa a las lluvias otofiales, que es
cuando los sistemas conducen caudales pequefios y es posible revisarlos con relativa facilidad, asi
como detectar los dafos.

En este periodo (pre-otofial) es de esperarse que se tenga la presencia de sedimentos en el sistema
debido a que las velocidades son bajas y no es posible que ellos sean arrastrados. Por esto, es
necesario hacer actividades de limpieza en el sistema, para lo cual se requiere de equipo apropiado
para llevar a cabo esta actividad, ya que existen tanto conducciones a cielo abierto como cerradas,
siendo estas ultimas la mayoria.

Para la limpieza de las conducciones cerradas se deben emplear equipos apropiados para arrastrar las
sustancias sedimentadas. Una forma de hacerlo es remansando el agua dentro de la conduccion y
después liberandola de manera subita. Este proceso se logra colocando una compuerta en un extremo
de la conduccién y al liberar el volumen remansado, éste arrastrara el material sedimentado hacia
aguas abajo; esta onda de agua se recomienda se presente en longitudes de tuberias no mayores de
150 a 200 m.

Otro sistema de limpieza es el que utiliza inyeccion de agua a presién (750 kg/cm2), que es introducida
a través de una manguera en cuyo extremo lleva una tobera; estas llevan en su parte posterior y en
forma de anillo una serie de orificios con cierto grado de inclinacién (35° y 45°) para poder ir lanzando
el agua y a la vez poder ir avanzando. Este sistema se utiliza en conductos con diametro interior mayor
de 23 mm.

La operacion de limpieza de una tuberia con este Ultimo tipo de sistema es sencilla, ya que basta
introducir por el pozo de visita el extremo de la manguera; una vez colocada la tobera adecuada, se
pone en funcionamiento la bomba y comienza a avanzar.

Se adjuntan a continuacién las fichas del manual de uso y mantenimiento a realizar en
conducciones, arquetas, imbornales, pozos de registro y el separador de hidrocarburos.
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RED DE PLUVIALES

Arquetas e imbornales

PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada
por la aparicion de manchas o malos olores), debera procederse
rapidamente a su localizacion y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifénicas o arquetas sumidero, se debera
vigilar que se mantengan permanentemente con agua,
especialmente en verano.

La tapa de registro/rejillas debe quedar siempre accesible, para
poder efectuar las labores de mantenimiento de forma comoda.

Cuando se efectlen las revisiones periddicas para la
conservaciéon de la instalacion se repararan todos los
desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una
disminucion apreciable del caudal de evacuacién, se debera
revisar y desatascar. Si el arenero se encontrara lleno de
suciedad, debera limpiarse para que continue con su funcion.

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso
que pueda alterar su normal funcionamiento sera realizada
previo estudio y bajo la direccién de un técnico competente.

RED DE PLUVIALES

Colectores

PRECAUCIONES

Se evitaran golpes cuando se realicen excavaciones en sus
proximidades.

Se evitara la plantacion de arboles en las proximidades de la red
de drenaje para impedir que las raices cieguen los tubos.

PROHIBICIONES

No se modificaran ni ampliardn las condiciones de uso ni el
trazado de la instalacién existente sin consultar a un técnico
competente.

En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse
completamente practicables los registros de las arquetas.

PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, debera procederse a su localizacion y
posterior reparacion.

Deberan repararse y limpiarse periédicamente los elementos de
la instalacion.

Si por causa de excavaciones O nuevas construcciones,
préximas a la red, fuera apreciada alguna anomalia, debera
ponerse en conocimiento de un técnico competente.

En el caso de obstruccién, se provocara una corriente de agua
en el sentido inverso; si la obstruccibn se mantuviera, se
localizar4 y se repondran los elementos deteriorados.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
CADA ANO:

Limpieza de las arquetas e imbornales (areneros), al final del
verano.

Comprobacioén de la estanqueidad general de la red y de la
ausencia de olores, prestando especial atencion a las
posibles fugas.

CADA 5 ANOS:

Reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las
arquetas y/o imbornales

Cuando se efectlen las revisiones periddicas para la conservacion
de la instalacion se repararan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.

PROHIBICIONES

No se permitira ningun trabajo de drenaje de que altere las
condiciones del proyecto sin la autorizacién previa de un técnico
competente.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
CADA 6 MESES:

Comprobacién del funcionamiento del drenaje en los puntos
de desagie.

CADA ANO:

Comprobacién del estado de limpieza de la red de drenaje, al
final del verano.

Cuando se efectlen las revisiones periodicas para la conservacion
de la instalacién se repararan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.
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9. NATURALEZA DE LAS AGUAS RECEPTORAS.

Las aguas receptoras se sitlan en la zona costera junto al Paseo Maritimo de Cala Bona,
Es una zona maritima que no esta incluida en ningun tipo de proteccion.
Se adjunta plano de Mallorca con las zona LIC, ZEPA

Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y
posterior reparacion.

Deberan revisarse y limpiarse periddicamente los elementos de =
la instalacion. A

LiC ATUESR 14

LI & ZERA

PRESCRIPCIONES

Un instalador acreditado debera hacerse cargo de las
reparaciones en caso de apariciéon de fugas en los colectores o
en el separador.

Deberan mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que
puedan producir obstrucciones.

No se madificardn ni ampliaran las condiciones de uso ni el
trazado de la instalacién existente sin consultar a un técnico
competente.

Se prohibe verter por los desaglies aguas que contengan
aceites que engrasen las tuberias, &cidos fuertes, sustancias
téxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se
PROHIBICIONES petrifican en los sifones, conductos y arquetas, asi como
plasticos o elementos duros que puedan obstruir algin tramo de
la red.

En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse
completamente practicables los registros de las arquetas.

No se cegaran sus tapas ni se modificardn o ampliaran las
condiciones de uso del sumidero.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

CADA 6 MESES:

y separador de hidrocarburos. Con especial atencion al
separador, al ser un elemento que presenta un alto riesgo de
acumulacion de suciedad que impida su correcto
MANTENIMIENTO funcionamiento: se deben eliminar los lodos y los restos de
hidrocarburos de la segunda arqueta

Limpieza y revisién de los elementos de la instalacién:pozos | @P

CADA ARO: Plano de vigilancia y control de vertido

En el proyecto se incluye el plano 08 (Hoja 2 de 10) donde se detalla la ubicacion del separador de
hidrocarburos. Dicho elemento prefabricado en poliéster dispone de arquetas de registro para poder
realizar las labores de mantenimiento, limpieza y control de vertidos en su caso.

Comprobacion de la estanqueidad general de la red,
prestando especial atencion a las posibles fugas.

Cuando se efectien las revisiones peridédicas para la
conservacién de la instalacién se repararan todos los
desperfectos que pudieran aparecer.

Se propone que mensualmente el explotador de la red de drenaje acuda a inspeccionar y realizar las
labores de mantenimiento
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10.DECLARACION EXPRESA DE QUE SE CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.

Conforme a lo previsto en su articulo 44.7, y el concordante de su Reglamento General (Art.96.1), se
declara el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Costas y de las normas generales y
especificas dictadas para su desarrollo y ejecucion.

En el caso de los colectores y elementos de drenaje ubicados dentro del dominio publico maritimo
terrestre y sus servidumbres quedan sujetas al régimen establecido en las Disposiciones Transitorias
primera y cuarta de la Ley de Costas y las concordantes de su Reglamento General, al tratarse de
obras de mejora y reparacion de conducciones existentes.

11. INFORME DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS SOBRE ESPAIS DE LA XARXA NATURA
2000
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1. DESCRIPCION DE LA OBRAS

Las actuaciones a ejecutar son:

Previamente a la salida al mar del agua de escorrentia, se dispondrd un separador de
hidrocarburos con capacidad de tratamiento de aproximadamente un 20% del caudal punta. Con
ello se dara cumplimiento a la normativa vigente (fuera de la zona del DPMT ni la zona de transito)
Se realizara el movimiento de tierras que permita completar la excavacion hasta el acantilado,
colocacion de la cama de arenay de la tuberia de PVC y su posterior relleno y compactacion hasta
llegar a coronacion.

Se alisara el terreno para dejarlo completamente llano y se repondra la pared de piedra existente.
En la zona final del tubo en su entrega en la zona del acantilado se procedera a protegerlo con un
frontal de hormigdn, similar a la soluciéon adoptada en la zona por las otras salidas al mar. Ver
detalle en los planos del proyecto.

Se retirardn y limpiardn aquellos restos que estén en la traza, para dejar la misma
convenientemente despejada y limpia.

2. .SITUACION. TIPO DE CONDUCCION, LONGITUD Y PROFUNDIDAD

En el Proyecto técnico, se propone la instalaciéon de un nuevo colector de PVC corrugado tipo Sanecor o similar, de

630 mm de didmetro nominal y rigidez nominal SN-8, con una pendiente minima del 0,3%.

La profundidad aproximada de la rasante del nuevo colector en el tramo de servidumbre es de 1,40 m, y en zona
DPMT de 1,20 m

Coordenadas del punto de vertido

Las coordenadas ETRS89 del punto de vertido en la Costa de Cala Bona, son:

X: 533653

Y:4385363

3. FOTOGRAFIAS DEL PUNTO DE VERTIDO
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4. SOLICITUD DE CONCESION DE OCUPACION DEL DPMT

El Ayuntamiento de Son Servera solicita la concesion del dominio publico maritimo terrestre sobre un pequefio
tramo de 4 metros de longitud de tuberia de didmetro 630 mm segun el plano que se adjunta.

La superficie total de ocupacion serd de 4 m2

5. CAUDALES VERTIDOS Y TIPO. PLANO DONDE SE DETALLE LA SUPERFICIE DE RECOGIDA
DE PLUVIALES.

El vertido que recogeran las conducciones planteadas en el proyecto es para aguas procedentes de lluvia. El vertido
Unicamente se producird en episodios de lluvia. Se recoge el agua de escorrentia de parte de la Calle Pintor Vives y
de la Calle Ingeniero Antoni Garau

Caudales: se prevé un caudal punta segun estudio hidroldgico de 0,63 m3/s.

En la zona de la Cala Bona, en el Término Municipal de Son Servera, la pluviometria media de la zona es de 653
mm/afio y el drea de recogida es de 0,11 km?

Tomando un coeficiente de escorrentia medio, considerando las diferentes areas de aportacion, C=0,12, se tiene
gue, en consecuencia, el volumen anual de aguas pluviales que llegara previsiblemente a este punto de la costa
serd aproximadamente de 8.620 m? anuales

A continuacion se adjunta el plano de la cuenca que vierte las aguas a la zona de la Calle Pintor Vives.

Segun ese plano la superficie de recogida asciende a 1.104.800 m2.

Asimismo, se detalla a continuacion el recorrido de la tuberia y la salida al mar
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6. DESCRIPCION DETALLADA DEL PRETRATAMIENTO DE LAS AGUAS A
VERTER AL MAR.

Es preceptivo cumplir con la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instruccién para el
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar y en concreto el articulo

4.3 Tratamiento del efluente.-Todo vertido liquido de aguas residuales desde tierra al mar debera
sufrir unos tratamientos minimos antes de su evacuacion a través de la conduccion
correspondiente.

Con caracter general, y sea cual fuere la naturaleza del efluente, éste debera someterse a un
pretratamiento que asegure el buen funcionamiento de la conduccion. Dicho pretratamiento
consistird normalmente en un sistema de rejas o desbastado y desarenador, siendo conveniente
ademds la instalacién de un sistema desengrasador, los cuales seran de obligada instalacién
cuando sean necesarios para alcanzar los objetivos de calidad indicados en la normativa vigente.
En vertidos donde se espera una gran cantidad de sélidos, resulta aconsejable la creaciéon de un
pozo de gruesos para eliminarlos mas eficazmente

Procedemos a la descripcion de la recogida de aguas, conduccion, pretratamiento y propuesta de vertido.

Las aguas que recoge este proyecto provienen por una parte de la zona urbana (viales) y por otra de una
zona rustica colindante con la zona urbana y que por escorrentia vertera al vial las aguas que no se
infiltren.

En consecuencia, el tratamiento a realizar entendemos que debe consistir en:

e Colocacion de imbornales (el proyecto incluye imbornales a lo largo de la calle Pintor Vives y de
la Avda de Cala Bona) y una reja interceptora al inicio de la calle Pintor Vives que recoge aguas
provenientes de la carretera Ma-4027). Dichos imbornales disponen de reja superior y arenero en
su fondo a una cota inferior a la de descarga para que pueda retener la suciedad y no la vehicule.

e Pozos de registro. Aproximadamente cada 50 metros lineales de conduccion se disponen pozos
de registro para que se pueda realizar el mantenimiento correcto de la conduccion.

e Separador de hidrocarburos.

Se ha disefiado un separador de hidrocarburos capaz de tratar el 20% del caudal total a tratar. A criterio
del técnico que suscribe este caudal es fruto de la aportacion de escorrentia de zonas rusticas en un
98,8% ( 1.092.000 m2) y un 1,10% de superficies pavimentadas (12.700 m2), de las cuales la zona viaria
rodada por vehiculos vuelve a ser el 75% del ancho total de calle, luego la zona sobre la que se pueden
verter contaminantes por los vehiculos es menor del 1% del total del area de captacién. En consecuencia,
tratar el 20% del caudal maximo supone que una parte importante del caudal de zonas rusticas va a ser
tratado, siendo un agua no contaminada por hidrocarburos.

Adicionalmente y como criterio de este proyectista, el caudal contaminado es el primer caudal que llega
al separador ya que después de unos minutos de las primeras lluvias ya se ha lavado el vial de aceites
y retos de hidrocarburos y por tanto el caudal de agua que llega al separador es agua limpia.

Por ambos dos conceptos, entiendo que el disefio del separador para el 20% de todo el caudal estimado
tiene soporte técnico y entra dentro de la viabilidad econémica que cualquier inversion publica debe
estudiar.

Con el fin de mejorar el comportamiento del separador, éste dispone de una camara previa para separar
los lodos que aun pueda contener el agua que llega

El separador dispone de una entrada con seccion idénea para el caudal a tratar y otra que empieza a
funcionar en modo by-pass cuando se supera el caudal de disefio.

El funcionamiento de estos separadores se basa en procesos quimicos. Todo este proceso comienza
con la separacion natural de los hidrocarburosy el agua. Al presentar los primeros una menor
densidad que el agua, se sitan en la superficie. De esta forma, el proceso continGia con la recogida del
agua situada en la parte inferior mediante un proceso de coalescencia. Definimos la coalescencia como
el proceso quimico por el cual entran en contacto dos fases dominantes practicamente idénticas en
composicion para crear un dominio de la fase con mayor dominio.

Tras este proceso, las gotas de hidrocarburos se unen para formar una gota de mayor tamafio,
aumentando asi la facilidad de la separacién de los mismos. El tltimo paso del funcionamiento de los
separadores de hidrocarburos es lo que se conoce como “boya de obturacién”. Esta fase tiene como
objetivo principal la obstruccion de las salidas del compartimento, para evitar asi la fuga de los
hidrocarburos y permitiendo su separacion y obtencion

El compartimento separador de hidrocarburos del proyecto esta dimensionado por un vertido de
hidrocarburos libres inferior a 5mg/l (clase 1) dentro de las condiciones de ensayos de la norma EN 858-
1.

Una vez pasado por el separador, directamente se vierte al mar mediante conduccion de didmetro 630
mm sin que haya ningun imbornal ni aportacion adicional que pueda contaminar.
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7. ANALISIS DE ALTERNATIVAS AL VERTIDO Y JUSTIFICACION DE LA
SOLUCION ADOPTADA

El origen de este proyecto esta en el encargo recibido del Ayuntamiento de Son Servera para resolver
dos problemas en la calle Pintor M. Vives. Copiamos a continuacion los antecedentes y problematica a
resolver, extraidos del proyecto:

La zona objeto del proyecto es una zona urbana segun consta en la NNSS del municipio de Son
Servera. Se trata de la antigua carretera que unia la zona de Cala Bona con la Costa de los Pinos.

El Ayuntamiento de Son Servera desea realizar una mejora urbana en la zona en la que se
detectan particularmente dos situaciones no deseadas, a saber, la falta de acera en el lado mar
y problemas con el drenaje de la zona, por lo que nos ha encargado la redaccién del presente
proyecto.

En consecuencia, se estudiaron las soluciones del drenaje, atendiendo no sélo al drenaje de la zona
urbana sino también de la vertiente que desaguaba en la citada calle Pintor Vives.

A la vista de lo anterior, la alternativa cero (no realizar nada) es implanteable dado que la calle tenia
serios problemas de inundacion y siendo una zona transitada peatonalmente por turistas procedentes de
los hoteles de la zona era preciso buscar una solucién a este problema.

Estudiado en el proyecto (anejo de hidrologia y drenaje) se acoté el area de aportacion y por la
metodologia habitual se calcul6 el volumen de aportacién.

Situados en este punto el andlisis de alternativas pasaba por:

e Aportar mas caudal a la tuberia de drenaje existente y colocada en paralelo a la primera linea del
mar y que vierte ya en varios puntos entre el puerto de Cala Bona y el final del Paseo de cala
Bona. Estudiada esta tuberia, su seccioén no permitia absorber el caudal de aportacién calculado.
Luego seria necesario renovar toda la tuberia de la primera linea de costa y colocar una nueva
conduccion de mayor didmetro paralela a la costa y que vertiera en los mismos puntos que lo
hace actualmente (una parte dentro del puerto y en las otras salidas existentes). Esto implicada
romper una obra de pavimentacion costosa realizada hace varios afos.

¢ Disefiar dos salidas al mar, una por el interior del puerto de Cala Bona y una segunda por el punto
propuesto de vertido. Estos dos puntos de vertido vendrian motivados por temas topogréaficos ya
gue la calle Pintor Vives y el final del Paseo de Cala Bona topograficamente no permitirian el
vertido dentro del interior del puerto mientras que la escorrentia que llega por la carretera Ma-
4027 y una parte de la zona rustica si podria realizarse en ese puerto. Revisado el estado actual
de la zona en la que se encuentra remodelada toda la primera linea de la Avda de cala Bona y la
zona del puerto, siendo el estado de pavimentacion 6ptimo, se opto por unificar en un tnico punto
de vertido toda la salida al mar con los siguientes beneficios:

0 No se evitaria el vertido en la zona propuesta pues este es necesario para el vertido de
las aguas que se recogen en la calle Pintor M. Vives

o No se puede aportar mas caudal a la tuberia de drenaje existente y colocada en paralelo
a la primera linea del mar y que vierte ya en varios puntos entre el puerto de Cala Bona y
la zona propuesta de vertido en proyecto.

0 Se evitaba demoler una pavimentacion ejecutada hace pocos afios y que al tener que
colocar tuberias de gran calibre a profundidad importante provocaria unos residuos
importantes y un destrozo de pavimentos que deberian ser repuestos, no siendo igual la
reposicion al pavimento existente.

o El coste de colocacion de dos tuberias, una hacia el puerto y otra necesaria para recoger
las aguas que llegan a la calle Pintor Vives, es superior al coste de una soélo tuberia.

¢ Finalmente la tercera opcion pasa por realizar un nuevo punto de vertido, el propuesto, mientras
gue las conducciones de primera linea serviran para la recogida de toda la zona urbana situada
entre la calle Pintor Vives y el Paseo de Cala Bona.

8. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE

Maniobras de operacion

Todo sistema de drenaje para que opere de manera eficiente debe contar con una politica de operacion,
la cual debe estar de acorde con el disefio del sistema para que el funcionamiento de él sea adecuado y
evitar dafos tanto a la red como reducir las molestias a los usuarios.

Dentro de las politicas de operacion de la red deben estar contemplados programas de mantenimiento
preventivo y correctivo con el proposito de lograr que el sistema funcione de manera Optima. Los
programas tienen por objeto mantener en buenas condiciones a todas las tuberias y todas las estructuras
gue conforman el sistema.

En todo momento se tratara que las tuberias de la red trabajen a superficie libre; sin embargo, cuando
se presenten lluvias mayores a la que corresponde al periodo de disefio es de esperarse que trabajen a
presion y como correspondencia se produzcan inundaciones en la zona, por ello se debe contar con las
medidas necesarias para aminorar los dafios y molestias que se ocasionen.

Medidas de conservacion y limpieza

Todo sistema de drenaje debe contar con un mantenimiento en menor o mayor grado, esto con el
propésito de que el sistema funcione adecuadamente y se eviten anomalias en la época de lluvias.
Ademas, ello ayuda a prolongar la vida util del sistema.

Esta actividad debe programarse para llevarse a cabo en la época previa a las lluvias otofiales, que es
cuando los sistemas conducen caudales pequefios y es posible revisarlos con relativa facilidad, asi como
detectar los dafios.

En este periodo (pre-otofial) es de esperarse que se tenga la presencia de sedimentos en el sistema
debido a que las velocidades son bajas y no es posible que ellos sean arrastrados. Por esto, es necesario
hacer actividades de limpieza en el sistema, para lo cual se requiere de equipo apropiado para llevar a
cabo esta actividad, ya que existen tanto conducciones a cielo abierto como cerradas, siendo estas
dltimas la mayoria.

Para la limpieza de las conducciones cerradas se deben emplear equipos apropiados para arrastrar las
sustancias sedimentadas. Una forma de hacerlo es remansando el agua dentro de la conduccion y
después liberandola de manera subita. Este proceso se logra colocando una compuerta en un extremo
de la conduccion y al liberar el volumen remansado, éste arrastrara el material sedimentado hacia aguas
abajo; esta onda de agua se recomienda se presente en longitudes de tuberias no mayores de 150 a
200 m.

Otro sistema de limpieza es el que utiliza inyeccion de agua a presion (750 kg/cm2), que es introducida
a través de una manguera en cuyo extremo lleva una tobera; estas llevan en su parte posterior y en forma
de anillo una serie de orificios con cierto grado de inclinacion (35° y 45°) para poder ir lanzando el agua
y a la vez poder ir avanzando. Este sistema se utiliza en conductos con diametro interior mayor de 23
mm.

La operacion de limpieza de una tuberia con este dltimo tipo de sistema es sencilla, ya que basta
introducir por el pozo de visita el extremo de la manguera; una vez colocada la tobera adecuada, se pone
en funcionamiento la bomba y comienza a avanzar.

Se adjuntan a continuacion las fichas del manual de uso y mantenimiento a realizar en conducciones,
arquetas, imbornales, pozos de registro y el separador de hidrocarburos.
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PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algin tipo de fuga (detectada
por la aparicién de manchas o malos olores), debera procederse
rapidamente a su localizacion y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifonicas o arquetas sumidero, se debera
vigilar que se mantengan permanentemente con agua,
especialmente en verano.

La tapa de registro/rejillas debe quedar siempre accesible, para
poder efectuar las labores de mantenimiento de forma comoda.

Cuando se efectien las revisiones periddicas para la
conservacion de la instalacion se repararan todos los
desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una
disminucion apreciable del caudal de evacuacion, se debera
revisar y desatascar. Si el arenero se encontrara lleno de
suciedad, debera limpiarse para que continue con su funcion.

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso
que pueda alterar su normal funcionamiento sera realizada
previo estudio y bajo la direccién de un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se madificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el
trazado de la instalaciéon existente sin consultar a un técnico
competente.

En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse
completamente practicables los registros de las arquetas.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
CADA ANO:

Limpieza de las arquetas e imbornales (areneros), al final del
verano.

Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la
ausencia de olores, prestando especial atencion a las
posibles fugas.

CADA 5 ANOS:

Reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las
arquetas y/o imbornales

Cuando se efectlen las revisiones periddicas para la conservacién
de la instalacion se repararan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.

PRECAUCIONES

Se evitaran golpes cuando se realicen excavaciones en sus
proximidades.

Se evitara la plantacion de arboles en las proximidades de la red
de drenaje para impedir que las raices cieguen los tubos.

PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, debera procederse a su localizacion y
posterior reparacion.

Deberan repararse y limpiarse periddicamente los elementos de
la instalacion.

Si por causa de excavaciones 0 nuevas construcciones,
proximas a la red, fuera apreciada alguna anomalia, debera
ponerse en conocimiento de un técnico competente.

En el caso de obstruccion, se provocara una corriente de agua
en el sentido inverso; si la obstruccion se mantuviera, se
localizara y se repondran los elementos deteriorados.

PROHIBICIONES

No se permitird ningln trabajo de drenaje de que altere las
condiciones del proyecto sin la autorizacion previa de un técnico
competente.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
CADA 6 MESES:

Comprobacién del funcionamiento del drenaje en los puntos
de desagle.

CADA ANO:

Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje, al
final del verano.

Cuando se efectuen las revisiones periddicas para la conservacion
de la instalacién se repararéan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.
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Si se observaran fugas, se procederd a su pronta localizacion y
posterior reparacion.

Deberan revisarse y limpiarse periddicamente los elementos de
la instalacion.

Un instalador acreditado debera hacerse cargo de las
reparaciones en caso de aparicion de fugas en los colectores o
en el separador.

Deberan mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que
puedan producir obstrucciones.

9. NATURALEZA DE LAS AGUAS RECEPTORAS.

Las aguas receptoras se sitlan en la zona costera junto al Paseo Maritimo de Cala Bona,
Es una zona maritima que no esta incluida en ningun tipo de proteccion.

Se adjunta plano de Mallorca con las zona LIC, ZEPA

PROHIBICIONES

No se madificardn ni ampliaran las condiciones de uso ni el
trazado de la instalacién existente sin consultar a un técnico
competente.

Se prohibe verter por los desaglies aguas que contengan
aceites que engrasen las tuberias, &cidos fuertes, sustancias
téxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se
petrifican en los sifones, conductos y arquetas, asi como
plasticos o elementos duros que puedan obstruir algin tramo de
la red.

En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse
completamente practicables los registros de las arquetas.

No se cegaran sus tapas ni se modificardn o ampliaran las
condiciones de uso del sumidero.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

CADA 6 MESES:

Limpieza y revisién de los elementos de la instalacién:pozos
y separador de hidrocarburos. Con especial atencion al
separador, al ser un elemento que presenta un alto riesgo de
acumulacion de suciedad que impida su correcto
funcionamiento: se deben eliminar los lodos y los restos de
hidrocarburos de la segunda arqueta

CADA ANO:

Comprobacion de la estanqueidad general de la red,
prestando especial atencion a las posibles fugas.

Cuando se efectien las revisiones peridédicas para la
conservacion de la instalacién se repararan todos los
desperfectos que pudieran aparecer.
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Plano de vigilancia y control de vertido

En el proyecto se incluye el plano 08 (Hoja 10 de 10) donde se detalla la ubicacion del separador de
hidrocarburos. Dicho elemento prefabricado en poliéster dispone de arquetas de registro para poder
realizar las labores de mantenimiento, limpieza y control de vertidos en su caso.

Se propone que mensualmente el explotador de la red de drenaje acuda a inspeccionar y realizar las
labores de mantenimiento

10.DECLARACION EXPRESA DE QUE SE CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 22/1988,
DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.
Conforme a lo previsto en su articulo 44.7, y el concordante de su Reglamento General (Art.96.1), se

declara el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Costas y de las normas generales y
especificas dictadas para su desarrollo y ejecucion.



ANEXO N@ 3. Para solicitud de vertido de aguas al mar al final del paseo de cala bona

En el caso de los colectores y elementos de drenaje ubicados dentro del dominio publico maritimo

terrestre y sus servidumbres quedan sujetas al régimen establecido en las Disposiciones Transitorias
primera y cuarta de la Ley de Costas y las concordantes de su Reglamento General, al tratarse de obras 11.INFORME DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS SOBRE ESPAIS DE LA XARXA NATURA

de mejora y reparacion de conducciones existentes. 2000
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PROYECTO BASICO PARA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DEL PASEO MARITIMO DE CALA MILLOR, PASEO DE CALA BONA Y SALIDA AL MAR EN CALA BONA. T.M. SON SERVERA

DOCUMENTO N°2

PLANOS
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