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Perspectiva en planta de la intervencié

1084,76 m2

Superficie cadastral de la parcel-la

345,17 m2

Superficie construida de la intervencio

624,25 m2

Superficie d'ocupacioé de la intervencio
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TANCAMENT T1

- Fals sostre lineal obert i desmuntable format per lames de fusta massissa
lacades color blanc fixades entre si per tubs d'alumini separats entre ells 30
cm. Dimensi6 lames 120x20 mm i separaci6 entre elles 100 mm. Lames
amb tractament ignifug. Sistema de subjeccié amb suports d'acer galvanitzat
regulables.

- Panell CLT forjat coberta 140 mm

- Lamina polietilé (no transpirable, barrera de vapor)

- Doble capa aillament tipus Geopannel 1000x500x100 mm / entre rastrells
longitudinals de fusta autoclau de diferent algada per formacid pendents.

- Formacio pendents tauler OSB tallat per control numéric / Sumiders (pega
02)

- Lamina impermeable coberta d'EPDM d'una sola pega. Gruix 2 mm.

TANCAMENT T1-

- Fals sostre continu de plaques de cartr6-gruix i sub-estructura de suport
penjant de CLT.

- Panell CLT forjat coberta 140 mm

- Lamina polietilé (no transpirable, barrera de vapor)

- Doble capa aillament tipus Geopannel 1000x500x100 mm / entre rastrells
longitudinals de fusta autoclau de diferent algada per formacid pendents.

- Formaci6 pendents tauler OSB tallat per control numeéric / Sumiders (pega
02)

- Lamina impermeable coberta d'EPDM d'una sola pega. Gruix 2 mm.

TANCAMENT T2

- Peto de CLT 19 cm (3-3-2-3-2-3-3)
- Remat superior amb taulell d'elondo (pega 01)

TANCAMENT T3

- Panell CLT 100 mm

- Doble capa aillament tipus Geopannel 1000x500x100 mm / rastrells
verticals de fusta autoclau 100x100 mm

- Lamina impermeable transpirable tipus Tyvek

- Rastrell vertical de fusta autoclau per fixacio revestiment fagana i creacié
cémara ventilada 50x100 mm

- Rastrell horitzontal per a fixacio revestiment exterior de fusta 50x30 mm

- Revestiment de lames de fusta pintades en color blanc en la part superior/
Taulell de fusta laminada d'avet en la part inferior (pega 03). Gruix: 20 mm

TANCAMENT T4

- Paviment interior marbre Macael color blanc format 300x150x1,5 mm amb

tractament hidrofugant y polit fi. Col-locat a trencajuntes a 1/3 en escala
- Giment cola de fixacio paviment 10 mm
- Replé de formigd cel-lular de vermiculita o arlita de 55 mm de gruix.
- Lamina polietilé (no transpirable, barrera de vapor)
- Panell CLT forjat paviment 220 mm
- Espai buit min. 30 cm per sota forjat CLT
- Terreny natural

TANCAMENT T5

- Panell CLT 100 mm

- Rastrells verticals de fusta autoclau i creacié cambra ventilada 100x30 mm
- Lamina impermeable transpirable tipus Tyvek

- Rastrell horitzontal per a fixacio revestiment exterior de fusta 50x30 mm

- Revestiment de lames de fusta pintades en color blanc en la part superior

TANCAMENT T6

- Enrajolat de marmol Blanc Macael. Gruix: 15 mm

- Capa de ciment cola per fixacid rajoles i lamita tipus DITRA. Gruix: 10 mm

- Taulell OSB 18 mm per ambients humits.

- Doble capa d'aillament térmic i acUstic tipus Geopannel 1000x550x50 mm/
Muntants verticals de fusta per fixacio de taullels OSB

- Taulell OSB 18 mm per ambients humits.

- Capa de pintura color blanc.

TANCAMENT T7

- Enrajolat de marmol Blanc Macael. Gruix: 15 mm
- Capa de ciment cola per fixacio rajoles i lamita tipus DITRA. Gruix: 10 mm
- Taulell OSB 18 mm per ambients humits.
- Capa d'aillament acUstic tipus Geopannel 1000x550x50 mm/
Muntants verticals de fusta per fixacio de taullels OSB
- Taulell OSB 18 mm per ambients humits.
- Capa de ciment cola per fixacio rajoles i lamita tipus DITRA. Gruix: 10 mm
- Enrajolat de marmol Blanc Macael. Gruix: 15 mm

TANCAMENT T8

- Parament de CLT de 100 mm de gruix

- Capa d'aillament acustic tipus Geopannel 1000x550x50 mm

- Muntants verticals de fusta per fixacio de taullels OSB

- Taulell OSB 18 mm per ambients humits.

- Capa de ciment cola per fixacio rajoles i lamita tipus DITRA. Gruix: 10 mm
- Enrajolat de marmol Blanc Macael. Gruix: 15 mm

SECCIO S2

- Paviment exterior tarima de fusta de pi Suécia. Gruix 30 mm

- Bigues de fusta GL24 per a formaci6 de forjat de tarima 100x240 mm

- Jassera de fusta d'elondo de dimensions 2x (70x220) cm per a suport
de les bigues de tarima, recolzada sobre taulells per anivellament.

- Terreny natural

Planta Baixa. e. 1:300
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Planta Baixa. e. 1:300

ROTUL FAGANA

Rebaix de 4-5 mm en superficie
amb fressadora per control numeric
sobre les lames d'acabat de fagana.

Algat tipus de fagana e. 1:25

TANCAMENT T1

- Fals sostre lineal obert i desmuntable format per lames de fusta massissa
lacades color blanc fixades entre si per tubs d'alumini separats entre ells 30 .
cm. Dimensié lames 120x20 mm i separaci6 entre elles 100 mm. Lames ~
amb tractament ignifug. Sistema de subjeccio amb suports d'acer galvanitzat ~
regulables. ~

- Panell CLT forjat coberta 140 mm - — M R

Lamina polietilé (no transpirable, barrera de vapor) .

Doble capa aillament tipus Geopannel 1000x500x100 mm / entre rastrells ~

longitudinals de fusta autoclau de diferent algada per formacié pendents. ~

Formacié pendents tauler OSB tallat per control numeric / Sumiders (peca ~

02)

- Lamina impermeable coberta d'EPDM d'una sola peca. Gruix 2 mm.
TANCAMENT T2 AR R X KX XSSOSR B R R AR ) |

- Peto de CLT 19 cm (3-3-2-3-2-3-3) — B
- Remat superior amb taulell d'elondo (peca 01) — S — - — — - — /

TANCAMENT T3

- Panell CLT 100 mm

- Doble capa aillament tipus Geopannel 1000x500x100 mm / rastrells
verticals de fusta autoclau 100x100 mm

- Lamina impermeable transpirable tipus Tyvek i

- Rastrell vertical de fusta autoclau per fixacié revestiment fagana i creacio L
cémara ventilada 50x100 mm

- Rastrell horitzontal per a fixacio revestiment exterior de fusta 50x30 mm

- Revestiment de lames de fusta pintades en color blanc en la part superior/
Taulell de fusta laminada d'avet en la part inferior (pega 03). Gruix: 20 mm

TANCAMENT T4 | |

- Paviment interior marbre Macael color blanc format 300x150x1,5 mm amb
tractament hidrofugant y polit fi. Col-locat a trencajuntes a 1/3 en escala / \

- Giment cola de fixacio paviment 10 mm {

- Replé de formigd cel-lular de vermiculita o arlita de 55 mm de gruix. / \J

- Lamina polietilé (no transpirable, barrera de vapor) ( /‘)

- Panell CLT forjat paviment 220 mm ‘\ ‘

- Espai buit min. 30 cm per sota forjat CLT | ,“

- Terreny natural

SECCIO St

- Paviment vorera 3 cm
- Pasta2cm

- Solera 10 cm

- Llit de graves 10 cm
- Replé compactat amb terres de la propia excavacio (

SECCIO S2

\

- Paviment exterior tarima de fusta de pi Suécia. Gruix 30 mm \
- Bigues de fusta GL24 per a formaci6 de forjat de tarima 100x240 mm : ‘|‘ : ‘
- Jassera de fusta d'elondo de dimensions 2x (70x220) cm per a suport
de les bigues de tarima, recolzada sobre taulells per anivellament. \/ ‘

- Terreny natural A\ ‘

Alcat fagana instal-lacions
amb disseny del rotul de I'edifici e. 1:25
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TANCAMENT 3

270

- Unié muntant 100x100 mm amb CLT amb dos esquadres 70x70 mm

reforcades d'acer galvanitzat. Una a cada costat del rastrell, cada 50 m.
- Unié muntant 100x100 mm amb muntant 50x100 mm amb rosca

Fo / 1 completa 6x90 mm cada 20 cm.

| o T TIMESTT — — - Unié muntant 50x100 mm amb travessany 50x30 amb un A4 5x50 mm
d'acer inoxidable.

- Unid travessany 50x30 mm amb lama de fusta amb dos A4 4x40 mm
d'acer inoxidable.

Secci6 03 e. 1:25
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01 02

SECCIO PANTALA

01. Paviment de lames de fusta de pi Suécia de 30 mm de gruix

02. Biguetes de fusta asserrada d'elondo (Erythrophleum ivorensis), o equivalent en termes de durabilidad en
Classe d'Us V, de mesures 70x220 mm, de Ilum lliure entre elles maxim 600 mm

03. Jasseres dobles de fusta asserrada d'elondo (Erythrophleum ivorensis), o equivalent en termes de
durabilidad en Classe d'Us V, de mesures 2 x (100x220 mm), d'intereix entre elles maxim 4 metres.

04. Pilons dobles de fusta asserrada d'elondo (Erythrophleum ivorensis), o equivalent en termes de
durabilidad en Classe d'Us V, de mesures 2 x (100x200 mm) i de 6,5 m de longitut, fins encastament
d'1 metre en la capa H1b (Calcarenita cimentada de RCQ mitja). Pendent del 15% respecte la vertical.

05. Tornapuntes ("Jabalcones") de fusta asserrada d'elondo (Erythrophleum ivorensis), o equivalent en
termes de durabilidad en Classe d'Us V, de mesures 200x200 mm.

El contractista sometra a aprovacio de la d.f. les escuadries definitives (a partir de les especificades) i les
unions a realitzar, que en tot cas hauran de basar-se en acer inoxidable de qualitat estructural apropiada.

03

0,03

0,22

0,22

04 | 05

Seccio transversal pantala 04 e. 1:20

Seccio longitudinal pantala 05 e. 1:100
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PERIMETRE FAGANA

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)

FSPECIFICACIONES HORMIGON

ELEMENTO TIPO HORMIGON | TIPO CEMENTO|  Fek DO%‘F‘NC‘@?ON R@éch TM.A. | CONSISTENCIA
DEOEM‘PGEQA HL150/8,/20 CEM | 32.5 ~ 150 Kg/m3 | - 20 mm  BLANDA
Es%%%giis HA35/B/20/llc | CEM | 42.5 |35 N/mm2| 275 Kg/m3 | 0.60 |20 mm  BLANDA
ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS
FLEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION|  ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD.
TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S | B 500 S| 500 N/mm2 ME 500 S

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

® | ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35

® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30

@ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30

@ INTRADOS MUROS=30
@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza)

@® CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30
@ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE = DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV.
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm)
Lb2: armado superior (adherencia deficiente) 45 15 20 517 =0 15
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 $20 60 85
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130

Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb]
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl

OBSERVACIONES

® Consultar todos los planos de detalles de la estructura.

® F[n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. EI resto de datos geométricos

(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res—
ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes.

@® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele—

mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima
del forjado, se dibujan con linea fina o discontinuc.

SEPARADORES Distancia maxima
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 500 o 50 cm
Cada parrilla 508 o 50 cm
MUROS
Separacion entre parrillas 100 cm
VIGAS 100 ¢m
PILARES 1002 o 200 cm

OBSERVACIONES

Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de

los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL

SABATA AILLADA PREFABRICADA PRINCIAPAL. e 1:25

- Madera en elementos lineales exentos sera de clase resistente GL24h.

- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
certificada para Clase de Uso V.

- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V.

- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:

Paneles 1L5-100: 20—-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30—-40 mm

La sabata prefabricada se situara sobre I'estrat H1a
(sorra de gra fi o molt fi, veure estudi geotécnic adjunt).
La cota d'excavacio se situa 60 cm per sota de la cota
0 de I'edifici. Puntualment, en el lloc de col-locacié de
les sabates, s'hauran d'excavar 70 cm més adicionals
per tal de fer el llit de graves i encastar la sabata en el

Es perforara el CLT amb folganga terreny
suficient pel posicionament i just, i
Forjatimurs .
s'omplira amb adhesiu estructural
de CLT
T T T T T T T T T T T T T T T T
[ [ [ [ T T T T T T T T T T 7 11 1| Morter
d'assentament Cota
Varilla métrica fins a 2/3 dexcavaco
del cantell de la sabata
Armadura en gabia
di12#15cm
ZA[120x120x50]  Nivell freatic

N Lt de graves

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA

— El acero corrugado para zapatas sera B500S.

— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4.
— Acero S235JR para herrajes estandar.

— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija.

— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en
caliente Z350 o equivalente).

CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS

SABATA AILLADA PREFABRICADA TARIMA. e 1:25

FORJADO DE CUBIERTA

—  Peso propio: 0,50 kN/m2

—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m2

—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2

—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2

FORJADO DE PLANTA

—  Peso propio: 1,25 kN/m?2
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2

Paviment de lames

Inox A4, 6.5/90

de pi Suécia 100x30 mm
Uni6 a viguetes amb dos RPE

La sabata prefabricada se situara sobre I'estrat H1a
(sorra de gra fi o molt fi, veure estudi geotécnic adjunt).
La cota d'excavacio se situa 60 cm per sota de la cota
0 de I'edifici. Puntualment, en el lloc de col-locacié de
les sabates, s'hauran d'excavar 70 cm més adicionals
per tal de fer el llit de graves i encastar la sabata en el
terreny.

Biguetes de fusta GL24,
/ classe d'Us IV, 100x240 mm c/60 cm

Tapeta

50x235 mm

Tirafons RCE d'acer inoxidable

6 x 6/90 entrant desde jassera amb pretaladre

Unio a testa U
de viguetes

amb RPE A4

inox.

+0.00 N

Jassera d'elondo composta

2 x (70x220) mm
2 x (65x240) mm

Cota
~ d'excavacio

ZA[80x800x50]

S

» Llit de graves

Heco Multi-Monti acer Inox
A4, 12/100 (al menys 6
cm entrant en formigé)

Armadura en gabia
d12#15cm

/ Nivell freatic

NOTAS:

— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto.

—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se
proponga, al de proyecto.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)

FSPECIFICACIONES HORMIGON

A
L\ﬁ

A DOSIFICACION| MAXIMA
ELEMENTO TIPO HORMIGON TIPO CEMENTO Fck VINIMA REL. A/C TM.A. | CONSISTENCIA
HORMIGON
DE LIMPIEZA HL150/B /20 CEM 1 32.5 - 150 Kg/m3 - 20 mm BLANDA
ELEMENTOS
FSTRUCTURALES HA35/B/20/lllc CEM | 42.5 |35 N/mm2 275 Kg/m3 0.60 |20 mm BLANDA

ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS

ELEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION| ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD.

TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S |B 500 S| 500 N/mm?2 ME 500 S

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

A
|O |O.5 ‘2

@ LATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35 @® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30

@ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30
@ INTRADOS MUROS=30 @ CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30
@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza) @ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE = DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV.
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm)
Lb2: armado superior (adherencia deficiente) o5 5 0 o1 0 5
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 $20 60 85
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130

Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb]
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl

OBSERVACIONES

® Consultar todos los planos de detalles de la estructura.

® F[n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. EI resto de datos geométricos
(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res—
ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes.

@® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele—
mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima
del forjado, se dibujan con linea fina o discontinuc.

SEPARADORES Distancia maxima
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 500 o 50 cm
Cada parrilla 508 o 50 cm
MUROS
Separacion entre parrillas 100 cm
VIGAS 100 ¢cm
PILARES 1002 o 200 cm
OBSERVACIONES

Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de

los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL

- Madera en elementos lineales exentos sera de clase resistente GL24h.

- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
certificada para Clase de Uso V.

- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V.

- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:

Paneles 1L5-100: 20—-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30—-40 mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA

— El acero corrugado para zapatas sera B500S.

— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4.
— Acero S235JR para herrajes estandar.

— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija.

— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en
caliente Z350 o equivalente).

CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS

FORJADO DE CUBIERTA

—  Peso propio: 0,50 kN/m2

—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m2

—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2

—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2

FORJADO DE PLANTA

—  Peso propio: 1,25 kN/m?2
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2

NOTAS:

— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto.

—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se
proponga, al de proyecto.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)

FSPECIFICACIONES HORMIGON

A DOSIFICACION| MAXIMA
ELEMENTO TIPO HORMIGON TIPO CEMENTO Fck VINIMA REL. A/C TM.A. | CONSISTENCIA
HORMIGON
DE LIMPIEZA HL150/B /20 CEM 1 32.5 - 150 Kg/m3 - 20 mm BLANDA
ELEMENTOS
FSTRUCTURALES HA35/B/20/lllc CEM | 42.5 |35 N/mm2 275 Kg/m3 0.60 |20 mm BLANDA

ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS

ELEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION| ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD.

TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S |B 500 S| 500 N/mm?2 ME 500 S

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

@ LATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35 @® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30

@ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30
@ INTRADOS MUROS=30 @ CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30
@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza) @ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE = DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV.
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm)
Lb2: armado superior (adherencia deficiente) 45 15 20 517 =0 15
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 $20 60 85
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130

Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb]
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl

OBSERVACIONES

® Consultar todos los planos de detalles de la estructura.

® F[n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. EI resto de datos geométricos
(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res—
ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes.

@® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele—
mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima
del forjado, se dibujan con linea fina o discontinuc.

SEPARADORES Distancia maxima
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 500 o 50 cm
Cada parrilla 508 o 50 cm
MUROS
Separacion entre parrillas 100 cm
VIGAS 100 ¢m
PILARES 1002 o 200 cm

OBSERVACIONES

Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de

los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL
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- Madera en elementos lineales exentos sera de clase resistente GL24h.

- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
certificada para Clase de Uso V.

- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V.

- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:

Paneles 1L5-100: 20—-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30—-40 mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA

— El acero corrugado para zapatas sera B500S.

— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4.
— Acero S235JR para herrajes estandar.

— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija.

— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en
caliente Z350 o equivalente).

CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS

FORJADO DE CUBIERTA

—  Peso propio: 0,50 kN/m2

—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m2

—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2

—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2

FORJADO DE PLANTA

—  Peso propio: 1,25 kN/m?2
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2

NOTAS:

— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto.

—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se
proponga, al de proyecto.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)

FSPECIFICACIONES HORMIGON

A

ELEMENTO TIPO HORMIGON | TIPO CEMENTO|  Fek DOSM“F‘NC‘MA?ON R@éch TM.A. | CONSISTENCIA
DEOEM‘PGEQA HL150/8,/20 CEM | 32.5 ~ 150 Kg/m3 | - 20 mm  BLANDA
Es%%%giis HA35/B/20/llc | CEM | 42.5 |35 N/mm2| 275 Kg/m3 | 0.60 |20 mm  BLANDA
ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS
FLEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION|  ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD.
TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S | B 500 S| 500 N/mm2 ME 500 S

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

A
|O |O.5 ‘2

+1.60

L5-140 mm

@ LATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35 @® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30
@ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30
@ INTRADOS MUROS=30 @® CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30

@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza) @ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

PERIMETRE FAGANA

ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE = DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV.
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm)
Lb2: armado superior (adherencia deficiente) 45 15 20 517 =0 15
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 $20 60 85
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130

Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb]
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl

OBSERVACIONES

® Consultar todos los planos de detalles de la estructura.

® F[n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. EI resto de datos geométricos
(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res—
ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes.

@® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele—
mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima
del forjado, se dibujan con linea fina o discontinuc.

SEPARADORES Distancia maxima
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 500 o 50 cm
Cada parrilla 508 o 50 cm
MUROS
Separacion entre parrillas 100 cm
VIGAS 100 ¢cm
PILARES 1002 o 200 cm
OBSERVACIONES

Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de

los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL

- Madera en elementos lineales exentos sera de clase resistente GL24h.

- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
certificada para Clase de Uso V.

- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V.

- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:

Paneles 1L5-100: 20—-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30—-40 mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA

— El acero corrugado para zapatas sera B500S.

— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4.
— Acero S235JR para herrajes estandar.

— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija.

— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en
caliente Z350 o equivalente).

CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS

FORJADO DE CUBIERTA

—  Peso propio: 0,50 kN/m2

—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m2

—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2

—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2

FORJADO DE PLANTA

—  Peso propio: 1,25 kN/m?2
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2

NOTAS:

— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto.

—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se
proponga, al de proyecto.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08) 5
Y
ESPECIFICACIONES HORMIGON
7 S <— ) DOSIFICACION | MAXIMA
B ‘ \ ELEMENTO TIPO HORMIGON | TIPO CEMENTO Fck MINIMA REL. A/C T.M.A. | CONSISTENCIA
| (- “ i Z
\ ‘ | HORMIGON
) v/ OE LIMPIEZA HL150/B,/20 CEM | 32.5 150 Kg/m3 20 mm BLANDA ~
> = e ELEMENTOS K|
HA35/B/20/Ill CEM | 42,5 |35 N 20275 K 3 0.60 |20 BLANDA
FSTRUCTURALES /B/20/le /mm 9/m n
ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS .
Hﬂ j ELEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION| ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD. o
’L | L | | i \‘i i | | | |
=1 i (= I L‘J [ = TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S |B 500 S| 500 N/mm?2 ME 500 S
Heo RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)
I S
o @ LATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35 @® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30 P
H} | @ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30 é
: - s o o - @ INTRADOS MUROS=30 ® CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30 =
< p— = p— p— p— @ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza) @ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35 9
£
NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 3
(o2}
ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD %
HORMIGON EJECUCION | MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES 2
= ©
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON |ACERO| FAVORABLE | DESFAV. |[FAVORABLE | DESFAV. 3
. . . 1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50 =
° - - LONGITUDES DE ANCLAJE .
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm) S
Lb2: d i dh ia deficient &
armado superior (adherencia deficiente) 45 15 20 517 =0 15 %
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60 &5
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ )
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 $20 60 85 8
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130 il
+ Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb] ®
/' —— — — — Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl NS
| : g
©
OBSERVACIONES >
o =
£ ® Consultar todos los planos de detalles de la estructura. 2 3
5 o —
AT ® [n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. El resto de datos geométricos E N
(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res— =
! L . . . - (ORI
£ - | ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes. T g
¢ ;ii : @® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele— % %
= 13; i mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima £ 2
oo del forjado, se dibujan con linea fina o discontinua. B :g
I 55
‘ i £ 5
— “}i 1 SEPARADORES Distancia maxima E):' %:j
. b — L <
Mo Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
| (losas, forjados, zapatas y losas de
| cimentacion, etc.) Parrilla superior 508 o 50 cm % g
/ g 9
PN Cada parrilla 506 o 50 cm g o
S MUROS - : 5 <
~ Separacion entre parrillas 100 cm “(; 0
£ .
VIGAS 100 cm g
0 Aa
©
PILARES 1008 o 200 cm =
o
OBSERVACIONES 5
>
©
Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de %
los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador. g
g
CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL $
- Madera en elementos linedles exentos sera de clase resistente GL24h.
- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
certificada para Clase de Uso V. 1509
. . EDVF
- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con —
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V. ES
- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones 05
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:
Paneles 1L5-100: 20-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30-40 mm
CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA
— El acero corrugado para zapatas sera B500S. ‘8_
— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4. i
— Acero S235JR para herrajes estandar. g
c
(0]
— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija. £
o
s
— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de 9
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en z
caliente Z350 o equivalente). >
S
o
Q
?
L
CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS S
S
FORJADO DE CUBIERTA g
3
—  Peso propio: 0,50 kN/m2 o«
(0]
—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m2 _8
—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2 o
—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2 8
w
FORJADO DE PLANTA ﬁ
[a)
—  Peso propio: 1,25 kN/m?2 g
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2 i
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2 g:)
o
NOTAS: (4]
| -
— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la ((b)
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto. "E
—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. o
—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM g
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas (@)
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos Y
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se ]
proponga, al de proyecto. —_—
)
>
+0.00
©
)
O
n
)
0
&)
M
Q
O
-]
)
.
| | |
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g ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08) 5
(SR R
SRR ESPECIFICACIONES HORMIGON
oo0oodo
gooadd . DOSIFICACION| MAXIMA
oooooo .
ELEMENTO TIPO HORMIGON | TIPO CEMENTO Fck MINIMA REL. A/C T.M.A. | CONSISTENCIA
HORMIGON
OE LIMPIEZA HL150/B /20 CEM | 32.5 150 Kg/m3 20 mm BLANDA ~
ELEMENTOS 4 =
HA35/B/20 /1 CEM | 425 |35 N 21275 K 3 0.60 |20 BLANDA
FSTRUCTURALES /B/20/le /mm 9/m n
ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS .
ELEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION| ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD. o
TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S | B 500 S| 500 N/mm2 ME 500 S
RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)
g
@ LATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35 @® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30 5
@ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30 é)
@ INTRADOS MUROS=30 @ CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30 %
@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza) @ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35 @
:
NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 3
D
ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD %
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES %
2 ©
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE = DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV. 3
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50 =)
E
LONGITUDES DE ANCLAJE .
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm) S
Lb2: d i dh ia deficient &
armado superior (adherencia deficiente) 45 15 20 517 =0 15 g
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60 >
. i Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ &
Lo \ . ' 4 . ' ' Lo ] Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 920 60 85 S
+ Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130 il
. Lrsmn o \71%0mm Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb] Q
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl NS
N o
S ———— SS———" e ————— ] .
| : T ﬁ“ ‘} OBSERVACIONES -
} } } } ® Consultar todos los planos de detalles de la estructura. % §
S =
} i e i i e o i e i i i o o ! } wshomm s Moo st } ® F[n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. El resto de datos geométricos E N
‘ ‘ ‘ ‘ (agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res— =
\ \ \ \ o : ) ) o o 5
| | | | ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes. ° £
[ \ [ [ T -
L | o _ \ @® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele— % %
1 L — ] — 1 — ] - - j—L — il : - — - mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima £ §
77777 ! - — T del forjado, se dibujan con linea fina o discontinuc. B ©
,,,,,,,,,, cc~——m—rr——m—%="2______________=-*>~---*"_______________ c ‘= *  ____________ =t _ - _________ gtz ______ g &
L - L - L - L - L - L - O E
SEPARADORES Distancia maxima (03:' &j
R - - o <
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 508 o 50 cm g g
c N
Cada parrilla 506 o 50 cm g o
MUROS 5 <
Separacion entre parrillas 100 ¢cm = E
JE ! 44 ! b4 ° ’ ! T
022 o 4 4 0 & on |y T o 4080 501 J £ :
M’{% + + + IVL [ [ e + + 4l VIGAS 100 cm % }<—(
n A
L7-190 mm Lf190fmm L7-190mm Lp1edmm_ L7-190mm Lp1edmm L7{190fmm L7-190mm L7490 fom [0v]
— — : — PILARES 1009 o 200 cm -
. N o
Y vt it A H 1 OBSERVACIONES -
:,‘\ L5140 mm - 5140 mm L5-120 mm \‘ I %
} Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de ?
| P . . o g
| H los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador. =
‘Lﬁ\ 0 mm 15-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-10pm<= L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-100 pm [2]
} L5100 mm L5100 mm L5-100 mm L5-100 mm H ) %
\ - CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL $
| -
} ,,i@ - Madera en elementos linedles exentos sera de clase resistente GL24h.
1l ) 1
- Il — [1 — [ — ] - [ R e e ittt sl M — 1 - Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' o ' ' ' ' certificada para Clase de Uso V. 1509
************ e e et e et s oo s ettt 5l et ot - ) ) EDVF
- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con —
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V. ES
- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones 06
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:
5 L L ; ; f H, . N Paneles L5-100: 20-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
rsomm < rsom < somn o 1 rsom < o] Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
N . ¢ . Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30-40 mm
CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA
L5-10p mm 15-100 mm L5-100 mm L5-100 mm 15-100 mm L5100 mm 15-100 mm 15-100 mm 15-100 mm L5-10D mm 15-100 mm 15-100 mm 15-100 mm — E\ acero corrugado pQrQ ZQpOtOS seré 85008 ‘%
— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4. i
B — Acero S235JR para herrajes estandar. g
T L7-220 mm L7-220 mm L7-220 mm L7-220 mm L7-220 mm L7-220 mm <
-+ —_ P - E
,,,,,,,,,,,,,,,,,, ] T _ i i - T ] I b — Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija. E
' ' ' ' ' ' ' ' ' [ T ' ' ' o
************************** EEEE’:EE}}**”"”EEE}EE’:}*""*"EEEE’:E%}}Qf*"*"{}E{EEE{E}"”""*{EEE{E}EE*"**"*"EEE’:EE‘;}}”"”*”E}i{:ji{{%}”"”"” — Todos los herrajes en estructuras exteriores estardn protegidos de la intemperie por proteccion de 2
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en z
caliente Z350 o equivalente). >
S
©
Q
?
w
CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS %;
S
®
. ' e |, e e o | , FORJADO DE CUBIERTA 2
I S f— ' ' ; » 1 ‘ ' ' . ' ‘ oy g we ~ by o 3
T h —  Peso propio: 0,50 kN/m2 %
_ 190mm s L7-190mm s L7-190mm 5 e Lret9mm_s 8 < e Lret90mm - CO?’gOS permonentes: 0,80 kN/mQ 8
‘ 7 7 7 7 —  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2 5
+ + —  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2 8
w
FORJADO DE PLANTA ﬁ
@)
L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm 3 8 L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm L5-100 mm - Peso prop‘o /‘725 kN/mZ g
'k —  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2 i
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2 8
o
************** [ D,, — B — —— T1 e —_ S e [ jk e —_— 7:? I 77 Il NOTAS: ©
: : : : : : : : o() | : : : ‘ “ ‘ ‘ ‘ bt
ffffffffff ettt ot My ool R s s A s oo s siit= 6 B e ot M — Los planos de estructura se interpretardn siempre conjuntamente con las especificaciones de lo (O]
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto. "E
—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. o
—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM é
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas (@)
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos Y
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se ]
proponga, al de proyecto. —_—
4 > 4 ° ! 44 - ° 4 Ft Ly 44 q)
! H é : ; i gl Rl " ~ oy >
“N S L7} mm L7| mm L7-190 mm E
L5-140 mm L5-140 mm L5-140 mm O
S S | T —— i <+ -+ O
n
)
‘O
oomm &)
M
Q
O
-]
)
| -
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Detall 1. Fixacio panell forjat mateix pla. e 1:25

Algat e 1:25

Tirafons rosca complerta embutible RCE 7/100 mm
col.locats cada 20cm

Detall 2. Fixacio Mur sobre Forjat e 1:25

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)

FSPECIFICACIONES HORMIGON

ELEMENTO TIPO HORMIGON ~ TIPO CEMENTO ~ Fek DOSWNC‘Q?ON R@LA.X‘AM/AC TM.A. | CONSISTENCIA
DEOWPG@A HL150,/8,/20 CEM | 32.5 ~ 150 Kg/m3 | — 20 mm  BLANDA
Es%%%giis HA35/B/20/llc | CEM | 42.5 |35 N/mm2| 275 Kg/m3 | 0.60 |20 mm|  BLANDA
ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS
FLEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION| ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD.
TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL| AP 500 S |B 500 S| 500 N/mm2 ME 500 S

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

@ LATERAL CIMIENTOS /TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35

® L ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70

@ INTRADOS MUR0OS=30
@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza)

® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30

@ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30
® CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30
@ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb]
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl

ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE . DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV.
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (ecm) | Lb2 (cm) 9 | bl (cm)|Lb2 (cm)
Lb2: armado superior (adherencia deficiente) 45 5 20 212 =0 15
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 216 40 60
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lb2
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lb1 98 20 30 220 60 85
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lbf 310 25 35 925 95 130

OBSERVACIONES

® Consultar todos los planos de detalles de la estructura.

® Fn este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. El resto de datos geométricos
(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res—
ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes.

@ Todos los techos (excepto la cimentacién) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele—
mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima

del forjado, se dibujan con linea fina o discontinua.

SEPARADORES Distancia maxima
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 500 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 500 o 50 cm
Cada parrilla 508 o 50 cm
MUROS
Separacion entre parrillas 100 ¢m
VIGAS 100 cm
PILARES 1009 o 200 cm

Alcat e 1:25

Esquadra 70.2 amb 6 tirafons RCE 4/40 mm a cada costat
col.locats cada 50cm

Detall 3. Fixacio murs cantoners. e 1:25

OBSERVACIONES

Detall 4. Fixaci6 forjat - mur - peto. e 1:25

Planta e 1:25

Tirafons rosca completa embutible RCE 7/100 mm

col.locats cada 5cm

Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de

los pilares, acoplados a los estribos. @ = Digmetro de la armadura a la que se acopla el separador.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL

Detall 5. Uni6 viguetes amb forjat CLT e 1:25

- Madera en elementos lineales exentos serd de clase resistente GL24h.

- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estard

certificada para Clase de Uso V.

- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V.

- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones

mecdnicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio méximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se

consideran las siguientes combinaciones de capas:

Paneles L5—100: 20—-20-20-20-20 mm
Paneles L5—140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30—-40 mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA

| o— |
gHHHE
Alcat e 1:25 HHH
Esquadra WKR 285 ¢/ 50cm HHH
fixacié amb 1RP10/120 + 1RP12/120 Ll
1 [H Sy
T [ T T T T T T T T T T§I
1]

ik Esquadra estandard
Hh de 70 mm ¢/ 50 cm

Unié a mitja fusta de 10 cm
amb 2 RC 8/200

Detall 6. Peto de coberta e. 1/25

Detall 7. Fixacié murs mateix pla. e

1:25

Taulell d'elondo de 3cm de gruix i
3 m de longitut, empalmats entre
ells a mitja fusta

RC 6/90 d'acer inoxidable
¢/20, disposades en dues
files separades per 6cm

Lamina impermeable epdm /I HHH
grapada als extrems del ainly
KLH amb grapes d'acer ainln

inoxidable HHEH

N
I
[
|

g-4

Goterd de 15x25mm
d'elondo, unit amb RC 2/20
c¢/20cm. Allotjat amb
pretaladre i forat. En els
extrems del llist6 es
col-locara un tirafons 2cm
de la testa

— El acero corrugado para zapatas sera B500S.
— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4.
— Acero S235JR para herrajes estandar.

— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija.

— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M—3.3. (galvanizado en

cdliente Z350 o equivalente).

CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS

Planta e 1:25

Tirafons rosca parcial RCE 6/70 mm
col.locats cada 5¢cm

Detall 8. Fixacio entre petos estructurals e. 1/25

FORJADO DE CUBIERTA

—  Peso propio: 0,50 kN/m2

—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m?2

—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m?2

—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2

FORJADO DE PLANTA

—  Peso propio: 1,25 kN/m2
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2

Unié a mitja fusta de 12 cm, amb
RC 8/160 c¢/3 cm distibuits en
dos files separades 3 cm eg%/

////@@s/-

Detall 9. Fixacio entre petos estructurals e. 1/25

Unid a mitja fusta de 8 cm, amb
RC 8/160 ¢/10 cm

. NS U SN N WP SN NI S B S )

NOTAS:

— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la

Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto.

—Todas las unions no especificadas se realizarén conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

—Se someterd a aprovacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivas a utilizar, asT como aquellas
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se

proponga, al de proyecto.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)

FSPECIFICACIONES HORMIGON

A DOSIFICACION| MAXIMA
ELEMENTO TIPO HORMIGON TIPO CEMENTO Fck VINIMA REL. A/C TM.A. | CONSISTENCIA
HORMIGON
DE LIMPIEZA HL150/B /20 CEM 1 32.5 - 150 Kg/m3 - 20 mm BLANDA
ELEMENTOS
FSTRUCTURALES HA35/B/20/lllc CEM | 42.5 |35 N/mm2 275 Kg/m3 0.60 |20 mm BLANDA

ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS

ELEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION| ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD.

TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S |B 500 S| 500 N/mm?2 ME 500 S

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

@ LATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35 @® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30

@ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30
@ INTRADOS MUROS=30 @ CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30
@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza) @ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE = DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV.
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm)
Lb2: armado superior (adherencia deficiente) 45 15 20 517 =0 15
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 $20 60 85
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130

Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb]
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl

OBSERVACIONES

® Consultar todos los planos de detalles de la estructura.

® F[n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. EI resto de datos geométricos
(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res—
ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes.

@® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele—
mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima
del forjado, se dibujan con linea fina o discontinuc.

SEPARADORES Distancia maxima
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 500 o 50 cm
Cada parrilla 508 o 50 cm
MUROS
Separacion entre parrillas 100 cm
VIGAS 100 ¢cm
PILARES 1002 o 200 cm
OBSERVACIONES

Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de

los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL

- Madera en elementos lineales exentos sera de clase resistente GL24h.

- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
certificada para Clase de Uso V.

- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V.

- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:

Paneles 1L5-100: 20—-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30—-40 mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA

— El acero corrugado para zapatas sera B500S.

— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4.
— Acero S235JR para herrajes estandar.

— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija.

— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en
caliente Z350 o equivalente).

CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS

FORJADO DE CUBIERTA

—  Peso propio: 0,50 kN/m2

—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m2

—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2

—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2

FORJADO DE PLANTA

—  Peso propio: 1,25 kN/m?2
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2

NOTAS:

— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto.

—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se
proponga, al de proyecto.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)

FSPECIFICACIONES HORMIGON

A DOSIFICACION| MAXIMA
ELEMENTO TIPO HORMIGON TIPO CEMENTO Fck VINIMA REL. A/C TM.A. | CONSISTENCIA
HORMIGON
DE LIMPIEZA HL150/B /20 CEM 1 32.5 - 150 Kg/m3 - 20 mm BLANDA
ELEMENTOS
FSTRUCTURALES HA35/B/20/lllc CEM | 42.5 |35 N/mm2 275 Kg/m3 0.60 |20 mm BLANDA

ESPECIFICACIONES ARMADURAS PASIVAS

ELEMENTO TIPO DE ARMADURA DESIGNACION| ACERO Fyk MALLAS ELECTROSOLD.

TODOS SOLDABLE, DUCTILIDAD NORMAL | AP 500 S |B 500 S| 500 N/mm?2 ME 500 S

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)

@ LATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, ENCOFRADOS=35 @® CARA SUPERIOR CIMIENTOS=30

@ [ ATERAL CIMIENTOS/TRASDOS MUROS, HORM. C. TERRENO=70 @ LATERAL PILARES, VIGAS Y FORJADOS=30
@ INTRADOS MUROS=30 @ CARA SUPERIOR VIGAS Y FORJADOS=30
@ CARA INFERIOR CIMIENTOS=30 (con h.limpieza) @ CARA INFERIOR VIGAS Y FORJADOS=35

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

ELEMENTO CONTROL CONTROL COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
HORMIGON EJECUCION |  MATERIALES  |ACCIONES PERMANENTES| ACCIONES VARIABLES
T0D0S ESTADISTICO NORMAL HORMIGON ACERO| FAVORABLE = DESFAV. |FAVORABLE | DESFAV.
1.50 115 1.00 1.35 0.00 1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE
Lb1: armado inferior /vertical (buena adherencia) ¢ | Lbl (em) | Lb2 (cm) ¢ | Lbl (cm) | Lb2 (cm)
Lb2: armado superior (adherencia deficiente) o5 5 0 o1 0 5
LONGITUDES DE SOLAPE o6 15 25 916 40 60
Arm. superior de piezas horizontales: Ls = 2 x LbZ
Arm. inferior de piezas horizontales: Ls = 2 x Lbl 98 20 30 $20 60 85
Arm. horizontal y vertical de muros: Ls = 2 x Lb1 310 25 35 825 95 130

Arm. espera vertical de muros: Ls = 2 x Lb]
Arm. espera vertical de pilares: Ls = Lbl

OBSERVACIONES

® Consultar todos los planos de detalles de la estructura.

® F[n este plano solo se dan medidas concretas de elementos estructurales. EI resto de datos geométricos
(agujeros, cotas, pendientes, etc.) se tomaran de los planos arquitecténicos y de replanteo, siendo res—
ponsabilidad de la D.F. determinar si es necesario recalcular las zonas eventualmente no coincidentes.

@® Todos los techos (excepto la cimentacion) se representan en proyeccion cenital, de manera que los ele—
mentos verticales (pilares y muros) se seccionan por debajo del forjado. Los pilares que nacen encima
del forjado, se dibujan con linea fina o discontinuc.

SEPARADORES Distancia maxima
Elementos superficiales horizontales Parrilla inferior 509 o 100 cm
(losas, forjados, zapatas y losas de
cimentacion, etc.) Parrilla superior 500 o 50 cm
Cada parrilla 508 o 50 cm
MUROS
Separacion entre parrillas 100 cm
VIGAS 100 ¢cm
PILARES 1002 o 200 cm
OBSERVACIONES

Se pondran al menos tres planos de separadores por vano en el caso de las vigas, y por tramo, en el caso de

los pilares, acoplados a los estribos. ¢ = Diametro de la armadura a la que se acopla el separador.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL

- Madera en elementos lineales exentos sera de clase resistente GL24h.

- Madera aserrada en pavimentos exteriores y sus subestructuras: serd de clase C24 vy estara
certificada para Clase de Uso V.

- Madera de elondo ( Erythrophleum ivorensis) en elementos estructurales en contacto con agua, con
terreno o con niveles de humedad elevados, o equivalente en términos de durabilidad en Clase de uso V.

- Madera contralaminada conforme DITE 08/0138. Madera contralaminada (CLT) de prestaciones
mecanicas equivalentes a las de la ETE 06/0138 del fabricante KLH, que se cita a efectos de referencia.
Las tablas exteriores del CLT visto al exterior seran de la especie pinus sylvestris, o otra especie similar
en términos de impregnabilidad, de calidad visual determinada por: tamafio maximo de nudo inferior a 10
mm, ancho de tabla 12 =16 cm, desviacion de fibra < 10%, contenido en duramen > 50% de la tabla. Se
consideran las siguientes combinaciones de capas:

Paneles 1L5-100: 20—-20-20-20-20 mm
Paneles 1L5-140: 40-20-20-20-40 mm
Paneles L7-190: 30-30-20-30-20-30-30 mm
Paneles L7-220: 40-30-20-40-20-30—-40 mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE HERRAJES DE ESTRUCTURA

— El acero corrugado para zapatas sera B500S.

— EI acero para roscas de union serd inoxidable A4.
— Acero S235JR para herrajes estandar.

— Acero f_u = 800 MPa para conectores tipo clavija.

— Todos los herrajes en estructuras exteriores estar@n protegidos de la intemperie por proteccion de
madera. Ademds, llevardn proteccion para Clase de Servicio 3, conforme CTE-DB—M-—3.3. (galvanizado en
caliente Z350 o equivalente).

CUADRO DE CARACTERISTICAS FORJADOS

FORJADO DE CUBIERTA

—  Peso propio: 0,50 kN/m2

—  Cargas permanentes: 0,80 kN/m2

—  Sobrecarga de nieve: 0,20 kN/m2

—  Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 kN/m2

FORJADO DE PLANTA

—  Peso propio: 1,25 kN/m?2
—  Cargas permanentes: 1,50 kN/m2
—  Sobrecarga de uso: 3,00 kN/m2

NOTAS:

— Los planos de estructura se interpretaran siempre conjuntamente con las especificaciones de la
Memoria i el Pliego de Condiciones del Proyecto.

—Todas las unions no especificadas se realizaran conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

—Se someterd a apravacion por la d.f. modelo 3D de la estructura de madera en formato compatible BIM
(IFC o similar). Asimismo, se someteran los herrajes estandard definitivos a utilizar, asi como aquellas
uniones que se aparten en lo indicado en proyecto, o lo complementen. También se someterdn los planos
de despiece y montaje definitivos, y la adecuacion de la composicion del CLT del fabricante que se
proponga, al de proyecto.
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MEMORIA FUSTERIA.
FUSTERIA PRACTICABLE:

Porta vidriera de fusta laminada de pi abet, seca i estabilitzada.

Amb ribets per aconseguir un sistema europeu d'estanqueitat classe 2 CTE.

Dimensions i detalls segons documentacio grafica.

Marc, fulla i llistons ("junquillos"”) enrasats segons detall.

La fusteria fixa i la practicable sera fixada a I'envolvent-estructural de fusta contralaminada (CLT).
Totes les mesures i solucions es comprovaran en obra abans d'executar-se.

Comprovar que les reserves d'espai previstes per a les falques siguin suficients.

FUSTERIA FIXA:

Sencillament son llistons de fusta laminada de les mateixes caracteristiques que a les zones practicables, que apresonen el vidre entre les falques.
Comprovar que les reserves d'espai previstes per a les falques siguin suficientes. Els llistons es fixen amb clau sense cap inox.

Totes les mesures i solucions es comprovaran en obra abans d'executar-se.

Comprovar que les reserves d'espai previstes per a les falques siguin suficients.

ACABAT DE LA FUSTA:
Acabat amb aplicacié de Nano-Lasur Natural especial per a exteriors extrems incolor, transparent satinat amb 100% de proteccio UV, tipus BAUCENT,
o similar, procedent de materies primes vegetals, no toxico i exempt de poliureta, hidrocarburs, gasos nocius, plom i bari.

Aplicacié de dues mans fines i uniformes mitjangant brotxa o pistola. Després de transcorrer 12 hores es podra aplicar la ma d'acabat, polint
lleugerament entre mans, amb un rendiment d'1 litre cada 10-15 m2 per capa, i una densitat e 0,96 g/ml, amb un gruix de pel-licula seca de 85 ym,
equivalent a dues capes aplicades amb brotxa.

La fusta emprada haura de posseir el certificat de tala controlada tipus FSC, PEFC, o similar.

VIDRE:

COMPOSICIO 1 (per a tots els finestrals i finestres excepte F9, F10, F11 i F13)
Exterior - Fulla 1 (4mm tipus Float Glass Clear + 0,38 mm PVB Clear + 4 mm tipus Float Glass Clear Guardian Sun) - Cambra 16 mm Argd 100% -
Fulla 2 (3 mm tipus Float Glass Clear + 0,38 mm PVB Clear + 3mm tipus Float Glass Clear) en interior. GRUIX TOTAL 30 mm.

COMPOSICIO 2 (per a les finestres F9, F10, F11 i F13):
Exterior - Fulla 1 (4mm tipus Float Glass Clear + 0,38 mm PVB Clear + 4mm tipus Foat Glass Clear ClimaGuard Premium) - Cambra 16 mm Argd
100% - Fulla 2 (3 mm tipus Float Glass Clear + 0,38 mm PVB Clear + 3 mm tipus Float Glass Matejat al acid) en interior. GRUIX TOTAL 30 mm.

VIDRE: A les mesures els vidres que apareixen en els plans cal sumar I'amplada del perfil de segellat perimetral, que quedara ocult pels llistons
("junquillos").

FERRATGES:
5 bisagres d'acer inoxidable AISI-316 acabat mate de 10 cm de gruix i algada per fulla.

Manetes i pany d'acer inoxidable AISI-316 acabat mate.
Maneta tipus TESA Vector Inox AISI 316L amb roseta circular en portes i allargada en finestres.
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ARMARI OFICINA - AULA 02

2 unitats

tira de leds il-luminaci¢ indirecte

endolls en interior armari

N sistema cremallera flexible per a suport
- prestatges amb passadors inox.
Forats cada 5 cmia 8 cm del

lateral armari.
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ALCAT INTERIOR e 1:20
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\)L — — tirador pletina
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nta entre fulles 4 mm

ALCAT EXTERIOR e 1:20

103,8

PLANTA e 1:20

- TIRADORS PLETINA SEGONS DETALL.

- PORTES EN TAULELL SENSE FORMALDEHIDS LACAT COLOR BLANC PER LES DOS CARES, INCLOSOS CANTELLS, AMB PINTURA A L'AIGUA (VEURE MOSTRA). e: 20mm.

- ESTRUCTURA INTERIOR DE TAULELL SENSE FORMALDEHIDS ACABAT EN MELAMINA SOFT COLOR BLANC (VEURE MOSTRA). LATERALS e:20 mm | TRASERA e: 10 mm.

- BISAGRES PORTES AMB TANCAMENT AMORTIGUAT | AMB MINI GOTES DE SILICONA EN PERIMETRE PORTES PER A TANCAMENT SILENCIOS.

- PRESTATGES INTERIORS AMB SISTEMA FLEXIBLE AMB PASADORS EN ACER INOXIDABLE (VEURE MOSTRA) PER A PODER VARIAR LA SEVA DISTRIBUCIO

/

—~

. .
0 mm de flum infeior

SECCIO 01 e 1:20

15

ARMARIO AULA 02

tira de leds il-luminaci indirecte

endolls en interior

mari

=

barra colgar inox @ 3cm
esmerilada

mari

s \

|

sistema cremallera flexible per a suport
prestatges amb passadors inox.
Forats cada 5 cmia 8 cm del

lateral armari.
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01. Sobre allistonat de fusta d'abeto. g
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01. Sobre allistonat de fusta d'abeto. 01. Sobre allistonat de fusta d'abeto.
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- Estructura calaix en taulell DM 16 mm sense formaldehids acabat en melamina soft.
PLANTA e 1:20 PLANTA e 1:20 CU
- Porta de calaix en taullel DM 20 mm sense formaldehids lacat en blanc amb pintura a I'aigua en ()]
totes les cares. Osca per poder obrir de 15 mm d'algada i d'amplada 1/3 de la porta. >
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