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1 INTRODUCCION

En este apartado se describen los antecedentes que justifican la realizacién de este documento técnico, sus
objetivos finales, la localizacién geografica del ambito de estudio y la metodologia empleada para la realizacién

de los trabajos.

1.1 Antecedentes

Esté prevista una nueva aportacion de arenas a las playas situadas al sur del rio Llobregat (la decimosexta), en
cumplimiento de lo que determina la Declaracién de Impacto Ambiental del Plan Director del Puerto de Barcelona
(2000). Se trata de una operacion equivalente a las anteriores en la que esta prevista la extraccion de arenas en
el frente litoral de “Port Ginesta” (donde se acumulan, por efecto del macizo del Garraf, los materiales que son
erosionados en el frente litoral situado a barlovento) para la posterior regeneracién de las playas al Sur del Rio
Llobregat. El presente informe, corresponde a la aportacion para el periodo 2022-2023 y adicionalmente, en caso
de prorroga, para el afio 2024. Tal y como se detalla en el apartado 1.4, se han estudiado dos areas de aportacién

de arenas: la playa de Gava y la de El Prat de Llobregat.

Con fecha de enero de 2022 se envio a la Demarcacion de Costas de Cataluia el “Estudio de compatibilidad
ambiental del proyecto de Aportacién de arenas a la playa situada al sur del Llobregat con la estrategia marina

Levantino-Balear, la cual emitié informe favorable a fecha de 21 de febrero de 2022 (ver Anejo IV).

El volumen de dragado asociado al proyecto es de 200.000 m?3 para el periodo 2022-2023, el cual puede ser
ampliado, en caso de prérroga, el afio 2024 en 100.000 m3 (con un total de 300.00 m3 para el 2022-2024). Es

decir, aproximadamente 100.000 m3 anuales.

La finalidad del estudio se especifica mas adelante, pero se trata fundamentalmente de dar cumplimiento al
marco normativo que es de aplicacién para la caracterizacion previa de los materiales, y evaluar su idoneidad
como arenas para la regeneracion de playas. Asimismo, se valoran los efectos ambientales negativos que

pueden asociarse a la actuacién y a la vez se define un programa de vigilancia ambiental.

Este informe forma parte de los objetivos planteados, y se corresponde con los trabajos a realizar con
anterioridad a la operacion de dragado, cumpliendo de esta manera, con los tramites administrativos. A lo largo

de la ejecucion del proyecto se generaran otros trabajos complementarios.

1.2 Objetivos

El objetivo basico del presente estudio es llevar a cabo la caracterizacion de los materiales objeto de trasvase,
con el fin de garantizar que cumplen con las calidades granulométricas, quimicas y microbiol6gicas, necesarias

para el uso previsto.

El presente informe da respuesta a las necesidades que se plantean para la ejecucién de los trabajos asociados

a la 162 campana (afio 2022) con un volumen medio aproximado a movilizar de 100.000 m3.
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Se concreta en una serie de objetivos parciales que son en realidad hitos sucesivos en el desarrollo de los

trabajos:

v

1.3

Planificacién y realizacién de una campafa representativa de toma de muestras, ajustada a lo que

determina el marco normativo.
Caracterizacion de los materiales y evaluacién de su grado de idoneidad.
Evaluacion de los efectos ambientales negativos de la operacion

Propuesta de un plan de vigilancia y seguimiento del dragado

Marco legal

El marco legal considerado es el siguiente:

Normativa bésica de puertos y costas

Ley 22/88, de 28 de julio, de legislacién de Costas.

Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, que modifica parcialmente el Reglamento General para
el desarrollo y la ejecucion de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, aprobado por el R.D. 1471/1989,

de 1 de diciembre.
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Proteccion del Medio Marino.

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegacion Maritima.

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccidn y uso sostenible del litoral y de modificacion de la Ley 22/88

de julio, de Costas.

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de Costas.

Vertidos y gestién de los materiales de dragado

Orden 10833/1976, de 26 de mayo de 1976, que supone la adhesién de Espana a los convenios de Oslo

y Londres sobre el vertido al mar de sustancias contaminantes.

Directrices para la caracterizacion del material dragado y su reubicacion en el dominio publico maritimo
— terrestre elaboradas por la Comisién Interministerial de Estrategias Marinas del 2021 (en adelante
DCMD).

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
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Instruccion técnica para la gestién ambiental de las extracciones marinas para la obtencién de arenas,

publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en enero de 2010.

Otra normativa

1.4

Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen

los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Directiva 92/43/CEE, del 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacién de los habitats naturales y de

la faunay flora silvestres.

Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar

la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y floras silvestres.

Orden SCO/3517/2006, de 13 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 2 de agosto de 1991,
por la que se aprueban las normas microbiolégicas, los limites de contenido en metales pesados y los
métodos analiticos para la determinacién de metales pesados para los productos de la pesca y de la

acuicultura.

Reglamento 1881/2006/CE de la Comisidn, por el que se fijan contenidos méaximos de determinados

contaminantes en los productos alimenticios.

Real Decreto 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentacion Técnico Sanitaria

(RTS) de productos de la pesca y la acuicultura, con destino al consumo humano.

Directiva 2006/7/CE relativa a la gestion de la calidad de las aguas de bafno y por la que se deroga la
Directiva 76/160/CEE.

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y

evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestion de la calidad de las aguas de bafo.

Ambito de estudio

El &mbito geografico completo de la zona de extraccion se sitta en el término municipal de Sitges que va desde

el dique de abrigo de Port Ginesta hasta la playa de la Cova Fumada. En cuanto a la zona de aportacion, se han

estudiado las dos areas: el frente de playa al este del Prat de Llobregat y la playa de Gava.

Aunque se ha estudio toda la zona de extraccion incluida en la Figura 1, este afio se propone extraer unicamente

de la zona que queda tras el espigon de Port Ginesta, situada en la Figura 2. Derivado del estudio batimétrico

de la camparnia de invierno de este ario se aprecia que el fondo se ha recuperado desde la ultima gran extraccion
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del afio 2007, manteniendo en la actualidad una continuidad de las curvas batimétricas en el medio. Eso permite

posicionar la actuacion de este ario en esta zona sin riesgo del conjunto.

Tanto el poligono que conforma la zona de extraccién como las areas de aportacién, es decir, la playa de Gava
y de El Prat de Llobregat, han sido objeto de estudio de las mismas variables o parametros de control para la

matriz de sedimento.

En el documento que sigue al de la memoria se encuentran los planos de situacién general de la zona de
extraccion y del area de aportacién (Figuras 1, 2, 3 y 4), asi como las estaciones de muestreo de cada una de

ellas (Figuras 5,6 y 7).

0] 250)]

e Leyenda

[ zona de extraccion

Figura1.  Zona de extraccion evaluada en fase de caracterizacion.
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Area de dragado

100/
(D)

Figura 2. Zona de extraccion incluida en el proyecto.

Leyenda

Zona de aportacion

Figura 3. Localizacion del area de aportacién en El Prat de Llobregat.
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Leyenda

Zona de aportacion

Figura4. Localizacion del area de aportaciéon en Gava.

La toma de muestras se ha realizado en los siguientes dmbitos de actuacion:
e Zona de extraccion: des del dique de abrigo de Port Ginesta hasta la playa de la Cova Fumada.

e Areade aportacion: en la playa del Prat de Llobregat, frente al aeropuerto de Barcelona y en la playa de
Gava.

La zona de aportacion es escogida en funcién del grado de erosién y de las necesidades de aridos que se

planteen en cada actuacién.

2 METODOLOGIA

En este apartado se pretende describir brevemente los aspectos metodolégicos mas relevantes relativos a la
toma de muestras, las determinaciones analiticas y los trabajos de gabinete realizados.

2.1 Trabajos de campo

El alcance de los trabajos de campo comprende la toma de muestras “in situ” y el traslado de las mismas hasta
el laboratorio. La camparia de caracterizacion de los sedimentos de la zona de extraccién y de aportacion se ha
realizado entre les dias 15 y 16 de diciembre de 2021.

Para la ejecucion de los trabajos de campo se ha dispuesto de una embarcacion cabinada “Sabor 5907, que esta
dotada de los medios técnicos necesarios para la realizacion de la campana y permite ademas, un rapido acceso
a todos los puntos del area objeto de estudio.

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
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El equipo integra un sistema de posicionamiento por GPS, lo que permite recibir correcciones diferenciales via
satélite, con una sonda electrénica. El sistema de coordenadas utilizado en la toma de las posiciones referidas
en el presente informe es UTM (Universal Transverse Mercator — Zona 31 -) con datum ETRS89, que permite

integrar toda la informacion sobre la misma base cartografica.
2.2 Estaciones de control

2.2.1 Zona de extraccion

Para que el numero de estaciones sea representativo para la caracterizacion de los materiales a dragar se

determina un numero minimo de estaciones a muestrear a partir de la siguiente relacion:

s

" 100

Donde N es el nimero de estaciones de muestreo y S es la superficie de la zona a caracterizar, expresada en

metros cuadrados.

La superficie total objeto de tipificacién es de 511.069 m?, por lo cual, segin la férmula, el nimero minimo de
estaciones de control sera de 7.

No obstante, dadas las caracteristicas del area a dragar y el objetivo de los trabajos, se ha considerado que es
necesario tomar un mayor nimero de muestras. En consecuencia y de acuerdo con la direccion del estudio, se
han tomado 15 muestras superficiales para la caracterizacién de los sedimentos en la zona de extraccion. Las
coordenadas y ubicacion de estas se adjuntan en la Tabla 1 y Figura 5.

En base a la experiencia de las campafas realizadas en afios precedentes, las muestras seran superficiales ya

que el dragado no supera el metro de excavacion.

Tabla 1. Posicion de las estaciones de muestreo de sedimentos — zona de extraccion (ETRS89 —
UTM).
ETRS89 Zona 31N

Estacion

PRAT-S8 409622 4567558
PRAT-S9 409906 4567681
PRAT-S10 410113 4567736
PRAT-S11 410354 4567740
PRAT-S12 410556 4568013
PRAT-S13 410750 4568115
PRAT-S14 410822 4567948
PRAT-S15 410945 4568113

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
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ETRS89 Zona 31N
Estacion
PRAT-S16 411210 4568172
PRAT-S17 411432 4568165
PRAT-S18 411110 4568045
PRAT-S19 409791 4567548
PRAT-S20 410617 4567871
PRAT-S21 411612 4568310
PRAT-S22 410333 4567890

PRAT-S21
L]

SRATS16  PRAT-S17
.

PRAT-S13  PRAT-S15

] )

PRAT-S1
PRAT-S12 L ]
L]

PRAT-S14
L ]

PRAT-522
® .PRAT-SQG

PRAT-S10 .PRAT-SH
PRAT-S9
L ]

o RATS8  PRAT:S19
*

(0] 250)

Figura 5. Estaciones de muestreo de sedimentos en la zona de extraccion.

En el presente documento se evallan todas las estaciones de muestreo presentadas en la figura anterior aunque

la zona de extraccion sea menor, tal como se muestra en la Figura 2.

2.2.2 Area de aportacion

Para la presente aportacién se han estudiado dos &reas de aportacion y se han definido 9 estaciones de
muestreo en total. En la zona de aportacién se han determinado 4 estaciones de muestreo en la playa de El Prat
de Llobregat y 5 en la zona de Gava, todas ellas superficiales dada la escasa profundidad de la zona y justificado
también por el hecho de que la interaccion con los nuevos materiales aportados seré superficial.
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En la Figura 6 y Figura 7 se muestra la ubicacién de las estaciones de muestreo de ambas zonas de aportacion,
en la playa de Gavd y en la playa de El Prat de Llobregat, respectivamente. En la Tabla 3 y Tabla 2 se detallan
las coordenadas de las estaciones de muestreo para cada zona, Gava y El Prat de Llobregat, respectivamente.

Leyenda

Zona de aportacion

Figura 6. Estaciones de muestreo de sedimentos en la zona de aportacion de la playa de Gava.

Tabla 2. Posicion de las estaciones de muestreo de sedimentos — zona de aportacion Gava (ETRS89
- UTM).
ETRS89 Zona 31N

Estacion
PRAT-S4 418995 4568909
PRAT-S5 418626 4568849

PRAT-S23 418203 4568775
PRAT-S6 417723 4568697
PRAT-S7 417306 4568623
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1150
S — Leyenda

Zona de aportacion

Figura 7. Estaciones de muestreo de sedimentos en la zona de aportacién en la playa de El Prat de Llobregat.

Tabla 3. Posicion de las estaciones de muestreo de sedimentos — zona de aportacién El Prat de
Llobregat (ETRS89 — UTM).

ETRS89 Zona 31N
Estacion
PRAT-S1 425184 4571029
PRAT-S2 425088 4570983
PRAT-S24 424981 4570930
PRAT-S3 424877 4570879

2.3 Metodologia de muestreo

Para la caracterizacion fisicoquimica de los sedimentos superficiales, se ha llevado a cabo la toma de 15
muestras en puntos estratégicamente distribuidos y debidamente posicionados con sus coordenadas sobre la
zona de extraccion y de 9 muestras en las zonas de aportacion.

El método empleado para el muestreo, de las muestras para la determinacion de la calidad, ha sido la draga Van
Veen. Este método garantiza que no se produzca la pérdida de los finos, ni durante la extraccion ni durante el
transporte de las muestras y permite tomar un volumen de muestra de entre 100 y 150 gr, en un area de 20 x 20
cm y un grosor de entre 5y 10 cm.
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En laimagen que se presenta a continuacién se puede observar una fotografia del equipo utilizado en los trabajos

de muestreo de los sedimentos superficiales (draga Van Veen) y un esquema de su funcionamiento.

Figura 8. Draga Van Veen.

Todas las muestras han sido envasadas en recipientes cerrados, separando dos submuestras, la primera en un
frasco de plastico para la determinacién de los parametros fisicos (granulometria) y quimicos mientras que la
segunda en frascos asépticos, para los analisis bacteriolégicos.

Todas ellas han sido identificadas debidamente, haciendo constar el cddigo de la estacién, la cota, las
coordenadas, y la fecha (dia y hora) de muestreo. Ambas submuestras se han conservado en frio y enviado al

laboratorio el mismo dia de su recogida para su analisis inmediato.

24 Trabajos de laboratorio

Los trabajos de laboratorio comienzan con la recepcién de las muestras en el laboratorio. Las muestras han sido
analizadas en los laboratorios de TECNOAMBIENTE (acreditados segun UNE-EN ISO/IEC 17025) “Requisitos
generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracién”, al tiempo que laboratorio
acreditado por ENAC segun certificado 109/LE285.

Sobre cada una de las muestras recogidas se ha llevado a cabo el protocolo de caracterizacion contemplado en
los Articulos del Capitulo IV de las Directrices para la caracterizacion del material dragado y su reubicacion en
aguas del dominio publico maritimo-terrestre (DCMD, 2021) y segun la Instruccion Técnica para la Gestion
Ambiental de las Extracciones Marinas para la Obtencion de Arena.

Tabla 4. Protocolo de caracterizacion de la calidad de los sedimentos.

FACTOR PARAMETROS

Granulometria de arenas por tamizado
Calidad fisica
Granulometria sobre 11 tamices.

Coliformes fecales
Calidad microbioldgica
Estreptococos intestinales
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FACTOR

PARAMETROS

E. Coli

Coliformes totales

Calidad quimica

(metales pesados sobre la fraccion fina y No fina)

TOC

Test Previo de Toxicidad (TPT)

Arsénico (As)

Cadmio (Cd)

Cobre (Cu)

Cromo (Cr)

Mercurio (Hg)

Niquel (Ni)

Plomo (Pb)

Zinc (Zn)

> 7PCB's (congéneres 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180)

PAH’s

Hidrocarburos totales por cadenas (C10-C40)

En la siguiente tabla se detallan los métodos de analisis, metodologia empleada, normativa de referencia, asi

como rangos y unidades, limites de cuantificacion y de deteccién de cada uno de los ensayos.

Tabla 5.

Metodologia de andlisis, normativa, rangos y unidades y limite de cuantificacion y deteccion
de cada uno de los parametros analizados.

Métodos de analisis

Metodologia

Normas Referencia

Rango y unidades

LDQ

Composigic’?n Tam'ilaggtétsnT:](;i?éﬁSTM) UNE EN 933-1 0,10-99,9 % para todos Oi;g;/"s pl)gsra
granulométrica gravimétrica UNE 77314 los tamices tamices
Carbono organico total Calcinacion y UNE EN 13137 0,80 - 40 % 0,8%
(TOC) espectrofotometria IR 8000 - 400000 mg/kg 8000mg/kg
TPT Bioluminiscencia DCMD 2021 500 - 8000 mg/l 500 mg/I
Espectrofolomelria de 150 172841 Cd:0,12-100mokg | (1o 1p o
Metales emisién atémica por plasma X Hg: 0,10 — 100 mg/kg

acoplado inductivamente y
deteccion por

UNE-EN 13040
UNE-EN 13650

Pb, Cu, Ni, Cr, Zny As:
2,5 - 1000 mg/kg

Hg: 0,10 mg/kg
Pb, Cu, Ni, Cr,
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Métodos de analisis Metodologia Normas Referencia Rango y unidades LDQ
espectrometria de masas: Zny As: 2,5
ICP-MS mg/kg
PCB’s GC-MS ISO 18287 - <0,0015 mg/kg
PAH’s GC-MS ISO 18287 - <0,015 mg/kg
Hidrocarburos (C10-C40) GC-MS UNE-EN 14039 25-7000 mg/Kg 25 mg/kg
Crecimiento en medio de
Indicadores de cultivo y contaje: UNE EN-ISO 9308-1 2~ 600 UFC/g 2 UFC/g

contaminacion fecal

Enterococos intestinales
Escherichia coli

UNE EN-ISO 7899-2

25 Trabajos de gabinete

Los trabajos de gabinete han consistido, basicamente, en el tratamiento de toda la informacién obtenida durante

los trabajos de campo y los resultados analiticos de laboratorio. La finalidad de los mismos ha consistido en

obtener una serie de conclusiones acerca de la calidad de los materiales sedimentarios y el tipo de gestién

compatible.

El objeto del presente apartado se justifica por la necesidad de dejar constancia de los métodos de estudios

seguidos para la obtencion de las conclusiones finales.

Durante los trabajos de gabinete se ha tratado toda la informacién generada con el siguiente alcance:

Descripcion de la calidad de los materiales y agua marina. Con los resultados obtenidos, una vez
tabulados y explotados estadisticamente, se ha procedido a una descripcién de la calidad de los
materiales implicados en el proyecto asi como del agua marina de las zonas implicadas, con la
identificacién de la serie caracteristica de contaminacion y el andlisis de las relaciones existentes entre
contaminantes. En este apartado se han valorado asimismo las caracteristicas granulométricas de los

materiales (composicién, moda y diametro medio).

Tipificacion de los materiales a dragar (segin las DCMD), a partir de los resultados analiticos, que no
ha sido necesario normalizar ya que corresponden en todos los casos a la fraccién inferior a 2 mmy por
debajo del NAA. De este modo, ha sido posible determinar la capacidad contaminante de los materiales
(Nivel de Accion) y con ello la admisibilidad de los mismos para su uso en la regeneracion de playas
teniendo en cuenta el grado de contaminacién. Sélo los materiales no contaminados o con un nivel bajo

de contaminacién admiten un uso productivo (Nivel de Accion A).

Los metales pesados se han analizado también en la fraccién fina del sedimento atendiendo a la
caracterizacién segun la instruccion técnica para la gestién ambiental de las extracciones marinas para
la obtencion de arena, atendiendo que es de aplicacién para aquellos proyectos de extracciones marinas
realizadas en el dominio publico maritimo terrestre, cuyos materiales son aportados a playas para su

rehabilitacion o mantenimiento.
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3. Propuesta de gestion. Una vez establecida la calidad de los materiales y su idoneidad para su uso en
la regeneracién de playas, se establecen algunos criterios generales para la gestion de estos materiales
de modo que las operaciones de extracciéon (dragado por medios maritimos), transporte y aportacién a
la playa se realicen con la menor incidencia ambiental posible, teniendo en cuenta los riesgos asociados

a cada una de las fases:

EXTRACCION TRANSPORTE VERTIDO

T : B

v' Alteracién batimetria

v' Alteracién batimétrica
v" Resuspension de finos
v' Pérdida finos v' Alteracién calidad agua
v" Incremento eutrofia
v' Contaminacién quimica v' Colmatacién comunidades naturales
v' Alteracién comunidades naturales
v' Colmatacién recursos pesqueros
v' Alteracién recursos pesqueros

4. Definir un programa de vigilancia ambiental a corto plazo (durante las operaciones de dragado). En el
presente documento se ha incluido un alcance béasico del mismo ya que en el proceso de autorizacion
del vertido suele exigirse por parte de la administracion ambiental, independientemente de la categoria

de los materiales, como medida precautoria adicional.

3 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

En el Anejo | se presentan los resultados analiticos obtenidos en el estudio de las caracteristicas
fisicoquimicas del sedimento extraido mediante sedimento superficial para las estaciones de la zona de
extraccion (PRAT-S8 a PRAT-S22) y se resumen los resultados analiticos obtenidos en el estudio de las
caracteristicas fisicoquimicas de las zonas de aportacién (PRAT-S1 a PRAT-S7, PRAT-S23 y PRAT-S24).

Con la finalidad de facilitar la comparacién de los resultados, se presentan en tablas los valores obtenidos en

cada muestra analizada para cada una de las zonas de muestreo.

En el siguiente apartado se incluye una tabla con los resultados en cada una de las muestras para los diferentes
parametros incluidos en la caracterizacién preliminar y quimica. Adicionalmente en las dltimas columnas se
indica el Nivel de Accién A establecido por las DCMD para su comparativa y los valores definidos en la Instruccién

técnica para la gestion ambiental de las extracciones marinas para la obtencion de arena (2010).
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Tabla 6. Caracteristicas quimicas de las muestras recogidas en las zonas de extraccion.
Nivel
Zona de extraccion Instruccién Aggié
— - extraccione A
Denominacion Unidad S marinas (DCM
Caracteristicas fisicas (2010) D
Gra””'omegﬁ tamiz 2,00 % <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | 08 | <05 | <05 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 - -
Gran“'omertr:'r?] tamiz 1,40 % <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <0.5 | <05 | <0.5 | <05 | <0.5 | <05 - -
Granmomert]:'; tamiz 1,00 % 05| <05 | <05| 1 | <05| 12 | <05 | <05|<05|<05|<05| <05 | <05 ]| <05 | <05 - -
Gra””'omegﬁ tamiz 0,71 % <05 | <05 | <05 | 1,6 | <05 | 27 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | 06 | <0.5 | <0.5 | <0.5 - -
Gran“'omertr:'r?] tamiz 0,60 % <05 | <05 | <05 | 12 | <05 | 1,8 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <0.5 | <0.5 - -
Granmomert]:'; tamiz 0,50 % 05| 08 | <05| 18 | <05 | 22 | <05 | <05|<05|<05|<05| 1,1 | <05 08 | 08 - -
Gra””'omertr:'r?] tamiz 0,35 % <05| 27 |09 | 62 | 19 | 5 | <05 | 22 | 1,3 |<05|<05| 34 | 15 | 45 | 3 - -
Gran“'omertr:'r?] tamiz 0,25 % 17 | 9 | 34 | 169 | 79 | 127 | 28 | 107|147 | 1,7 | <05 | 264 | 6 | 226 | 153 -- -
Gra””"’mert]:'r?] tamiz 0,18 % 337 | 256 | 146 | 31,1 | 247 | 26 | 624 | 299 (552 | 349 | 1,3 | 442 | 216 | 456 | 50,5 - -
Gra””'ome;:'; tamiz 0,12 % 479 | 472 | 628 | 32 | 512 | 368 | 251 | 452 | 21,8 | 48 | 434 | 173 | 505 | 21 | 241 - -
Gra”“'omet;:fntam'z 0,063 % 91 | 112 | 148 | 47 | 93 | 75 | 63 | 7.9 | 46 | 11,6 | 502 | 3 |146| 27 | 33 - -
Finos % 67 | 24 | 23 | 26 | 34 | 36 | 21 | 35| 2 | 33| 46 | 33 | 43 | 22 | 1.8 5 -
Granulometria moda Ad'mslns'on AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AMF | AF | AF | AF | AF - -
Granulometria D50 mm 016 | 017 | 0,15 | 02 | 0,17 | 019 | 02 | 017 | 021 | 017 | 012 | 022 | 0,16 | 0,22 | 0,21 — ~
Caracteristicas microbiolégicas
Enterococos intestinales UFC/ g <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 30* --
E. Coli UFC/ g <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 --
Coliformes fecales UFC/g <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 30*
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Zona de extraccion Instruccién
extraccione
Denominacion Unidad s marinas
Caracteristicas fisicas (2010)
Coliformes totales UFC/g | 758 | <2 | 79 | <2 | 20 210 ] 161 | 20 [ 69 [ 175 80 | <@ | <2 | <@ | <2
Caracteristicas quimicas
TOC-Carbono organico total % 1 0,771 (0,937 | 0,78 | 0,603 | 0,887 | 0,913 | 0,79 | 0,917 | 0,848 | 0,853 | 0,799 | 0,701 | 0,761 | 0,878 1,5 --
TPT-EC50 mg/| >890 | 8000 | >890 | 8000 | >8000 | 320 | 58000 | >800 | ~800 | >890 | >80 | g0 | >890 | L5000 | 8000 - -
Hidrocarburos aromaticos policiclicos
Antraceno pa/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- -
Benzo-(g,h,i)-perileno Ma/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 - --
Benzo-a-antraceno Hg/Kg <10 | <10 <10 <10 <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <10 -- --
Benzo-a-pireno pag/Kg <10 | <10 | <10 | <10 <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- --
Criseno pag/Kg <10 | <10 | <10 | <10 <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- --
Fenantreno pa/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- -
Fluoranteno Hg/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 - --
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno ug/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 - --
Pireno pa/Kg <10 | <10 | <10 | <10 <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- --
Sumatorio PAH’s Hg/Kg <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 | <160 -- 1880
Policlorobifenilos
PCB-28 Hg/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 - --
PCB-52 Ha/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 - --
PCB-101 pa/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- -
PCB-118 pa/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- -
PCB-138 pg/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- -
PCB-153 pg/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 -- -
PCB-180 Ha/Kg <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <10 <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 - --
Suma de PCBs pag/Kg <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 - 50
Metales pesados - fraccion fina
Arsénico mgKg | 7.3 [ 764 | 704 [ 678 | 623 [ 552 ] 533 | 678|693 621 666607 [575] 10 [ 718 || -~ [ - ]
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Zona de extraccion Instruccién

extraccione

Denominacion Unidad S8 S9 S marinas

Caracteristicas fisicas (2010)
Cadmio mg/Kg | 0,161 <0612 0,125 <0612 <0612 0,138 | <0,120 | 0,127 | 0,124 | 0,132 | 0,131 <0612 0,122 <0612 <0612 - -
Cobre mg/Kg 152 | 843 | 805 | 94 | 467 | 784 | 765 | 7,99 | 854 | 7,47 | 867 | 959 | 826 | 12 | 9,53 - -
Cromo mg/Kg 288 | 224 | 211 | 219 | 9 | 185 174 | 184|215 176 | 241 | 21,1 | 189 | 20,8 | 22,2 - -
Mercurio mg/Kg | <0,10] <0,10 [ <0,10 | <0,10 | <0,10 [ <0,10| <0,10 [<0,10|<0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10| <0,10 | <0,10 - -
Niquel mg/Kg 127 | 128 [ 106 | 12 | 622 | 896 | 847 | 932|103 | 9,19 | 989 | 108 | 10 | 185 | 11,8 - -
Plomo mg/Kg 171 | 166 | 139 | 10 | 608 | 109 | 941 | 11,7 | 143 | 129 | 144 | 11,3 | 108 | 169 | 138 - -
Zinc mg/Kg 51,7 | 384 | 352 | 405 | 258 | 336 | 31,3 | 328 | 356 | 31,5 | 363 | 39 | 351 | 443 | 434 - -
Metales pesados - fraccion No fina
Arsénico mg/Kg 711 | 74 | 774 | 729 | 6,14 | 693 | 7,76 | 657 | 667|731 ] 66 | 7,19 | 6,98 | 6,88 | 6,94 30 35
Cadmio mg/Kg | <0,12| <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 <°’212° <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 0,4 1,2
Cobre mg/Kg 542 | 537 | 532 | 465 | 801 | 52 | 575 | 525|557 | 584|632 523|514 465 | 447 35 70
Cromo mg/Kg 10,5 | 989 | 9,36 | 7,18 | 186 | 838 | 867 | 923 | 9,66 | 11,2 | 11,2 | 9,03 | 8,91 | 8,27 | 8,04 100 140
Mercurio mg/Kg | <0,10] <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 [ <0,10| <0,10 |<0,10|<0,10|<0,10| 0,26 | <0,10 | <0,10| <0,10 | <0,10 0,1 0,35
Niquel mg/Kg 6,91 | 724 | 734 | 593 | 9 | 65 | 655 | 68 | 693 | 793|793 6,69 | 668 | 6,26 | 573 45 30
Plomo mg/Kg 6,25 | 6,54 | 7,08 | 524 | 11,2 | 605 | 63 | 732|698 | 742|785/ 6,63 | 6,65 | 664 | 649 45 80
Zinc mg/Kg 276 | 27,1 | 272 | 224 | 326 | 257 | 26,4 | 26,9 | 26,7 | 30,3 | 31,4 | 27 | 266 | 24,7 | 24,1 150 205
Hidrocarburos totales
Hidrocarburos C10-C40 mgkg | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 [ <20 [ <20 | <20 [ <20 | <20 [ <20 || 125" | |

* Concentraciones limite establecidas en el CEDEX 2004
**Concentracién limite sedimentos recomendaciones EIA aportes a playas
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Tabla 7. Caracteristicas quimicas de las muestras recogidas en la zona de aportacion — Gava.
Zona de aportacion - playa Gava ., . . . .,
Instruccion extracciones marinas Nivel de Accion A (DCMD
- (2010) 2021)
Denominacion Unidad
Caracteristicas fisicas
Granulometria tamiz 2,00 mm % 3 9,2 0,8 <0,5 1 - -
Granulometria tamiz 1,40 mm % <0,5 2,8 0,7 <0,5 <0,5 - -
Granulometria tamiz 1,00 mm % <0,5 3,1 0,7 <0,5 <0,5 - -
Granulometria tamiz 0,71 mm % 1,1 2,9 0,7 <0,5 <0,5 - -
Granulometria tamiz 0,60 mm % 1,2 1,9 <0,5 <0,5 <0,5 - -
Granulometria tamiz 0,50 mm % 2,8 2,5 0,9 <0,5 <0,5 - -
Granulometria tamiz 0,35 mm % 10,8 7,6 3,4 29 <0,5 - -
Granulometria tamiz 0,25 mm % 37,2 17,2 15,8 15,1 1,5 - -
Granulometria tamiz 0,18 mm % 29,1 22,2 36,9 29,3 11,5 - -
Granulometria tamiz 0,12 mm % 10,5 24,2 33,7 47,4 64,5 - -
Granulometria tamiz 0,063 mm % 3 29 3,8 3,1 17,9 - -
Finos % 0,8 3,5 2,1 1,6 2,9 5 -
Granulometria moda Adimensional AM AF AF AF AF - -
Granulometria D50 mm 0,27 0,24 0,2 0,18 0,15 - -
Caracteristicas microbiologicas
Enterococos intestinales UFC/ g <2 <2 <2 <2 <2 30* -
E. Coli UFC/ g <2 <2 <2 <2 <2 -
Coliformes fecales UFC/g <2 <2 <2 <2 <2 30*
Coliformes totales UFC/ g <2 <2 <2 16 <2
Caracteristicas quimicas
TOC-Carbono organico total % 0,874 | 0,771 1,26 0,824 1,05 1,5 -
TPT-EC50 mg/| >8000 | >8000 | >8000 | >8000 | >8000 - --
| Hidrocarburos aromaticos policiclicos
Antraceno ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Benzo-(g,h,i)-perileno Hg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Benzo-a-antraceno Hg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Benzo-a-pireno Hg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
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Zona de aportacion - playa Gava ., . . . >
Instruccion extracciones marinas Nivel de Accién A (DCMD
(2010) 2021)
Denominacién Unidad S4 S5 S6 S7 S23
Caracteristicas fisicas
Criseno ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Fenantreno ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Fluoranteno ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Pireno ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Sumatorio PAH’s pg/Kg <160 | <160 | <160 | <160 | <160 - 1880
Policlorobifenilos
PCB-28 Hg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
PCB-52 Hg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
PCB-101 ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
PCB-118 ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
PCB-138 Hg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
PCB-153 ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
PCB-180 ug/Kg <10 <10 <10 <10 <10 - -
Suma de PCBs ug/Kg <50 <50 <50 <50 <50 - 50
Metales pesados - fraccion fina
Arsénico mg/Kg 8,71 9,05 9,71 8,71 9,05 - -
Cadmio mg/Kg <0,120 | 0,141 | <0,120 | <0,120 | 0,141 - -
Cobre mg/Kg 18,1 10 15,7 18,1 10 - -
Cromo mg/Kg 35,8 29 38,2 35,8 29 - -
Mercurio mg/Kg <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 - -
Niquel mg/Kg 20,4 12,6 22,5 20,4 12,6 - -
Plomo mg/Kg 11,3 20,4 16,7 11,3 20,4 - -
Zinc mg/Kg 60,2 41,7 69,2 60,2 41,7 - -
Metales pesados - fraccion No fina
Arsénico mg/Kg 6,59 7,28 5,8 6,59 7,28 30 35
Cadmio mg/Kg <0,120 | <0,120 | <0,120 | <0,120 | <0,120 0,4 1,2
Cobre mg/Kg 4,91 5,71 4,25 4,91 5,71 35 70
Cromo mg/Kg 9,25 10,1 7,43 9,25 10,1 100 140

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT (2022 — 2023-con posible prérroga 2024). CAMPANA 2022.
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Zona de aportacion - playa Gava ., . . . .,
Instruccion extracciones marinas Nivel de Accién A (DCMD
(2010) 2021)
Denominacion Unidad S4 S5 S6 S7 S23
Caracteristicas fisicas
Mercurio mg/Kg <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 0,1 0,35
Niquel mg/Kg 6,66 7,86 5,57 6,66 7,86 45 30
Plomo mg/Kg 5,83 8 6,09 5,83 8 45 80
Zinc mg/Kg 24,6 26,1 22,3 24,6 26,1 150 205
Hidrocarburos totales
TPH - aceite mineral (C10-C40) | mgkg | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | | 125* |

* Concentraciones limite establecidas en el CEDEX 2004
**Concentracion limite sedimentos recomendaciones EIA aportes a playas

Tabla 8.

Caracteristicas fisicas y quimicas de las muestras recogidas en la zona de aportacién — El Prat.

Zona de aportacion - playa Prat

Nivel de Accion A (DCMD
2021)

Instruccion extracciones marinas (2010)

Denominacion Unidad S1 S2 S3 S24
Caracteristicas fisicas

Granulometria tamiz 2,00 mm % 1,8 1,4 2,1 3 - -
Granulometria tamiz 1,40 mm % <0,5 1,3 <0,5 <0,5 - -
Granulometria tamiz 1,00 mm % <0,5 2 <0,5 <0,5 - -
Granulometria tamiz 0,71 mm % <0,5 2,3 <0,5 1,1 - -
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0,5 1,4 <0,5 1,2 - -
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0,5 2,3 0,6 2,8 - -
Granulometria tamiz 0,35 mm % 1,4 8 2,1 10,8 - -
Granulometria tamiz 0,25 mm % 8,9 20,5 12,3 37,2 - -
Granulometria tamiz 0,18 mm % 26,1 27,8 22,6 29,1 - -
Granulometria tamiz 0,12 mm % 48,8 26,9 35,2 10,5 - -
Granulometria tamiz 0,063 mm % 2 41 19,9 3 - -
Finos % 10 2 3,7 0,8 5 -
Granulometria moda Adimensional | AF AF AF AM - -
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Zona de aportacion - playa Prat _ .
Instruccion extracciones marinas (2010) RRelies Agg;r)\ L Es
Denominacion Unidad
Caracteristicas fisicas
Granulometria D50 | mm [ 017 | 022 [ 017 | 027 - -
Caracteristicas microbiologicas

Enterococos intestinales UFC/ g <2 <2 <2 <2 30* -
E. Coli UFC/ g <2 <2 <2 <2 -

Coliformes fecales UFC/ g <2 <2 <2 <2 30*

Coliformes totales UFC/ g <2 2 41 <2
Caracteristicas quimicas
TOC-Carbono orgénico total % 0,721 | 0,641 | 0,982 | 0,874 15 -
TPT-EC50 mg/| >8000 | >8000 | >8000 | >8000 - -
Hidrocarburos aromaticos policiclicos
Antraceno Hg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Benzo-(g,h,i)-perileno Hg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Benzo-a-antraceno pg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Benzo-a-pireno ug/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Criseno ug/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Fenantreno ug/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Fluoranteno ug/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno Lg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Pireno Hg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Sumatorio PAH’s Hg/Kg <160 | <160 | <160 | <160 - 1880
Policlorobifenilos

PCB-28 Hg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
PCB-52 Hg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
PCB-101 Hg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
PCB-118 Hg/Kg <10 | <10 | <10 | <10 — ~
PCB-138 Lg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
PCB-153 Lg/Kg <10 <10 <10 <10 - -
PCB-180 ug/Kg <10 <10 <10 <10 - -
Suma de PCBs Hg/Kg <50 <50 <50 <50 - 50
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Zona de aportacion - playa Prat . .
Instruccion extracciones marinas (2010) RRelies Agg;r)\ L Es
Denominacion Unidad
Caracteristicas fisicas
Metales pesados - fraccion fina
Arsénico mg/Kg 714 [ 874 | 7,61 | 10,8 - -
Cadmio mg/Kg 0,148 | <0.120 | 0,208 | <0,120 -- -
Cobre mg/Kg 11,2 [ 152 [ 126 | 143 - ~
Cromo mg/Kg 27,1 27,9 38 31,9 - -
Mercurio mg/Kg <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 - -
Niquel mg/Kg 12,2 17,6 13,5 17,2 - -
Plomo mg/Kg 13,9 20,8 18,3 14,1 - -
Zinc mg/Kg 38,6 50,8 45,2 52,6 - -
Metales pesados - fraccion No fina
Arsénico mg/Kg 5,89 6,31 5,61 6,17 30 35
Cadmio mg/Kg <0,120| <0,120 | <0,120 | <0,120 0,4 1,2
Cobre mg/Kg 5 4,36 5,29 4,51 35 70
Cromo mg/Kg 8,25 7,69 9,77 7,38 100 140
Mercurio mg/Kg <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 0,1 0,35
Niquel mg/Kg 6,25 6,02 6,75 5,69 45 30
Plomo mg/Kg 5,58 5,09 5,91 6,09 45 80
Zinc mg/Kg 23,8 22,4 25,1 23,1 150 205
Hidrocarburos totales
TPH - aceite mineral (C10-C40) |  mgkg | <20 [ <20 | <20 | <20 125*

* Concentraciones limite establecidas en el CEDEX 2004
**Concentracién limite sedimentos recomendaciones EIA aportes a playas
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4 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
4.1 Zona de extraccion

4.1.1 Caracterizacion preliminar del material de extraccion
La caracterizacién preliminar, de acuerdo con las nuevas directrices (DCMD, 2021) debe hacerse en base a los
siguientes parametros:

v' COT (carbono organico total o materia organica)

v Test previo de toxicidad

v' Porcentaje medio de finos

El valor medio de los resultados hallados en las muestras de la zona de extraccion, se recogen en la Tabla 9 y
a la vez se comparan con los limites establecidos en la norma. Como se comprueba, los pardmetros estan por
debajo de los limites establecidos en las directrices (DCMD, 2021) por lo que en principio estarian exentos de

caracterizacion y por la Instruccién Técnica (ITEA,2010).

Pero el hecho de que se destinen a playas, recomienda que deban analizarse también la contaminacién quimica
y bacteriolégica, con el fin de comprobar que los sedimentos se corresponden a la Categoria A, y sus niveles

estan dentro del Nivel de Accién A.

Tabla 9. Comparativo entre los valores medios hallados en la zona de dragado y los limites
establecidos.

Parametro Zona de extraccion DCMD (2021) ITEA (2010)
TOC (%) 0,83 <2 1%
TPT (mg/L) >8000 >2000 --
Porcentaje de finos (%) 3,21 <10 5
41.1.1 Caracterizacion granulométrica

En los siguientes apartados se valoran los resultados de la caracterizacién granulométrica en cada una de las

muestras recogidas.

La caracterizacion granulométrica individual muestra que se tratan de materiales homogéneos. El conjunto del
volumen se puede caracterizar como arenas finas (AF), a excepcion de la muestra PRAT-S18 que presenta una
moda de arenas muy finas (AMF). El promedio del tamafio medio de particula (Dso) es de 0,18 mm. El contenido
de finos en la mayoria de estaciones es bajo, entre el 1,8 y 4,6 con la excepcion de la estacién PRAT-S8 que
presenta un mayor porcentaje de finos con un valor de 6,7%. El porcentaje medio de finos se situa en 3,21%,

siendo inferior al limite maximo establecido en el articulo 13 de la ITEA (5%).

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
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A continuacion, de forma visual, se muestra la caracterizacion granulométrica de las muestras analizadas en la
zona de extraccion:
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Figura 9. Histograma del % del tamario de particula de los sedimentos en las distintas estaciones superficiales (arriba).
Porcentaje de gravas/arenas/finos (abajo).

Por dltimo, en la Tabla 10 se comparan los resultados de la campana de 2022 y se demuestra que los resultados

son similares a los de la serie en su conjunto, hecho esperado ya que se actlda sobre la misma zona.
Tabla 10. Estadistica de los resultados granulometricos entre los afios 2012 y 2022.

Promedio

(0F:1(-Te [o] {F:]

Finos (F) <0,063 mm 9,94 2 468 ( 55 | 82 | 503 (333 6,5 [5,01|332] 3,19
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Categoria Unidad Promedio
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
D50 mm 0,12 0,19 |0,16 | 0,17 | 0,14 |(0,195(0,161| 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,18
Moda -- AMF | AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF

41.1.2 Carbono organico total y Test Previo de Toxicidad

Las fuentes de aporte de materia organica al sistema marino en el caso de estudio son:

= Aportes externos de origen continental (pluviales, actividades industriales, fuentes difusas y concretas
de contaminacion desde nucleos urbanos préximos, etc.).

La materia organica que entra en el sistema acaba sedimentando sobre el fondo y es adsorbida por las particulas
del sedimento, especialmente las mas finas. Con lo cual el hecho de que normalmente las modas mas ricas en
porcentajes finos (particulas de tamafo inferior a 0,063 mm) sean las que presentan mayor contenido en materia
organica, se debe a que este compuesto se fija al sedimento principalmente por procesos de adsorciéon sobre
las particulas que lo forman, y precisamente la fraccion de los finos, es la que mayor facilidad ofrece (por

disposicion de las cargas, morfologia de las moléculas, etc.).

En referencia a los sedimentos analizados todas las muestras presentan una concentracién efectiva que reduce
la luminiscencia en un 50% mayor de 8.000 mg/l, indicando que los sedimentos presentan un nivel de toxicidad
muy reducido o casi nulo.

Los niveles de TOC oscilan entre 0,60% y 1,00%, con valor medio de 0,83%. Las concentraciones registradas

no superan el umbral de concentracién de 1% establecido en la ITEA.
4.1.2 Caracterizacion quimica del material de extraccion

4.1.21 Metales pesados

En suelos y sedimentos, su capacidad de adsorcién y liberacion de los metales pesados dependen,
fundamentalmente del pH y de las condiciones redox. Ademas, su distribucion en las diferentes fracciones
geoquimicas esta condicionada por las propiedades de cada metal, la competencia por los sitios de adsorcion

del sedimento, la capacidad de formar complejos y la magnitud de la contaminacién de los sedimentos.

En general, la concentracion de metales pesados detectada en los sedimentos suele ser mayor que en el agua,
por el hecho de que las particulas de sedimento fijan los metales pesados que se encuentran disueltos en el
medio acuoso. También si, por otro lado, existen otros procesos que movilizan los metales pesados del fondo,
haciendo que aumente su concentracién en la columna de agua, como por ejemplo la acidificacién del medio, la

anoxia, etc.

En la Tabla 11 se presenta la estadistica descriptiva de los sedimentos en la fraccion superficial arenosa <2mm
y en la Tabla 12 sobre la fraccion fina, inferior a 0,063mm.
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Tabla 11. Concentraciones de metales pesados sobre la fraccion No fina (2mm).
Concentraciones metales pesados . .. i6
(< 2mm) & Maximo Minimo 353:?20(;?3) NA';(SSMD
Arsénico (mg/kg) 7,76 6,14 7,03 30 35
Cadmio (mg/kg) -- -- <0,120 0,4 1,2
Cobre (mg/kg) 8,01 4,47 5,48 35 70
Cromo (mg/kg) 18,60 7,18 9,87 100 140
Mercurio (mg/kg) 0,26 <0,10 0,1 0,1 0,35
Niquel (mg/kg) 9,00 5,73 6,96 45 30
Plomo (mg/kg) 11,20 5,24 6,98 45 80
Zinc (mg/kg) 32,60 22,40 27,11 150 205
Tabla 12. Concentraciones de metales pesados sobre la fraccién fina (<0.063 mm).
Concentraczi:g::)s6 :l;n:‘tre:;as pesados Maximo M S:;c;;t: ’ﬁg;);t?zc(;;fig)
Arsénico (mg/kg) 10,00 5,33 6,76 - 30
Cadmio (mg/kg) 0,16 <0,120 0,13 0,5 0,4
Cobre (mg/kg) 15,20 7,40 8,89 50 35
Cromo (mg/kg) 29,80 9,00 20,85 - 100
Mercurio (mg/kg) -- - <0,10 0,3 0,1
Niquel (mg/kg) 18,50 6,22 10,77 -- 45
Plomo (mg/kg) 17,10 6,08 12,67 60 45
Zinc (mg/kg) 51,70 25,80 36,97 -- 150

*Concentraciones limites sedimentos recomendaciones EIA aportes a playas.

A continuacion, se presenta de forma grafica la concentracién individual de cada metal en cada una de las

muestras con relacion a los valores de los Niveles de Accion A (NAA) y las concentraciones limite en las arenas

a aportar a playas, segun la Instruccién Técnica para la Gestion Ambiental de las Extracciones Marinas para la

Obtencion de arena (2010).
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
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Concentraciones de metales pesados sobre la

Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <0,063 mm

fraccion <2 mm
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Figura 10.

Metales pesados en las muestras de la zona de extraccion.

De acuerdo con esta informacién, puede concluirse:

La serie representativa de la zona es la siguiente: Zn > Cr > As > Pb > Ni > Cu > Cd > Hg, para la fraccion

de 2 mm. Para la fraccion de 0,063 mm la serie representativa es la siguiente: Zn > Cr > Pb > Ni > Cu >

As > Cd > Hg.

Las concentraciones medias de las fracciones analizadas (fraccién <2mm y fraccion <0.063 mm) se

sitian manifiestamente por debajo de los limites establecidos por las normas de referencia.
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e Para el mercurio, todas las estaciones presentan concentraciones inferiores al limite de cuantificacién
del laboratorio sobre la fraccién fina (<0,063 mm). Sobre la fraccién no fina (<2 mm), tan solo la estacion
PRAT-S18 presenta un valor (0,26 mg/kg) superior al limite de cuantificacién, el cual es superior al limite
establecido en las ITEA. Cabe destacar que el area representada por la estacion de muestreo PRAT-
S18 no sera objeto de extraccion. La concentracion media (0,1 mg/kg), en todo caso, es inferior al limite

establecido por las normas de referencia.

e Las concentraciones de metales en la campania de 2022 son, en general, ligeramente inferiores a las de

2021, con diferencias que pueden explicarse por la propia heterogeneidad intrinseca de los sedimentos.

41.2.2 Policlorobifenilos

Los Policlorobifenilos o PCB’s son algunos de los principales compuestos representantes de la gran variedad de
moléculas organohalogenadas elaboradas sintéticamente y son mezclas complejas de hidrocarburos arométicos
clorados. Utilizados para distintos fines industriales como agentes plastificantes, ignifugos y aislantes se emplean

también como insecticidas en la agricultura.

Al ser sustancias sintéticas (no existen en el medio de forma natural) no pueden ser degradadas biol6gicamente,
por lo que su persistencia en el medio es muy elevada. Su incorporacién en la red trofica provoca la
bioacumulacién, afectando de forma mas severa a los niveles superiores (los mas fragiles desde el punto de
vista ecoldgico).

Los niveles de PCB’s se obtienen a partir de la suma de las concentraciones individuales de los 7 congéneres
IUPAC (28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180).

Las concentraciones de PCB’s en la area de extraccién se sitla por debajo del limite de cuantificacion del
laboratorio, por lo cual por debajo del NAA establecido en las DCMD.

41.2.3 Hidrocarburos Poliaromaticos

Los hidrocarburos poliaromaticos (PAH’s) son compuestos de carbono e hidrégeno formados por mas de un
anillo bencénico. La primera fuente de hidrocarburos en el medio marino esta ligada de forma directa a las
actividades humanas, produciendo vertidos de forma directa e indirecta: carga y descarga de petroleros, limpieza
de los tanques de crudo, refinerias y petroquimicas instaladas en zonas portuarias, y vertidos en aguas

continentales por actividades realizadas en tierra.

Los hidrocarburos tienen una solubilidad en agua muy débil, lo que dificulta su disolucion. No obstante, la mayor
parte de estos compuestos son altamente volatiles, favoreciendo asi su dispersion en la atmésfera. Respecto a
la toxicidad, los hidrocarburos aromaticos son los mas téxicos ya que se asocian a efectos cancerigenos,
alteracién de mecanismos quimicos de regulacién de ecosistemas o accién puramente fisica (recubrimiento de
la flora y la fauna).

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
(2022 — 2023-con posible prorroga 2024). CAMPANA 2022.

-36 -



@3 TECNOAMBIENTE

AAAAAAAA COMPANY

Los niveles de HAP se han obtenido a partir de la suma de los nueve recomendados por OSPAR, y que son:
Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)

pireno, Pireno y Fenantreno.

Las concentraciones de PAH’s en la area de extraccion se sitian por debajo del limite de cuantificacion del

laboratorio, por lo cual por debajo del NAA establecido en las DCMD.

41.2.4 Hidrocarburos C10-C-40

Los hidrocarburos representan una gran variedad de compuestos procedentes de la destilacion del petréleo
desde el petroleo crudo, entre ellos se encuentran los hidrocarburos C10-C40. Su presencia en el medio marino

se relaciona principalmente a posibles vertidos accidentales de combustible.

Las concentraciones de hidrocarburos (C10-C-40) se sitlan por debajo del limite de cuantificacion del laboratorio.

En las Directrices (DCMD, 2021) no establece un Nivel de Accién para el parametro de hidrocarburos C10-C40.

41.25 Indicadores de contaminacion fecal

Las concentraciones de calidad microbioldgica de las muestras de sedimentos tomadas en la campara de
caracterizacién previa del afio 2022 se sitlan por debajo del limite de cuantificacién del laboratorio para el
parametro de enterococos intestinales en todas las muestras y en todas las de estaciones de muestreo para los
coliformes fecales, los resultados también son inferiores a las concentraciones limites establecidas por el EIA

del aporte de playas, siendo idéneos para ser aportados a playas.

4.2 Zona de aportacion — Platja Prat

4.21 Caracterizacion preliminar
La caracterizacién preliminar, de acuerdo con las nuevas directrices (DCMD, 2021) debe hacerse en base a los
siguientes parametros:

v" COT (carbono organico total o materia organica)

v' Test previo de toxicidad

v' Porcentaje medio de finos

El valor medio de los resultados hallados en las muestras de la zona de extraccion de El Prat, se recogen en la
Tabla 13 y a la vez se comparan con los limites establecidos en las DCMD. Como se comprueba, los parametros
estan por debajo de los limites establecidos en las directrices (DCMD, 2021) por lo que en principio estarian
exentos de caracterizacion.
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Tabla 13. Comparativo entre los valores medios hallados en la zona de vertido de El Prat y los limites
establecidos.

Parametro Zona de extraccion — Platja Prat DCMD (2021)
TOC (%) 0,80 <2
TPT (mg/L) >8000 >2000
Porcentaje de finos (%) 413 <10
4211 Caracterizacion granulométrica

La caracterizacién granulométrica individual muestra que se tratan de materiales heterogéneos. El conjunto del
volumen se puede caracterizar como arenas finas en las muestras PRAT-S1 PRAT-2 y PRAT-S3 y de arenas
medias (AM) en PRAT-S24. El promedio del tamafo medio de particula (Dso) es de 0,21 mm. El contenido de
finos es bajo, entre el 0,8% y el 3,7%, a excepcion de la muestra PRAT-S1 que tiene un contenido en finos del
10%.

A continuacién, de forma visual, se muestra la caracterizaciéon granulométrica de las muestras analizadas en la

en la zona de aportacion:
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Figura 11.  Histograma del % del tamafo de particula de los sedimentos en las distintas estaciones superficiales (arriba).
Porcentaje de gravas/arenas/finos (abajo).

4.2.1.2 Carbono organico total y Test Previo de Toxicidad

Las fuentes de aporte de materia organica al sistema marino en el caso de estudio son:

» Aportes externos de origen continental (pluviales, actividades industriales, fuentes difusas y concretas

de contaminacion desde nucleos urbanos préximos, etc.).

La materia orgénica que entra en el sistema acaba sedimentando sobre el fondo y es adsorbida por las particulas
del sedimento, especialmente las mas finas. Con lo cual el hecho de que normalmente las modas mas ricas en
porcentajes finos (particulas de tamafo inferior a 0,063 mm) sean las que presentan mayor contenido en materia
organica, se debe a que este compuesto se fija al sedimento principalmente por procesos de adsorciéon sobre
las particulas que lo forman, y precisamente la fraccion de los finos, es la que mayor facilidad ofrece (por
disposicion de las cargas, morfologia de las moléculas, etc.).

En referencia a los sedimentos analizados todas las muestras presentan una concentracién efectiva que reduce
la luminiscencia en un 50% mayor de 8.000 mg/l, indicando que los sedimentos presentan un nivel de toxicidad

muy reducido o casi nulo.

Los niveles de TOC oscilan entre 0,64% y 0,98%, con valor medio de 0,80%. Las concentraciones registradas
se sitian por debajo del umbral de 1% establecido en la ITEA.
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4.2.2 Caracterizacion quimica

4221 Metales pesados

En suelos y sedimentos, su capacidad de adsorcién y liberacion de los metales pesados dependen,
fundamentalmente del pH y de las condiciones redox. Ademas, su distribucién en las diferentes fracciones
geoquimicas esta condicionada por las propiedades de cada metal, la competencia por los sitios de adsorcién
del sedimento, la capacidad de formar complejos y la magnitud de la contaminacién de los sedimentos.

En general, la concentracion de metales pesados detectada en los sedimentos suele ser mayor que en el agua,
por el hecho de que las particulas de sedimento fijan los metales pesados que se encuentran disueltos en el
medio acuoso. También si, por otro lado, existen otros procesos que movilizan los metales pesados del fondo,
haciendo que aumente su concentracién en la columna de agua, como por ejemplo la acidificacién del medio, la

anoxia, etc.

En la Tabla 14 se presenta la estadistica descriptiva de los sedimentos para metales pesados sobre la fraccion

superior a2 mm y en la Tabla 15 sobre la fraccion fina, inferior a 0,063mm.

Tabla 14. Concentraciones de metales pesados sobre la fraccién No fina (2mm).
Concentraciones metales pesados , . .. i6
(< 2mm) 5 Maximo Minimo ;ﬁg;;t?zc(;:’g) NAQO(E_SMD

Arsénico (mg/kg) 6,31 5,61 6,00 30 35
Cadmio (mg/kg) - - <0,120 0,4 1,2
Cobre (mg/kg) 5,29 4,36 4,79 35 70
Cromo (mg/kg) 9,77 7,38 8,27 100 140
Mercurio (mg/kg) -- - <0,10 0,1 0,35
Niquel (mg/kg) 6,75 5,69 6,18 45 30
Plomo (mg/kg) 6,09 5,09 5,67 45 80
Zinc (mg/kg) 25,10 22,40 23,60 150 205

Tabla 15. Concentraciones de metales pesados sobre la fraccion fina (<0,063mm).
Concentraciones metales pesados (< 0,063 Maximo Minimo Aporte Apg:';?;:on
mm) playas (2010)

Arsénico (mg/kg) 10,80 7,14 8,57 -- 30
Cadmio (mg/kg) 0,21 0,15 0,18 0,5 0,4
Cobre (mg/kg) 15,20 11,20 13,33 50 35
Cromo (mg/kg) 38,00 27,10 31,23 -- 100
Mercurio (mg/kg) - -- <0,10 0,3 0,1
Niquel (mg/kg) 17,60 12,20 15,13 - 45
Plomo (mg/kg) 20,80 13,90 16,78 60 45
Zinc (mg/kg) 52,60 38,60 46,80 - 150
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A continuacion, se presenta de forma gréfica la concentracién individual de cada metal en cada una de las
muestras con relacion a los valores de los Niveles de Accion A (NAA) y las concentraciones limite en las arenas

a aportar a playas, segun la Instruccién Técnica para la Gestion Ambiental de las Extracciones Marinas para la
Obtencion de arena (2010).

Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
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Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <0,063 mm

Concentraciones de metales pesados sobre la

fraccion <2 mm
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
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Figura 12. Metales pesados en las muestras de la zona de aportacion - Prat.

Para el mercurio, todas las estaciones presentan concentraciones inferiores al limite de cuantificacion del

laboratorio, tanto sobre la fraccién fina (<0,063 mm) como no fina (<2 mm).

De acuerdo con esta informacién, puede concluirse:

e Laserie representativa de la zona es la siguiente: Zn > Cr > Ni > As > Pb > Cu > Cd > Hg para la fraccion
de 2 mm. Para la fraccion de 0,063 mm la serie representativa es la siguiente: Zn > Cr > Ni > Pb > As >
Cu > Cd > Hg. Las concentraciones de mercurio se sitian por debajo del limite de cuantificacion del

laboratorio en todas las estaciones de muestreo

e Las concentraciones medias de las fracciones analizadas (fraccion <2mm vy fraccién <0.063 mm) se

sitian manifiestamente por debajo de los limites establecidos por las normas de referencia.

e Las concentraciones de metales en la campana de 2022 son ligeramente inferiores a las de 2021.

4222 Policlorobifenilos

Los Policlorobifenilos o PCB’s son algunos de los principales compuestos representantes de la gran variedad de
moléculas organohalogenadas elaboradas sintéticamente y son mezclas complejas de hidrocarburos arométicos
clorados. Utilizados para distintos fines industriales como agentes plastificantes, ignifugos y aislantes se emplean

también como insecticidas en la agricultura.
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Al ser sustancias sintéticas (no existen en el medio de forma natural) no pueden ser degradadas biolégicamente,
por lo que su persistencia en el medio es muy elevada. Su incorporacién en la red trofica provoca la
bioacumulacién, afectando de forma mas severa a los niveles superiores (los mas fragiles desde el punto de
vista ecologico).

Los niveles de PCB’s se obtienen a partir de la suma de las concentraciones individuales de los 7 congéneres
IUPAC (28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180).

Las concentraciones de PCB’s en el area de aportacion de El Prat se sitlan por debajo del limite de cuantificacién
del laboratorio, por tanto por debajo del NAA establecido por las DCMD.

4223 Hidrocarburos Poliaromaticos

Los hidrocarburos poliaromaticos (PAH’s) son compuestos de carbono e hidrégeno formados por mas de un
anillo bencénico. La primera fuente de hidrocarburos en el medio marino esta ligada de forma directa a las
actividades humanas, produciendo vertidos de forma directa e indirecta: carga y descarga de petroleros, limpieza
de los tanques de crudo, refinerias y petroquimicas instaladas en zonas portuarias, y vertidos en aguas
continentales por actividades realizadas en tierra.

Los hidrocarburos tienen una solubilidad en agua muy débil, lo que dificulta su disolucion. No obstante, la mayor
parte de estos compuestos son altamente volatiles, favoreciendo asi su dispersién en la atmdsfera. Respecto a
la toxicidad, los hidrocarburos aromaticos son los més téxicos ya que se asocian a efectos cancerigenos,
alteracién de mecanismos quimicos de regulacién de ecosistemas o accién puramente fisica (recubrimiento de
la flora y la fauna).

Los niveles de HAP se han obtenido a partir de la suma de los nueve recomendados por OSPAR, y que son:
Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)

pireno, Pireno y Fenantreno

Las concentraciones de PAH’s en el area de aportacion de El Prat se sitian por debajo del limite de cuantificacién
del laboratorio, por tanto por debajo del NAA establecido por las DCMD.

4224 Hidrocarburos (C10-C40)

Los hidrocarburos representan una gran variedad de compuestos procedentes de la destilacion del petréleo
desde el petroleo crudo, entre ellos se encuentran los hidrocarburos C10-C40. Su presencia en el medio marino

se relaciona principalmente a posibles vertidos accidentales de combustible.

Las concentraciones de hidrocarburos (C10-C40) se sitlan por debajo del limite de cuantificacion del laboratorio.

En las Directrices (DCMD, 2021) no establece un Nivel de Accion para el parametro de hidrocarburos C10-C40.

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
(2022 — 2023-con posible prorroga 2024). CAMPANA 2022.

_45-



@ TECNOAMBIENTE

A TRADEBE COMPANY

4225 Indicadores de contaminacion fecal

Las concentraciones de calidad microbioldgica de las muestras de sedimentos tomadas en la campana de
caracterizacion previa del ano 2022 se situan por debajo del limite de cuantificacién del laboratorio para los
parametros de enterococos intestinales y coliformes fecales en todas las estaciones. En todos los casos los
niveles registrados son inferiores a las concentraciones limites establecidas por el EIA del aporte de playas,

siendo idoneos para ser aportados a playas.
4.3 Zona de aportacion — Gava

4.3.1 Caracterizacion preliminar

La caracterizacién preliminar, de acuerdo con las nuevas directrices (DCMD, 2021) debe hacerse en base a los

siguientes parametros:
v' COT (carbono organico total o materia organica)
v Test previo de toxicidad
v' Porcentaje medio de finos

El valor medio de los resultados hallados en las muestras de la zona de aportacién de Gava, se recogen en
Tabla 16 y a la vez se comparan con los limites establecidos en la norma. Como se comprueba, los parametros
estan por debajo de los limites establecidos en las directrices (DCMD, 2021) por lo que en principio estarian

exentos de caracterizacion.

Tabla 16. Comparativo entre los valores medios hallados en la zona de extraccion de Gava y los
limites establecidos.

Parametro Zona de extraccion — Gava DCMD (2021)
TOC (%) 0,98 <2
TPT (mg/L) >8000 >2000
Porcentaje de finos (%) 2,46 <10
4.3.1.1 Caracterizacion granulométrica

La caracterizacion granulométrica individual muestra que se tratan de materiales homogéneos. Todas las
muestras se caracterizan como arenas finas (AF). El promedio del tamafio medio de particula (Dso) es de 0,20

mm. El contenido de finos es bajo, entre el 1,6% y el 2,9%.

A continuacion, de forma visual, se muestra la caracterizacién granulométrica de las muestras analizadas en la

en la zona de aportacion de la playa Gava:
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Figura 13.  Histograma del % del tamafio de particula de los sedimentos en las distintas estaciones superficiales (arriba).
Porcentaje de gravas/arenas/finos (abajo).

43.1.2 Carbono organico total y Test Previo de Toxicidad

Las fuentes de aporte de materia organica al sistema marino en el caso de estudio son:

= Aportes externos de origen continental (pluviales, actividades industriales, fuentes difusas y concretas

de contaminacion desde nucleos urbanos préximos, etc.).

La materia organica que entra en el sistema acaba sedimentando sobre el fondo y es adsorbida por las particulas
del sedimento, especialmente las mas finas. Con lo cual el hecho de que normalmente las modas mas ricas en
porcentajes finos (particulas de tamano inferior a 0,063 mm) sean las que presentan mayor contenido en materia
organica, se debe a que este compuesto se fija al sedimento principalmente por procesos de adsorcion sobre
las particulas que lo forman, y precisamente la fraccién de los finos, es la que mayor facilidad ofrece (por
disposicion de las cargas, morfologia de las moléculas, etc.).
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En referencia a los sedimentos analizados todas las muestras presentan una concentracién efectiva que reduce
la luminiscencia en un 50% mayor de 8.000 mg/l, indicando que los sedimentos presentan un nivel de toxicidad

muy reducido o casi nulo.

Los niveles de TOC oscilan entre 0,77% y 1,26%, con valor medio de 0,98%. El valor medio de las

concentraciones registradas se sitda, por lo tanto, por debajo del umbral de 1% establecido en la ITEA.
4.3.2 Caracterizacion quimica

4.3.2.1 Metales pesados

En suelos y sedimentos, su capacidad de adsorcién y liberacion de los metales pesados dependen,
fundamentalmente del pH y de las condiciones redox. Ademas, su distribucion en las diferentes fracciones
geoquimicas esta condicionada por las propiedades de cada metal, la competencia por los sitios de adsorcién

del sedimento, la capacidad de formar complejos y la magnitud de la contaminacién de los sedimentos.

En general, la concentracion de metales pesados detectada en los sedimentos suele ser mayor que en el agua,
por el hecho de que las particulas de sedimento fijan los metales pesados que se encuentran disueltos en el
medio acuoso. También si, por otro lado, existen otros procesos que movilizan los metales pesados del fondo,
haciendo que aumente su concentracién en la columna de agua, como por ejemplo la acidificacién del medio, la

anoxia, etc.

En la Tabla 17 se presenta la estadistica descriptiva de los sedimentos para metales pesados sobre la fraccion

superior a2 mm y en la Tabla 18 sobre la fraccion fina, inferior a 0,063mm.
Tabla 17. Concentraciones de metales pesados sobre la fraccién No fina (2mm).

Concentraciones metales pesados
(< 2mm)

Aportacion NAA (DCMD

playa (2010) 2021)

Arsénico (mg/kg) 7,28 5,12 6,17 30 35
Cadmio (mg/kg) -- - <0,120 0,4 1,2
Cobre (mg/kg) 5,71 4,25 4,71 35 70
Cromo (mg/kg) 10,10 7,43 8,75 100 140
Mercurio (mg/kg) -- - <0,10 0,1 0,35
Niquel (mg/kg) 7,86 5,57 6,33 45 30
Plomo (mg/kg) 8,00 4,92 6,05 45 80

Zinc (mg/kg) 26,10 22,30 23,96 150 205

Tabla 18. Concentraciones de metales pesados sobre la fraccion fina (<0,063mm).

Aporte Aportacion
[JEVERP{A)]

ncentraciones metal Avi ini
Concentraciones metales pesados Maximo Minimo

(< 0,063 mm) [JEVES
Arsénico (mg/kg) 11,10 7,08 9,13 -- 30
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Concentrac(iggt,ege??;ﬁ:c)es pesados Maximo Minimo ‘ﬁggt(azcg?&
Cadmio (mg/kg) 0,14 <0,12 0,09 0,5 0,4
Cobre (mg/kg) 18,10 10,00 14,26 50 35
Cromo (mg/kg) 38,20 27,90 33,64 -- 100
Mercurio (mg/kg) -- -- <0,10 0,3 0,1
Niquel (mg/kg) 24,50 12,60 19,34 -- 45
Plomo (mg/kg) 20,40 10,90 14,84 60 45
Zinc (mg/kg) 69,20 41,70 56,80 - 150

A continuacion, se presenta de forma grafica la concentracién individual de cada metal en cada una de las

muestras con relacion a los valores de los Niveles de Accion A (NAA) y las concentraciones limite en las arenas

a aportar a playas, segun la Instruccién Técnica para la Gestion Ambiental de las Extracciones Marinas para la
Obtencion de arena (2010).

Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
40 40
35 4 35 4
30 30 4
25 4 25 4
g o
> 20 1 % 20 -
£ &
15 4 15
10 10
5 5
0 T r T T r 0 T T T T T
PRAT-54 PRAT-S5 PRAT-S6 PRAT-S7 PRAT-523 PRAT-S4 PRAT-S5 PRAT-S6 PRAT-S7 PRAT-523
3 Arsénico(mg/kg) [ Arsénico(mg/kg)
—— NAA (35 mg/kg) —— NAA (35 mgkg)
~—— Aportacion playa (30 mg/kg) ——— Aportacion playa (30 mg/kg)
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
15
1,0
Todas las estaciones presentan concentraciones de fg,
cadmi sobre la fraccion <2 mm inferiores al limite de o
cuantificacion del laboratorio.
0,0 T T T | T I T
PRAT-S4 PRAT-S5 PRAT-S6 PRAT-S7 PRAT-S23
[ Cadmio {mg/kg)
—— NAA (1,20 ma/kg)
~——— Aportacion playa (0,4 mg/kg)
150 150
100 A 100 -
B 2
50 50
0 ] T I T T T T 0 r T T T T
PRAT-S4 PRAT-S5 PRAT-56 PRAT-S7 PRAT-S23 PRAT-S4 PRAT-S5 PRAT-S6 PRAT-S7 PRAT-S23
[ Cromo (mg/kg) [ Cromo (mg/kg)
——— NAA (140 mg/kg) —— NAA (140 mg/kg)
——— Aportacion playa (100 mg/kg) ——— Aportacion playa (100 mg/kg)
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
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Concentraciones de metales pesados sobre la Concentraciones de metales pesados sobre la
fraccion <2 mm fraccion <0,063 mm
100 100
80 80 -
60 60 -
g g
2 2
40 4 40
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0 T ] T T | T l T 0
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[ Zinc (mg/kg) [ Zinc (mg/kg)
—— NAA (205 mg/kg) —— NAA (205 mg/kg)
~——— Aportacion playa (150 mg/kg) ~— Aportacion playa (150 mg/kg)

Figura 14. Metales pesados en las muestras de la zona de aportacion - Gava.

Para el mercurio, todas las estaciones presentan concentraciones inferiores al limite de cuantificacion del
laboratorio, tanto sobre la fraccién fina (<0,063 mm) como no fina (<2 mm).

De acuerdo con esta informacion, puede concluirse:

e Laserie representativa de la zona es la siguiente: Zn > Cr > Ni > As > Pb > Cu > Cd > Hg para la fraccion
de 2 mm. Para la fraccion de 0,063 mm la serie representativa es la siguiente: Zn > Cr > Ni > Pb > Cu >
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As > Cd > Hg. Las concentraciones de mercurio se sitan por debajo del limite de cuantificacién del
laboratorio en todas las estaciones de muestreo

e Las concentraciones medias de las fracciones analizadas (fraccién <2mm y fraccion <0.063 mm) se

sitian manifiestamente por debajo de los limites establecidos por las normas de referencia.

e lLas concentraciones de metales en la campafia de 2022 en general son ligeramente inferiores a las de
2021.

4.3.2.2 Policlorobifenilos

Los Policlorobifenilos o PCB’s son algunos de los principales compuestos representantes de la gran variedad de
moléculas organohalogenadas elaboradas sintéticamente y son mezclas complejas de hidrocarburos arométicos
clorados. Utilizados para distintos fines industriales como agentes plastificantes, ignifugos y aislantes se emplean
también como insecticidas en la agricultura.

Al ser sustancias sintéticas (no existen en el medio de forma natural) no pueden ser degradadas biol6gicamente,
por lo que su persistencia en el medio es muy elevada. Su incorporacién en la red trofica provoca la
bioacumulacién, afectando de forma mas severa a los niveles superiores (los mas fragiles desde el punto de
vista ecolégico).

Los niveles de PCB’s se obtienen a partir de la suma de las concentraciones individuales de los 7 congéneres
IUPAC (28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180).

Las concentraciones de PCB’s en el area de aportacién de la zona de Gava se sitian por debajo del limite de

cuantificacién del laboratorio, por tanto por debajo del NAA establecido por las DCMD.

4.3.2.3 Hidrocarburos Poliaromaticos

Los hidrocarburos poliaromaticos (PAH’s) son compuestos de carbono e hidrégeno formados por mas de un
anillo bencénico. La primera fuente de hidrocarburos en el medio marino esta ligada de forma directa a las
actividades humanas, produciendo vertidos de forma directa e indirecta: carga y descarga de petroleros, limpieza
de los tanques de crudo, refinerias y petroquimicas instaladas en zonas portuarias, y vertidos en aguas
continentales por actividades realizadas en tierra.

Los hidrocarburos tienen una solubilidad en agua muy débil, lo que dificulta su disolucion. No obstante, la mayor
parte de estos compuestos son altamente volatiles, favoreciendo asi su dispersion en la atmésfera. Respecto a
la toxicidad, los hidrocarburos aromaticos son los més téxicos ya que se asocian a efectos cancerigenos,
alteracién de mecanismos quimicos de regulacién de ecosistemas o accidén puramente fisica (recubrimiento de
la flora y la fauna).
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Los niveles de HAP se han obtenido a partir de la suma de los nueve recomendados por OSPAR, y que son:
Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)

pireno, Pireno y Fenantreno

Las concentraciones de PAH'’s en el area de aportacion de la zona de Gava se sitian por debajo del limite de

cuantificacién del laboratorio, por tanto por debajo del NAA establecido por las DCMD.

4.3.24 Hidrocarburos (C10-C40)

Los hidrocarburos representan una gran variedad de compuestos procedentes de la destilacion del petréleo
desde el petroleo crudo, entre ellos se encuentran los hidrocarburos C10-C40. Su presencia en el medio marino

se relaciona principalmente a posibles vertidos accidentales de combustible.

Las concentraciones de hidrocarburos (C10-C40) se sitlan por debajo del limite de cuantificacion del laboratorio.

En las Directrices (DCMD, 2021) no establece un Nivel de Accién para el parametro de hidrocarburos C10-C40.

4.3.25 Indicadores de contaminacion fecal

Las concentraciones de calidad microbioldgica de las muestras de sedimentos tomadas en la campara de
caracterizacién previa del afio 2022 se sitlan por debajo del limite de cuantificacion del laboratorio para los
parametros de enterococos intestinales y coliformes fecales en todas las estaciones de muestreo. En todos los
casos los niveles registrados son inferiores a las concentraciones limites establecidas por el EIA del aporte de

playas, siendo idéneos para ser aportados a playas.

4.4 Valoracion de la sensibilidad ambiental

La zona de estudio se puede considerar de sensibilidad ambiental baja, pues queda excluida del &mbito del
espacio natural de las Costas del Garraf (Red Natura 2000). En los trabajos previos realizados en la zona de
estudio no se ha detectado la presencia de recursos naturales sensibles como las faner6gamas marinas.

Tampoco se ha detectado la presencia de especies invasoras como Caulerpa taxifolia o Caulerpa racemosa.

Las comunidades benténicas presentes en la zona son las tipicas de fondos blandos, ampliamente
representadas en el litoral catalan. Asi pues, la afectacion del dragado sobre estas comunidades no es relevante,
y la capacidad de recuperacion del mismo, muy rapida. Por otra parte, la escasa profundidad de la zona de

estudio, descarta la interaccion de los trabajos con los habitats de las comunidades pelagicas y planctonicas.

Respecto a los recursos pesqueros y marisqueros, el banco de coquina més préximo es el de Castelldefels, que
no se vera afectado por la extraccién, ni el de rosellona, que se encuentra a poniente de Port Ginesta, ya que el

dragado se realiza a levante.
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5 CARACTERIZACION DE LAS COMUNIDADES BENTONICAS

Para la caracterizacion de las comunidades bentdnicas se ha realizado un muestreo de los sedimentos del fondo.
La caracterizacion de la fauna benténica del area de estudio se ha llevado a cabo por medio del analisis de 7
muestras de bentos, 3 de ellas recogidas en el area de extraccion de arenas (S16, S19 y S22), mientras que las
restantes 4 en el poligono de regeneracion de arenas (ver Figura 1), 2 en la zona de Gava (S5, y S6) y dos en
el Prat (S1y S3).

5.1 Metodologia

El muestreo del macrofauna benténica se ha llevado a cabo en la zona de estudio, mediante una draga tipo Van

Veen con una abertura de 20x20 cm.

Una vez extraido, el sedimento se ha filtrado con un tamiz de 0,5 mm de luz de malla, que permite la retencion
de los organismos que se incluyen dentro de la macrofauna benténica (tamafo igual o superior a 0,5 mm). Tras
el tamizado, las muestras se han fijado con formol al 4% neutralizado con agua de mar, y se han conservado en
botes de plastico de 1 litro.

En el laboratorio de taxonomia bentdénica de TECNOAMBIENTE se ha procedido al lavado de las muestras, a la
separacién de los organismos del sedimento y su posterior clasificacién, cuando posible, hasta el nivel de
especie. La identificacién taxonémica se ha realizado con lupa binocular y microscopio 6ptico, asi como a través

de amplia bibliografia sobre la taxonomia y sistematica de cada uno de los grupos identificados.

Figura 15.  Vista general de los equipos de estéreomicroscopia.

Se ha procedido al recuento del nimero de individuos de cada taxén identificado. La nomenclatura de fauna se
basa en el World Register of Marine Species (Wo0.R.M.S.)
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Figura 16. Iméagenes de algunos organismos clasificados.

Los resultados obtenidos del estudio cuantitativo de la macrofauna bentdnica se han procesado para obtener los

siguientes parametros e indices que permiten caracterizar y evaluar la integridad biologica de las comunidades:

1)

Densidad o Numero total de individuos por unidad de superficie (ind./m?). Este parametro se ve
sometido a variaciones importantes en las diferentes épocas del afio y ante determinados tipos de

perturbaciones.

Porcentaje de los diferentes grupos taxondmicos en cada punto de muestreo. Este parametro es
importante tanto para conocer la estructura de la comunidad que se esta estudiando, como para
comparar las diferentes estaciones que puedan estar sometidas a diferentes condiciones

medioambientales.

Dominancia de los grupos tréficos para evaluar la contribucién de los organismos bentoénicos en la
red trofica (Gaston & Nasci, 1988). En el presente estudio a cada especie se le ha asignado un grupo
tréfico siguiendo las revisiones de Fauchald & Jumars, (1979), Ibanez & Davin (1988) y Gaston, (1987),
que se basan en el andlisis de las caracteristicas anatémicas y ecoldgicas de las especies. Los grupos
tréficos considerados son: carnivoros (C), detritivoros de superficie (D), los cuales incluyen las especies
que se alimentan del detrito (tanto de origen vegetal como animal) que llega a la parte superficial del
sustrato, detritivoros excavadores (DE), que incluye los organismos que se alimentan de detrito
parcialmente enterrado que ha empezado la mineralizacién, filtradores (F) que incluye los organismos
que se alimentan de detrito y otro material que se encuentra en suspension en la columna de agua,
mixtos (M) donde se incluyen las especies que alternan régimen alimentario entre detritivoro y filtrador,
y omnivoros (O) que incluye especies capaces de alimentarse tanto de detrito de origen animal como

de origen vegetal, segun la disponibilidad.

Numero de especies. Dicho parametro se ve sometido a fluctuaciones, que dependen principalmente

de la temperatura del agua y de la disponibilidad de nutrientes.

indice de Shannon-Wiener, para el célculo de la diversidad especifica mediante la formula H= ¥ pi In
pi, donde p es la proporcién de la especie i en la muestra estudiada. Este indice, que por sus
caracteristicas también aporta informacion acerca de la distribucion de los organismos entre las
especies, se puede considerar como una medida de la entropia o heterogeneidad de la muestra (Hill,

1973; Gray, 2000). H es un nimero que aumenta con el nimero de especies presentes en la muestra
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estudiada y teéricamente puede alcanzar valores muy altos, aunque en realidad en las comunidades

naturales H es en general menor de 5 (Krebs, 1985).

Presencia o ausencia de especies indicadoras de perturbacion o contaminacion. En general se
trata de especie oportunistas que dentro del mismo grupo taxonémico sustituyen a las especies mas
especializadas que toleran cambios del medio no muy amplios. La presencia de especies oportunistas
indica una progresiva simplificacién de la comunidad, debido al allanamiento de las relaciones tréficas
existentes. Estas especies pertenecen, en general, al grupo tréfico de detritivoros excavadores, que
incluye a los organismos que se alimentan de detrito parcialmente enterrado que ha empezado la
mineralizacién o descomposicién, lo que determina una disminucién de la cantidad de oxigeno presente

en el sedimento (Pearson & Rosenberg, 1978; Diaz & Rosemberg, 1995).

Clasificacion de las estaciones mediante el indice AMBI (Borja et al., 2000), relacionado con el
grado de sensibilidad o tolerancia de las especies respecto a un gradiente de estrés. Este indice se
basa en el principio que las comunidades macrobenténicas responden a estrés medioambientales con
diferentes estrategias adaptativas que permiten dividir los organismos que la componen en cinco

grupos:

Grupo |I: Especies muy sensibles al enriqguecimiento en materia organica, en general presentes en
bajas densidad en condiciones de baja concentracion de materia organica. Se trata en general de

carnivoros muy selectivos.

Grupo lI: Especies que son indiferentes al enriquecimiento en materia organica y que estan siempre
presentes aunque en baja densidad, con variaciones no muy significativas durante el afio. Se trata de
especies que pertenecen al grupo tréfico de suspensivoros de superficie y carnivoros no muy

selectivos.

Grupo llI: Especies, presentes en baja densidad en condiciones normales, que son estimuladas por
un exceso leve de materia organica. En este caso se trata de especies que pertenecen al grupo tréfico
de los detritivoros de superficie, como los espidnidos (poliquetos de la familia Spionidae) que forman

tubos.

Grupo IV: Especies oportunistas que toleran condiciones entre moderadamente y pronunciadamente
alteradas. Se trata de especies detritivoras de pequefio tamario, basicamente cirratilidos (poliquetos

de la familia Cirratulidae).

Grupo V: Especies oportunistas basicamente detritivoras, que toleran condiciones muy alteradas con
altos porcentajes de materia organica. Se trata de especies que proliferan en sedimentos muy
reducidos (con una baja concentracién de oxigeno) y son representados por los poliquetos de la familia

Capitellidae y concretamente por la especies Capitella capitata.

El indice biético que varia entre 0 y 7 se calcula segun la formula:

BI={(0x%Gl)+(1,5x%GIl)+(3x%Glll)+(4,5xGIV)+(6x%GV)/100,
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8) Finalmente el conjunto de los datos se analizara mediante técnicas de analisis multivariante,
para poder detectar variaciones espaciales debidas a la composicidon especifica. En el presente estudio
se ha utilizado el no metric multidimensional scaling (nMDS), que es una metodologia estadistica de
analisis multivariante que permite agrupar o separar las estaciones de muestreo en base a la similitud
de sus estructuras taxonémicas. Por consiguiente, las estaciones con una composicion taxonémica
parecida se encontrardn muy cerca entre ellas, al contrario que las estaciones que presenten una
composicién taxondmica diferente, que estaran muy separadas. Para medir el grado de fiabilidad de la
configuracién obtenida, se utilizara una funcion llamada Stress, S, (Kruskal, 1964). Con S=0,5 la
configuracién obtenida se debe con toda probabilidad al azar, y por consiguiente no reflejaria la
realidad; con S entre 0,5 y 0,25 la configuracién obtenida se puede considerar discreta; y con S menor

de 0.25 buena y muy fiable (Gomez-Gesteira et al., 2003).
5.2 Resultados

5.2.1 Identificacion taxondmica

En el analisis taxondmico de la macrofauna benténica se han separado e identificado un total de 125 organismos
distribuidos entre 39 taxones.

5.2.1.1 Composicion cuali — cuantitativa de las muestras

En la siguiente tabla se puede observar la composicion y abundancia especifica de las estaciones muestreadas.
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Tabla 19. Composicion cuali-cuantitativa de la macrofauna benténica en las 7 estaciones de muestreo.
Familia Especie S S | PS_16 PS_19 PS_22
Annelida Polychaeta Capitellida Capitellidae DE Mediomastus fragilis 0 0 0 0 1 11 0
Annelida Polychaeta Capitellida Maldanidae DE Euclymene collaris 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Eunicida Lumbrineridae ] Lumbrineris latreilli 0 0 0 0 0 3 0
Annelida Polychaeta Eunicida Onuphidae O Onuphis sp. 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Orbinida Orbinidae DE Scoloplos armiger 0 0 0 0 2 0 0
Annelida Polychaeta Orbinida Paraonidae D Aricidea fragilis 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Orbinida Paraonidae D Aricidea mutabilis 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Orbinida Paraonidae D Paradoneis armata 0 0 0 0 2 15 0
Annelida Polychaeta Owenida Owenidae M Owenia fusiformis 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Phyllodocida Aphroditidae C Aphroditidae 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Phyllodocida Glyceridae C Glycera sp. 1 0 0 1 0 0 0 0
Annelida Polychaeta Phyllodocida Glyceridae C Glycerasp. 2 0 0 0 0 0 0 2
Annelida Polychaeta Phyllodocida Hesionidae C Harmothoe sp. 0 0 0 0 1 0 0
Annelida Polychaeta Phyllodocida Nephtyidae C Nephthys cirrosa 0 0 0 0 0 2 0
Annelida Polychaeta Phyllodocida Nephtyidae C Nephthys longesetosa 1 0 0 0 0 0 0
Annelida Polychaeta Phyllodocida Phyllodocidae C Phyllodoce madeirensis 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Phyllodocida Pilargidae C Sigambra tentaculata 0 0 0 0 0 2 0
Annelida Polychaeta Sabellida Sabellidae F Branchiomma sp. 0 0 0 0 1 0 0
Annelida Polychaeta Spionida Cirratulidae D Cirratulus cirratus 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Spionida Magellonidae D Magelona papillicornis 0 0 0 0 0 1 0
Annelida Polychaeta Spionida Spionidae D Prionospio sp. 0 0 0 0 0 1 0
Arthropoda Crustacea Amphipoda Corophidae D Siphonoecetes dellavallei 0 0 0 0 0 2 0
Arthropoda Crustacea Amphipoda Haustoridae D Bathyporeia leucophtalma 1 0 0 2 4 0 3
Arthropoda Crustacea Amphipoda Haustoridae D Bathyporeia phaiophtalma 0 0 0 1 0 0 0
Arthropoda Crustacea Amphipoda Haustoridae D Bathyporeia sp. 0 0 1 0 0 0 0
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Familia .T. Especie S S | PS_16 PS 19 PS 22
Arthropoda Crustacea Amphipoda Oedicerotidae D Sinchelidium haplocheles 0 1 0 0 0 2 0
Arthropoda Crustacea Anisopoda Paratanaidae D Leptognathia brevimanu 0 0 0 0 1 1 0
Arthropoda Crustacea Cumacea Bodotridae D Iphinoe trispinosa 0 0 0 0 0 1 0
Arthropoda Crustacea Cumacea Nannastacidae D Campylaspis sulcata 0 1 0 0 0 0 0
Mollusca Bivalvia Myida Corbulidae F Lentidium mediterraneum 0 15 0 2 0 0 6
Mollusca Bivalvia Veneroida Donacidae D Donax trunculus 0 0 0 0 0 1 0
Mollusca Bivalvia Veneroida Lucinidae F Lucinella divaricata 0 0 0 0 0 10 0
Mollusca Bivalvia Veneroida Tellinidae M Tellina compressa 0 0 0 0 0 0 2
Mollusca Bivalvia Veneroida Tellinidae M Tellina donacina 0 0 0 0 0 1 0
Mollusca Bivalvia Veneroida Tellinidae M Tellina sp. 0 0 0 0 2 3 0
Mollusca Bivalvia Veneroida Thraciidae F Thracia papyracea 0 0 0 0 0 1 3
Mollusca Bivalvia Veneroida Veneridae F Callista chione 0 0 0 0 1 0 0
Mollusca Bivalvia Veneroida Veneridae F Chamalea gallina 0 0 0 0 0 1 0
Mollusca Bivalvia Veneroida Veneridae F Dosinia lupinus 0 0 0 0 2 0 0

Leyenda tabla: G.T.=Grupo tréfico, C=Carnivoros; D=detritivoros; F=Filtradores; O=Omnivoros; M=Mixtos, = DE=Detritivoros excavadores; M=Mixtos
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5.2.2 Caracterizacion estructural de la comunidad macrobentdnica

La caracterizacion de la comunidad macrobentdnica se ha llevado mediante el analisis de los indices estructurales y a nivel

de conjunto de la comunidad mediante el analisis mutivariante.

5.2.2.1 Abundancia

El andlisis de abundancia (organismos por metro cuadrado) indica que la abundancia mas elevada se ha

observado en la estaciéon P_19. La estacién con los valores de abundancia mas bajos es la PS_1.
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Figura 17.  Abundancia.
5.2.2.2 Estructura taxondmica

Analizando en detalle la estructura taxonémica de las estaciones de muestreo (figura siguiente), no se observa
un patron homogéneo entre las estaciones de muestreo. En las estaciones PS_1y PS_5 los grupos Crustacea
y Polychaeta son los mas abundantes. En las estaciones PS_3 y PS_22 el grupo de los moluscos bivalvos es el
mas abundante con valores superiores al 60% del total de los organismos identificados. Finalmente en las

estaciones PS_16 y P19 los poliquetos son el grupo con la abundancia relativa mas elevada.
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Figura 18.  Grupos taxondmicos.
5.2.2.3 Estructura trofica

En el caso de los grupos tréficos (figura siguiente) se observa un patron diferente entre las estaciones de
muestreo. En las estaciones PS_1y PS_5 los carnivoros y los detritivoros de superficie son los dos grupos mas
importantes. En la estacion PS_ 3 los filtradores alcanzan méas del 80% de la abundancia relativa. Las estaciones
PS_16y PS_19 presentan una estructura tréfica similar con una clara dominancia de los detritivoros de superficie
y en menor medida de filtradores y detritivoros excavadores. Finalmente los filtradores son el grupo mas
importante en la estacién PS_22.
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Figura 19.  Grupos troficos.
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5.2.2.4 Numero de especies

El andlisis indica que los valores mas elevados se han observados en la estacion PS_19, (figura siguiente) con
25 especies identificadas. La estacion PS_1 es la estacion menos diversa con 2 especies.
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Figura20. Numero de especies.

5.2.2.5 Diversidad especifica

El analisis de la diversidad especifica, expresada mediante el indice de Shannon (figura siguiente), permite
detectar, como para los otros parametros estructurales de la comunidad macrobentoénica, los valores més
elevados de diversidad especifica, en la estacién PS_19.

| I I I
: I [] I
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Shannon index (H)
N

Figura21. Diversidad especifica.
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5.2.2.6 Especies indicadoras de contaminacion

Mediante la identificacién taxonémica se han detectado algunas especies que se consideran asociadas a medios
perturbados por un exceso de materia organica, pertenecientes a las familias de poliquetos de Capitellidae,
Cirratulidae y Spionidae. Sin embargo, la abundancia relativa de estas especies se mantiene relativamente en

todas las estaciones de muestreo.

5.2.2.7 AMBI index

Este indice alcanza valores (figura siguiente), que permiten clasificar las estaciones de muestreo PS_3y PS_19
como ligeramente perturbadas debido a la abundante presencia de organismos que para el célculo del indice se
incluyen en los grupos I, Il y en menor medida IV (Grupo Il: Especies que son indiferentes al enriquecimiento
en materia organica y que estan siempre presentes aunque en baja densidad, con variaciones no muy
significativas durante el afo. Se trata de especies que pertenecen al grupo tréfico de suspensivoros de superficie
y carnivoros no muy selectivos. Grupo lll: Especies, presentes en baja densidad en condiciones normales, que
son estimuladas por un exceso leve de materia organica. En este caso se trata de especies que pertenecen al
grupo tréfico de los detritivoros de superficie, como los espiénidos (poliquetos de la familia Spionidae) que forman
tubos. Grupo IV: Especies oportunistas que toleran condiciones entre moderadamente y pronunciadamente
alteradas. Se trata de especies detritivoras excavadoras de pequefio tamano, bésicamente capitellidos
(poliquetos de la familia Capitellidae). Finalmente, el resto de estaciones se han clasificado como no perturbadas,
debido a la abundante presencia de organismos que se incluyen en el grupo | y en menor medida Il (Grupo I:
Especies muy sensibles al enriquecimiento en materia orgénica, en general presentes en bajas densidad en
condiciones de baja concentracion de materia organica. Se trata en general de carnivoros muy selectivos. Grupo
II: Especies que son indiferentes al enriquecimiento en materia organica y que estan siempre presentes aunque
en baja densidad, con variaciones no muy significativas durante el afio. Se trata de especies que pertenecen al

grupo trofico de suspensivoros de superficie y carnivoros no muy selectivos).

AMBI index

| I I I
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Figura22. AMBI index.
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5.2.2.8 Analisis multivariante

Los resultados del analisis multivariante, indican que las estaciones de muestreo no se agrupan por fase de

muestreo o por localizacion geografica, como se observa en la siguiente figura.

Stress: 0
PS_3

PS_22

PS_6

PS_19

PS_16

Figura23. nMDS.
5.3 Conclusiones

El muestreo llevado a cabo para la caracterizacion de la macrofauna benténica del area de estudio, indica que

los poliquetos, los bivalvos y los crustaceos son los grupos mas importantes en las estaciones estudiadas.

Teniendo en cuenta que todas las estaciones de muestreo se localizan en el piso infralitoral, la composicion
taxondémica de la comunidad macrobenténica presenta similitudes con otras comunidades que se encuentran a
profundidades comparables en otros ambitos de la costa catalana y que se caracterizan, entre otros, por la

presencia del pequefio bivalvo Lentidium mediterraneum y Lucinella divaricata (Sarda et al., 2000).

El andlisis univariante indica, que la localizacién geografica y la época de muestreo son entre los factores que
controlan la estructura taxondmica, ya que los varios indices analizados presentan un claro patrén de variabilidad
espacial y temporal.

En términos generales el analisis taxondmico revela la presencia de especies ligadas a fondos blandos de arenas
finas y muy finas pocos profundas, como los poliquetos de las familias Paraonidae, o los bivalvos de las familias

Corbulidae (Lentidium mediterraneum) y Lucinidae con la especie Lucinella divaricata.
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Los filtradores, los detritivoros de superficie y los carnivoros son los dos grupos mas importantes, con porcentajes

que llegan en algunas estaciones a casi el 80% del total de los organismos identificados.

Los resultados del indice AMBI, indican que en términos generales las estaciones de muestreo no se encuentran

perturbadas.

6 RESUMEN DE LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS:
SEDIMENTOS MARINOS PARA SU APORTACION A PLAYA

IDONEIDAD DE LOS

El objetivo del presente apartado es evaluar la idoneidad de los sedimentos de las zonas de extraccidn para su

posible aportacién a la playa del Prat de Llobregat y a la de Gava.

El valor medio de los resultados hallados en las muestras tanto de las zonas de extraccién como de aportacion

se recoge en la Tabla 20 y a la vez se comparan con los limites establecidos en la norma.

Las directrices (DCMD, 2021) apuntan que cuando los valores de COT, TPT y finos estan por debajo de los
limites establecidos en la caracterizacion previa, como es el caso, los sedimentos estarian exentos de

caracterizacién fisico quimica, pero el hecho de que se destinen a playas, aconseja que deban analizarse los

paradmetros fisico quimicos y microbiolégicos, que también se reproducen en la Tabla 20.

Tabla 20.

Comparacién entre la calidad de la zona de extraccién y en las de aportacién.

Valores de referencia

Aportacién
EREVES

NAA

Zona de
extraccion

Zona de aportacion
- El Prat

Zona de
aportacion - Gava

Carbono organico -
total (COT) (%) 0,5 <2 0,83 0,80 0,98
Caracterizacion | Test previo de
preliminar toxicidad (TPT) 2000 >8000 >8000 >8000
(mg/1)
Finos (%) 10 3,21 4,13 2,46
As (mg/kg) 35 7,03 6,00 6,17
Cd (mg/kg) 0,5 1,2 <0,120 <0,120 <0,120
Cu (mg/kg) 50* 70 5,48 4,79 4,71
Cr (mg/kg) 140 9,87 8,27 8,75
Hg (mg/kg) 0,3* 0.35 <0,10 <0,10 <0.10
c Ni (mg/kg) 30 6,96 6,18 6,33
aracterizacion .
quimica Pb (mg/kg) 60 80 6,98 5,67 6,05
Zn (mg/kg) 205 27,11 23,60 23,96
. . Zn>Cr>As>Pb>Ni> | Zn>Cr>Ni>As>Pb>Cu | Zn>Cr>Ni>As>Pb>
Serle metalica Cu>Cd>Hg >CdsHg Cu>Cd>Hg
S7 PCB's (ng/kg) 50 <11 <11 <11
S9 PAH’s (ug/kg) 1880 <135 <135 <135
Hidrocarburos C10-
C40 (mg/kg) 50 <20 <20 <20
Parametros Coliformes fecales N
indicadores de | (u.f.c/g) 30 12,2 2,75 <@
contaminacion | Estreptococos IS
fecal fecales (u.f.c/g) & & 2 &
*Concentraciones limites segun la recomendacién en EIA aportes a playas
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Valores de referencia

» Zona de Zona de aportacion Zona de
Aportacion NAA extraccion - El Prat aportacion - Gava
a playas
Moda AF/AMF AF/AM AF
Gravas (G) (%) 0,29 1,77 2,37
Arena Muy Gruesas
(AMG) (%) 0,61 1,20 1,76
Arena Gruesa (AG) 159 304 535
(%) , , ,
Caracteristicas [Arena Media (AM
granulométricas | (s (AW 1238 25,30 2075
Arena Fina (AF) (%) 71,71 56,75 64,80
Arena Muy Fina
(AMF) (%) 10,72 7,25 5,76
Finos (%) 3,21 413 2,46
D50 (mm) 0,18 0,21 0,20

De acuerdo con la informacién plasmada en la Tabla 20 se concluye:

v

La caracterizacién preliminar determina que los sedimentos tienen contenido en TPT, por debajo del
limite de cuantificacion del laboratorio y un valor medio de TOC por debajo de lo establecido en las ITEA
(2010). Por lo que se refiere al contenido de finos se sitda dentro de los valores guia, de manera que no
es necesario analisis fisico quimicos mas intensos. De cualquier modo, al tratarse de materiales para
usos productivos, se ha analizado también las caracteristicas fisicoquimicas y microbiologicas, con

resultados favorables.

Los materiales son totalmente idoneos para ser aportados a playa ya que cumplen con los requisitos

establecidos en la normativa.

En cuanto a las caracteristicas fisicas de los materiales, tanto en la zona de extraccibn como de
aportacion predomina la moda de arenas finas, aspectos que se ven reflejados en los valores de D50

obtenidos.

La D50 de las 4 estaciones de El Prat de Llobregat presenta valores promedio de 0,21 mm, con un valor
maximo de 0,27 mm en la muestra PRAT-S24. En el area de Gava el didmetro medio de particula es de
0,20 mm, con un maximo de 0,24 mm que corresponde a las estaciones PRAT-S4 y PRAT-S23.

Las concentraciones de PCB, PAH e hidrocarburos totales son todas ellas inferiores al limite de

cuantificacién del laboratorio, tanto en las areas de extraccién como en las de aportacion estudiadas.

En cuanto a los indicadores de contaminacion fecal, las concentraciones se sitian por debajo del umbral

establecido por la legislacién, tanto en las zonas de extraccion como en las de aportacion.

La concentracion de metales pesados es muy semejante entre las areas de extraccion y las de
aportacion. También los valores obtenidos denotan una excelente calidad de los sedimentos

controlados, tanto en las zonas de extraccién como los de las areas de aportacion.
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Por lo tanto, se concluye que ademas de la idoneidad existe afinidad entre los materiales de la zona de extraccién
y de las areas de aportacion, resultando compatibles, por lo que la operacion de traslado de un punto a otro no
supondra ninguna modificacion relevante en la zona receptora (ni en sus caracteristicas fisicas, ni quimicas, ni

bacterioldgicas).

7 RESUMEN ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO

7.1 Introduccion y antecedentes

En el Anejo Il se incluye el estudio de impacto acustico completo relativo a la aportacion de arenas a las playas
al sur del Llobregat, realizado por Sonen a fecha de marzo de 2022. En el presente apartado se resumen las

principales acciones llevadas a cabo para la ejecucion de dicho estudio, asi como las conclusiones del mismo.

Para la ejecucién del estudio de impacto acustico se toma como referencia la legislacion acustica nacional y
autonomica vigente, en términos de estudios de impacto acustico, realizacién de mapas de ruido, definicion de

indices y zonificaciones acusticas, establecimiento de objetivos de calidad acustica, etc.

Los indices de ruido de referencia para la evaluacion de los objetivos de calidad acustica son los mismos tanto
en la legislacién nacional como en la autondmica, siendo el L4 €l indice de evaluacion para el periodo diurno, el
Le para el periodo vespertino, el Ln para el periodo nocturno y el Leen para un dia completo de 24 horas. La
definicién de los diferentes periodos del dia es, sin embargo, ligeramente diferente entre legislaciones. De este
modo, la clasificacion horaria del dia que define la legislacién nacional establece 3 periodos, siendo de 7 a 19
horas el periodo dia (12 horas), de 19 a 23 horas el periodo tarde (4 horas) y de 23 a 7 horas el periodo noche
(8 horas). La legislacién autondmica, por su parte, establece también 3 periodos, pero con una ligera diferencia,
siendo de 7 a 21 horas el periodo dia (14 horas), de 21 a 23 horas el periodo tarde (2 horas) y de 23 a 7 horas

el periodo noche (8 horas).

Tal como se establece en el proyecto, el funcionamiento de la draga encargada de los trabajos de dragado y
vertido presentard a priori un funcionamiento similar y continuo durante todo el dia, independientemente del
periodo del dia, se puede considerar irrelevante realizar tanto la divisién de franjas horarias como la evaluacién
de indices de ruido especificos para cada periodo. De este modo, si bien se analiza el grado de cumplimiento de
los limites de cada periodo del dia, sera el indice de ruido Ln y el valor limite del objetivo de calidad acustica
correspondiente al periodo nocturno, el que determine en gran medida el impacto acustico en la zona, por resultar

ser el periodo mas restrictivo y el que requiere de mayor proteccién contra la contaminacién acustica.

En lo relativo a las posibles areas de afeccidn, la posicion de la draga tanto para los trabajos de dragado como
los de vertido se sitla siempre en el mar, a una distancia de la costa de entre 200 y 600 metros. Las zonas de
costa mas proximas presentan un predominio de uso residencial, con actividades propias de areas turisticas
como ésta. En base a esto, se toman como referencia los objetivos de calidad acustica aplicables a areas
acusticas tipo a, segun la clasificacion establecida en el R.D. 1367/2007, y tipo B1, segun la clasificacién dada
en el Decreto 176/2009.
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También se encuentra afectado el puerto deportivo de Port Ginesta y las diferentes playas del entorno
(Covafumada, Castelldefels y Gavd), encuadrando estas zonas dentro de areas acusticas con predominio de
suelo de uso recreativo, ajustdndose a la categoria ¢, segun el R.D. 1367/2007, y tipo C1 segun el Decreto
176/2009. Puesto que el limite establecido en la legislacién autonémica es mas restrictivo que el que presenta

la legislacion nacional, se toma como referencia el primero, por resultar mas restrictivo.

Tabla 21. Objetivo de calidad acustica aplicables al entorno de andlisis.

PREDOMINIO RESIDENCIAL

* Tipoa, segun R.D. 1367,/2007 65 65 55
*»  Tipo B1, segun Decreto 176/2009

PREDOMINIO RECREATIVO

* Tipoeg, segun R.D. 1367/2007 68 68 58
*» Tipo C1, segun Decreto 176/2009

Estos objetivos de calidad acustica se referencian a 4 metros de altura.

7.2 Area de estudio

7.2.1 Localizacion

El presente estudio se centra en el analisis del impacto acustico en la provincia de Barcelona y, en particular, en
el entorno de dos zonas: una zona de dragado, frente al Port Ginesta, en el término municipal de Sitges, donde
tienen lugar los trabajos de extraccion de arenas; y una zona de vertido, en el entorno de la Playa de Gava, en
el término municipal de Gavd, donde se produce el aporte de arenas. Adicionalmente, el proyecto general
contempla una segunda area de vertido en la playa del Prat, si bien no es objeto de andlisis acustico en el

presente trabajo, toda vez que se trata de una zona carente de areas residenciales proximas.

Segun lo descrito en el proyecto general, en la zona de extraccién se delimita el area de dragado segun lo

mostrado en la Figura 2 , ocupando una extensién aproximada de 20 hectareas.
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Figura24. Delimitacion del area de dragado, en el entorno de Port Ginesta.

Por otro lado, el area de vertido se localiza en la playa de Gava, entre la desembocadura de la Riera del Canyars
y el Carrer de Begur, tal y como se muestra en la Figura 3, realizandose la aportacion de arenas a lo largo de
aproximadamente 2 kilometros de playa.

Figura 25. Delimitacion del cuadrante maximo del area de vertido, playa de Gava.
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7.2.2 Areas acusticas

En el entorno de la zona de dragado se emplaza el puerto deportivo de Port Ginesta y las playas de Covafumada
y Castelldefels, englobandose dentro de areas acusticas de tipo recreativo. A continuacion, se ubican multiples

edificios de viviendas, de manera que su extension conforma un area acustica de tipo residencial.

I e ctsTic RESIDENTIAL

| AREA ACUSTICA RECREATIVA

Figura 26. Areas acusticas en el entorno de la zona de dragado.
La zona de vertido se situa en la playa de Gavd, considerada un area acustica de tipo recreativo, limitando con
areas acusticas de tipo residencial, con viviendas a escasos metros de la costa.

I - ~cistics REsiERDiaL

AREA ACUSTICA HECREATIVA,

Figura27. Areas acUsticas en el entorno de la zona de vertido.
En este sentido, la distancia de referencia a considerar es la de la draga en los trabajos de vertido, la cual, segun
lo indicado en el proyecto general, se sitla a al menos 600 metros de distancia de la costa y, por tanto, de las

viviendas mas cercanas.
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7.3 Fuentes de ruido

La principal fuente sonora, generadora del ruido objeto de evaluacion en el presente trabajo, la conforma la draga
0 embarcacion de dragado a utilizar en los trabajos de extraccién y vertido de arena en los entornos de analisis

definidos.

Estas embarcaciones pueden ser de muy diverso tamafo y tipologia, si bien para un estudio de este tipo se ha
tomado como referencia una draga similar a las que se han venido usando en base a su capacidad de succion
y vertido, entre otras cosas. En este caso, por tanto, se procede a analizar el impacto acustico debido al
funcionamiento de una draga que presenta una potencia acustica global Lw de 102 dBA, tanto para la operacion

de dragado como para la de bombeo.

A-Weighted Sound Power Levels (dB ref 1pW)
B3 Hz 135 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2 kHe 4 kHz B kHz A-Weighted
&89 arA 04.3 959 914 BS.0 | 848 802 101.8

Figura28. Potencia Acustica en bandas de frecuencia y nivel global con ponderacién A, asociada a la draga
analizada para las operaciones de dragado y bombeo.

Durante los trabajos de extraccion, la draga se movera dentro del area de dragado, definida en el apartado
anterior, a mas de 370 metros de cualquier edificacion residencial. Por otro lado, durante los trabajos de vertido,

la draga se movera a 600 metros mar adentro, paralelamente a la playa de Gava.

7.4 Analisis acustico

Para analizar el impacto acustico de los trabajos de dragado y vertido de arenas, se han tenido en cuenta los
resultados de las mediciones acusticas realizadas in situ en el entorno objeto de estudio durante las campanas
previas, con las que valorar el ruido de fondo existente y que daran una idea aproximada de los niveles sonoros
ambientales que caracterizan la zona en cada uno de los periodos del dia. Para ello, se seleccionaron 5 puntos

de medida representativos, entre las zonas de dragado y de vertido, segiin se muestra en la siguiente imagen.
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“ FUNTO DE MEDIDA

Figura29. Ubicacion de los cinco puntos de medida en el entorno de las zonas de extraccién y aportacion.

Tal y como se puede ver a continuacién en los resultados obtenidos en cada punto de medida, los niveles de
ruido de fondo registrados se encuentran por debajo de los limites establecidos para los objetivos de calidad
acustica, especialmente para los aplicables a areas residenciales, por tratarse de entornos que requieren de una
mayor proteccién contra la contaminacién acustica. De ello se deduce que en el entorno objeto de estudio no se
aprecian fuentes de ruido susceptibles de generar niveles de ruido lo suficientemente elevados como para
exceder, con caracter general, los objetivos de calidad acustica, mas alla de la menor o mayor intensidad y
tipologia de trafico viario que pueda circular por las carreteras del entorno, o por la de mayor o menor afluencia
de gente en las proximidades de los puntos de medida.

7.4.1 Punto de medida 1

El Punto 1 de medida, identificado como Ginesta 1, se ubica en un entorno predominantemente residencial, en
la confluencia del Paseo Maritimo de les Botigues con el Carrer del Ferrocarril, en Sitges, a aproximadamente
520 metros de distancia del punto mas cercano al area de dragado.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente, el trafico viario que circula por estas calles,
asi como el de la C-32 y, puntualmente, el trafico de trenes por el eje ferroviario proximo a la zona.

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran entre 57 y 59 dBA durante los
periodos de dia y tarde, y entre 42 y 43 dBA para el periodo noche, por debajo en cualquier caso de los limites
de 65 dBA y 55 dBA establecidos respectivamente para los objetivos de calidad acustica en areas residenciales.
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Figura 30. Entorno del Punto 1 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del
dia.

7.4.2 Punto de medida 2

El Punto 2 de medida, identificado como Ginesta 2, se ubica en un entorno predominantemente residencial, en
el Paseo Maritimo de les Botigues, en Sitges, a unos 750 metros del Punto 1 y a aproximadamente 1.100 metros
de distancia del punto mas cercano al area de dragado.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente y el trafico viario que circula por el Paseo
Maritimo y, en menor medida, el de la C-32 y el tréfico ferroviario.

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 58-62 dBA durante el
periodo dia, en el de 53-55 dBA durante el periodo tarde, y en el de 42-43 dBA para el periodo nocturno, también
por debajo de los limites de 65 dBA (dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para los respectivos objetivos de
calidad acustica en 4reas residenciales.
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Figura 31. Entorno del Punto 2 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del
dia.

7.4.3 Punto de medida 3

El Punto 3 de medida, identificado como Castelldefells 1, se ubica en un entorno predominantemente residencial,
en el paseo maritimo peatonal de la Playa de Castelldefels, a unos 1.700 metros del Punto 2 y a mas de 2.700
metros de distancia del punto mas cercano al area de dragado.

La principal fuente de ruido del entorno es basicamente la afluencia de gente en el camino.

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 47-50 dBA durante el
periodo dia, en el de 44-45 dBA durante el periodo tarde, y en el de 42-47 dBA para el periodo nocturno, por
debajo siempre de los limites de 65 dBA (dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para los respectivos objetivos
de calidad acustica en areas residenciales.
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Figura 32. Entorno del Punto 3 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del
dia.

7.4.4 Punto de medida 4

El Punto 4 de medida, identificado como Castelldefells 2, se ubica en un entorno predominantemente residencial,
en la confluencia del Paseo Maritimo con el Carrer 15, a mas de 2 km del Punto 2 y a unos 1.850 metros de
distancia del punto mas proximo al &rea de vertido.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente y el trafico viario que circula por el Paseo
Maritimo (via principal).

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 52-55 dBA durante los
periodos de dia y de tarde, y en el de 42-47 dBA para el periodo nocturno, por debajo de los limites de 65 dBA
(dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para los respectivos objetivos de calidad acustica en areas

residenciales.
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Figura 33. Entorno del Punto 4 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del
dia.

7.4.5 Punto de medida 5

El Punto 5 de medida, identificado como Gava, se ubica en un entorno predominantemente residencial, en la
Playa de Gava, en su confluencia con el Carrer de Begur, en la zona media del &rea de vertido, en el término
municipal de Gava.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente y el escaso tréafico viario que circula por el
Carrer de Begur.

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 43-45 dBA durante el
periodo, en el de 46-48 dBA durante el periodo de tarde, y también en el de 46-48 dBA para el periodo nocturno,
por debajo de los limites de 65 dBA (dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para los respectivos objetivos de

calidad acuUstica en areas residenciales.
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Figura 34. Entorno del Punto 5 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del
dia.

7.5 Simulacion y resultados

7.5.1 Configuracion del entorno

Para el célculo predictivo de los niveles de ruido en el entorno descrito se emplea el software profesional CadnaA,
en su version XL, por estar disefado especificamente para el célculo, evaluacién y prediccion de la
contaminacién acustica generada por fuentes de ruido a su alrededor.

En base a los datos se lleva a cabo en 3 fases el modelado en CadnaA del entorno de andlisis y que influye en
la propagacién del sonido en campo libre:

- Fase 1: se configura adecuadamente CadnaA para llevar a cabo la simulacién de impacto acustico
deseada:

o Configuracién general.
o Configuracioén de reflexiones.
o Configuracion de condiciones meteoroldgicas.

o Configuracién del MDT.

CARACTEmZAméNPREWADELAZONAADRAGARDELAOBRA:APORTAméNDEAREN@SALAPLAYASWUADAALSURDELLLOBREGAT
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o Configuracion de la malla de célculo.

- Fase 2: Una vez configurados los parametros de célculo en CadnaA, se implementa el modelo del
entorno objeto de estudio, entendiendo por tal aquel con las curvas de nivel del terreno, las edificaciones
proximas existentes, los muros y el resto de objetos susceptibles de influir en la propagacion acustica

del sonido.

- Fase 3: En tercer lugar, se implementan en el modelo de CadnaA los entornos de andlisis, asi como los
objetos asociados a los trabajos de extraccién y aporte de arenas, en este caso, la draga encargada de

las tareas de dragado y extraccién, en sus correspondientes zonas de actuacion.

Durante los trabajos de extraccion, la draga se moverd por el interior del area de dragado, extrayendo
arenas del suelo marino en diferentes localizaciones. Por su parte, tal y como se adelanté anteriormente,
durante los trabajos de aportacion de arenas la draga se situara al menos a 600 metros del area de

vertido, a lo largo de como maximo aproximadamente 2 km frente a la playa de Gava.

7.5.2 Caracterizacion de las fuentes de ruido

La principal fuente de ruido a considerar en el presente trabajo es, como se ha dicho, la embarcacién encargada
de realizar los trabajos de extraccién y vertido de arenas en las areas de dragado y de vertido, respectivamente.
Por ello, dado que dicha embarcacién es el unico foco de ruido en su entorno préximo, no se tienen en cuenta
las posibles fuentes contributivas de ruido ya existentes en la zona y ubicadas en tierra firme, en particular las

carreteras y viales de la costa, asi como las embarcaciones atracadas en el puerto deportivo de Port Ginesta.

En el caso que ocupa al presente proyecto y con el objetivo de evaluar el escenario acustico mas desfavorable,
se asume que la draga funciona de manera continua durante todo el dia y a maxima potencia, tanto en las

operaciones de dragado como de vertido de arenas.

7.5.3 Resultados: operaciones de dragado

Para el andlisis de las operaciones de extraccion de arenas en Port Ginesta con la draga definida anteriormente,
se seleccionan 3 posiciones de la draga dentro del area de dragado, como representativas de posibles

escenarios acusticos conflictivos.

Tal como puede apreciarse en las figuras siguientes, de los resultados se concluye que con la draga evaluada
se cumplen los limites establecidos para los objetivos de calidad acustica aplicables a cada uno de los entornos

receptores més préximos a la zona de dragado.
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Figura 35. Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posiciéon 1 del area de
dragado
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Figura 36.  Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 2 del area de

dragado.
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Figura 37.  Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 3 del area de
dragado.

7.5.4 Resultados: operaciones de vertido

Para el analisis del impacto acustico debido a los trabajos de bombeo en el area de vertido, se seleccionan 3
posiciones de la draga a 600 metros de la costa, tal y como se indico en el apartado 3.2, y se evallGan los niveles
de ruido recibidos en los entornos residenciales mas proximos.

Tal como puede apreciarse en las figuras siguientes, de los resultados se concluye que con la draga evaluada
se cumplen los limites establecidos para los objetivos de calidad acustica aplicables a cada uno de los entornos
receptores més préximos a la zona de vertido.
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Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicién 4, préximo al

area de vertido.

Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicién 5, préximo al
area de vertido.
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Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicién 6, préximo al
area de vertido.

7.6 Conclusiones

Del estudio realizado se obtienen las siguientes valoraciones y conclusiones:

v

El presente trabajo se centra en el analisis del impacto acustico que genera sobre su entorno préximo
una draga o embarcacion de dragado, en relacién a los trabajos de extraccion y aportacién de arenas
que se prevén realizar al sur del Llobregat, entre Port Ginesta (Sitges) y la Playa de Gava (Gava), en la
provincia de Barcelona.

El &rea de dragado se ubica en el entorno de Port Ginesta, en el término municipal de Sitges, ocupando
una extensién aproximada de 20 hectareas en el mar, frente al puerto deportivo y las playas de
Covafumada y parcialmente Castelldefels . El &rea de vertido, por su parte, se emplaza en la propia
playa de Gava, entre la desembocadura de la Riera del Canyars y el Carrer de Begur, a lo largo de
aproximadamente 2 kildmetros de longitud.

Las areas acusticas préximas a las zonas de dragado y de vertido se clasifican como areas recreativas,
dada la existencia del puerto deportivo y la relevancia turistica de la zona y, principalmente, como areas
residenciales, con multiples complejos hoteleros y edificios de viviendas a lo largo de todo el paseo
maritimo.
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De las mediciones acusticas realizas in situ en diferentes puntos representativos de la zona, sin actividad
alguna relativa a los trabajos de extraccién y vertido de arenas, se concluye que el ruido de fondo
preoperacional esta en general por debajo de los objetivos de calidad acustica aplicables a las diferentes
areas acusticas del entorno, en cada uno de los periodos del dia. Asimismo, no se aprecian fuentes de
ruido continuas destacables, més alla de la menor o mayor afluencia de gente por la calle o en las zonas
de playa, o de la menor o mayor intensidad y tipologia de trafico que circule por los ejes viarios y

ferroviarios préximos.

Segun lo definido en el proyecto, se prevé que el funcionamiento de la draga sea continuo a lo largo de
todo dia, independientemente del periodo de que se trate. Con el objeto de analizar las condiciones
acusticas mas desfavorables, se asume que dicho funcionamiento tiene lugar de manera continua y a
maxima potencia acustica, tanto en los trabajos de extraccion como en los de vertido. En tales
condiciones, si bien se obtendran las huellas sonoras correspondientes a los periodos de dia, tarde y
noche, serd este ultimo el que determine el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad acustica
aplicables, toda vez que se trata del periodo mas restrictivo y que requiere de mayor proteccion contra

la contaminacion acustica.

Para el presente estudio se toma como referencia una draga con una potencia acustica global maxima,

Lw, de 102 dBA, tanto para el funcionamiento en modo dragado como en modo bombeo.

De los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones, se concluye que, tanto en el periodo de dia
como de tarde y noche, el nivel de ruido que alcanza las areas acusticas y las edificaciones mas préximas
cumplen con los correspondientes objetivos de calidad acustica, en las operaciones de dragado como

de vertido, con la draga analizada.

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la realizacién de los trabajos de extraccion y
aportacion de arenas previstos en la zona objeto de estudio deben llevarse a cabo con una draga tal que
su potencia acustica maxima, Lw, ya sea en modo dragado o en modo bombeo, no exceda los 102 dBA,
como la tomada aqui como referencia. En caso de necesitar una draga de mayor capacidad de succién
y/o bombeo y, consecuentemente, de mayor potencia acustica, sera necesario analizar detalladamente
su impacto acustico y, en caso de superar en algin punto los niveles limite del correspondiente periodo,
deberan tomarse las medidas correctoras oportunas, como puede ser restringir la operacién a los
periodos de dia o tarde, sin incurrir en periodo nocturno, o bien a solicitar la suspensién de los objetivos
de calidad acustica durante el tiempo que duren los trabajos descritos, justificando debidamente la

necesidad técnica del uso de dicha draga.

DESCRIPCION DE LA TECNICA DE GESTION

Los materiales extraidos van a ser empleados para la regeneracién de las playas del Prat de Llobregat y de

Gava.
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8.1 Operaciones generales de explotacion mediante dragado

La operacién de dragado consiste, basicamente, en la retirada de la capa mas superficial del sedimento (hasta
una profundidad determinada en el Proyecto y en consecuencia debe utilizarse un equipo de dragado apropiado),
transporte y vertido en las zonas de regeneracién. Por este motivo, en la zona de extraccién se podria producir

una de estas situaciones:

e Afloramiento de nuevas capas de sedimentos, una vez eliminada la cobertera, que puede presentar unas
caracteristicas granulométricas y una calidad quimica distinta pero que, con toda seguridad, careceran
de poblamiento bentdnico ya que las comunidades se sitlan en las capas mas superficiales del
sedimento (primeros centimetros). Si el dragado retira varios metros de materiales, es evidente que en

una primera fase se produciran sedimentos abiéticos.
e Afloramiento del sustrato rocoso, lo que supone un cambio drastico en las condiciones del medio.
e Afloramiento de estratos de composicion granulométrica y quimica diferente.

A su vez, en la zona de aportacién se produce la cobertura de los materiales actualmente existentes, por otros

de calidad muy semejante.

8.2 Condicionantes técnicos de dragado

En la fase de extraccion de la arena, los principales condicionantes que afectaran a la eleccién del equipo seran:
e Profundidad de dragado
e Limitaciones en el espesor del estrato a dragar
e Eventual proximidad de comunidades de valor ecol6gico

En la actualidad, los Unicos equipos de dragado capaces de operar con eficacia en estas condiciones son las
dragas de succidn autoportantes (estacionarias o en marcha) y las dragas de succion sobre pontona

(estacionarias o de cortador). A continuacién, se describen, brevemente, sus caracteristicas:

v' Las dragas de succién autoportantes cargan en su propia cantara el material dragado, por lo que un

unico equipo puede realizar el ciclo completo (dragado - transporte - vertido). Su disefo posibilita la
intercalacion de tramos adicionales en la tuberia de succién para aumentar la profundidad de dragado,

pero es mucho mas problematica y costosa que en el caso de las autoportantes.

El sistema operativo de las dragas de succién en marcha (arrastre del cabezal de succién por el fondo),
les posibilita el dragado de estratos de reducido espesor (30-40 cm); se requieren diversas pasadas,
pero permite la obtencion de un dragado uniforme y regular del yacimiento. Su disefio posibilita la
intercalacion de tramos adicionales de tuberia de succién lo que permite alcanzar elevadas

profundidades de dragado (50-70 metros).

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
(2022 — 2023-con posible prorroga 2024). CAMPANA 2022.

-85-



@3 TECNOAMBIENTE

A TRADEBE COMPANY

El material es extraido mediante el arrastre por el fondo de un cabezal de succién de diseno especifico,

conectado mediante una tuberia a una bomba centrifuga instalada en la embarcacién.

La mezcla agua-material sélido en suspension, es succionada por la bomba y se impulsa hasta la cantara
de la draga en la que se deposita la arena por sedimentacion y el agua sobrante se vierte de nuevo al
mar a través de dispositivos especiales de desagie ("overflow") instalados en la cantara. Las
concentraciones de material sélido en la mezcla, dependen de la profundidad de dragado y de la
granulometria del material. En el caso del yacimiento cuya explotacién se analiza, pueden considerarse

concentraciones medias del orden del 10 %.

Las dragas de succion con cortador obtienen calados regulares en la zona de extraccion, pero necesitan
para su operacioén, en condiciones econémicas razonables, espesores de corte mayores que las dragas
de succiéon en marcha (2-3 metros).

v Las dragas de succién estacionarias realizan el movimiento de trabajo sobre anclas, de modo que el

avance los realiza en forma de surco.

En cuanto al transporte y vertido, la distancia y la situacién condicionaran el tamario de los equipos. En
todo caso, puesto que la mayoria de los impactos asociados a la obra son de caracter transitorio, es
evidente que deben recomendarse los equipos de alta capacidad con la finalidad de reducir el plazo de

ejecucion.

Los materiales situados en la zona de rompientes pueden ser movilizados mediante el empleo de
retroexcavadoras y bulddceres, los cuales pueden transportan directamente los &ridos o proceder a la

carga para la movilizacién de los mismos con camiones.

v' Dragas cortadoras: Este tipo de draga es una mejora directa de la draga de succién estacionaria, que

incorpora ademas un dispositivo disgregador del terreno montado en el extremo del tubo de succion.
Las dragas cortadoras son dragas estacionarias, es decir, que no se desplazan conforme realizan el
dragado. El cabezal cortador permite trabajar sobre materiales més cohesivos y con una resistencia al
corte superior que los permitidos con el resto de dragas hidraulicas. Este cabezal giratorio disgrega el
material y succiona la pulpa mediante un sistema de bombeo. El sistema esta colocado sobre una
pontona sin capacidad de propulsion, que dispone de una escala de dragado en uno de sus extremos.
La escala esta anclada lateralmente por medio de dos anclas, y en su extremo se encuentra el cabezal
cortador. La pontona se fija con dos pilones situados en el extremo contrario a la escala, uno de anclaje
y otro de avance, que le permitiran el movimiento longitudinal, y dos anclas de giro laterales para
desplazarse transversalmente. El material aspirado puede verterse en ganguiles que se sitian en los
laterales de la pontona o, como es mas frecuente, trasladarlo directamente a través de una tuberia

flotante o0 sumergida hasta la zona de deposicion.
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En cuanto al transporte y vertido, la distancia y la situacién condicionaran el tamano de los equipos. En todo
caso, puesto que la mayoria de los impactos asociados a la obra son de caracter transitorio, es evidente que

deben recomendarse equipos de alta capacidad con la finalidad de reducir el plazo de ejecucién.

8.3 Operaciones basicas de dragado y extraccion de los materiales

La descripcidn de las operaciones basicas de dragado es de tipo genérico, pero responde al contenido habitual
de un proyecto de dragado que consiste en la reiterada repeticién (hasta la extraccién del volumen previsto), de

un ciclo formado por los siguientes elementos:
e Aproximacion al yacimiento, situando la draga en el interior de poligono recomendado.

e Realizacién de un ciclo completo de dragado, hasta el llenado de la cantara. El tiempo de duracién del

ciclo estara en funcion de la capacidad de la cantara de la draga.

e Posible lavado de los finos durante la operacion de dragado. Este procedimiento tiene como
consecuencia un incremento en el didmetro medio de los materiales retenidos en la cantara, pero debe

procurar evitar los sistemas de lavado de finos para evitar una excesiva turbidez en la zona de extraccion.

e Viaje hasta el punto de descarga de los materiales, a través de una ruta que no produzca un efecto
indirecto de las comunidades de mayor valor ecol6gico. Este transporte debe realizarse sin pérdida de
materiales.

e Descarga de los materiales en la playa, en general mediante una tuberia de impulsion que debe ser

también estanca.

e Extendido y perfilado en la playa hasta alcanzar la seccién tipo, que debe haberse determinado con
anterioridad a fin de evitar aportaciones excesivas que comportan en una segunda fase una pérdida de
materiales hasta alcanzar la curva de equilibrio. Mediante retroexcavadoras y buldéceres, se procedera
a la distribucion de los materiales en playa, con el objetivo de extenderlos y configurar el perfil definitivo
de la misma.

8.4 Efectos potenciales sobre el medio ambiente

En la Tabla 22 se identifican los principales riesgos ambientales asociados a la extraccion de los materiales

sobre cada uno de los principales receptores ambientales.

La existencia tedrica de estos riesgos no significa que necesariamente supongan la generacién de un impacto
ambiental, como se discute mas adelante.

La mayoria de los impactos asociados a los riesgos son de corto plazo, ya que se producen Unicamente durante

el dragado y tienen, por tanto, una elevada capacidad de recuperacién; de esta conclusiéon se deduce la
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conveniencia de utilizar medios potentes para la realizacion de la obra a fin de acortar al maximo los plazos de
ejecucién de la misma.

La totalidad de los impactos esperados son de caracter compatible, con lo que la obra es viable desde el punto
de vista ambiental. Esta situacion se debe a que el proyecto se desarrolla en un emplazamiento que carece de
elevados valores naturales, se draga recurrentemente, todos los impactos son de caracter local y se pretende
una accién ambiental correctora de una playa que se encuentra en regresion. Todos los materiales movilizados
carecen de contaminacion quimica o bacteriolégica relevante, y tienen un contenido moderado de finos con lo

que el impacto fisico asociado a la pluma de dispersion ha de considerarse también muy bajo.

Esta conclusién se apoya también en la experiencia de las actuaciones anteriores, de similares caracteristicas y
con materiales de calidad semejante. El seguimiento ambiental del desarrollo de la obra demuestra que no
existen impactos significativos asociados a la actuacion.

Tabla 22. Principales riesgos ambientales identificados en la realizacién del dragado. Se trata de
riesgos genéricos y no supone que necesariamente se produzcan a consecuencia de la
obra que se analiza.

SOBRE EL MEDIO FiSICO

- Alteracion de la dindmica litoral

- Madificacion de la batimetria, tanto en la zona de dragado como de vertido

- Alteracién de la estructura del fondo por afloramiento del sustrato rocoso en la zona de dragado
- Ocupacion fisica del espacio

- Formacion de una capa fluida de finos en contacto con el sedimento

- Incremento temporal de la turbidez del agua, tanto en la zona de dragado como de vertido

- Limitacion en la penetracion de la luz a causa del efecto de apantallamiento de las particulas

- Generacion de ruidos

SOBRE EL MEDIO QUIMICO

- Resuspension y movilizacion de contaminantes, especialmente los metales pesados asociados a la fraccion fina, asi
como de materia organica, a causa de la realizacion de la actividad de dragado.

- Generacion contaminantes atmosféricos y ruidos

- Aumento de la concentracion de materia organica en las nuevas capas aflorantes de sedimento a causa de la
sedimentacion de la fraccién fina

- Mayor disponibilidad de nutrientes, con el riesgo asociado de incremento en la eutrofia
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- Disminucion en la concentracién absoluta de oxigeno a causa de la mayor respiracién asociada al incremento de
materia organica.

- Vertidos accidentales de hidrocarburos y aceites por parte de la maquinaria utilizada

SOBRE LAS COMUNIDADES NATURALES

- Destruccion de comunidades benténicas

- Colmatacion de las biocenosis benténicas

- Perturbacion de las comunidades del seston (fitoplancton, principalmente)

- Incremento de las poblaciones bacterianas indicadoras de contaminacion fecal

- Potenciacién de los fenédmenos de bioacumulacion

SOBRE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y OTROS

- Mermas en los recursos pesqueros

- Contaminacién de los recursos pesqueros a causa de la movilizacién de contaminantes durante el dragado
- Afectacién de infraestructuras y servicios

- Contaminacion de playas

- Limitacion temporal al uso de la playa

- Destruccion de pecios y yacimientos arqueol6gicos

8.5 Medidas preventivas durante el desarrollo de la obra

El objetivo del dragado de materiales es la regeneracién de las playas del Prat de Llobregat y Gava para obtener
la estabilizacién de un ambiente litoral que se encuentra en proceso de regresion. Esta actuacion esta concebida
como medida correctora del estudio de impacto ambiental del proyecto de desvio del rio Llobregat.

No obstante, se identifican una serie de medidas moderadoras y correctoras de tipo genérico que se recomienda
tener en cuenta durante la ejecucién de la obra a fin de minimizar las alteraciones sobre el medio litoral. Estas
son:

e La eleccidon adecuada del yacimiento a explotar.
e La optimizacién del volumen necesario de &ridos a fin de no aportar un volumen excesivo.

e Lacargade la cantara debe hacerse de manera cuidadosa, evitando pérdidas y salpicaduras, sin lavado
de finos siempre que lo permita la calidad de los materiales (ya que se pretende Gnicamente el transporte
de materiales con capacidad para la formacion de playa) y de modo que no haya reboses por exceso de
carga.
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Debe revisarse el estado de los sistemas de cierre de las cantaras para evitar fugas o aperturas

incontroladas durante la navegacién.
Las tuberias de descarga deben ser estancas para evitar las pérdidas de finos durante las operaciones.

Establecer un control fiable de los puntos de dragado para garantizar una operaciéon uniforme,

maximizando el volumen obtenido respecto a la superficie explotada.

Balizar el poligono de dragado como garantia de que en todo momento la actividad se desarrolla en el

interior del mismo.

Establecer un calendario adecuado de obras en relacién fundamentalmente a situarlas fuera de la época

de méaxima afluencia a las playas (época de bafnos) para evitar molestias a sus visitantes.

En cuanto a las embarcaciones implicadas en la obra, se deben hacer respetar a sus patrones las
normas establecidas en cuanto a la recogida de residuos y vertidos en el mar (Convenio MARPOL), asi
como las normas de navegacién para evitar en todo momento maniobras inadecuadas o accidentes que

desencadenen vertidos contaminantes, principalmente aceites e hidrocarburos.

Evitar las emisiones excesivas de gases y ruidos por los vehiculos, embarcaciones, maquinaria industrial
e instalaciones mediante la exigencia de los controles técnicos adecuados: revisiones de motores,

sistemas de escape, filtros, etc.

Suspender las operaciones en situaciones de temporal para evitar el transporte de finos a mayores
distancias.

Realizar la aportacion de materiales a la playa de modo que se produzca una decantacién en seco antes
de incorporar los materiales al perfil.

Como medida adicional de precaucién se propone la realizacién de un programa de vigilancia ambiental

durante la obra, con los objetivos que se definen en el apartado 9.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

A fin de asegurar que la obra no produce afecciones significativas se ha disefado el presente Programa de

Vigilancia Ambiental (PVA) referido a un control del comportamiento de la evolucién de la calidad del agua, los

sedimentos y las comunidades bentdnicas y a un seguimiento arqueoldgico durante el desarrollo del dragado.

En esta linea, la Direccidon General de Costas suele demandar un seguimiento ambiental en las obras de

aportacion de materiales a playas, que en este caso quedaria ademas justificado por la relativa proximidad de

comunidades de fanerégamas marinas en la zona de actuacién. Asi pues, el Programa de Vigilancia Ambiental

a corto plazo (exclusivamente durante le ejecucién de la obra) constituye una medida adicional de control de los

impactos potenciales de la obra.
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El Programa de Vigilancia Ambiental incluira tanto un seguimiento de la calidad de los materiales dragados,

como una vigilancia en draga para garantizar que las operaciones se llevan a cabo de forma adecuada.

9.1 Objetivos

Son objetivos generales de un Programa de Vigilancia Ambiental:

v' La comprobaciéon que los impactos previstos se ajustan y los que se produciran durante la ejecucién de

las obras.

v Seguir la evolucién en el tiempo del comportamiento de los vectores ambientales mediante la ejecucién

de un programa de medidas en campo y muestreos.

v' Comprobar que la obra se desarrolla de acuerdo con la técnica de gestion definida en este estudio y que

se implementan todas las medidas correctoras del impacto que se han propuesto.

v' Prever las reacciones oportunas frente a impactos inesperados, mediante la propuesta de medidas

correctoras adicionales.

v Informar puntualmente de los resultados del PVA al Promotor de la obra a través de una serie de informes
de periodicidad previstos, ademas de la comunicacion inmediata de cualquier incidencia que se

considere relevante.

Para llevar a cabo el seguimiento del PVA, el Promotor (APB) como responsable de los trabajos, dispondra de
una direccion ambiental que asesore a la direccién de obra y tenga como funcién vigilar el correcto cumplimiento
de los compromisos de caracter ambiental derivados de los documentos administrativos. La direccién ambiental
estara dotada de personal en la embarcacion y en la zona de aportacién de arenas, para la realizacioén de las
inspecciones de los trabajos a fin que el contratista cumpla con las prescripciones ambientales y condicionantes

de los antecedentes, permisos y autorizaciones ambientales preceptivas.

9.2 Organizacion y equipo de vigilancia ambiental

Para el desarrollo de los trabajos de seguimiento, control y vigilancia ambiental de las operaciones de dragado

se dispondra de un equipo que velara por el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables.

El equipo de seguimiento constara de un inspector ambiental en draga (si las medidas COVID19 lo permiten), el
cual estara coordinado con un inspector ambiental en tierra. Ambos estaran dirigidos por el Director Ambiental
de Obra.

El inspector en draga se encontrard embarcado durante el periodo de ejecucion de los trabajos, con turnos
diarios de 24 horas (en el caso que las medidas COVID19 lo permitan). Por otro lado, el inspector en tierra
realizara las medidas de control necesarias en la zona de aportacion de arenas en el mismo periodo. El Director

Ambiental de Obra constituira el enlace con la Direccidon de Obra y dara soporte continuo a los inspectores para
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resolver cualquier cuestion e incidencia que surja durante el dragado, el transporte y vertido del material a la

playa.

A continuacion, se enumeran las principales tareas de cada uno de los agentes involucrados en los trabajos de

seguimiento, control y vigilancia ambiental de las operaciones de dragado:

e Director de Obra Ambiental:
- Interlocucion entre Direccion de Obra y el contratista.
- Asesoria a la APB de la problemética ambiental asociada a los trabajos.
- Coordinacioén de los trabajos de los diferentes inspectores ambientales.
- Comunicacién oficial de las 6rdenes pertinentes al contratista en materia de medio ambiente.
- Responsable de la revision y defensa de la documentacion generada.

e Inspector ambiental a bordo de la draga:
- Control y seguimiento continuado de la actividad de la obra a bordo de la draga.
- Realizacién de medidas “in situ”.

- Toma de muestras de sedimentos de la cantara y de agua de los puntos de seguimiento, para

determinacion de la calidad de las aguas, del sedimento y de las comunidades benténicas.

- Comunicacién al DAO de la ocurrencia de situaciones en las que se tengan que suspender los
trabajos (condiciones maritimas desfavorables para la suspension del dragado, superacion de

los valores limite establecidos, etc.).

- Informacion al DAO de las desviaciones detectadas y la propuesta de medidas correctoras

adicionales.
- Elaboracion de las Hojas de Control por ciclo.
- Realizacién de reportajes fotograficos.
¢ Inspector ambiental en tierra:
- Control y seguimiento diario en la playa.

- Toma de muestras de agua en los puntos de seguimientos al sur de la zona de aportacion para

la determinacion de la turbidez.
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- Informacion al DAO de las desviaciones detectadas y la propuesta de medidas correctoras
adicionales

- Elaboracion de las Hojas de Control periddicas de inspeccion.

Con todo, el equipo de seguimiento ambiental tendra en consideracion tres aspectos fundamentales: la gestion
ambiental que el contratista proponga para la realizacion de sus trabajos, las posibles medidas correctoras de
impacto ambiental que se deriven de declaraciones de impacto ambiental aplicables y el control de la calidad
ambiental del medio en que se desarrolla el proyecto.

9.3 Contenido del PVA

Para alcanzar los objetivos de proteccion ambiental, la direccién ambiental organizara sus trabajos en tres areas
de actuacion:

9.3.1 Trabajos previos

Con anterioridad al inicio de los controles medioambientales, se procedera a desarrollar las siguientes acciones:

e Verificacion de la existencia y condiciones de las autorizaciones necesarias de dragado y de vertido por
parte de las administraciones competentes, para determinar el alcance de los trabajos a realizar.

e Identificacion del Director Ambiental y aprobacién del equipo de trabajo para el desarrollo de la asistencia

a pie de obra.

e Planificacién metodoldgica del funcionamiento de la asistencia técnica ambiental con la elaboracién de
un cuadro-resumen de operaciones de vigilancia y sistemas de control adecuado al sistema de ejecucion
de la obra propuesto por el contratista. En todo caso, la revision del contenido de las autorizaciones de

dragado y vertido determinara el alcance de los trabajos a realizar.
e Trabajos de coordinacion con la Direccion de la Obra y la Direccion Ambiental.

e Programacion de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y calendario respecto a la
obra.

e Elaboracién de un plano-sintesis de situacion de todas las medidas de control.

e Reuvision del plan de gestion ambiental del contratista con el fin de recomendar a la Direcciéon de Obra

las mejoras que se consideren adecuadas para adecuarlo al Plan de Vigilancia Ambiental de la obra.

e Establecer las maximas sinergias con otros programas de vigilancia ambiental que puedan estar en
desarrollo en el &mbito de ejecucion del proyecto.

e EI PVA de las obras incluira un protocolo de actuaciéon en caso de vertido accidental en mar.
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e Antes del inicio de la campana, la APB presentara informacion detallada

Paralelamente a todos los trabajos enumerados, en fase pre-operacional se realizaran analiticas completas de
agua en la zona de extraccién y aportacién, asi como la filmacién en las proximidades de la zona LIC Costes del
Garraf, con el objetivo de poder evaluar la posible afeccién derivada de la operacién de extraccion sobre el
espacio LIC/ZEPA Costes del Garraf.

9.3.2 Durante la ejecucion del proyecto

A continuacién, se plantean las actividades de seguimiento ambiental que se llevaran a cabo en las diferentes

areas donde se desarrolla el proyecto de extraccion y aportaciéon de arenas.

Durante la ejecucion de la extraccién y vertido de arenas, se cumplimentaran unas hojas de control, que se

incorporan en el apartado 9.4.

Estas hojas seran rellenadas para cada uno de los ciclos de dragado (operacion de extraccién, ruta a zona
vertido, operacién de vertido y ruta de vuelta a zona de extraccion) asi como durante cada una de las visitas de
inspeccién realizadas a la zona de vertido (0 zona de aportacion de arenas). Una vez acabados los trabajos, el

conjunto de las hojas de control conformara el libro de obra.

El PVA incluira un protocolo en caso de vertido accidental al mar y asegurara el control, |a retirada y adecuada
gestion en tierra de los residuos sélidos de origen antrépico que puedan aparecer durante la actuacién. Se
establecera un protocolo de recogida y gestién no solo de los residuos y basuras generadas por la actividad
propuesta, sino también para el resto de basura marina que pueda aparecer en el mar durante el transcurso de

las obras.

9.3.2.1 En la zona de dragado

En la zona de dragado se realizardn tareas de inspeccién visual (valoracion cualitativa) de los efectos
ambientales de la extraccion, asi como la toma de muestras y datos oceanograficos del medio afectado por la

obra.

Inspeccion visual

e Comprobacion de la zona de extraccion: verificacién del correcto balizado, ejecutado previamente al

comienzo de las operaciones de dragado y confirmacién de la retirada de las artes de pesca instaladas.

e Comprobacién de la delimitacién y balizado de la banda de proteccién entorno de los emisarios.

Verificacion de que la amplitud de la banda de proteccion garantiza la no afectacion a los mismos.
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e Verificacion de las correctas operaciones de la draga durante la extraccion de arenas, tales como la
succion en marcha y en la zona delimitada en el proyecto e introducida en el programa de

posicionamiento de la embarcacién. Control del vertido en caso de overflow.

e Control de que el volumen dragado se ajuste al previsto en proyecto o, en su caso, al determinado por

la Direccién de Obra.

e Seguimiento de la evolucion de la pluma de turbidez durante la extraccién. En el caso de superarse los
limites establecidos para la turbidez del agua, se tomaran las medidas que sean necesarias incluyendo

la paralizacién de las obras hasta que se restablezcan los valores observados en la estacién de control.

e Evaluacion de la idoneidad de los materiales a dragar para su uso en la playa. La determinacion previa
es el objeto del presente documento, pero durante las operaciones de dragado se tomardn muestras

para verificar esta idoneidad.

e Referenciar y comunicar a las autoridades competentes cualquier aparicion de pecios o restos

arqueoldgicos.

e Control batimétrico de las zonas de dragado a fin de conocer la evolucién del nuevo perfil del fondo de

las zonas de extraccion (no incluido en este contrato).

Muestreo y obtencion de datos oceanograficos:

e Durante la ejecucion del proyecto, y con una periodicidad, como minimo, semanal, se realizara el
seguimiento de la calidad de la columna de agua en los dos puntos de muestreo (una en cada una de
las zona de extraccion). En el punto de seguimiento se tomaran muestras a dos niveles. Los parametros

a analizar serén los que se muestran en el apartado 9.3.4.

e Igualmente, y con la misma periodicidad, se realizara la caracterizacion de la columna de agua con un
CTD, de donde se obtendran los perfiles de temperatura, salinidad y turbidez, ademas de determinar la

penetracién de la luz con un disco Secchi, durante la ejecucion de las operaciones de dragado.

e Serealizara un seguimiento y control de las posibles afecciones del dragado a la zona Red Natura 2000
— Costes del Garraf. Para ello se estableceran tres estaciones de muestreo en zonas proximas a ésta
para la caracterizacion de la columna de agua con un CTD, de donde se obtendran los perfiles de
temperatura, salinidad y turbidez, ademés de determinar la penetracién de la luz con un disco Secchi,

durante la ejecucién de las operaciones de dragado.
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En la cantara

A bordo de la draga se realizaran diferentes tareas de seguimiento y control ambiental de la ejecucién de los

ciclos de dragado. Estas tareas se dividen en registros, control visual y toma de muestras. A continuacion, se

detallan dichas tareas:

9.3.23

Registro y control de los niveles de llenado de la cantara. Comprobar que no se excede de la capacidad
de la misma, evitando asi la produccién de overflow o pérdidas de material fino durante el traslado a la

zona de vertido.

Registro de la presencia de restos de posible interés histérico-cultural y recursos pesqueros en el

material dragado y depositado en la cantara.

Registro y control de que los traslados entre la zona de extraccion y de vertido se realicen por las rutas

preestablecidas.

Comprobacion de la restriccion de uso de cualquier sistema de lavado de finos durante los viajes de

transporte y que, ademas, no se producen pérdidas de materiales por falta de estanqueidad del equipo.

Toma de muestras de material dragado de la cantara para su posterior andlisis en laboratorio y
determinacion de su calidad. En el apartado 9.3.4 se describen los parametros a analizar y los valores
obtenidos en el caso de las analiticas completas y microbiologia ademas de las determinaciones

granulométricas.

Analitica Frecuencia de muestreo
Granulometria completa y materia

o Una muestra cada 2.000 m?
orgénica

Analisis TOC, TPT, granulometria, metales | Una muestra cada 20.000 m? (integracion
pesados, TPH y microbiologia de 10 muestras de granulometria)

En la zona de vertido

En la zona de vertido (en la playa de El Prat de Llobregat y de Gava) se realizaran tareas de inspeccién visual

(valoracion cualitativa) de los efectos ambientales del vertido y ejecucién del mismo, asi como la toma de

muestras y datos oceanograficos del medio afectado por la obra.

En la zona de conexion de la draga con el conducto de descarga del material a playa, desde la propia

embarcacion, se realizaran los siguientes aspectos:

Comprobacién de la zona de vertido: verificar que se ha balizado correctamente y con anterioridad al

comienzo de las operaciones de aportacién de material a la playa.

Comprobacion de la correcta descarga de los materiales, evitando pérdidas y overflows.
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e Control de revision y mantenimiento de las embarcacién implicadas en el proyecto, se pedira la

documentacién necesaria al contratista.

Control cualitativo (inspeccidn visual):

e Verificacion, en las playas, del acondicionamiento de caballones paralelos a la orilla en las zonas de
vertido o de aportacién.

e Seguimiento de las condiciones de vertido y extensién de arenas en la zona de aportacion.

e Control de la evolucién de la pluma de turbidez durante la descarga. En el caso de superarse los limites
establecidos para la turbidez del agua, se tomaran las medidas que sean necesarias incluyendo la

paralizacion de las obras hasta que se restablezcan los valores observados en la estacién de control.

e Control de la presencia de comunidades naturales y otros materiales (residuos, restos arqueologicos...)
a causa de la aportacion de arenas.

e Control de condiciones de orden, limpieza, gestion de residuos y vertidos potencialmente contaminantes,

procedentes de elementos auxiliares y maquinaria en la playa.

e Control de laretirada y adecuada gestion en tierra de los residuos sélidos de origen antrdpico que puedan
aparecer durante la actuacion.

e Se vigilara la posible nidificacién de tortuga boba, para detectar cualquier posible aparicion en la playa.
Ante un avistamiento de tortuga boba durante la ejecucién de las obras, ello debera ser comunicado
inmediatamente a la autoridad pertinente, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. Si se produce una puesta de tortuga, el nido debe ser balizado y técnicos especialistas deben
realizar el seguimiento. El nido debera ser protegido del paso de personal de la obra, la maquinaria y del
vertido del material de reubicacién.

Muestreo y obtencion de datos oceanograficos:

e Con una periodicidad minima semanal, se determinara la calidad de la columna de agua en el punto de
seguimiento establecido en cada una de las zonas de aportacion. Este punto se encontrara a cierta
distancia de las zonas de aportacién, a fin de obtener muestras representativas. En el punto de
seguimiento se tomaran muestras a dos niveles. Los parametros a analizar en las muestran seran los
gue se muestran en el apartado 9.3.4 Trabajos analiticos. Con la misma periodicidad, se caracterizara
la columna de agua mediante CTD, para obtener los perfiles de temperatura, salinidad y turbidez,

ademas de determinar la penetracion de la luz con un disco Secchi.

e Diariamente se realizara una toma de muestra de agua en medio marino para determinacién de turbidez,

en dos puntos, a norte y al sur de la zona de aportacién junto a la orilla.
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9.3.3 Tras la finalizacién del proyecto

Una vez finalizado los trabajos de dragado y aportacidén de arenas a las playas al sur del Llobregat, se realizara
la comprobacién de la retirada de todos los elementos auxiliares, tanto en el mar como en la zona terrestre.

Asimismo, se comprobara que se realice la retirada y correcta gestion de los residuos generados.

Ademas se realizard la filmacion en las proximidades de la zona LIC Costes del Garraf, con el mismo alcance
gue con caracter preoperacional. Estas filmaciones se realizan para poder evaluar la posible afeccién derivada

de la operacién de extraccién sobre el espaci6é LIC/ZEPA Costes del Garraf.

Con todo, se realizara un control batimétrico de las zonas de extraccion y topografico de la zona de aportacién

a fin de conocer la evolucién del nuevo perfil de la playa (este control se contrata aparte).

Al finalizar la actuacién, se enviara a la Demarcacién de Costas en Catalufia acta de finalizacién de los trabajos,
e informes de seguimiento (de la calidad de las aguas y sedimento asi como los resultados del Plan de Vigilancia
Ambiental).

9.3.4 Trabajos analiticos

Durante la ejecucion del proyecto se habran tomado diferentes muestras de agua marina y de sedimentos de la

cantara que seran conservados y traslados a laboratorio.
A continuacién, se describe el programa de determinaciones y muestras seran analizadas.

Muestras de agua

e Las muestras de agua marina, obtenidas en las diferentes zonas de trabajo (areas de extraccion y de

vertido) se conservaran y transportaran segun los protocolos del laboratorio de analisis.

e A continuacién, se identifican los parametros que se determinarén en el laboratorio en las muestras

obtenidas desde la embarcacién auxiliar:

- Materiales en suspension

- Carbono organico total

- Turbidez

- Nutrientes: nitratos, nitritos, amonio y fosfatos.
- Metales pesados

- TPH por cadenas

- E.Coli
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- Estreptococos fecales

Los procedimientos seran los establecidos en la fase de caracterizacion con la finalidad de que los resultados

sean totalmente compatibles y, por tanto, comparables.

Por otro lado, se obtendran datos de turbidez del medio marino mediante las muestras tomadas en la orilla,

durante las operaciones de descarga de material
Muestras de sedimento

Periddicamente durante la ejecucién del proyecto, se habran tomado muestras de sedimentos de la cantara, que

se enviaran a laboratorio segun los procedimientos establecidos por el mismo.
En el laboratorio se realizaran las siguientes determinaciones:
e Granulometria completa y materia organica cada 2.000 m?.

e Andlisis fisico-quimicos y Microbiolégicos (DCMD, 2021) cada 20.000 m3® (muestra obtenida de la

integracion de 15 de las muestras anteriores) a excepcion de los TBT y sus productos de degradacion.

9.4 Documentacion generada

Como ya se ha comentado, durante la ejecucién de las operaciones de aportacion de arenas a las playas se

realizara el seguimiento ambiental desde la draga y desde la playa.

9.4.1 Hoja de Control y Libro de Obra

El inspector ambiental de draga cumplimentara la Hoja de Control en cada ciclo de dragado. Esta Hoja de
Control recopila toda la informacién referente a las actividades de ejecucioén del proyecto y a los impactos
asociados a ellas en las diferentes zonas de operaciones, es decir, en la zona de dragado y de vertido y las
caracteristicas del material en la cantara. Como minimo, y para que sea representativo, incorporara la siguiente
informacion:

e Enlazonade dragado
- Localizacién geografica de las operaciones de extraccion
- Identificacién de la tipologia de método extractivo (en marcha o estético)
- Profundidad inicial de dragado
- Duracién de la operacién

- Caracteristicas de la pluma (dimensiones y persistencia)
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e En lacantara

- Volumen de sedimento en la cantara

- Volumen acumulado extraido

- Presencia de overflow o pérdidas de material

- Caracteristicas visuales del sedimento

- Presencia de pecios arqueoldgicos o recursos pesqueros
e Enlazona de vertido

- Verificacién del posicionamiento de la zona de vertido

- Duracién de la operacién

- Presencia de overflow o pérdidas de material

- Caracteristicas de la pluma (dimensiones y persistencia)

Ademas, se establecera un espacio para la anotacion de incidencias, condiciones climatolégicas y maritimas,

entre otros.

Por otra parte, el inspector ambiental de tierra cumplimentara periédicamente la Hoja de Control con el
seguimiento ambiental de las operaciones de vertido en la zona en la playa. Como minimo, y para que sea

representativo, incorporard la siguiente informacion:
- Condiciones meteorolégicas
- Ocupacion temporal
- Instalaciones y maquinaria
- Operacién de vertido de arenas en la playa
- Operacién de descarga en medio marino
- Muestreo de agua marina en la orilla para la medicién de la turbidez
- Otras observaciones
- Reportaje fotografico

A la finalizacién de los trabajos, el conjunto de Hojas de Control conformara el Libro de Obra del proyecto de
“162 Aportacion de arenas a las playas del sur del Llobregat”.
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Informe final

Ademas de las Hojas de Control, y a la finalizacién de las obras, y una vez se posean todos los datos analiticos,

la DAO entregara el Informe Final de Seguimiento del proyecto de “Aportacién de arenas a las playas al sur del

Llobregat”. Este informe estara formado, como minimo, de los siguientes apartados:

10

Introduccién (antecedentes administrativos, objetivo de la DAO, marco normativo y ambito global de la
actuacion)

Presentacion del PVA (metodologia de los trabajos realizados, tanto de los controles en la draga y en
tierra) como en el laboratorio

Descripcién y caracteristicas de la draga y método de dragado
Calidad de los materiales dragados

Tipificacion de los materiales

Conclusiones

Anejos (reportaje fotografico, resultados analiticos del sedimento dragado y de las muestras de agua,

libro de obra, volumenes dragados, partes diarios de volimenes dragados (contrata), incidencias).

CONCLUSIONES

De los trabajos realizados, se extraen las siguientes conclusiones:

Se plantea una nueva aportacion de arenas (la decimosexta en el total de los afios) a tramos de playa
en regresion situadas al sur del rio Llobregat dando cumplimiento a lo que determina la Declaracién de
Impacto Ambiental del Plan Director del Puerto de Barcelona (2000). Los materiales necesarios
procederan del entorno de Port Ginesta (T.M. de Sitges), en una operacion equivalente a las
realizadas en el pasado. El volumen estimado para cada campafa anual es de aproximadamente
100.000 m3. Las areas de aportacion estudiadas han sido dos: Gava y el Prat de Llobregat.

La tramitacién administrativa del Proyecto requiere la clasificacion previa de los materiales y la
evaluaciéon de su idoneidad, de acuerdo con las nuevas Directrices para la caracterizacion del
material de dragado y su reubicaciéon en aguas del dominio publico maritimo terrestre, DCMD,
2021, asi como a la Instruccion técnica para la gestion ambiental de las extracciones marinas para
la obtencion de arena (2010).

La campana de toma de muestras (calidad de los sedimentos) ha sido realizada segun la normativa de
aplicacion. La investigacion de la calidad de sedimentos se ha desarrollado tanto en la zona de

extraccion como en las zonas de aportacion, correspondiente a El Prat de Llobregat y Gava.
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Como resultado de la investigacién de la calidad ambiental de los sedimentos a dragar se concluye:

Calidad fisica: los materiales evaluados cumplen para la regeneracion de playas, con un porcentaje

promedio de finos inferior al 5%.

La Dso de las estaciones correspondientes a las zonas de aportacién situadas en El Prat de Llobregat
presenta un valor promedio de 0,21 mm y de 0,20 mm en Gava, siendo ambas clasificadas como arenas

finas (AF). La zona de extraccion también se clasifica como arenas finas (AF), con una Dso de 0,18 mm.

Calidad quimica: los sedimentos investigados son de calidad quimica excelente y no presentan sefales

de impacto ambiental por actividades humanas. Para los distintos parametros analizados, todas las

muestras se encuentran por debajo del nivel de accion A de las DCMD 2021.

Calidad microbioldgica: las arenas a dragar no muestran impactos que podrian ser causados por la

presencia de efluentes residuales de origen urbano.

Por lo tanto, las arenas investigadas son aptas para la regeneracion de playas, y en concreto presentan

caracteristicas similares entre las areas de aportacién y de extraccién, lo cual hace viable la operacién.

El estudio incluye una evaluacién de los impactos ambientales asociados a las operaciones de dragado

y regeneracion, que pone de manifiesto la no existencia de efectos significativos adversos.

En términos generales el analisis taxondmico de las comunidades bentdnicas revela la presencia de
especies ligadas a fondos blandos de arenas finas y muy finas pocos profundas, como los poliquetos de
las familias Paraonidae, o los bivalvos de las familias Corbulidae (Lentidium mediterraneum) y Lucinidae
(con la especie Lucinella divaricata). Los resultados del indice AMBI, indican que en términos generales

las estaciones de muestreo no se encuentran perturbadas.

Del estudio de impacto acustico se concluye que, del resultado en las diferentes simulaciones, tanto en
el periodo de dia como de tarde y noche, el nivel de ruido emitido por la draga que alcanza las areas
acusticas y las edificaciones mas préximas cumplen con los correspondientes objetivos de calidad

acustica, en las operaciones de dragado como de vertido, con la draga analizada.

Finalmente, se propone un programa de vigilancia ambiental a realizar durante las distintas fases de las
obras con el fin de comprobar que los impactos reales son los previstos, que se aplican las medidas

correctoras definidas y que se aportaran soluciones complementarias frente a situaciones imprevistas.
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= Puertos del Estado. Oceanografia. https://www.puertos.es/es-es
= Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias marinas

= Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de
compatibilidad con las estrategias marinas.

= Resultados de la campafa de topo-batimetria del ambito general en julio 2021. Port de Barcelona, 2021.

= Sarda’, R., Pinedo, S., Gremare, A., Taboada, S. (2000). Changes in the dynamics of shallow sandy-bottom
assemblages due to sand extraction in the Catalan Western Mediterranean Sea. ICES Journal of Marine Science,
57: 1446-1453.
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industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000030 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente: PRAT-S1

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120773
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.721 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 1.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 1.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 8.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 26.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 48.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 2.0 PNT LAB 84
Finos % 10.0 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
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tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000030 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.17 PNT LAB 84
Materia organica % 1.06 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.89 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.00 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.25 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.25 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.58 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 23.8 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.14 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.148 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 11.2 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 27.1 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.2 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 13.9 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 38.6 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000030 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000200 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente:

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120774
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.641 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 1.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % 1.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % 2.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % 2.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % 1.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 2.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 8.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 20.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 27.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 26.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 4.1 PNT LAB 84
Finos % 2.0 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:
Direccién:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000200 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.22 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.31 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.36 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.69 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.02 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.09 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 22.4 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.74 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 15.2 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 27.9 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 17.6 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 20.8 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 50.8 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000200 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,
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tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000370 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente;: PRAT S3

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120775
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.982 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 2.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 0.60 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 2.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 12.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 22.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 35.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 19.9 PNT LAB 84
Finos % 3.7 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000370 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.17 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.61 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.29 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.77 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.75 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.91 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 25.1 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.61 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.208 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.6 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 38.0 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 13.5 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 18.3 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 45.2 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 41 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000370 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,
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@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000540 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente: PRAT S4

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120776
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.771 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 9.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % 2.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % 3.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % 2.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % 1.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 2.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 7.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 17.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 22.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 24.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 2.9 PNT LAB 84
Finos % 3.5 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE
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tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000540 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.24 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.07 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.41 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.64 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.92 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.43 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 24.5 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 11.1 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 15.4 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 37.3 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 24.5 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 14.9 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 58.3 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE
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tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000540 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000710 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente;: PRAT S5

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120777
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 1.26 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 0.80 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % 0.70 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % 0.70 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % 0.70 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 0.90 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 3.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 15.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 36.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 33.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 3.8 PNT LAB 84
Finos % 2.1 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000710 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.20 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.12 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.27 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.34 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.62 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.92 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 22.3 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.08 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.1 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 27.9 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 16.7 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.9 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 54.6 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000710 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,
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@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000880 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente: PRAT S6

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120778
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.824 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 2.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 15.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 29.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 47 .4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 3.1 PNT LAB 84
Finos % 1.6 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000880 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.18 PNT LAB 84
Materia organica % 1.27 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.59 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.91 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.25 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.66 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.83 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 24.6 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.71 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 18.1 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 35.8 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 20.4 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 11.3 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 60.2 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 16 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE
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tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-000880 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001050 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente: PRAT S7

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120779
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 1.05 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 1.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 1.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 11.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 64.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 17.9 PNT LAB 84
Finos % 2.9 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001050 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.15 PNT LAB 84
Materia organica % 1.02 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.28 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.71 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 10.1 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.86 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.00 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 26.1 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.05 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.141 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.0 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 29.0 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.6 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 20.4 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 41.7 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001050 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001220 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente: PRAT S8

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120780
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 1.00 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 1.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 33.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 47.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 9.1 PNT LAB 84
Finos % 6.7 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001220 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.16 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.11 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.42 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 10.5 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.91 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.25 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 27.6 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.30 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.161 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 15.2 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 28.8 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.7 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 17.1 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 51.7 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 758 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001220 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001390 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente: PRAT S9

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120781
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.771 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 0.80 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 2.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 9.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 25.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 47.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 11.2 PNT LAB 84
Finos % 2.4 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001390 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.17 PNT LAB 84
Materia organica % 1.08 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.40 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.37 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.89 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.24 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.54 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 27.1 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.64 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.43 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 22.4 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.8 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 16.6 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 38.4 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001390 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001560 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente: PRAT S10

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120782
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.937 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 0.90 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 3.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 14.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 62.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 14.8 PNT LAB 84
Finos % 2.3 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001560 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.15 PNT LAB 84
Materia organica % 1.25 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.74 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.32 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.36 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.34 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.08 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 27.2 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.04 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.125 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.05 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 21.1 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.6 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 13.9 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 35.2 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 79 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001560 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001730 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S11

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120783
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.780 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % 1.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % 1.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % 1.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 1.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 6.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 16.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 31.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 32.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 4.7 PNT LAB 84
Finos % 2.6 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001730 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.20 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.29 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.65 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.18 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.93 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.24 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 22.4 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 6.78 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.40 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 21.9 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.0 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.0 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 40.5 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001730 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001900 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S12

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120784
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.603 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 1.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 7.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 24.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 51.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 9.3 PNT LAB 84
Finos % 3.4 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001900 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.17 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.23 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.67 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.00 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.22 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.08 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 25.8 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 6.14 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.01 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 18.6 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.00 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 11.2 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 32.6 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 20 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037361-001900 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000030 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S13

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120785
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.887 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % 1.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % 2.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % 1.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 2.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 5.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 12.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 26.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 36.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 7.5 PNT LAB 84
Finos % 3.6 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000030 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.19 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.93 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.20 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.38 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.50 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.05 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 25.7 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 5.52 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.138 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.84 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 18.5 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.96 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.9 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 33.6 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 210 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000030 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000200 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S14

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120786
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.913 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 0.80 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 2.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 62.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 25.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 6.3 PNT LAB 84
Finos % 2.1 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000200 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.20 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.76 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.75 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.67 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.55 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.30 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 26.4 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 5.33 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.65 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 17.4 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.47 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.41 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 31.3 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 161 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000200 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000370 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S15

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120787
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.790 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 2.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 10.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 29.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 45.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 7.9 PNT LAB 84
Finos % 3.5 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000370 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.17 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.57 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.25 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.23 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.80 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.32 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 26.9 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 6.78 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.127 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.99 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 18.4 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.32 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 11.7 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 32.8 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 29 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000370 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000540 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente: PRAT S16

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120788
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.917 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 1.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 14.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 55.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 21.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 4.6 PNT LAB 84
Finos % 2.0 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000540 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.21 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.67 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.57 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.66 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.93 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.98 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 26.7 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 6.93 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.124 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.54 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 21.5 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.3 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 14.3 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 35.6 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 69 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000540 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000710 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S17

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120789
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.848 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 1.7 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 34.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 48.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 11.6 PNT LAB 84
Finos % 3.3 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000710 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.17 PNT LAB 84
Materia organica % 1.23 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.31 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.84 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 11.2 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.93 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.42 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 30.3 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 6.21 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.132 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.47 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 17.6 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.19 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.9 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 31.5 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 175 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000710 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
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tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000880 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente: PRAT S18

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120790
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.853 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 1.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 43.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 50.2 PNT LAB 84
Finos % 4.6 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:
Direccién:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000880 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AMF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.12 PNT LAB 84
Materia organica % 1.29 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.60 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.32 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 11.2 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.93 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.85 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 31.4 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 6.66 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.131 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.67 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 24.1 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.89 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 14.4 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 36.3 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g 80 PNT SED 100

E

E N

N° 479/LE1035

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
S AY 0SS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,

Entidad



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-000880 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,
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@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001050 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S19

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120791
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.799 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % 0.60 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 1.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 3.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 26.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 44.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 17.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 3.0 PNT LAB 84
Finos % 3.3 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001050 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.22 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.19 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.23 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 9.03 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.69 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.63 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 27.0 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 6.07 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.59 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 21.1 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.8 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 11.3 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 39.0 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001050 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001220 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente: PRAT S20

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120792
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.701 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 1.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 6.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 21.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 50.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 14.6 PNT LAB 84
Finos % 4.3 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:
Direccién:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001220 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.16 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.98 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.14 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.91 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.68 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.65 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 26.6 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 5.75 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 0.122 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 8.26 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 18.9 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.00 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.8 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 35.1 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

E

E N

N° 479/LE1035

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
S AY 0SS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,

Entidad



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001220 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001390 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente;: PRAT S21

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120793
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.761 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 0.80 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 4.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 22.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 45.6 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 21.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 2.7 PNT LAB 84
Finos % 2.2 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001390 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.22 PNT LAB 84
Materia organica % 1.10 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.88 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.65 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.27 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.26 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.64 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 24.7 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.0 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 12.0 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 29.8 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 18.5 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 16.9 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 44.3 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001390 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001560 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente;: PRAT S22

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120794
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.878 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 0.80 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 3.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 15.3 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 50.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 24.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 3.3 PNT LAB 84
Finos % 1.8 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001560 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.21 PNT LAB 84
Materia organica % 1.13 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.94 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.47 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 8.04 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.73 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.49 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 24.1 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 7.18 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.53 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 22.2 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 11.8 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 13.8 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 43.4 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001560 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001730 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacién aportada por el cliente;: PRAT S23

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120795
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 1.01 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 0.60 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % <0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 0.60 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 4.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 35.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 40.4 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 13.9 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 1.1 PNT LAB 84
Finos % 2.2 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001730 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AF PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.24 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.80 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.25 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.43 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.57 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.09 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 22.3 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 9.71 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 15.7 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 38.2 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 22.5 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 16.7 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 69.2 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001730 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

@ TECNOAMBIENTE

Informe analitico solicitado por: MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE
Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001900 Pagina 1/ 3

TOMA DE MUESTRA Y FECHA DE RECEPCION: Toma de muestras (*)

realizada por personal técnico de TECNOAMBIENTE, S.L., recibida en nuestro laboratorio el dia 17 de
diciembre de 2021 y referenciada como se indica a continuacién:

Informacion aportada por el cliente;: PRAT S24

Caracteristica(s) de la(s) Muestra(s): La muestra llega refrigerada en 1 bote de plastico de 500ml. y 1
bote de plastico de 100ml. Tipo de muestra: sedimento

Referencia del laboratorio: 21120796
Fecha inicio andlisis: 17 de diciembre de 2021
Fecha finalizacién anadlisis: 11 de enero de 2022

RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:

Determinacion Unidades Resultado Metodologia
COT por oxidacion quimica (*) % 0.874 PNT LAB 50
TPT-EC50 (*) mg/| > 8000 PNT LAB 22
Granulometria tamiz 2,00 mm % 3.0 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,40 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 1,00 mm % < 0.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,71 mm % 1.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,60 mm % 1.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,50 mm % 2.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,35 mm % 10.8 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,25 mm % 37.2 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,18 mm % 29.1 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,12 mm % 10.5 PNT LAB 84
Granulometria tamiz 0,063 mm % 3.0 PNT LAB 84
Finos % 0.80 PNT LAB 84

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gomez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC
Laboratorio Acreditado por ENAC segln la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segun lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Agéncia de

N°_4797LE1035 Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

Entidad Colaboradora de la Administraciéon Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccion:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001900 Pagina 2/ 3
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Granulometria moda Adimensional AM PNT LAB 84
Granulometria D50 mm 0.27 PNT LAB 84
Materia organica % < 1.00 PNT LAB 42
Arsénico extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.17 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia NO FINA mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 4.51 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 7.38 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 5.69 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 6.09 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia NO FINA mg/Kg 23.1 PNT LAB 07
Arsénico extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 10.8 PNT LAB 07
Cadmio extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg < 0.120 PNT LAB 07
Cobre extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 14.3 PNT LAB 07
Cromo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 31.9 PNT LAB 07
Niquel extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 17.2 PNT LAB 07
Plomo extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 14.1 PNT LAB 07
Zinc extraible en agua regia< 0.063mm mg/Kg 52.6 PNT LAB 07
Enterococos intestinal. (*) UFC/ g <2 Incubacién/Contaje
E. Coli (*) UFC/ g <2 ISO 7251
Coliformes fecales (*) UFC/ g <2 PNT SED 101
Coliformes totales (*) UFC/ g <2 PNT SED 100

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

E

E NS A Y O0S
N° 479/LE1035

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio , departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya. Entidad
Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).

Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247 TECNOAMBIENTE,
S.L.U.



@ TECNOAMBIENTE

industria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )
Tel.93 387 80 80 -Fax.93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente.com -www.tecnoambiente.com

Informe analitico solicitado por:

MEDIO MARINO-TECNOAMBIENTE

Direccién:
BADALONA
At.
Referencia informe: 225037363-001900 Pagina 3/
RESULTADO DEL INFORME ANALITICO:
Determinacién Unidades Resultado Metodologia

Observaciones:

SED

Disponibles las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados. Los resultados hacen referencia a la muestra recibida y ensayada.

Barcelona, 11 de enero de 2022

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gémez

E C (*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTAN AMPARADAS POR LA ACREDITACION DE ENAC

Laboratorio Acreditado por ENAC segin la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (documento de acreditacion 479/LE1035); Certificado segln lasnormas
EN S AY OS UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. Habilitado por la Oficina d'Acreditacié d'Entitats Col-laboradores OAC, acreditado por la Ageéncia de
Residus de Catalunya y por el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacio ,

N° 479/LE1035

Colaboradora de la Administracién Hidraulica del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 3).
Este informe no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita de Tecnoambiente, S.L. y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja B50040, inscripcion 15 - CIF B08724247

S.L.U.

departamentos y agencias de la Generalitat de Catalunya.

TECNOAMBIENTE,




ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196211
ANALISIS No: 6227832

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S1

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196211

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197729

ANALISIS N°: 6266243

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S1

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196212
ANALISIS No: 6227833

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S2

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196212

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022
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ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197730

ANALISIS N°: 6266244

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S2

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196213
ANALISIS N°: 6227834

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S3

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196213

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022
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ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197731

ANALISIS N°: 6266245

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S3

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196214
ANALISIS No: 6227835

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S4

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196214

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197732

ANALISIS N°: 6266246

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S4

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196216
ANALISIS N°: 6227836

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S5

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196216

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197733

ANALISIS N°: 6266247

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S5

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196217
ANALISIS No: 6227837

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S6

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196217

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197734

ANALISIS N°: 6266248

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S6

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196218
ANALISIS No: 6227838

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S7

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196218

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197735

ANALISIS N°: 6266249

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S7

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196219
ANALISIS Ne: 6227839

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S8

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196219

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°: 3197736

ANALISIS N°: 6266250

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S8

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196220
ANALISIS N°: 6227840

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S9

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196220

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197737

ANALISIS N°: 6266251

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S9

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196221
ANALISIS No: 6227841

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S10

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196221

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197738

ANALISIS N°: 6266252

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S10

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196222
ANALISIS No: 6227842

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S11

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196222

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022
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ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197739

ANALISIS N°: 6266253

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S11

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196223
ANALISIS No°: 6227843

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S12

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196223

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197740

ANALISIS N°: 6266254

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S12

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196224
ANALISIS N°: 6227844

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S13

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196224

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197742

ANALISIS N°: 6266255

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S13

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196225
ANALISIS No: 6227845

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S14

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com

Péagina 1 de 2




ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196225

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022
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ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197750

ANALISIS N°: 6266256

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S14

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196226
ANALISIS N°: 6227846

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S15

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196226

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197751

ANALISIS N°: 6266257

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S15

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196227
ANALISIS No: 6227847

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S16

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196227

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022
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ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197752

ANALISIS N°: 6266258

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S16

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196228
ANALISIS No°: 6227848

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S17

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196228

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022
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ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197753

ANALISIS N°: 6266259

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S17

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196229
ANALISIS N°: 6227849

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S18

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica 0.26 £17%  mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196229

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197754

ANALISIS N°: 6266260

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S18

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196230
ANALISIS N°: 6227850

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S19

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196230

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197756

ANALISIS N°: 6266261

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S19

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196231
ANALISIS Ne°: 6227851

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S20

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196231

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197757

ANALISIS N°: 6266262

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S20

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196232
ANALISIS No: 6227852

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S21

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196232

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022
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ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197758

ANALISIS N°: 6266263

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S21

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196233
ANALISIS No: 6227853

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S22

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com

Péagina 1 de 2




ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196233

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197759

ANALISIS N°: 6266264

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S22

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196234
ANALISIS N°: 6227854

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S23

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196234

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197760

ANALISIS N°: 6266265

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S23

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME N°; 3196235
ANALISIS No: 6227855

FECHA RECEPCION: 18/12/2021

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola
DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S24

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo sedimentos

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 11/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 20/12/2021.

PARAMETROS METODOS | | resuLTADOs | uNIDADES

Metales

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atdmica <0.10+17% mg/Kg m.s.

Suma de 16 PAHs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <160+40% ug/Kg m.s.
Acenafteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Acenatftileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Benzo-(g,h,i)-perileno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
Benzo-a-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-a-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.
Benzo-b-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% upg/Kg m.s.
Benzo-k-fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+28% pg/Kg m.s.
Criseno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Dibenzo-(a,h)-antraceno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£35% ug/Kg m.s.
Fenantreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£33% ug/Kg m.s.
Fluoranteno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Fluoreno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£40% ug/Kg m.s.
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
Naftaleno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
Pireno A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.

Suma de 7 PCBs A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <50 pg/Kg m.s.
PCB-101 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£39% ug/Kg m.s.
PCB-118 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10%£34% ug/Kg m.s.
PCB-138 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£37% ug/Kg m.s.
PCB-153 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-180 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£29% ug/Kg m.s.
PCB-28 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10+£38% ug/Kg m.s.
PCB-52 A-BS-PE-0047 ULTRASONIDOS-GC <10£36% ug/Kg m.s.

TPH - aceite mineral (C10-C40) A-BS-PE-0066 LLE-GC <20+35% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENAC % LABAQUA

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3196235

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 11 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 2 de 2



ENAC % LABAQUA

Informe de analisis

DATOS GENERALES |

INFORME Ne: 3197761

ANALISIS N°: 6266266

MUESTRA REMITIDA POR: TECNOAMBIENTE S.L - Cerdanyola

DOMICILIO: Ronda Can Fatj6 19-B

POBLACION: 08290-Cerdanyola del Vallés

# DENOMINACION MUESTRA: PRAT-S24

DESCRIPCION MUESTRA: Vidrio 500 mli(1), conteniendo Sedimentos menor de 63 um
FECHA RECEPCION: 18/12/2021

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 13/01/2022

Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio andlisis 12/01/2022.

Y EEES

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Mercurio A-D-PE-0005 Fluorescencia atémica <0.10+17% mg/Kg m.s.

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillan, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Enero de 2022

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Paginaldel
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ANEJO I

Planos

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
(2022 — 2023-con posible prorroga 2024). CAMPANA 2022.
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CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONAA DRAGAR DE LA
OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL
SUR DEL LLOBREGAT (2022-2023-con posible prorroga el 2024).
CAMPANA 2022.
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CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONAA DRAGAR DE LA
OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL
SUR DEL LLOBREGAT (2022-2023-con posible prorroga el 2024).
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CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONAA DRAGAR DE LA
OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL
SUR DEL LLOBREGAT (2022-2023-con posible prorroga el 2024).
CAMPANA 2022.
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1. OBJETO

A peticién de:

TECNO AMBIENTE, S.L. (en adelante, el Peticionario) CIF  B08724247

se encarga a:
Sonen, Centro de Acustica e Servizos de Telecomunicacions, S.L.
= Empresa especializada en ingenieria acustica;

= Registrada como L.E.C.C.E. (Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad en la
Edificacion), con N2Reg. GAL-L-050;

= Participante en el Programa de Intercomparaciéon de Ensayos Acusticos 2020-2021,
organizado por laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditacién (ENAC)
como proveedor de ejercicios de intercomparacidn acustica segun la norma ISO/IEC
17043;

= Con sistema interno de gestidon de calidad implantado, de acuerdo a los requisitos
establecidos en la norma UNE-EN ISO 17025;

la realizacidn de los siguientes trabajos:

v Simulacidn y célculo del impacto acustico relativo al funcionamiento de la draga en los
trabajos de dragado y vertido de arenas al sur del Llobregat;

v Disefio de medidas correctoras, en caso de que sean necesarias, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de calidad acustica en el entorno de afeccion;

] Presentacidn de los mapas de ruido correspondientes a la huella acustica generada por
los citados trabajos;

] Realizacion de documento técnico explicativo.

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de aportacién de arenas a la playa situada al sur del
Llobregat, entre los términos municipales de Sitges y Gava, en la provincia de Barcelona.
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2. NORMATIVA ACUSTICA

2.1. MARCO NORMATIVO GENERAL

2.1.1. MARCO EUROPEO

La Unidn Europea viene abordando desde hace afios la lucha contra el ruido en el marco de su politica
medioambiental a través de directivas comunitarias que tienen por objeto la reduccidon de la
contaminacidn acustica generada por los distintos tipos de emisores acusticos existentes.

En el afio 2002 entrd en vigor la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre la evaluacion y gestion de
ruido ambiental, con la que se pretende, por un lado, establecer un enfoque comun destinado a evitar,
prevenir o reducir los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivados de la exposicion al ruido
ambiental; y, por otro lado, crear una base cientifica que permita tomar medidas a nivel comunitario,
encaminadas a reducir la emisién de ruido de las principales fuentes de ruido.

Esta Directiva se complementé con la conocida como Recomendacion de 6 de agosto de 2003 relativa a
las Orientaciones sobre los métodos de cdlculo provisionales revisados para el ruido industrial,
procedente de aeronaves, del trdfico rodado y ferroviario y los datos de emisiones correspondientes,
donde se establecen los métodos estandar de cdlculo para la evaluacién de los diferentes focos de ruido.
En particular, la Comisién Europea decidié desarrollar un método comuin armonizado para la evaluaciéon
del ruido generado por el tréfico viario, ferroviario y aeroportuario, asi como por las actividades y focos
industriales. A este método se le ha denominado CNOSSOS-EU (Common NOise aSSessment methOdS)
y su principal objetivo es el establecimiento de una metodologia comun para la realizacidn de los Mapas
Estratégicos de Ruido, de tal modo que los resultados obtenidos en cada Estado Miembro sean fiables,
realistas y que ademas puedan ser comparables entre si. El método CNOSSOS-EU aporta, ademas, una
herramienta fundamental para el calculo general de los niveles de ruido que generan los citados focos,
asi como para la evaluacién de la exposicion de la poblacién al ruido ambiental. Esta informacion
permitira a los Estados Miembros detectar el grado de afeccidn acustica de cualquier entorno y disefiar
en consonancia los planes de accién de lucha contra el ruido, con mayor precision y eficiencia de lo que
se lo obtenia con la metodologia empleada hasta la fecha.

2.1.2. MARCO NACIONAL

La Directiva comunitaria fue traspuesta al ordenamiento juridico nacional a través de la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido. El objeto de esta ley no es simplemente el de transponer la anterior
Directiva, sino ademas el de cohesionar las diferentes ordenaciones sobre contaminacion acustica
existentes en Espafa.

El ambito de aplicacidn de esta Ley se delimita a todos los emisores acusticos de cualquier indole, asi
como las edificaciones en calidad de receptores acusticos, excluyendo aquellas actividades que, por su
naturaleza, tiene una reglamentacién especifica (ambiente laboral o militar), asi como las actividades
domeésticas o vecinales reguladas mediante ordenanzas locales.

En la Ley del Ruido se definen dos conceptos fundamentales a la hora de hablar en términos de
contaminacion acustica:

=  Emisor acustico, entendido como cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o
comportamiento que genere contaminacion acustica.
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= Calidad actstica, definida como el grado de adecuacion de las caracteristicas acusticas de un
espacio a las actividades que se realizan en su dmbito, evaluado, entre otros factores, de
acuerdo a los niveles de inmisién y emisién acustica.

Es labor del Gobierno establecer la reglamentacidn correspondiente mediante la cual fijar los objetivos
de calidad acustica aplicables a los distintos tipos de drea acustica en que se zonifica el territorio, en
funcidén de los distintos tipos de suelo, de tal modo que se garantice en todo el territorio un nivel minimo
de proteccién frente a la contaminacidn acustica.

El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a la
evaluacidn y gestién del ruido ambiental. En él se define un marco destinado a evitar, prevenir o reducir
los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposicién al ruido ambiental y completar la
incorporacién al ordenamiento juridico espafiol la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluacién y gestidn del ruido ambiental.

En dicho Decreto se definen también los indices de ruido, asi como los métodos de evaluacion de los
mismos y los efectos nocivos asociados. En los indices de ruido destacan los siguientes:

= L4 (indice de ruido dia): indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
dia, comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas.

= L. (indice de ruido tarde): indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
tarde, comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas.

= L, (indice de ruido noche): indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
noche, comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas.

"=  Lgen (indice de ruido dia-tarde-noche): indice de ruido asociado a la molestia global.

Este Real Decreto establece ademas la elaboracidon de Mapas Estratégicos de Ruido para determinar la
exposicién de la poblacién al ruido ambiental, asi como la adopcidn de Planes de Accion para prevenir y
reducir dicho ruido y, en particular, cuando los niveles de exposicion puedan tener efectos nocivos en la
salud humana.

El desarrollo reglamentario de la Ley del Ruido se completa con el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas, y su posterior
modificacion del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. Asi, entre los aspectos mas relevantes que
abarcan, destacan los siguientes:

v La definicién de otros indices de ruido y de vibraciones, como los siguientes:

=  Lamix, para evaluar los niveles sonoros maximos durante un periodo temporal de
evaluacion.

=  Lky para evaluar la molestia y los niveles sonoros, con correcciones de nivel por
componentes tonales emergentes, por componentes de baja frecuencia o por ruido
de cardacter impulsivo, promediados a largo plazo, en el periodo temporal de

. .n

evaluacion “x”.

= L,y para evaluar la molestia de los niveles de vibracién mdaximos, durante un
periodo temporal de evaluacion, en el espacio interior de edificios.
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v Las aplicaciones de dichos indices, sus efectos y molestias sobre la poblacién, asi como su
repercusién en el medio ambiente.
v’ La delimitacidn de los distintos tipos de dreas acusticas:
=  Tipo a: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial.
=  Tipo b: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso industrial.

= Tipo c: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectaculos.

=  Tipo d: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en las areas de tipo c.

= Tipo e: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural.

=  Tipo f: Sectores de territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
trasporte u otros equipamientos publicos que los reclamen.

v' El establecimiento de los objetivos de calidad actstica para cada drea. Seguin las modificaciones
establecidas en el Real Decreto 1038/2012 para la Tabla A del Anexo Il del Real Decreto
1367/2007, los objetivos de calidad acustica aplicables a dreas urbanizadas existentes, en
funcidn del drea acustica en que se emplazan, son los mostrados en la tabla a continuacién:

indices de ruido
Tipo de area acustica
L, L, L,
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
e - - - -, 60 60 50
especial proteccion contra la contaminacion
acustica.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
a aette P 65 65 55
uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
d ST 70 70 65
uso terciario distinto del contemplado en ¢).
Sectores del territorio con predominio de suelo de
c . P 73 73 63
uso recreativo y de espectaculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
b . . P 75 75 65
uso industrial.
Sectores del territorio afectados a sistemas
f generales de infraestructuras de transporte, u (2) (2) (2)
otros equipamientos publicos que los reclamen. (1)

(1) En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion de la
contaminacion acustica, en particular mediante la aplicacion de las tecnologias de menor incidencia
acustica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del articulo 18.2 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

(2) En el limite perimetral de estos sectores del territorio no se superaran los objetivos de calidad
acustica para ruido aplicables al resto de areas acusticas colindantes con ellos.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las areas acusticas estan referenciados a una altura de 4 m.»

Tabla 1. Objetivos de calidad actstica para ruido aplicables a dreas urbanizadas existentes (fuente: R.D. 1367/2007 y R.D.
1038/2012)

Para el resto de dreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acustica para ruido la
no superacién del valor de la tabla anterior que le sea de aplicacion, disminuido en 5 decibelios.
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2.1.3. MARCO AUTONOMICO

En lo que respecta a la Comunidad Auténoma de Catalufia, la Ley 16/2002 de 28 de junio, de proteccion
contra la contaminacién acustica, establece importantes criterios y medidas de control en Cataluiia
entre los que destacan los siguientes:

=  Fijacidon de un mapa de sensibilidad acustica, con los criterios a seguir para la proteccion de las
personas contra el ruido en cada una de las partes del territorio. Se establecen tres tipos de
zona: Zona A (que requiere la maxima proteccidn hacia el ruido), Zona B (zona con tolerancia
media al ruido) y Zona C (zona que admite una elevada percepcién de ruido).

= Niveles maximos de inmisién: maximo ruido tolerable en las zonas protegidas (estancias de
viviendas, centros y zonas publicas, etc.).

= Esta ley establece también los procedimientos por los que el ruido debe ser evaluado.

En el Decreto 245/2005, del 8 de noviembre, se fijan los criterios para la elaboracion de mapas de
capacidad acustica. Por otro lado, en el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, se aprueba el
reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de proteccidn contra la contaminacidn acustica, y se
adaptan sus anexos. El articulo 38 de este ultimo decreto se establece como objetivo de calidad acustica
la no superacién de los valores limite establecidos en la siguiente tabla:

Valores limite de inmision en dB(A)
Zonas de sensibilidad actstica y usos del suelo Licnzn L, orn-omm Lopin-mn

ZONA DE SENSIBILIDAD ACUSTICA ALTA (A)

(A1) Espacios de interés natural y otros - - -

(A2) Predominio del suelo de uso sanitario.

docente y cultural 55 55 45
(A3) Viviendas situadas en el medio rural 57 57 47
(A4) Predominio del suelo de uso residencial 60 60 50
ZONA DE SENSIBILIDAD ACUSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial

con actividades v/o infraestructuras

de transporte existentes 65 65 55
(B2) Predominio del suelo

de uso terciario diferente a (C1) 65 65 55
(B3) Areas urbanizadas existentes afectadas

por suelo de uso industrial 65 65 55
ZONA DE SENSIBILIDAD ACUSTICA BAJA (C)
(C1) Usos recreativos y de espectaculos 68 68 58
(C2) Predominio de suelo de uso industrial 70 70 60

(C3) Areas del territorio afectadas por sistemas
generales de infraestructuras de transporte
u ofros equipamientos publicos - - -

Tabla 2. Valores limite de inmisién aplicables a las diferentes zonas de sensibilidad acustica (Decreto 176/2009)

Cuando en alguna de las zonas de las areas urbanizadas existentes se sobrepasen estos valores, el
objetivo de calidad acustica debe ser alcanzar los valores correspondientes a su zona acustica. Asimismo,
cuando, por razones debidamente justificadas en el correspondiente estudio de impacto acustico, no
sea posible garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acustica, se podra solicitar la
suspension total o parcial de los mismos en la zona acustica afectada.
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El Decreto 176/2009 también establece en su articulo 43 las condiciones que debe cumplir la maquinaria
en obras publicas y en construccion, en lo relativo a las emisiones sonoras durante su funcionamiento
al aire libre. Del mismo modo, cuando se justifique adecuadamente que las mejores técnicas disponibles
no permiten el cumplimiento de los objetivos de calidad acustica, se podra solicitar la suspension de los
mismos.

2.2. EXIGENCIAS ACUSTICAS APLICABLES

En lo que al presente trabajo se refiere, se toma como referencia la legislaciéon acustica nacional y
autondmica vigente, en términos de estudios de impacto acustico, realizacion de mapas de ruido,
definicidn de indices y zonificaciones acusticas, establecimiento de objetivos de calidad acustica, etc.

En base, por tanto, a la normativa de referencia, se establece que toda actividad o nuevo desarrollo
viario, ferroviario, urbanistico, industrial, etc. debe ir acompafiado de un estudio acustico en el que se
represente la huella sonora en el entorno afectado, en la situacién futura prevista. Esta huella sonora se
representa a través del correspondiente Mapa de Ruido, en el que se representa la influencia acustica
sobre el terreno y los edificios de los diferentes emisores sonoros de la zona.

Segun lo indicado en la legislacion acustica aplicable, los mapas sonoros que tengan por objetivo analizar
el impacto acustico en un entorno y disefiar medidas correctoras, preventivas o de preservacién en
materia de contaminacion acustica se evaluaran a 4 metros de altura.

Los indices de ruido de referencia para la evaluacion de los objetivos de calidad acustica son los mismos
tanto en la legislacion nacional como en la autondmica, siendo el Ly el indice de evaluacion para el
periodo diurno, el L. para el periodo vespertino, el L, para el periodo nocturno y el Lgen para un dia
completo de 24 horas. La definicidon de los diferentes periodos del dia es, sin embargo, ligeramente
diferente entre legislaciones. De este modo, la clasificacion horaria del dia que define la legislacion
nacional establece 3 periodos, siendo de 7 a 19 horas el periodo dia (12 horas), de 19 a 23 horas el
periodo tarde (4 horas) y de 23 a 7 horas el periodo noche (8 horas). La legislacidn autondmica, por su
parte, establece también 3 periodos, pero con una ligera diferencia, siendo de 7 a 21 horas el periodo
dia (14 horas), de 21 a 23 horas el periodo tarde (2 horas) y de 23 a 7 horas el periodo noche (8 horas).

Puesto que, en base a lo que se indica en el proyecto general, el funcionamiento de la draga encargada
de los trabajos de dragado y vertido presentara a priori un funcionamiento similar y continuo durante
todo el dia, independientemente del periodo del dia, se puede considerar irrelevante realizar tanto la
division de franjas horarias como la evaluacién de indices de ruido especificos para cada periodo. De
este modo, si bien se analizara el grado de cumplimiento de los limites de cada periodo del dia, serd el
indice de ruido L,y el valor limite del objetivo de calidad acustica correspondiente al periodo nocturno,
el que determine en gran medida el impacto acustico en la zona, por resultar ser el periodo mas
restrictivo y el que requiere de mayor proteccién contra la contaminacion acustica.

En lo relativo a las posibles areas de afeccion, la posicion de la draga tanto para los trabajos de dragado
como los de vertido se sitUa siempre en el mar, a una distancia de la costa de entre 200 y 600 metros.
Las zonas de costa mas proximas presentan un predominio de uso residencial, con actividades propias
de areas turisticas como ésta. En base a esto, se toman como referencia los objetivos de calidad acustica
aplicables a areas acusticas tipo a, segun la clasificacion establecida en el R.D. 1367/2007, y tipo B1,
segun la clasificaciéon dada en el Decreto 176/2009.
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También se encuentra afectado el puerto deportivo de Port Ginesta y las diferentes playas del entorno
(Covafumada, Castelldefels y Gava), encuadrando estas zonas dentro de areas acusticas con predominio
de suelo de uso recreativo, ajustandose a la categoria ¢, segun el R.D. 1367/2007, y tipo C1 segun el
Decreto 176/2009. Puesto que el limite establecido en la legislacién autondmica es mas restrictivo que
el que presenta la legislacién nacional, se toma como referencia el primero, por resultar mas restrictivo.

> > OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA
TIPO DE AREA ACUSTICA

Lq (dBA) L. (dBA) L. (dBA)

PREDOMINIO RESIDENCIAL

= Tipo a, segun R.D. 1367/2007 65 65 55
= Tipo B1, segun Decreto 176/2009

PREDOMINIO RECREATIVO

= Tipo ¢, segun R.D. 1367/2007 68 68 58
= Tipo C1, segin Decreto 176/2009

Estos objetivos de calidad acustica se referencian a 4 metros de altura.

Tabla 3. Objetivo de calidad acustica aplicables al entorno de analisis
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3. AREA DE ESTUDIO

3.1. LOCALIZACION

El presente estudio se centra en el analisis del impacto acustico en la provincia de Barcelona y, en
particular, en el entorno de dos zonas: una zona de dragado, frente al Port Ginesta, en el término
municipal de Sitges, donde tienen lugar los trabajos de extraccidn de arenas; y una zona de vertido, en
el entorno de la Playa de Gava, en el término municipal de Gava, donde se produce el aporte de arenas.
Adicionalmente, el proyecto general contempla una segunda area de vertido en la playa del Prat, si bien
no es objeto de andlisis acustico en el presente trabajo, toda vez que se trata de una zona carente de

areas residenciales proximas.

Figura 1. Zonas de dragado y de vertido

Segun lo descrito en el proyecto general, en la zona de extraccidn se delimita el area de dragado segun
lo mostrado en la Figura 2, ocupando una extensidn aproximada de 20 hectareas.

Figura 2. Delimitacion del area de dragado, en el entorno de Port Ginesta
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Por otro lado, el area de vertido se localiza en la playa de Gava, entre la desembocadura de la Riera del
Canyars y el Carrer de Begur, tal y como se muestra en la Figura 3, realizdndose la aportacidn de arenas
a lo largo de aproximadamente 2 kildémetros de playa.

Figura 3. Delimitacion del cuadrante maximo del area de vertido, en la playa de Gava

N
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3.2. AREAS ACUSTICAS
3.2.1. ENTORNO DE DRAGADO

En el entorno de la zona de dragado se emplaza el puerto deportivo de Port Ginesta y las playas de
Covafumada y Castelldefels, englobandose dentro de dreas acusticas de tipo recreativo. A continuacion,
se ubican multiples edificios de viviendas, de manera que su extensiéon conforma un area acustica de
tipo residencial.

Les Botigues delSitges

Rat-Penat

AREA ACUSTICA RESIDENCIAL
| | AREAACUSTICA RECREATIVA

Figura 4. Areas acusticas en el entorno de la zona de dragado

El recinto del Port Ginesta cuenta con un muro perimetral de hasta 3 metros de altura hacia el mary
parcialmente hacia la zona de playas. Dentro de la zona del puerto, protegidas por el citado muro, se
localizan diferentes edificaciones, entre las que destaca el edificio de capitania, locales de hosteleria y
un complejo residencial, en el lado oeste del recinto, todas ellas dentro del area acustica
predominantemente recreativa.

Figura 5. Emplazamiento de las edificaciones mas préximas al area de dragado
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Fuera de la zona del puerto, las primeras edificaciones residenciales, identificadas como R4 en la Figura
5, se emplazan a al menos 540 metros de distancia del punto mds préximo al drea de dragado.

TIPO DE AREA DISTANCIA APROX. AL

RECEPTOR VISTA AEREA

CONSTRUCCION ACUSTICA AREA DE DRAGADO

EDIFICIO CAPITANIA
>
R1 PORT GINESTA RECREATIVA >260m

R2 RESIDENCIAL RECREATIVA >375m
R3 HOSTELERIA RECREATIVO >375m
R4 VIVIENDAS RESIDENCIAL >540 m

Tabla 4. Distancia aproximada de las edificaciones mas cercanas al area de dragado

3.2.2. ENTORNO DE VERTIDO

La zona de vertido se situa en la playa de Gava, considerada un area acustica de tipo recreativo, limitando
con areas acusticas de tipo residencial, con viviendas a escasos metros de la costa.

Europa Barbacoa

¥ zestaurant Torreon

ﬂ'.':ata\ma

AREA ACUSTICA RESIDENCIAL
AREA ACUSTICA RECREATIVA

Figura 6. Areas acusticas en el entorno de la zona de vertido
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En este sentido, la distancia de referencia a considerar es la de la draga en los trabajos de vertido, la
cual, segun lo indicado en el proyecto general, se sitla a al menos 600 metros de distancia de la costay,
por tanto, de las viviendas mas cercanas.

Figura 7. Emplazamiento de las edificaciones mas préximas a la draga en los trabajos de vertido

TIPO DE AREA DISTANCIA APROX. A LA -
RECEEIOR CONSTRUCCION ACUSTICA DRAGA EN VERTIDO MSIAREREA
R5 VIVIENDAS RESIDENCIAL 2650 m
R6 VIVIENDAS RESIDENCIAL 2600 m
R7 VIVIENDAS RESIDENCIAL 2650 m

Tabla 5. Distancia aproximada de las edificaciones mas cercanas a la draga en los trabajos de vertido

N
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3.3. FUENTES DE RUIDO

La principal fuente sonora, generadora del ruido objeto de evaluaciéon en el presente trabajo, la
conforma la draga o embarcacidn de dragado a utilizar en los trabajos de extraccidn y vertido de arena
en los entornos de analisis definidos previamente en el apartado 3.1.

Figura 8. Ejemplo de embarcacion de dragado

Estas embarcaciones pueden ser de muy diverso tamafio y tipologia, si bien para un estudio de este tipo
se ha de tomar como referencia una draga en base a su potencia acustica de dragado y bombeo, la cual
estd relacionada con su capacidad de succidon y vertido, entre otras cosas. En este caso, por tanto, se
procede a analizar el impacto acustico debido al funcionamiento de una draga que presenta una
potencia acustica global Ly de 102 dBA, tanto para la operacién de dragado como para la de bombeo.

A-Weighted Scund Power Levels (dB ref 1pW)
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8kHz | A-Weighted
88.9 97.1 94.3 95.9 91.4 89.0 84.8 80.2 101.8

Tabla 6. Potencia acustica en bandas de frecuencia y nivel global con ponderacidon A, asociada a la draga analizada para las
operaciones de dragado y de bombeo

Durante los trabajos de extraccién, la draga se movera dentro del area de dragado, definida en el
apartado 3.2.1, a mas de 370 metros de cualquier edificacidn residencial. Por otro lado, durante los
trabajos de vertido, segin se ha indicado en el apartado 3.2.2, la draga se moverd a 600 metros mar
adentro, paralelamente a la playa de Gava.
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4. HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION DEL MAPA ACUSTICO

4.1. SOFTWARE DE SIMULACION

Para la modelizacion de entorno objeto de estudio y la simulacion del impacto acustico en el medio
ambiente se hace uso del software de simulacidn CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), en su
versién XL, desarrollado por la empresa Datakustik.

Este software permite el calculo, prediccidn, presentacidn y valoracién de los niveles de exposicién al
ruido de un entorno dado a base a las fuentes de ruido definidas previamente. CadnaA estd
implementado en el lenguaje de programacién C/C++ y permite la éptima comunicacidn tanto con otras
aplicaciones Windows™ como procesadores de texto, hojas de célculo, programas de CAD y bases de
datos GIS.

Para el célculo de la huella de ruido en el entorno planteado se toma como base el método de calculo
descrito en CNOSSOS-EU, segun lo indicado en el apartado 2.1, el cual estandariza el protocolo de
atenuacién del sonido en campo abierto.

Figura 9. Ejemplo de mapa acustico obtenido con CadnaA

4.2. VISUALIZADOR DE RESULTADOS

GIS (Geographic Information Systems) es un sistema de gestion, analisis y presentaciéon de datos
geograficos, que son representados usando unos determinados paquetes de informacion tales como
mapas, globos, paquetes de datos geograficos etc.

ESRI es una empresa dedicada al disefio y desarrollo de la primera tecnologia de sistemas de informacion
geografica. Asi, ha desarrollado una potente herramienta de tratamiento de datos geograficos llamada
ArcGIS.

El paquete ArcGIS posee una rama de edicidn llamada ArcGIS Desktop en la cual estdn incluidos el
Arcinfo, ArcEditor, ArcView y ArcMap. Este ultimo ha sido el elegido en su versidn 10.1 para editar y
representar los datos de los trazados.

Esta herramienta GIS se utiliza por diversas razones: principalmente por comodidad, puesto que posee
todas las aplicaciones y maneja todos los aspectos a tener en cuenta de una base de datos geograficoy,
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ademas, por manejar un tipo de datos muy Util para el tratamiento de bases de datos geograficas: el
shapefile.

El formato ESRI Shapefile (SHP) es un formato propietario abierto de datos espaciales desarrollado por
la compaiiia ESRI. Originalmente se cred para la utilizacién con ArcGIS, pero actualmente se ha
convertido en formato estandar de facto por la importancia que los productos ESRI tienen en el mercado
GIS. Es, a su vez, el formato exigido por el Ministerio de Fomento para la entrega en formato digital de
mapas de ruido.

Un shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localizacién de los
elementos geograficos y los atributos asociados a ellos. El formato carece de capacidad para almacenar
informacién topoldgica.

ArcGIS permite la comunicacién con CadnaA, de manera que se pueden exportar de este ultimo la capa
de los niveles de ruido generada en simulacién, asi como otras capas que se puedan considerar de
interés, y visualizarlas en ArcGIS con el resto de capas que conformen el proyecto.

Mapa de ruido

Carreteras

Edificios

Usos del suelo

Orografia

Figura 10. Ejemplo de capas de datos en ArcGIS
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5. ANALISIS ACUSTICO

5.1. ANTECEDENTES

Para analizar el impacto acustico de los trabajos de dragado y vertido de arenas, el Peticionario aporta
los resultados de una serie de mediciones acusticas realizadas in situ en el entorno objeto de estudio,
con las que valorar el ruido de fondo existente y que daran una idea aproximada de los niveles sonoros
ambientales que caracterizan la zona en cada uno de los periodos del dia. Para ello, se seleccionaron 5
puntos de medida representativos, entre las zonas de dragado y de vertido, segin se muestra en la
siguiente imagen.

PUNTO DE MEDIDA ‘

Figura 11. Ubicacidn de los cinco puntos de medida en el entorno de las zonas de extraccion y aportacion

En cada uno de los puntos indicados se realizaron tres mediciones de ruido de fondo, en los diferentes
periodos del dia (dia, tarde, noche), sin que se estuvieran llevando a cabo en las cercanias ninguno de
los trabajos relacionados con las tareas de aportacidn de arenas a las playas de la zona.

Si bien para realizar un analisis del ruido global anual en estos puntos deberian realizarse mediciones
periddicas a lo largo del afio y con tiempos de integracién amplios, se toman aqui como referencia los
resultados aportados por el Peticionario, para la comparacion del ruido ambiental registrado con los
objetivos de calidad acustica aplicables al entorno. En estas condiciones, tal y como se puede ver a
continuacién en los resultados obtenidos en cada punto de medida, los niveles de ruido de fondo
registrados se encuentran por debajo de los limites establecidos para los objetivos de calidad acustica,
especialmente para los aplicables a areas residenciales, por tratarse de entornos que requieren de una
mayor proteccion contra la contaminacidn acustica. De ello se deduce que en el entorno objeto de
estudio no se aprecian fuentes de ruido susceptibles de generar niveles de ruido lo suficientemente
elevados como para exceder, con cardcter general, los objetivos de calidad acustica, mds alla de la menor
o mayor intensidad y tipologia de trafico viario que pueda circular por las carreteras del entorno, o por
la de mayor o menor afluencia de gente en las proximidades de los puntos de medida.
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= PUNTO 1 DE MEDIDA

El Punto 1 de medida, identificado como Ginesta 1, se ubica en un entorno predominantemente
residencial, en la confluencia del Paseo Maritimo de les Botigues con el Carrer del Ferrocarril, en Sitges,
a aproximadamente 520 metros de distancia del punto mas cercano al drea de dragado.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente, el trafico viario que circula por
estas calles, asi como el de la C-32 y, puntualmente, el trafico de trenes por el eje ferroviario préximo a

la zona.
PUNTO DE MEDIDA 1 “Ginesta 1”
UTM X(m): 410621 | UTM Y(m): 4568495
PERIODO DIA TARDE NOCHE
DiA MEDICION 27/05/2021 01/06/2021 02/06/2021
HORA COMIENZO APROX. 11:20 21:35 00:35
N¢ VEHICULOS LIGEROS 17 8 1
N¢ VEHICULOS PESADOS 0 0 0
N2 MOTOCICLETAS 1 0 0
N2 TRENES 1 0 0
N2 AVIONES 0 0 0
RANGO DE RUIDO MEDIDO
57-59 57-59 42 -43
LAeq,T (dBA)

Tabla 7. Rangos del nivel de ruido de fondo medidos en el Punto 1 de medida

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran entre 57 y 59 dBA durante
los periodos de dia y tarde, y entre 42 y 43 dBA para el periodo noche, por debajo en cualquier caso de
los limites de 65 dBA y 55 dBA establecidos respectivamente para los objetivos de calidad acustica en
areas residenciales.

B R Penat BeachiBe !

Figura 12. Entorno del Punto 1 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del dia
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= PUNTO 2 DE MEDIDA

El Punto 2 de medida, identificado como Ginesta 2, se ubica en un entorno predominantemente
residencial, en el Paseo Maritimo de les Botigues, en Sitges, a unos 750 metros del Punto 1 y a
aproximadamente 1.100 metros de distancia del punto mas cercano al area de dragado.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente y el trafico viario que circula por
el Paseo Maritimo y, en menor medida, el de la C-32 y el trafico ferroviario.

PUNTO DE MEDIDA 2 “Ginesta 2"
UTM X(m): 411367 | UTM Y(m): 4568627

PERIODO DIA TARDE NOCHE
DA MEDICION 27/05/2021 01/06/2021 02/06/2021
HORA COMIENZO APROX. 11:40 21:55 00:20
N2 VEHICULOS LIGEROS 14 3 2
N2 VEHICULOS PESADOS 1 0 0
N2 MOTOCICLETAS 2 0 0
N2 TRENES 0 0 0
N2 AVIONES 0 0 0
RANGO DE RUIDO MEDIDO
Lnea (4BA) 58 — 62 53-55 42-43

Tabla 8. Rangos del nivel de ruido de fondo medidos en el Punto 2 de medida

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 58-62 dBA
durante el periodo dia, en el de 53-55 dBA durante el periodo tarde, y en el de 42-43 dBA para el periodo
nocturno, también por debajo de los limites de 65 dBA (dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para
los respectivos objetivos de calidad acustica en areas residenciales.

1.100'm

Figura 13. Entorno del Punto 2 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del dia
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= PUNTO 3 DE MEDIDA

El Punto 3 de medida, identificado como Castelldefells 1, se ubica en un entorno predominantemente
residencial, en el paseo maritimo peatonal de la Playa de Castelldefels, a unos 1.700 metros del Punto 2
y a mas de 2.700 metros de distancia del punto mas cercano al area de dragado.

La principal fuente de ruido del entorno es basicamente la afluencia de gente en el camino.

PUNTO DE MEDIDA 3 “Castelldefels 1”
UTM X(m): 413094 | UTM Y(m): 4568696

PERIODO DIA TARDE NOCHE
DiA MEDICION 27/05/2021 01/06/2021 02/06/2021
HORA COMIENZO APROX. 11:55 22:15 00:05
N2 VEHICULOS LIGEROS 8 0 1
N¢ VEHICULOS PESADOS 1 0 0
N2 MOTOCICLETAS 2 0 0
N2 TRENES 0 0 0
N2 AVIONES 0 0 0
RANGO DE RUIDO MEDIDO
Lacq.r (dBA) 47 -50 44 - 45 42 -47

Tabla 9. Rangos del nivel de ruido de fondo medidos en el Punto 3 de medida

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 47-50 dBA
durante el periodo dia, en el de 44-45 dBA durante el periodo tarde, y en el de 42-47 dBA para el periodo
nocturno, por debajo siempre de los limites de 65 dBA (dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para
los respectivos objetivos de calidad acustica en areas residenciales.

2.700 m

Figura 14. Entorno del Punto 3 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del dia
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= PUNTO 4 DE MEDIDA

El Punto 4 de medida, identificado como Castelldefells 2, se ubica en un entorno predominantemente
residencial, en la confluencia del Paseo Maritimo con el Carrer 15, a mas de 2 km del Punto 2 y a unos
1.850 metros de distancia del punto mas proximo al area de vertido.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente y el tréfico viario que circula por
el Paseo Maritimo (via principal).

PUNTO DE MEDIDA 4 “Castelldefels 2"
UTM X(m): 415298 | UTM Y(m): 4568701

PERIODO DIA TARDE NOCHE
DiA MEDICION 27/05/2021 01/06/2021 01/06/2021
HORA COMIENZO APROX. 12:15 22:35 23:35
N2 VEHICULOS LIGEROS 9 6 7
N¢ VEHICULOS PESADOS 0 0 0
N2 MOTOCICLETAS 0 1 0
N2 TRENES 0 0 0
N2 AVIONES 0 0 0
RANGO DE RUIDO MEDIDO
Lneq.r (dBA) 52-55 52 -55 42 -47

Tabla 10. Rangos del nivel de ruido de fondo medidos en el Punto 4 de medida

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 52-55 dBA
durante los periodos de dia y de tarde, y en el de 42-47 dBA para el periodo nocturno, por debajo de los
limites de 65 dBA (dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para los respectivos objetivos de calidad
acustica en dreas residenciales.

Figura 15. Entorno del Punto 4 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del dia

\
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= PUNTO 5 DE MEDIDA

El Punto 5 de medida, identificado como Gavd, se ubica en un entorno predominantemente residencial,
en la Playa de Gava, en su confluencia con el Carrer de Begur, en la zona media del area de vertido, en
el término municipal de Gava.

Las principales fuentes de ruido del entorno son la afluencia de gente y el escaso trafico viario que circula
por el Carrer de Begur.

PUNTO DE MEDIDA 5 “Gavd”
UTM X(m): 418461 | UTM Y(m): 4568873

PERIODO DIA TARDE NOCHE
DIA MEDICION 27/05/2021 01/06/2021 01/06/2021
HORA COMIENZO APROX. 12:35 22:55 23:10
N2 VEHICULOS LIGEROS 1 0 0
N¢ VEHICULOS PESADOS 0 0 0
N2 MOTOCICLETAS 0 0 0
N2 TRENES 0 0 0
N2 AVIONES 0 0 0
RANGO DE RUIDO MEDIDO
Lneq.r (dBA) 43 -45 46 -48 46 -48

Tabla 11. Rangos del nivel de ruido de fondo medidos en el Punto 5 de medida

Los niveles de ruido de fondo que se registran en este punto se encuentran en el rango 43-45 dBA
durante el periodo, en el de 46-48 dBA durante el periodo de tarde, y también en el de 46-48 dBA para
el periodo nocturno, por debajo de los limites de 65 dBA (dia/tarde) y 55 dBA (noche) establecidos para
los respectivos objetivos de calidad acustica en areas residenciales.

Figura 16. Entorno del Punto 5 y niveles minimos y maximos de ruido de fondo registrados en cada periodo del dia

N
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5.2. SIMULACION Y RESULTADOS

Para el calculo predictivo de los niveles de ruido en el entorno descrito se emplea el software profesional
CadnaA, en su versidon XL, por estar disefiado especificamente para el calculo, evaluacién y prediccion
de la contaminacidn acustica generada por fuentes de ruido a su alrededor.

5.2.1. CONFIGURACION DEL ENTORNO

En base a los datos proporcionados por el Peticionario, se lleva a cabo en 3 fases el modelado en CadnaA
del entorno de andlisis y que influye en la propagacién del sonido en campo libre:

& FASE1

En una primera fase se configura adecuadamente CadnaA para llevar a cabo la simulacién de
impacto acustico deseada:

= Configuracion general

En primer lugar, se define el método de calculo CNOSSOS-EU como el estandar para el
calculo de los niveles de ruido generados por fuentes de ruido en medio ambiente
exterior, como en este caso la embarcacién de dragado encargada de los trabajos de
extraccién y aportacion de arenas.

Se definen también las franjas horarias correspondientes a los periodos de dia, tarde y
noche, segln lo indicado en la legislacidn vigente, asi como los indices de ruido a evaluar
en cada uno de ellos (Lg, L, Y Ln, respectivamente).

=  Configuracidn de reflexiones

Para este tipo de cdlculos se configuran las reflexiones con un orden maximo de
reflexion de 2, lo que equivale a decir que se han de considerar hasta las reflexiones de
22 orden.

En base al manual de buenas practicas, el agua, las calles y carreteras se consideran, en
términos acusticos, totalmente reflectantes (G=0), mientras que los edificios se
consideran parcialmente absorbentes (G=0.2) y una absorcidn acustica media para
terrenos blandos y jardines (G=0.5).

= Configuracién de condiciones meteorolégicas

La influencia de las condiciones meteoroldgicas en la propagaciéon del sonido se
configura de manera que la probabilidad de ocurrencia de condiciones atmosféricas
favorables a la propagacién del sonido en todas las direcciones es de un 50% durante el
periodo diurno, de un 75% durante el periodo de tarde y de un 100% durante el periodo
nocturno. La temperatura ambiental de referencia es de 10°C y la humedad relativa es
del 70%.

= Configuracion del MDT (Modelo Digital del Terreno)

Para obtener el modelo 3D del entorno se aplica la técnica de triangulacion de los puntos
de cota, elevando aquellos emisores con cota negativa a cota de terreno positiva.
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=  Configuracion de la malla de calculo

Por ultimo, se configura una malla de calculo de 10 metros x 10 metros, suficiente para
el analisis de las zonas de estudio, y una altura de recepcidn de 4 metros sobre el nivel
del terreno, tal y como indica la legislacidn acustica aplicable.

& FASE 2

Una vez configurados los parametros de calculo en CadnaA, se implementa el modelo del
entorno objeto de estudio, entendiendo por tal aquel con las curvas de nivel del terreno, las
edificaciones proximas existentes, los muros y el resto de objetos susceptibles de influir en la

propagacion acustica del sonido.

Figura 17. Modelo digital del terreno correspondiente al entorno del drea de dragado

Figura 18. Modelo digital del terreno correspondiente al entorno del area de vertido
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& FASE 3

En tercer lugar, se implementan en el modelo de CadnaA los entornos de analisis, asi como los
objetos asociados a los trabajos de extraccion y aporte de arenas, en este caso, la draga
encargada de las tareas de dragado y extraccion, en sus correspondientes zonas de actuacion.

Durante los trabajos de extraccion, la draga se movera por el interior del drea de dragado,
extrayendo arenas del suelo marino en diferentes localizaciones. Por su parte, tal y como se
adelanté en el apartado 3.2, durante los trabajos de aportacidn de arenas la draga se situara al
menos a 600 metros del area de vertido, a lo largo de aproximadamente 2 km frente a la playa

de Gava.

Figura 19. Integracion de la draga en el area de dragado

DRAGA

Figura 20. Integracion de la draga en el entorno del area de vertido
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5.2.2. CARACTERIZACION DE LAS FUENTES DE RUIDO

La principal fuente de ruido a considerar en el presente trabajo es, como se ha dicho, la embarcacion
encargada de realizar los trabajos de extraccidn y vertido de arenas en las areas de dragado y de vertido,
respectivamente. Por ello, dado que dicha embarcacidn es el Unico foco de ruido en su entorno préximo,
no se tienen en cuenta las posibles fuentes contributivas de ruido ya existentes en la zona y ubicadas en
tierra firme, en particular las carreteras y viales de la costa, asi como las embarcaciones atracadas en el
puerto deportivo de Port Ginesta.

En el caso que ocupa al presente proyecto y con el objetivo de evaluar el escenario acustico mas
desfavorable, se asume que la draga funciona de manera continua durante todo el dia y a mdxima

potencia, tanto en las operaciones de dragado como de vertido de arenas. Por ello, se configura el objeto
de draga con las potencias acusticas indicadas en la Tabla 6.

Figura 21. Vista 3D de la integracion de la draga dentro del area de dragado definida, en las proximidades de Port Ginesta

Figura 22. Vista 3D de la integracion de la draga en las proximidades del drea de vertido, en la playa de Gava
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5.2.3. RESULTADOS: OPERACIONES DE DRAGADO

5.2.3.1. Posiciones de draga

Para el analisis de las operaciones de extraccion de arenas en Port Ginesta con la draga definida en el
apartado 3.3, se seleccionan 3 posiciones de la draga dentro del drea de dragado, como representativas
de posibles escenarios acusticos conflictivos.

—

\ — I | | e .
! - & POSICION DE LA DRAGA

ENTORNOS RECEPTORES

Figura 23. Posiciones de draga seleccionadas para el analisis acustico de las operaciones de dragado y entornos receptores
de referencia

5.2.3.2. Impacto acustico de la draga

Una vez realizadas las simulaciones de dragado de la draga con su potencia acustica correspondiente
(Tabla 6), se obtienen en los entornos receptores los siguientes resultados.

Ly (dBA) <46 <46 <45 <38
DiA 0.C.A. (dBA) 68 68 68 65

)

L. (dBA) <47 <47 <46 <39

1 TARDE 0.C.A. (dBA) 68 68 68 65
o]
L, (dBA) <48 <48 <47 <40

NOCHE | 0.CA.(dBA) 58 58 58 55

o]
Ly (dBA) <46 <19 <49 <50

DiA 0.CA. (dBA) 68 68 68 65

=]
L (dBA) <46 <20 <49 <50

2 TARDE 0.CA. (dBA) 68 68 68 65
=]
L, (dBA) <47 <20 <50 <50

NOCHE | 0.CA.(dBA) 58 58 58 55

M

Ly (dBA) <37 <35 <39 <49

DiA O.C.A. (dBA) 68 68 68 65
L. (dBA) <38 <36 <40 <50

3 TARDE 0.C.A. (dBA) 68 68 68 65
L, (dBA) <39 <37 <40 <50

NOCHE | O.C.A.(dBA) 58 58 58 55

o] o] o] o]

0.C.A. = Objetivo de Calidad Acustica
Tabla 12. Niveles de ruido en periodos de dia (Lg), tarde (L) y noche (L,) en los entornos receptores de referencia, debido a
la extraccién de la draga, en las posiciones seleccionadas
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De los resultados obtenidos se concluye que con la draga evaluada se cumplen los limites establecidos
para los objetivos de calidad acustica aplicables a cada uno de los entornos receptores mas préximos a

la zona de dragado.

En el apartado 8.1 se muestran los mapas de ruido de los indices Lg, Le y Ln que se obtendrian, por tanto,

durante los trabajos de dragado con la draga analizada.

v DRAGA EN POSICION 1

v" DRAGA EN POSICION 2

T 45a=
I 50 == ..
Cs5a=
T 60e= .
5=
70 s=
I 75 =
C80==_.
Crara= .
N 90 ==
N 95 ==

Figura 24. Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 1 del area de dragado

<50
< 55
<60
< 65
<70
<75
< 80
< 85
< 90
< 95

Figura 25. Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 2 del area de dragado
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v" DRAGA EN POSICION 3

N o5 <=

Figura 26. Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 3 del area de dragado
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5.2.4. RESULTADOS: OPERACIONES DE VERTIDO

5.2.4.1. Posiciones de draga

Para el anadlisis del impacto acustico debido a los trabajos de bombeo en el area de vertido, se
seleccionan 3 posiciones de la draga a 600 metros de la costa, tal y como se indicé en el apartado 3.2,y
se evaluan los niveles de ruido recibidos en los entornos residenciales mas préximos.

JORAGA &

- POSICION DE LA DRAGA

‘DRAGA 4

R5-RT ‘ ENTORNOS RECEPTORES

Figura 27. Posiciones de draga tomadas como referencia para el analisis acustico de las operaciones de vertido debido al
bombeo de arenas desde la draga

5.2.4.2. Impacto acustico de la draga

Una vez realizadas las simulaciones de bombeo de la draga con su potencia acustica correspondiente
(Tabla 6), se obtienen en los entornos receptores los siguientes resultados.

POSICION > RECEPTORES
pEDRAGA PERIODO iNDICE - RE =
Ly (dBA) <47 <40 <35
Dia 0.C.A. (dBA) 65 65 65
|| ||
L. (dBA) <47 =41 <36
4 TARDE 0.C.A. (dBA) 65 65 65
5] 5]
L, (dBA) <48 <42 <36
NOCHE 0.C.A. (dBA) 55 55 55
|| || ||
Ly (dBA) <40 =47 <42
DIA 0.C.A. (dBA) 65 65 65
5] 5] 5]
L. (dBA) <41 <48 <43
5 TARDE 0.C.A. (dBA) 65 65 65
|5 || ||
L, (dBA) <42 <49 <44
NOCHE 0.C.A. (dBA) 55 55 55
|| ||
Ly (dBA) <35 =42 <47
DiA 0.C.A. (dBA) 65 65 65
5] 5]
L. (dBA) <36 <43 <47
6 TARDE 0.C.A. (dBA) 65 65 65
|| ||
L, (dBA) =37 <44 <48
NOCHE 0.C.A. (dBA) 55 55 55
|| || ||

0.C.A. = Objetivo de Calidad Acistica
Tabla 13. Niveles de ruido en periodos de dia (Lg), tarde (Le) y noche (L,) en los entornos receptores de referencia, debido al
bombeo de la draga, en las posiciones seleccionadas
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De los resultados obtenidos se concluye que con la draga evaluada se cumplen los limites establecidos
para los objetivos de calidad acustica aplicables a cada uno de los entornos receptores mas préximos a
la zona de vertido.

En el apartado 8.2 se muestran los mapas de ruido de los indices Lg, Le y Ln que se obtendrian, por tanto,
durante los trabajos de bombeo con la draga analizada.

v DRAGA EN POSICION 4

Figura 28. Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 4, proximo al area de
vertido

v" DRAGA EN POSICION 5

Figura 29. Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 5, proximo al area de
vertido
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v" DRAGA EN POSICION 6

[ 45<=__ <50
50 <= <55
[ 55<=_ <60
[ 60==._ <65
[l 65 <= <70
I 70=<=_ <75
I 75 <= <80
[ 80<= =85
[Tas<= <90
B 90 <= <95
N o5 <=

Figura 30. Nivel global de ruido nocturno, Ln (dBA), generado por la draga ubicada en la Posicion 6, proximo al area de
vertido

P4gina 35 de 56 sonen:m\

Ingenieria Acustica

— S 4 J



ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA) REF. 220302039

6. CONCLUSIONES

Del estudio realizado se obtienen las siguientes valoraciones y conclusiones:

= El presente trabajo se centra en el andlisis del impacto acustico que genera sobre su entorno
proximo una draga o embarcacidn de dragado, en relacidn a los trabajos de extraccidn y aportacion
de arenas que se prevén realizar al sur del Llobregat, entre Port Ginesta (Sitges) y la Playa de Gava
(Gavad), en la provincia de Barcelona.

= El drea de dragado se ubica en el entorno de Port Ginesta, en el término municipal de Sitges,
ocupando una extensién aproximada de 20 hectareas en el mar, frente al puerto deportivo y las
playas de Covafumada y parcialmente Castelldefels . El area de vertido, por su parte, se emplaza en
la propia playa de Gava, entre la desembocadura de la Riera del Canyars y el Carrer de Begur, a lo
largo de aproximadamente 2 kilémetros de longitud.

= Las areas acusticas préximas a las zonas de dragado y de vertido se clasifican como dreas
recreativas, dada la existencia del puerto deportivo y la relevancia turistica de la zona v,
principalmente, como areas residenciales, con multiples complejos hoteleros y edificios de
viviendas a lo largo de todo el paseo maritimo.

= De las mediciones acusticas realizas in situ en diferentes puntos representativos de la zona, sin
actividad alguna relativa a los trabajos de extraccion y vertido de arenas, se concluye que el ruido
de fondo preoperacional estd en general por debajo de los objetivos de calidad acustica aplicables
a las diferentes areas acusticas del entorno, en cada uno de los periodos del dia. Asimismo, no se
aprecian fuentes de ruido continuas destacables, mas alla de la menor o mayor afluencia de gente
por la calle o en las zonas de playa, o de la menor o mayor intensidad y tipologia de trafico que
circule por los ejes viarios y ferroviarios proximos.

= Segln lo definido en el proyecto general, se prevé que el funcionamiento de la draga sea continuo
a lo largo de todo dia, independientemente del periodo de que se trate. Con el objeto de analizar
las condiciones acusticas mas desfavorables, se asume que dicho funcionamiento tiene lugar de
manera continua y a maxima potencia acustica, tanto en los trabajos de extraccién como en los de
vertido. En tales condiciones, si bien se obtendran las huellas sonoras correspondientes a los
periodos de dia, tarde y noche, serd este ultimo el que determine el grado de cumplimiento de los
objetivos de calidad acustica aplicables, toda vez que se trata del periodo mas restrictivo y que
requiere de mayor proteccién contra la contaminacion acustica.

= Para el presente estudio se toma como referencia una draga con una potencia acustica global
maxima, Lw, de 102 dBA, tanto para el funcionamiento en modo dragado como en modo bombeo.

= De los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones, se concluye que, tanto en el periodo de
dia como de tarde y noche, el nivel de ruido que alcanza las areas acusticas y las edificaciones mas
proximas cumplen con los correspondientes objetivos de calidad acustica, en las operaciones de
dragado como de vertido, con la draga analizada.

= Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la realizacién de los trabajos de extraccidony
aportacién de arenas previstos en la zona objeto de estudio deben llevarse a cabo con una draga
tal que su potencia acustica maxima, Ly, ya sea en modo dragado o en modo bombeo, no exceda
los 102 dBA, como la tomada aqui como referencia. En caso de necesitar una draga de mayor
capacidad de succidon y/o bombeo y, consecuentemente, de mayor potencia acustica, sera
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necesario analizar detalladamente su impacto acustico y, en caso de superar en algun punto los
niveles limite del correspondiente periodo, deberdn tomarse las medidas correctoras oportunas,
como puede ser restringir la operacidn a los periodos de dia o tarde, sin incurrir en periodo
nocturno, o bien a solicitar la suspension de los objetivos de calidad acustica durante el tiempo que
duren los trabajos descritos, justificando debidamente la necesidad técnica del uso de dicha draga.

NOTA: Independientemente de los resultados tedricos obtenidos en el presente estudio, una vez entre
en funcionamiento la draga, deberdan realizarse las correspondientes mediciones acusticas in situ del
ruido que genera el funcionamiento de la misma, tanto en los trabajos de dragado como en los de
vertido, siguiendo el procedimiento descrito en la legislaciéon acustica vigente. El objetivo es el de
garantizar el cumplimiento de los valores limite de inmision exigidos para cada caso, segln lo indicado
en la legislacién acustica aplicable. Los niveles de ruido que se registren in situ deberan corregirse por
ruido de fondo y podran conllevar también una correccién de los mismos por la posible presencia de
componentes tonales, de baja frecuencia y/o impulsivas, tal que incrementen el nivel medido hasta en
9 dB.
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7. TECNICOS RESPONSABLES

El personal de Sonen, Centro de Acustica e Servizos de Telecomunicaciéns, S.L. encargado de realizar el

estudio descrito en el presente informe, ha sido el siguiente:

NOMBRE CARGO TITULACION
Oscar Director de Ingeniero Técnico de A =
Outumuro Cid laboratorio Telecomunicacion é‘/ .
Javier Director de Ingeniero Técnico de
Castillo Cid calidad Telecomunicacion L=
Pablo Director Ingeniero de
Gomez Pérez técnico Telecomunicacion
David Técnico Graduado en r
Lago Lago Ciencias Ambientales

Tabla 14. Personal de SONEN responsable
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8. ANEXO I. MAPAS DE RUIDO

8.1. DRAGA: MODO DRAGADO
8.1.1. DRAGA EN POSICION 1

8.1.1.1. Nivel de ruido en periodo dia (L4)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

8.1.1.2.

REF. 220302039
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039
8.1.2. DRAGA EN POSICION 2

8.1.2.1. Nivel de ruido en periodo dia (L4)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039

8.1.2.2. Nivel de ruido en periodo tarde (Lc)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039
8.1.2.3. Nivel de ruido en periodo noche (L,)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA) REF. 220302039

8.1.3. DRAGA EN POSICION 3

8.1.3.1. Nivel de ruido en periodo dia (L4)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

8.1.3.2.

REF. 220302039

Nivel de ruido en periodo tarde (L)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA) REF. 220302039

8.1.3.3. Nivel de ruido en periodo noche (L.)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039

8.2. DRAGA: MODO BOMBEO

8.2.1. DRAGA EN POSICION 4

8.2.1.1. Nivel de ruido en periodo dia (L4)
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8.2.1.2. Nivel de ruido en periodo tarde (Lc)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039
8.2.1.3. Nivel de ruido en periodo noche (L)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039

8.2.2. DRAGA EN POSICION 5

8.2.2.1. Nivel de ruido en periodo dia (L4)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT

Nivel de ruido en periodo noche (L)

8.2.2.3.

Y A 4V 5

vivas
S¥HY 30 OGHEIA 30 SOrYEVHL OOMVZTY: B9 201 Ay

‘WO COOW N3 A NOIOISDA N3 VOYHO YINOD VISHIH Yhning
NGIOVTLIS W13 VP11 3HOON GODYAA N3 OGNk 30 WBOTS T3AN

005 8L 10

T
ObLL9GT

0 oW
10 noy

WoISiATH

VAV 30 VNI S
30 NODVIHON 30 SINOCV 340 SYIY OIRA0 DSTON DLWl

CUERII00

NAE-OSIH | PN 68513 SYOVNIGHO00 18
(VHOIWYID YAYD - YAYD 30 1LY

WOIVZIVO0
scommcomz

EETECTIE

LVOIEOTI TIO WS ¥ VOVILLS VAV W1 YT 30 NGIOVLNOMY.

01934084 A0 GIALL

Buogjadieg 2p Hod ‘\

WNG10HYE 30 1504 OMYNDBIL34

YNO130HvE
30 VIONIAQYHd

06 - G8 =
S8 -08
08-G.mm
§.-0Lmm
0L -S9mm
§9-09
09-59
G5 -05mm
05 -S¥
(vap) uq
OdiNd 30 13AIN

T
0rLBOS Y

vovua Il
oaian3avaey [
S3NOIOVOIHIa3
Olyy13ouvd
STWIA ===
TIAIN 30 SYAHND
S013rdo

ETUELTTTHETN -

P E—————————

uauos _
( S —
\ A

OANIITHOLTET

OPZ'805Y

A

mw 2

2 e

et emmm=EE
G=====zoc===

2

e

5

L g mEwREREEEC

0L0'6kY

T el

(LT

EJEQ

e CES
Coozzmzzztoomessct

T T
008k o5 Lir

Acustica

ierna

s
g
=i
2
&

sonen’

Ingen

Pagina 53 de 56

3 \ §
0L08r N oL
1 kY 1




ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA) REF. 220302039

8.2.3. DRAGA EN POSICION 6

8.2.3.1. Nivel de ruido en periodo dia (L4)
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ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO DE LA APORTACION DE ARENAS A PLAYA EN EL SUR DEL LLOBREGAT (BARCELONA)

REF. 220302039

8.2.3.3.

Nivel de ruido en periodo noche (L)
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ANEJO IV

Informe de compatibilidad con la estrategia
marina de la Demarcacion marina Levantino-
Balear de la actuacion “Aportacion de arenas a
las playas situadas al sur del Llobregat (2022-
2023 y posible prorroga 2024). Port de
Barcelona”. Febrero 2022.

CARACTERIZACION PREVIA DE LA ZONA A DRAGAR DE LA OBRA: APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT
(2022 — 2023-con posible prorroga 2024). CAMPANA 2022.



m SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO
» 2222 « MINISTERIO AMBIENTE

™" PARA LA TRANSICION ECOLOGICA DIRECCION GENERAL DE LA
Y EL RETO DEMOGRAFICO COSTA Y EL MAR

F;

=]

OFI1CIO DESTINATARIO

FECHA: 21 de febrero de 2022 )
_ DEMARCACION DE COSTAS EN CATALUNA
SU/REF: (BARCELONA)

NUESTRA/REF:

ASUNTO:

INFORME DE COMPATIBILIDAD CON LA ESTRATEGIA MARINA
DE LA DEMARCACION MARINA LEVANTINO-BALEAR DE LA
ACTUACION “APORTACION DE ARENAS A LAS PLAYAS
SITUADAS AL SUR DEL LLOBREGAT (2022-2023 Y POSIBLE
PRORROGA 2024). PORT DE BARCELONA’.

Con fecha 20 de enero de 2022 tiene entrada en la Demarcacién de Costas en Catalufia solicitud
de informe de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear, segun lo establecido en
el articulo 3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de proteccion del medio marino para la
ocupacion dominio publico maritimo-terrestre de la actuacion “APORTACION DE ARENAS A LA
PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT (2022, 2023 Y POSIBLE PRORROGA 2024).
PORT DE BARCELONA".

Junto con la solicitud se adjunta la siguiente documentacion:

- Proyecto “Aportacién de arenas a la playa situada al sur del Llobregat (2022,2023 y
posible prérroga 2024)”, redactado por la empresa Tecnoambiente para el Port de
Barcelona en noviembre de 2021.

- Estudio de compatibilidad ambiental del proyecto de aportacion de arenas a la playa
situada al sur del Llobregat (2022,2023 y posible prorroga 2024) con la estrategia marina
levantino-balear, redactado por la empresa Tecnoambiente para el Port de Barcelona en
enero de 2022.

Tras examinar la documentacion, se solicita a la Autoridad Portuaria de Barcelona mas
aclaraciones acerca de la caracterizacion de la calidad de las aguas y los sedimentos, asi como
las actas de laboratorio correspondientes a los analisis realizados que se reciben el dia 28 de
enero de 2022 por registro de la Demarcacion de Costas en Catalufa.

ANTECEDENTES

La Declaracion de Impacto Ambiental sobre el Plan Director del Puerto de Barcelona (Boe num
164 de 10 de julio de 2000) establecia que al objeto de mitigar la erosién que se producira en el
tramo de costa situado al sur del desagile de la laguna de la Ricarda se llevarian a cabo aportes
periodicos de arena. Podia optarse por realizar anualmente la aportaciéon, en cuyo caso el
volumen de arena a aportar seria similar al transporte neto medio anual calculado en esta zona
(unos 100.000 m?*/afio), o bien espaciar mas los aportes en el tiempo, nunca mas de cinco anos.
En este ultimo caso el volumen de arena de aportacion equivaldria al resultado de multiplicar el
transporte neto medio anual de la zona por el nUmero de afios transcurridos sin haber efectuado
los aportes. Para realizar estos aportes se contemplaba la posible utilizaciéon de arena que la
dinamica litoral acumula en el dique de Port Ginesta.

Pza San Juan de la Cruz s/n
28071 Madrid
TEL.: 91 5976000



Hasta la fecha, se han llevado a cabo 15 aportaciones (la primera aportacion se realizé en 2007
con caracter quinquenal correspondiente al periodo 2003-2007, desde 2008 al 2011 se realizaron
de la segunda a la quinta aportacion en modalidad anual. En 2012 (sexta) la aportacion realizada
fue de unos 60.000 m3. En el trienio 2013-2015 (séptima, octava y novena) la cantidad que se
aporto fue de unos 265.000 m3, por este motivo se decidié aportar 375.000 m® en el periodo
2016-2018 (décima, decimoprimera y decimosegunda) donde, ademas, se recuperé el déficit
acumulado hasta ese momento. La aportacién en el periodo 2019-2021 (decimotercera, décimo
cuarta y décimo quinta) ha sido de 332.262,61 m®. Todas estas aportaciones se han llevado a
cabo mediante la extraccion del sedimento acumulado en las inmediaciones de Port Ginesta.

En la Resoluciéon de autorizacion de dragado para la 152 aportacion (Campafa 2021) de 28 de
mayo de 2021 emitida por la Demarcacion de Costas en Catalufa, se establecio, entre otras, las
siguientes consideraciones:

“Por altimo, cabe indicar que la campafa 2021 (152 aportacion), tal y como se viene
estableciendo en las autorizaciones administrativas oforgadas por esta Demarcacion de Costas
desde el afio 2018, y siguiendo las recomendaciones de los estudios técnicos realizados en la
zona de dragado, sera la ultima campafia que pueda ejecutarse en los poligonos de extraccion
establecidos en las inmediaciones de Port Ginesta, siendo necesario para futuras camparas que
el promotor de la actuacion localice otras zonas de dragado Optimas y con caracteristicas
similares a las playas del sur del Llobregat donde debe realizarse la aportacion”.,

Tras la Resolucién anterior, la Demarcacion de Costas en Catalufia ha mantenido diversas
reuniones con el promotor, la Autoridad Portuaria de Barcelona, para llegar a un acuerdo en
cuanto a cambiar la fuente de material para poder ejecutar las aportaciones a las que se
encuentra obligado por Declaracion de Impacto Ambiental y los plazos necesarios para poder
materializar dicho cambio de fuente. Con respecto a dicho cambio de fuente de material de
aportacion, el 29 de noviembre de 2021 tuvo entrada por el registro oficial de la Demarcacion de
Costas oficio de la Autoridad Portuaria de Barcelona en el que se incluia la siguiente
documentacion:

- Un pliego para caracterizar dos yacimientos del estudio “Ampliacién del estudio geofisico
marino hasta profundidad de 100 m entre el puerto de Barcelona y Portbou” de la
Direccion General de la Costa y el Mar, que presentan caracteristicas similares a las
playas de aportacion (playas del sur del Llobregat). Los trabajos contemplados en el
pliego, ademas de la caracterizacion de los yacimientos, incluyen el tramite ambiental y
un estudio de dinamica litoral de las playas del sur del Llobregat con el objetivo de
optimizar la aportacion. En este pliego se indica que la duracion aproximada de los
trabajos descritos asciende a 25 meses (9 meses para el informe de caracterizacién de
yacimientos, el estudio de impacto ambiental y el estudio de hidrodinamica y 16 meses
para la tramitacion ambiental hasta la resolucion de la DIA). Este cronograma presenta
un escenario aproximadamente de 2 afios hasta contar con la tramitacién necesaria para
la iniciar la extraccion de material de los nuevos yacimientos para la regeneracion de las
playas del sur del Llobregat.

- Como solucion temporal hasta la conclusion de los trabajos descritos en el pliego anterior
se presenta proyecto (el mismo que se adjunta con la presente solicitud) para continuar
con las aportaciones en las playas del sur del Llobregat mediante extraccion de material
en las inmediaciones de Port Ginesta durante los préximos 2 afos (2022 y 2023), con
opcion de prorrogar hasta 2024 si la tramitacion de los trabajos incluidos en el pliego



anteriormente descrito se demorase por cualquier circunstancia con el objetivo ultimo de
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la DIA del afio 2000.

Como respuesta a la documentacion anterior, la Demarcacion de Costas en Catalufa emitid
oficio el 2 de diciembre de 2021 en el que presta conformidad a continuar con las extracciones
en el entorno de Port Ginesta durante los afios 2022-2024, de acuerdo con el calendario previsto
en la documentacién presentada, condicionado a que con anterioridad a cada aportacién anual
la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) presente un informe técnico que avale la posibilidad
de realizar dicha extraccién de arena en el entorno de Port Ginesta.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Segun la documentacién remitida el objeto del proyecto es la definicion de las obras de dragado
de 200.000 m?® para el periodo 2022-2023 y adicionalmente, en caso de prérroga, de 100.000 m?
mas para el afio 2024, con el objetivo de aportarlos en el tramo de costa situado al sur del
desague de la laguna de la Ricarda.

Las obras del proyecto consisten en dragar en un area definida en las proximidades de Port
Ginesta (figura 4) y efectuar la colocacion de estos materiales en un tramo de costa situado al
sur del desague de la laguna de la Ricarda (figura 3).



La experiencia acumulada por la APB en las diferentes campafias realizadas hasta la fecha
permite garantizar la suficiencia del area delimitada para la obtencién de la cantidad anual
estimada teniendo en cuenta una seccion tipo de dragado con un talud 5H:1V. Dentro de la zona
de extraccion el dragado se limitara a las zonas comprendidas entre las cotas batimétricas -4 y -
9.

Anualmente, y antes de cada aportacion, la direccion de obra indicara las zonas concretas de
extraccién y las zonas de aportacién dentro de las areas definidas en este proyecto.

El dragado del lecho marino se ejecutara mediante una embarcacion tipo draga de succién en
marcha. Este tipo de dragas autopropulsadas estan disefiadas para dragar de forma continua un
elevado volumen de sedimento de manera sencilla, econédmica y con gran precisién. Para
reubicar el material dragado en la zona objetivo de la playa se emplea una tuberia de impulsién
flotante. El material se distribuira mediante medios mecanicos.

INVENTARIO AMBIENTAL

En el documento “Estudio de compatibilidad ambiental del proyecto de aportacion de arenas a la
playa situada al sur del Llobregat (2022,2023 y posible prorroga 2024) con la estrategia marina
levantino-balear” se presenta un inventario ambiental sobre el medio fisico que incluye un analisis
del clima maritimo y el estudio batimétrico de julio de 2021 tras realizar la operacion de dragado
y aportacion de la campana 2021.

Entre la documentacién presentada se incluye un estudio sobre la calidad de las aguas con base
en la toma de 4 muestras de agua en la zona de extraccion y 4 en la zona de aportacién (2 en El
Prat de Llobregat y 2 en Gava). En cada estacién se ha realizado un perfilado termohalino de la
columna de agua mediante equipo CTD. Los valores medios de turbidez se pueden considerar
bajos 0 muy bajos (promedio de 0,7 FTU). Respecto a los analisis de laboratorio, los resultados
obtenidos indican que la calidad de las aguas marinas en la zona de estudio es en general buena.
El contenido de material en suspensioén, los valores de clorofila, las concentraciones de
nutrientes, los valores de metales y el contenido de hidrocarburos es bajo.

En la documentacién presentada también se incluye una caracterizacion del sedimento siguiendo
lo establecido en la Instruccién Técnica para la Gestion Ambiental de las Extracciones Marinas
para la obtencion de Arenas (ITEA 2010). Las muestras analizadas fueron tomadas entre los
dias 15y 16 de diciembre de 2021.

El calculo de puntos de muestreo se ha realizado siguiendo el art. 12 de la ITEA y se determina
en base al area de dragado (511.069 m?). Aplicando la férmula del articulo 12 seria necesario un
minimo 7 estaciones de muestreo. No obstante, dada las caracteristicas del area a dragar y el
objetivo de los trabajos, se ha considerado que es necesario tomar un mayor numero de
muestras. En total se han tomado 15 muestras superficiales en la zona de extraccion (PRAT-S8
a PRAT-S22):



También se han analizado los sedimentos presentes en 2 zonas de aportacién con un total de 9
estaciones de muestreo (4 en la playa de El Prat de Llobregat, PRAT-S1, S2, S3y S24,y 5 en
la zona de Gava, PRAT-S4, S5, S6, S7 y S23):

De la caracterizacion de los sedimentos de la zona de dragado se arrojan las siguientes
conclusiones:



e Segun la informacion presentada, los resultados granulométricos del material analizado
muestran unos fondos compuestos principalmente por arenas finas, seguidas de arenas
medias y arenas muy finas. El Dsg se encuentra entre 0,12 mm y 0,22 mm siendo la media
de 0,18 mm.

e Todas las muestras analizadas en la zona de extraccion presentan valores de Carbono
Organico Total (COT) =1% tal y como establece la ITEA. En cuanto al contenido en finos,
todas las muestras presentan un contenido <5% conforme a la ITEA a excepcién de la
muestra S8 que presenta un contenido del 6,7%. En cualquier caso, el promedio del
contenido en finos de la totalidad del material a dragar no supera los umbrales
establecidos en la ITEA.

¢ Se hallevado a cabo una caracterizacion quimica conforme a lo establecido en el articulo
17 de las Directrices para la Caracterizacion del Material de Dragado y su reubicacion en
aguas del Dominio publico maritimo-terrestre (DCMD 2015; exceptuando el analisis del
TBT y sus productos de degradacion), siendo todos los resultados obtenidos inferiores a
los umbrales establecidos para el Nivel de Accion A.

e Los resultados obtenidos para el anadlisis quimico de las muestras de la zona de
extraccién se encuentran dentro de los umbrales establecidos en el articulo 14 de la ITEA
a excepcion de la fraccion arenosa de la muestra S18 que presenta un contenido en Hg
de 0,26 mg/kg, superior al 0,1 mg/kg establecido.

La caracterizacion de los sedimentos realizada en las dos zonas de aportacién analizadas indica
que en la zona de El Prat de Llobregat el Dsy oscila entre 0,17 y 0,27 mm, mientras que en la
zona de Gava el Dsp se encuentra entre 0,15y 0,24 mm.

De lo anterior puede deducirse que el material caracterizado en la zona de dragado es compatible
con el caracterizado en las posibles zonas de aportaciéon presentadas.

Indistintamente de los resultados mostrados y con el objetivo de corroborar la idoneidad del
material dragado con el de aportacion, anualmente la APB facilitara la informacién actualizada
sobre la aptitud de los materiales en la zona definida para la extraccibn mediante el
correspondiente informe “Caracterizacion fisico-quimica y bioldgica de los fondos de arenas del
exterior de Port Ginesta”, que, a su vez, incluira el analisis ambiental del area concretando, asi
mismo, las caracteristicas especificas del Plan de Vigilancia Ambiental para ese afio.

En lo que se refiere a los espacios protegidos, la zona de dragado es adyacente al Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC)/ Zona de Especial Proteccién Para las Aves (ZEPA) ES5110020
Costes del Garraf, y estda a mas de 5 km de la ZEPA ES0000153 Espacio Marino del Baix
Llobregat-Garraf.

El area de aporte en la playa del Prat pertenece, en su parte sumergida, a la ZEPA ES0000153
Espacio Marino del Baix Llobregat-Garraf y en la zona de la playa de Gava se encuentra a
aproximadamente 1 km del LIC/ZEPA ES5110020 Costes del Garraf. Ademas, préxima a la zona
de aportacion, especialmente en la zona de El Prat de Llobregat, se encuentra la Zona de
Especial Conservacion (ZEC)/ ZEPA de ambito terrestre ES0000146 Delta del Llobregat.

Estos espacios se caracterizan tanto por la presencia de habitats prioritarios como las
fanerégamas marinas, como por la presencia de especies pelagicas y avifauna de interés.



En la documentacion presentada se identifican los Habitats de Interés Comunitario siguientes en
el entorno de la actuacion:

- HIC 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco
profunda.

- HIC 1130 Estuarios

- HIC 1150 Lagunas costeras

- HIC 1160 Grandes calas y bahias poco profundas

- HIC prioritario 1120 Praderas de Posidonia Oceanica

Con respecto al HIC 1110, que tiene mas presencia en el area de estudio y esta asociado a la
presencia de praderas de Cymodocea Nodosa y al habitat prioritario HIC 1120 Praderas de
Posidonia, en la documentacion se adjunta una imagen donde se observa la distribucion de
ambas fanerégamas con respecto al area de estudio:

No obstante, los trabajos subacuaticos de seguimiento y control llevados a cabo en 2021 durante
el PVA del proyecto de la 152 aportacion han mostrado la presencia de un habitat benténico muy
homogéneo compuesto en su mayor parte por arenas bien calibradas, las cuales presentan un
grado de sensibilidad ambiental baja, debido a su amplia distribucion y bajo grado de amenaza
en el Mediterraneo. Las escasas zonas de afloraciones rocosas colonizadas por algas fotéfilas
presenta, del mismo modo, una sensibilidad ambiental baja, debido a que forman habitats
comunes, que ocupan amplias superficiales en el Mediterraneo Nord-occidental y se trata de un
habitat poco amenazado. Asimismo, no se ha detectado la presencia de Cymodocea nodosa en
la zona entre Port Garraf y Port Industrial de Vallcarca, donde si se habia detectado en afos
anteriores. Tampoco se ha detectado presencia de Posidonia Oceanica en las zonas
inspeccionadas, ubicadas al oeste del area de extraccion de arena del proyecto en estudio.



Se ha caracterizado la fauna bentodnica existente en las muestras obtenidas de la zona de
extraccién y de las zonas de aportacion. Los resultados indican que los poliquetos, los bivalvos
y los crustaceos son los grupos mas importantes en el area de estudio. En términos generales,
el analisis taxondmico revela la presencia de especies ligadas a fondos blandos de arenas finas
o muy finas poco profundas. La comunidad macrobentdnica identificada presenta similitudes con
otras comunidades que se encuentran a profundidades comparables en otros ambitos de la costa
catalana.

En cuanto a las comunidades pelagicas, segun documentacion presentada, en el mediterraneo
podemos encontrar de modo regular los siguientes cetaceos: delfin mular (tursiops truncatus), el
delfin listado (stenella coeruleoalba) y el delfin comun (Delphinus delphis), el calderdn gris
(Grampus griseus) y el calderon comun (Globicephala melas), el ballenato Cuvier (Ziphius
cavirostris) y el cachalote (Physeter macrocephalus), asi como el rorcual comun (Balaenoptera
physalus). El frente maritimo de Barcelona presenta una zona de paso para muchos de estos
animales.

En referencia a los quelonios, la tortuga mas comun en el ambito de estudio es la tortuga boba
(Caretta Caretta). En los ultimo afos se han intensificado los nidos de esta especie a lo largo de
la costa catalana, entre ellos los mas cercanos son los siguientes: en octubre de 2019 se
observaron crias de tortuga boba nacidas de un nido en la Playa de Castelledefels; en julio de
2020 se verificd una puesta de tortuga boba en la playa de la Mar Bella en Barcelona (15 km al
noreste), en verano de 2021 se localizaron tres nidos en Calafell (30 km al sur). También le
consta a esta Demarcacion de Costas varias puestas en las playas de Vilanova i la Geltru.

En lo que respecta la avifauna, el ambito de estudio es muy importante para las aves migratorias.
Entre las aves marinas destacan la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), pardela
mediterranea (Puffinus yelkuan), pardela balear (Pulssinus mauretanicus), gaviota de Audouin
(Larus audoinii), gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) y paifio europeo mediterraneo
(Hydrobates pelagicus melitensis).

El articulo 3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre establece que: “La autorizacién de cualquier
actividad que requiera, bien la ejecucion de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho
0 su subsuelo, bien la colocacion o depdsito de materias sobre el fondo marino, asi como los
vertidos regulados en el titulo IV de la presente ley, debera contar con el informe favorable del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino respecto de la compatibilidad de la
actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente de conformidad con los criterios que
se establezcan reglamentariamente”. De acuerdo con ello el Real Decreto 79/2019, de 22 de
febrero, regula el informe de compatibilidad y establece los criterios de compatibilidad con las
estrategias marinas.

El presente informe se cifie al analisis de la compatibilidad de la actuacion propuesta con los
objetivos generales de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre y los objetivos ambientales especificos
de la estrategia marina levantino-balear, que han sido aprobados, junto con la definicién de buen
estado ambiental, por Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2012 (Anexo del
Acuerdo de Consejo de Ministro por el que se aprueban los objetivos ambientales de las
estrategias marinas espanolas).

Una vez analizada la documentacion disponible, bajo la perspectiva y competencias de esta
Direccion General, se indica lo siguiente:



a)

b)

El presente informe se atiene a lo establecido en el articulo 3 de la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de proteccion del medio marino, sin perjuicio de la necesaria autorizacion
requerida para realizar la actividad otorgada por las administraciones competentes
correspondientes.

La actuacion que se pretende realizar debe ser compatible con los objetivos ambientales
generales y especificos de la Estrategia Marina de la Demarcacion levantino-balear,
aprobada por el Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, y en particular, con los
objetivos ambientales recogidos en el anexo Il del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero
para las actuaciones del epigrafe | (extraccion de aridos submarinos, incluida la realizada
con destino a la creacién o regeneracion de playas) y K (regeneracion de playas), que se
transcriben a continuacion :

Objetivo especifico A: Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su
biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las
zonas que se hayan visto afectados negativamente.

Reducir la intensidad y area de influencia de las

Objetivo ambiental | presiones antropogénicas significativas sobre los

A11 habitats bentdnicos, con especial atencién a los habitats
biogénicos y/o protegidos

Objetivo ambiental | Minimizar las posibilidades de introduccion o expansion

A.1.2 secundaria de especies aloctonas

Reducir las principales causas de mortalidad vy
disminucion de poblaciones de grupos de especies no
comerciales en la cima de la cadena trofica

Objetivo especifico B: Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con
miras a eliminar progresivamente la contaminaciéon del medio marino, para
velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad
marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del
mar.

Objetivo ambiental
A14

i . Reducir la frecuencia de vertidos sin tratamiento
Objetivo ambiental )

B.1.2 adecuado al mar desde embarcaciones y plataformas
Objetivo ambiental | Reducir la cantidad de basuras marinas generadas por
B.1.5 fuentes tanto terrestres como maritimas.

_—r . Garantizar que los niveles de ruido submarino no
Objetivo ambiental . LT - .
B.1.9 generan impactos significativos en la biodiversidad

marina.
No superar los niveles de contaminantes establecidos en
biota por las autoridades competentes y por los
Objetivo ambiental | organismos internacionales, y que las tendencias
B.2.1 temporales sean decrecientes o permanezcan estables
si las concentraciones estan lo suficientemente cercanas
al nivel basal.
Objetivo ambiental | Mantener tendencias temporales decrecientes o estables
B.2.2 en los niveles de contaminantes en sedimentos.




No superar los niveles biolégicos de respuesta a la
contaminacion en organismos indicadores para los que
o . existen criterios establecidos por las autoridades
Objetivo ambiental . . .
B.2.3 gompetentes y por los organismos internacionales, y que
éstos se mantengan dentro de sus rangos de respuestas
basales, o se aproximen a este rango, a lo largo del
tiempo.
Objetivo especifico C: Garantizar que las actividades y usos en el medio
marino sean compatibles con la preservacion de su biodiversidad.
Garantizar que la superficie afectada por alteraciones
Objetivo ambiental | fisicas permanentes causadas por actividades humanas
C.21 sea una proporcion reducida del area total de la
demarcacion levantino-balear.
Garantizar que las alteraciones fisicas localizadas y
permanentes causadas por actividades humanas no
amenacen la perdurabilidad y funcionamiento de los
habitats biogénicos y/o protegidos, ni comprometan el
logro o mantenimiento del BEA para estos habitats.
Ampliar el conocimiento sobre el efecto de las actividades
humanas sobre los habitats, especialmente los
biogénicos y protegidos, sus especies, poblaciones y
comunidades, su sensibilidad, limites de tolerancia y
Objetivo ambiental | capacidad adaptativa y de aclimatacion, especialmente
C.3.5 en relacion a las actividades pesqueras, las construccion
de infraestructuras, los dragados, la extraccién de
recursos marinos no renovables, la contaminacion y la
interaccion con los efectos del cambio climatico
(acidificacion, calentamiento, etc.).

Objetivo ambiental
C.2.2

A la vista de la documentacién e informacion disponible, se observa que los efectos de la
actuacioén propuesta sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina de la Demarcacion
Marina Levantino-Balear, en principio, no pondran en riesgo la consecucion del buen estado
ambiental siempre que se cumplan las medidas propuestas por el promotor y descritas en el Plan
de Vigilancia Ambiental y en el Estudio de Compatibilidad presentados. En definitiva, se trata de
una actuacioén de caracteristicas idénticas a las que la Autoridad Portuaria de Barcelona lleva
desarrollando en los ultimos 15 afios sin incidencias.

No obstante, dado que existe en el entorno lugares de gran valor natural, con figuras de
proteccion ambiental a nivel europeo, de acuerdo al articulo 7.2 del RD 79/2019, de 22 de febrero,
se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones. Las siguientes condiciones,
adicionales a las medidas propuestas por el promotor, deberan llevarse a cabo para que la
actuacién sea plenamente compatible con el contenido de la estrategia marina:

1. Antes del inicio de cada campana, el promotor debera presentar informacion detallada
sobre el poligono de dragado final, inscrito en el presentado en el siguiente proyecto asi
como las disponibilidad de material en el mismo mediante batimetrias actualizadas y
caracterizacion del material disponible que corrobore su idoneidad con las playas de
destino (cumplimiento art. 13 y 14 de la ITEA).
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Las zonas de aportacion del material dragado seran las de los términos municipales de
El Prat de Llobregat con prioridad, y Gava y Viladecans en caso que fuese necesario.
Antes del inicio de cada campafia el promotor especificara la zona de aportacion final,
definiendo el correspondiente poligono. En cualquier caso, la aportacion se realizara en
playa seca, sobre la berma, o en la playa sumergida, siguiendo las necesidades de cada
playa, en su caso. La(s) playa(s) que se elijan como zona de aportacién deberan situarse,
en todo caso, fuera del espacio “Delta del Llobregat” (ES0000146) perteneciente a Red
Natura 2000.

Durante la ejecucion de los trabajos, el promotor debera informar a la Demarcacién de
Costas en Catalufa y resto de autoridades competentes en caso de avistamiento,
interaccion o colisién con alguna de las especies marinas mencionadas en el presente
informe o cualquier otra. Las acciones a llevar a cabo en caso de que ocurra alguno de
estos incidentes seguira lo que establezcan las autoridades medioambientales
competentes o los gestores de los espacios protegidos mencionados en el presente
informe.

Debido al posible anidamiento de la especie Caretta caretta en las playas de aporte, se
recomienda evitar la ejecucion de los trabajos durante estos periodos de anidamiento.
Ademas, durante el aporte de arenas debera incluirse una vigilancia por parte de personal
especializado y en caso de detectarse nidos de la especie, tal y como se indica en el
estudio de compatibilidad aportado por el promotor, deberan balizarse los nidos para
evitar su posible afeccion.

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) que se desarrolle debera incluir un seguimiento
continuo de la turbidez, tanto durante las operaciones de dragado como las operaciones
de aporte. En este sentido deberan establecerse una serie de estaciones de seguimiento
y estaciones control durante las operaciones. En caso de superarse los limites
establecidos para la turbidez del agua, se tomaran las medidas que sean necesarias
incluyendo la paralizacion de las obras hasta que se restablezcan los valores observados
en la estacién de control.

Ademas, el PVA debera incluir un protocolo en caso de vertido accidental al mar y debera
asegurar el control, la retirada y adecuada gestion en tierra de los residuos sélidos de
origen antropico que puedan aparecer durante la actuacion. El promotor debera
establecer un protocolo de recogida y gestién no solo de los residuos y basuras
generadas por la actividad propuesta, sino también para el resto de basura marina que
pueda aparecer en el mar durante el transcurso de las obras.

La ejecucién de los trabajos debera incluir todas las medidas necesarias para que no se
produzcan repercusiones negativas en el medio marino.

Al finalizar la actuacion, el promotor enviara a la Demarcacién de Costas en Catalufa
acta de finalizacion de los trabajos, e informes de seguimiento (de la calidad de las aguas
y sedimento propuesto por el promotor asi como los resultados del Plan de Vigilancia
Ambiental).

Ademas de lo anterior, la Demarcacion de Costas en Catalufia ya ha mostrado en informes
anteriores sus reticencias sobre la recuperacion de la zona de dragado en los alrededores de
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Port Ginesta, por lo que, tal y como se ha acordado con el promotor y se ha explicado en el
apartado de antecedentes, las campafias de dragado amparadas bajo este informe plurianual de
compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear (2022, 2023 y posible prorroga 2024) se
prevé que sean las ultimas admisibles en esta zona de extraccion.

Este informe se emite sin perjuicio de la opinion del 6rgano gestor de la ZEPA ES0000513
Espacio Marino del Baix Llobregat-Garraf, la Direccion General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificacion y sin perjuicio de la opinién de la mencionada Direccion General respecto a las
especies potencialmente afectadas por la actuacién incluidas en el Listado de Especies en
Régimen de Proteccién Especial y Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas descritas
anteriormente. Asimismo, se emite sin perjuicio de la opinién del 6rgano gestor del LIC/ZEPA
5110020 Costes del Garraf, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.

LA SUBDIRECTORA GENERAL
PARA LA PROTECCION DEL MAR

Fdo.: Itziar Martin Partida

(Documento firmado electrénicamente en Madrid,
en fecha y hora referenciadas en la firma)
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