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1. Datos Iniciales y Ubicacion

1.1. Promotor

La actuaciéon objeto de este proyecto se encuentra situada en la Isla de Tenerife, en el
Término Municipal de Arona, y en el nucleo de El Palm-Mar y mas concretamente al

Suroeste de la urbanizacion, lindando con la costa.

El presente proyecto basico para la solicitud de concesion en D.P.M.T. lo encarga la
empresa OCIO MENCEY, S. L con C.I.F. B-38769386 y con domicilio en Avenida Flamingo
36, Urbanizacion el Palmar, 38.632 del T. M. de Arona. Con representante a D. Stanley
Weyjens con domicilio en calle Avenida Flamingo 36, Urbanizacién el Palmar, 38.632 del T.
M. de Arona.

1.2. Proyectista

La Propiedad y promotor, ha encargado el Proyecto Basico, a la empresa consultora GIUR,
S. L. representada por D. Joaquin Soriano Benitez de Lugo, con n° de colegiado 6.548, con
domicilio profesional en la calle Fomento 7, Oficina 10, 38003 del Término Municipal de

Santa Cruz de Tenerife.

Foto de la zona del charco de marea actualmente existente y que se pretende
acondicionar para el uso publico
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1.3. Ubicacién

El Palm-Mar es un nucleo residencial consolidado del sur turistico de la isla, situado en el
municipio de Arona, con una poblacion cercana a las 2.500-3.000 habitantes Las
posibilidades de crecimiento de este nucleo estan limitadas y a dia de hoy, queda por
rematar algunas bolsas de suelo residencial. Pero a pesar de todo este desarrollo, las
dotaciones publicas y los equipamientos no se han ejecutado a la par que las edificaciones,
encontrandonos a dia de hoy con una urbanizacién carente de los servicios minimos, tales
como plazas, espacios libres o equipamientos deportivos, tan sélo existe una parte del
paseo maritimo que se ha desarrollado. Este enclave litoral, de rasa rocosa aspera de baja
pendiente, carece de una estancia y accesos al mar cdmodo para los residentes y visitante,
y a pesar de las condiciones climaticas favorables de la zona.

El nucleo se situa entre dos espacios naturales protegidos, Monumento Natural de Montafa
de Guaza y la Reserva Natural Especial del Malpais de Rasca. El ambito costero se ubica

en el limite de la Zona de Especial Conservacion “Franja Marina Teno-Rasca”

Foto de situacion del nucleo residencial del Palm-Mar en el sur de la isla situado entre los

Espacios naturales protegidos de Montafia de Guaza y Malpais de Rasca.
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2. Antecedentes y subsanacion del documento

2.1. Antecedentes

Con la aprobacion del deslinde (expediente DL-94 Tenerife) de Dominio Publico Maritimo
Terrestre (D.P.M.T.) segun Orden Ministerial de 5 de julio de 2013, los terrenos actualmente
ocupados por las instalaciones del kiosco y hamacas pasaron de ser de propiedad privada a
D.P.M.T., este deslinde se incoa con fecha 15 de septiembre de 1997. El anterior deslinde
estaba aprobado segun OM-14/10/1969.

En Septiembre de 2013 el Servicio Provincial de Costas da autorizacion para la ocupacion
de un servicio de temporada (superficie 2.040 m2 entre mojones M-189 y M-192)
consistente en instalacion y explotacion de un kiosco (20 m2), hamacas, sombrillas, mesas y

cancha de véley, en éste ambito sur del litoral de la Urbanizacién ElI Palm-Mar.

En marzo de 2018, la Direccién General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar emite
informe donde se reconoce a la entidad mercantil Ocio Mencey S.L., el derecho preferente
durante 60 anos, para la obtencidon de concesiones para nuevos usos y aprovechamientos
que puedan otorgarse sobre 2.424 m2, incorporados al D.P.M.T. y pertenecientes a la finca
n° 51.082 del Registro de la Propiedad de Arona (coincidentes con instalacion actual de
kiosco y hamacas comentadas), al haber quedado acreditada la titularidad privada sobre los
terrenos en cuestion con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988 de

Costas.

En agosto de 2018, la Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar otorga a
Ocio Mencey S.L. la concesion de ocupacion de 2.424 m2 de D.P.M.T. con destino a kiosco-
restaurante (150 m2), solarium de hamacas y pista de voley-playa en éste ambito litoral de la
Urbanizacién ElI Palm-Mar. El plazo concesional es de 15 afios prorrogable por un periodo

de igual duracién.

Por ello ante la necesidad de facilitar el acceso comodo al bafo en el mar de este nucleo
residencial, el promotor de estas instalaciones de kiosco y hamacas solicita esta concesion

de ocupacién de D.P.M.T. para el acondicionamiento del charco de marea existente.
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2.2. Subsanaciones del Documento

2.2.1) Afecha de 13 de enero de 2020 se recibe, por parte del Servicio Provincial de Costas
en Santa Cruz de Tenerife, el Informe de “SUBSANACION de DOCUMENTACION referente
ala SOLICITUD de CONCESION”. Atendiendo al mencionado informe se ha procedido a la

subsanacion de los diferentes puntos citados en el mismo:

e “La superficie destinada a solarium deberia incrementarse de tal modo que la parte
destinada a uso gratuito sea al menos el 50% del total”. Se ha aumentado el solarium
sin afectar a la préxima zona rocosa de tosca. El solarium total es ahora de 1.516 m2
de los cuales en arena son 1.300 m2 y 216 m2 en el graderio pavimentado pegado al
charco. La superficie correspondiente destinada a hamacas (36 uds x 14 m2/ud) es
de 504 m2, es decir aproximadamente el 33% del total e inferior a la mitad.

o “Deberia preverse accesos al charco que no requiera pasar necesariamente por la
superficie de solarium destinada a uso lucrativo con las hamacas” Se han incluido
dos accesos que no requieren pasar necesariamente por la superficie de solarium
destinada a uso lucrativo con hamacas. Uno por el extremo norte del charco y otro
por el lado sur.

e “La procedencia de la arena para el solarium deberia especificarse, debiendo
adecuarse el color a las caracteristicas del entorno” La arena empleada para el
solarium sera arena terrestre del Laayoune (Africa) y que coincide con la
actualmente existente en la instalacion de hamacas, y que se adapta
adecuadamente a las caracteristicas de la zona, con zonas de tosca rocosa de tono
similar a la arena.

e ‘“Las hamacas y la vegetacion deberian situarse fuera de la zona inundable por el
oleaje. A los efectos estaria delimitada por el deslinde anterior vigente”: En los planos
se ha modificado teniendo en cuenta esta condicion, tal y como se puede apreciar.

o “Los planos de detalle del pozo de captacién deberian corregirse previendo una
arqueta que oculte la salida de la tuberia” Esta cuestion era un error de delineacién
ya que esta arqueta estaba prevista y la tuberia se colocaba enterrada.

e “Se deberia acondicionar el sendero litoral que discurre entre la concesiéon que se
solicita y la ya otorgada por las Disposiciones Transitorias de la Ley de Costas”: En el
proyecto se consideraba el acondicionamiento de este sendero, ahora se ha dejado

mas claro en los planos y presupuesto del mismo.
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2.2.2) A fecha de 29 de mayo de 2020 se recibe por parte del Servicio Provincial de Costas
en Santa Cruz de Tenerife, un nuevo Informe de “SUBSANACION de DOCUMENTACION”.
Solicitando aclaracion sobre la superficie de solarium de uso lucrativo, aportandose un plano

donde se aprecia que este uso es inferior al 50% de la superficie total de solarium.

2.2.3) En octubre de 2020 se facilita el informe de la Subdireccion General para la
Proteccion del Mar de fecha 17 de septiembre de 2020, en donde solicita informacion para
la evaluacion de la Compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcacién Canaria.
Atendiendo al mencionado informe se ha procedido a la subsanacion de los diferentes

puntos citados en el mismo:

e “A continuacion se aporta informacién sobre la excavacioén y la recolocacion del
material excavado, asi como el destino del material sobrante”. Para el
acondicionamiento del ambito, mejora del acceso al mar en cualquier situacion de
marea, seguridad de los usuarios al bafarse, y ampliacion del charco de marea
existente, es necesario excavar aproximadamente 2.500 m3 en la rasa rocosa. No es
necesario la realizacion de dragado. La superficie a excavar es de 1.615 m2, y
aproximadamente esta excavacion se ejecuta entre la cota +0.15 y la cota +3.50 (es
decir la excavacion se ejecuta por encima de la bajamar B.M.V.E.) en un espesor
medio de la excavaciéon en roca de aproximadamente 1.55 m. El material excavado
es pétreo e inerte, no siendo un material peligroso. Los medios que se utilizaran para
la excavaciéon son mecanicos, y basicamente formados por dos retroexcavadoras
con cazo y martillo, aprovechando las bajamares para realizar este trabajo en seco.
Esta actividad se controlara siguiendo el programa de vigilancia ambiental y medidas
ambientales establecidas (ver anejo a la memoria n°5). Alrededor de 100 m3 (4% del
volumen de excavacion) de este material pedregoso se reutilizara en la formacion de
las paredes laterales de mamposteria del vaso y en la delimitacién del solarium, de
forma que el aspecto del vaso sea coincidente con el entorno rocoso en las mismas
tonalidades, es decir la reutilizacion de la piedra excavada en la formacion del charco
es por integrar mejor la actuacion en el ambito rocoso existente, y es el Unico
material excavado que se recolocara en el D.P.M.T. El resto de material de la
excavacion se cargara con retroexcavadora sobre camion y se trasladara a vertedero
autorizado. Por tanto la actuacién no se corresponde con el “epigrafe K del anexo |
del RD 79/2019, de 22 de febrero”.
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o EIl proyecto incluye el aporte de arena para la formacién de una zona de solarium
similar a la actualmente existente a continuacién y proxima al paseo maritimo. No se
trata de una regeneracion de playa, si no la creacion de una zona de estancia
comoda frente al charco de marea y de una superficie de 1.300 m2. Esta arena del
solarium estara entre la cota +3.35 y +4.00, es decir por encima de la cota de la
pleamar maxima viva equinoccial (+2.60) y situado a resguardo de la defensa que
ejerce el charco y pegada al sendero litoral existente. Es decir no se corresponde
con lo indicado en el “epigrafe K del anexo | del RD 79/2019, de 22 de febrero’.
Ademas este pequeno aporte de arena es de origen terrestre y no procede de una
extraccién marina, no pudiendo aplicarse la “Instruccion Técnica para la gestion

ambiental de las extracciones marinas para la obtencion de arena’.

e “Dada la naturaleza del proyecto y los valores ecoldgicos del entorno, se debera
recabar la opinién del 6rgano gestor de la ZEC ’“Franja Marina Teno-Rasca’, la
Direccion General de Biodiversidad, Bosques y desertizacion de este Ministerio, la
Direccion General de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion; y el gestor de la Reserva Marina de La Palma”. Entendemos que el

organismo gestor del expediente asi lo tramitara.

e “En relacion a lo dispuesto en el articulo 5.2 de RD 79/2019 por el que se regula el
informe de compatibilidad con la Estrategia Marina, indica el contenido de la
documentacion que acompafara a la solicitud de dicho informe”. Por tanto en el
anejo a la memoria n° 6 denominado “Documentacion para solicitud de Informe de
Compatibilidad con la Estrategia Marina Canaria” se aportara la siguiente
documentacion indicada en este articulo:

- Memoria de la actuacion.
- Documentacion tecnica relativa a los habitats y especies de la zona.
- Informe justificativo de la adecuacién de la actuacién a los criterios de

compatibilidad.
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3. Documentacion fotografica

A continuacion se aportan fotos del ambito de actuacion, las primeras historicas y

posteriormente recientes y que ayudan a caracterizar la zona.

© GRNFCAN N: = clennEcaN
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Foto de 1970 con el inicio de la Urbanizacion Palm-Mar

g
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Foto de la Urbanizacién en 1982.
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Foto de la Urbanizacién en 1987.

Foto de la urbanizacién y paseo maritimo en 2004.
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Vista del tramo costero del nucleo urbano del Palm-Mar, costa rocosa aspera de
pequefa pendiente que practicamente imposibilita el acceso al mar

Vista del charco de marea en bajamar, con la rasa rocosa de este tramo litoral
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Foto del charco de marea, rasa rocosa existente, talud trasero de arena del lugar,

detras actuales instalaciones de hamacas y sombrillas, y paseo maritimo.

Ambito costero donde se ubica el charco existente, al fondo el muelle y playa de callao de la Arenita.
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Foto de las instalaciones de kiosco y hamacas con concesion desde el 17 de Agosto de 2018

Sendero litoral proximo a la zona de hamacas, y frente costero
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4. Necesidad de zonas de baino en el Palm-Mar

El Palm-Mar es un ntcleo aislado de uso solo residencial, no existiendo uso turistico

(hoteles o apartamentos turisticos). Este enclave litoral carece de zona de estancia cémoda,

y accesos al mar adecuados para los residentes v visitantes dado el frente de costa baja vy

rocosa irregular existente, ademas de ser de baja pendiente. Que hace que la batimétrica de

bajamar este alejada del borde costero, dificultando el bafio a través de esta rasa aspera.

El frente maritimo de la urbanizacién es de aproximadamente 750 metros, disponiendo de
un dique-muelle de bafo deteriorado (50 metros) y sin calado en bajamar en el lado norte, y
una playa de callao préxima al dique con fondo rocoso que en bajamar dificulta el bafio, de
longitud 120 metros, con un poco de arena y bolos de tamafio medio 10-40 cm (Playa La
Arenita). Ademas en el lado sur existe un pequefio charco de marea de reducido calado.
Como zonas de estancia destaca el entorno de la playa de callao de La Arenita, donde
existe un kiosco de temporada. Y también en la zona sur la instalacién del kiosco y hamacas

ubicadas en el entrante del paseo maritimo y proximo al charco.

Esquema del ambito costero donde se quiere actuar para acondicionar el charco existente
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Aspecto de la rasa rocosa intermareal de baja pendiente existente en este tramo costero

Playa de callao de La Arenita, con bolos de 10-40 cm y arena en la zona més resguardada,

al fondo rasa rocosa emergida y dique rigido de 50m de longitud
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El modelo imperante como zona de bafio idonea para residentes y turistas sigue siendo la
“playa de arena”, que permite un acceso comodo y directo al mar. La playa de arena fina
mas proxima a este nucleo costero se situa a 11 km., Playa de Los Cristianos. Situandose la

Playa de las Galletas a 6.8 km. formada por callaos de tamafio reducido. Es decir las playas

adecuadas se situan lejos de esta poblacion, consideramos por tanto que es necesario

mejorar el acceso al mar en algunos puntos de este tramo de costa, respetando los valores

ambientales de la zona.

Plano donde se aprecia la situacion de este nucleo aislado y el recorrido hasta para llegar a estas playas
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5. Charcos de marea en Canarias

No es hasta mitad del siglo XIX en que se inicia el turismo de mar, cuando por las clases
mas pudientes se empieza a reconocer las bondades de los bafios de agua salada, o de los
balnearios de época. Extendiéndose a todas las clases sociales a finales del siglo XX,
incentivado ademas por la practica de los deportes marinos. Si bien el modelo imperante
como zona de bario sigue siendo la “playa de arena”, que permite un acceso comodo y
directo al mar, nos encontramos en este caso y como antitesis con el modelo del “charco de
marea”. Estamos hablando en este caso de un charco que se llena con el reflujo de la
pleamar y cuyo fondo es impermeable, manteniéndose la calidad de las aguas con la
continua renovacion de las mareas y el mantenimiento de sus fondos naturales, permitiendo

al remanso de sus aguas un bafo comodo y tranquilo.

Charco mareal de La Jaquita-Tenerife ejecutado por DG Costas

Existen en todas las geografias del mundo, alli donde el azar geoldgico fue capaz de crear
un charco, existiendo en Canarias multitud de ellos, gran parte naturales sin intervencion
alguna y otra parte importante creados de forma artificial a partir de su condicién natural, alli
donde el sustrato rocoso y las fuerzas del oleaje lo permitia y el ingenio local los reprodujera

de manera empirica. Hablar de los charcos en Canarias es hacerlo de un fenédmeno natural

muy_arraigado en este paisaje. Formados por la naturaleza volcanica de las Islas a lo largo

de 1.600 km de costa, son parte de nuestra vida desde la primera infancia.
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Asi el intermareal, se conforma como un lugar fronterizo entre dos espacios fisicamente
distintos, la tierra y el mar, donde la biodiversidad presenta una riqueza exclusiva que
provoca la convivencia dinamica de diversos mundos, originando charcos naturales donde
cangrejos, pulpos, morenas, gieldes, ...., conviven con distintas algas y una gran variedad
de aves. Para los canarios, todos estos elementos forman parte de las primeras miradas, de
las primeras experiencias, de las primeras sensaciones con el mar.

La naturaleza ha construido a su azar, verdaderas arquitecturas espontaneas donde se
explicitan distintos modelos de intervencion de charcos de marea, que la cultura popular ha
hecho suyos, los ha mejorado y con el tiempo los ha reproducido. Intervenir en el borde del
mar aprovechando los recursos y las capacidades naturales del lugar ha marcado la historia
de la cultura popular litoral, que con poco esfuerzo es capaz de mantener la dinamica litoral,
el equilibrio biolégico y crear una obra que no solo refuerza dichos valores naturales, sino
qgue también los mejora con la sencillez y durabilidad de su disefio, afiadiendo una nueva
dimensién cultural.

Dadas las limitaciones orograficas del litoral de las islas Canarias, con prominencia de costa

acantilada o con rasa rocosa intermareal o playa de callaos, la playa de arena salvo en

algunas islas como Fuerteventura, es bien escasa y representa un bajo porcentaje del perimetro
litoral. Por el contrario las pocas oportunidades de playa, se ven contrarrestadas con las

posibilidades que tiene la costa en cantil 0 rasa para albergar charcos ya sean naturales o de nueva

creacion.
Si bien existen charcos naturales e incluso construidos en todas las geografias del planeta,
el caso de Canarias es paradigmatico tanto por la intensidad de charcos naturales

existentes, como la actividad local para reproducirlos, pudiendo el conjunto de las islas e

islotes del archipiélago Canario aproximarse a los 900 charcos, de los 467 charcos

identificados en Canarias se desglosan por islas del siguiente modo.

ISLA N° CHARCOS %
El Hierro 19 4,06
La Gomera 4 0,85
La Palma 35 7,49
Tenerife 182 38,97
Gran Canaria 42 8,99
Alegranza 25 5,35
Montana Clara 3 0,64
La Graciosa 13 2,78
Lanzarote 76 16,27
Lobos 7 1.49
Fuerteventura 61 13,06
467 100,00
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A pesar de la escasez de esta actuacion litoral, el Charco de Marea aparece como una

alternativa clara de actuacion maxime en litorales en cantil o rasa, donde la "playa de arena

supone una transformacion radical del lugar con costes de inversién a veces no justificados.

Zona de concentracion de charcos en el litoral Canario

Charco Azul-La Palma, de gran uso en el norte de la isla
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Charcos construidos en el litoral Canario

Charco de Las Macetas-El Hierro
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Charco de marea en Galdar-Gran Canaria

Charco de marea en Guia-Gran Canaria
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Charco de marea Las Caldosas-El Hierro

Charco de marea Jover-Tenerife
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Charco de marea El Arenisco-Tenerife, que tiene ayuda de bombas en épocas de poco oleaje

Charco de marea en Moya-Gran Canaria
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6. Informacion Urbanistica
El espacio donde se pretende actuar, segun el nuevo PGO (Plan General de Ordenacion del
municipio de Arona) 2011, tiene un uso de espacio libre (playa), compatible con la actuacion

que se pretende ejecutar.

Después de la aprobaciéon definitiva de este planeamiento, se han dictado diferentes

sentencias que anulan el PGO en distintos aspectos.

A continuacion se aporta ordenacion pormenorizada de este ambito.
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7. Informacion de deslinde de D.P.M.T.

El deslinde antiguo de Dominio Publico Maritimo-Terrestre fue aprobado segun OM-
14/10/69. El procedimiento del nuevo deslinde se incoa con fecha 15 de septiembre de
1997, y finalmente ha sido aprobado segun O.M. de 5 de julio de 2013 (DL-94-TF).

En los planos del proyecto se aporta el deslinde de D.P.M.T. vigente y el antiguo, asi como

las servidumbres de proteccion correspondientes.
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8. Levantamiento topografico y referencia a BMVE

El fin de este trabajo realizado los dias el 23 y 24 de Enero de 2019, es conseguir obtener
una vision real y detallada de todos los elementos naturales y artificiales existentes en esta
zona litoral, asi como su referencia con respecto a la Bajamar Maxima Viva Equinoccial y

facilitar la labor del disefio de la actuacion.

Dicho plano base se producira como refundido de tres fuentes de datos diferentes para
poder aprovechar el grado de exactitud y de actualizacion de cada uno de ellos,

dependiendo de su origen y produccion. Los planos fuente de los datos son:

e Cartografia 1/1000, facilitada por Servicio Provincial de Costas, de dicha cartografia
se extraera la zona de tierra, incluyendo edificaciones cercanas, viales de acceso,
paseo, etc.

o Batimetria de Tenerife, realizada por el Cabildo de Tenerife dentro de los estudios
Ecocartograficos, para la realizacién de los Estudios Bionémicos de la isla.

e Levantamiento Topografico, realizado por métodos clasicos, para poder actualizar y
densificar las dos cartografias anteriores asi como realizar comprobaciones de la

bondad de las mismas y comprobacion de sistema de altitudes.

Todas las fuentes mencionadas anteriormente se reflejaran en el mismo sistema de

referencia planimétrico y altimétrico que seran:

o Elipsoide de referencia: World Geodetic System 84 (W.G.S. 84)
e Proyeccion: Universa Transversa Mercator (U.T.M.)

e Huso: 28

e Hemisferio: Norte

e Elevaciones: Cotas referidas a la Bajamar Maxima Viva Equinoccial
(B.M.V.E.)
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9. Clima maritimo, dinamica litoral y analisis de cambio climatico

A) Clima maritimo

Este tramo de la costa sur de la isla de Tenerife esta expuesto a oleajes reinantes y
dominantes del NNW-NW, y el oleaje medio esta entre 0.5-1 metro de altura. Tal y como se
puede apreciar en la tabla adjunta correspondiente al punto WANA — SIMAR 4021009 y

situado frente a este tramo de costa (datos de afio 1958 a afo 2017).
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La rosa de oleaje correspondiente a estos datos es:

En relacién a las mareas es importante destacar que analizada la tabla de mareas
astrondmicas del Puerto de Los Cristianos, situado en las proximidades de esta actuacion se
puede comprobar que aproximadamente el 37% de las mareas supera la cota +2 en
pleamar. Y que en los meses de verano (julio, agosto, septiembre y octubre) de menor oleaje
este porcentaje aumenta al 50 %, facilitando la renovacion natural del charco de marea.

En resumen considerando que el oleaje medio es de 0.5-1 m. de altura y que en los meses

de menor oleaje la marea supera en un porcentaje elevado la cota +2 establecida como

limite de los muros del charco, la renovacion natural de las aguas del charco sera elevada. A

pesar de ello el promotor ante posibles episodios sin oleaje y periodos de 7-8 dias que

existen sin pleamares que superan la cota +2, prefieren tener por una mayor sequridad un

pozo Y bombas de emergencia para realizar una posible renovacion del aqua del charco.
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A continuacion aportamos grafico de los principales temporales detectados en esta zona

costera, donde se puede apreciar que son del NW y entorno a 4 metros de altura.

B) Dinamica litoral

La actuacion que se pretende ejecutar se situa por encima de la cota +1 y en una rasa

rocosa cuyo pie esta a una profundidad aproximada de la cota -2, no afectando a la
dinamica litoral, ademas los muros tiene una escasa altura sobre la costa existente (maximo
de 1 metro), ya que el charco se inserta en la plataforma rocosa mediante una excavacion.

La dinamica costera tiene una direccidn Noroeste ya que el oleaje reinante tiene esta
direccion y la corriente general entre islas también. A continuacion se aporta esquema de

dinamica litoral de este tramo costero.
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C) Analisis cambio climatico

El proyecto C3E desarrollado por la Universidad de Cantabria para la Oficina Espafiola de
Cambio Climatico Costero del Ministerio, estima predicciones de valores en funcion de una
base amplia de datos de dinamicas marinas a lo largo de la costa espafiola. En este caso de
la costa sur de Tenerife las predicciones estimadas se corresponden con el punto 389 y que

se adjuntan en la siguiente figura.
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Tal y como se aprecia se estima que el nivel medio del mar en 2040 subira 7,8 cm, el oleaje
medio y el oleaje extremal se mantendra y el flujo medio de energia girara 6,6 grados hacia

el sur en este tramo de la costa. Es decir, lo mas destacable es esa posible subida del nivel

medio del mar de 2-3 cm. cada 10 afios en esta zona, y que habra que sequir analizando en

los préoximos anos, pero que para esta actuacion favoreceria la renovacion de las aguas del

charco.
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10. Justificacion y objetivos de la actuacion

Esta urbanizacion residencial de aproximadamente 2.500-3.000 habitantes, creada a
principio de los 70, y con multiples visitantes, a pesar de la bonanza climatica y proximidad

al litoral, entendemos carece de acceso al mar adecuados. Por tanto este promotor,

implicado en esta urbanizacidon desde hace aproximadamente 40 afos, pretende mejorar

con _este charco de marea, muy caracteristico de las costa baja rocosa canaria, estas

carencias, y actuando sin afectar a los valores ambientales de |la zona. Ademas alentado por

la aceptacion entre los residentes y turistas de los servicios de temporada que estan en
funcionamiento desde hace seis afnos aproximadamente, en este ambito costero.
Es objeto de este documento la definicion justificada de la solucion expuesta. Aportando

para ello la memoria y anejos, los planos y el presupuesto de las actuaciones.

Los objetivos de la actuacién son:

- Mejorar el acceso al bano y disfrute del litoral del Palm-Mar, mediante el acondicionamiento
y ampliacién del charco de marea existente cuyo vaso tendra una superficie de1.330 m2, el
uso sera publico y gratuito, y el aforo maximo sera de 300 personas.

- Mejorar la estancia de los usuarios de este tramo costero aspero y rocoso, acondicionando

un solarium en graderio y arena de aproximadamente una superficie de 1.500 m2

- Actuar minimizando los impactos y conservando los principales elementos de interés,
integrando ambientalmente la actuacion. Para ello el charco se insertara en le propia rasa
rocosa, de forma que solo en un 30% de la longitud los muros de borde estan por encima
de la roca y en una altura menor a 1 metro. El fondo se intentara que sea la propia roca
existente pero dependera de la permeabilidad del mismo.

- Actuar sin afectar a los valores de la ZEC “Franja Marina Teno-Rasca”, llevando a cabo las
medidas ambientales consideradas.

- Utilizar materiales nobles y duraderos, reutilizando los propios del lugar para asi integrar
mejor la actuacion. Asi como colocar vegetacién propia del ambiente marino (tarajales,
uvilla de mar, salados y lechugas de mar).

- Mantener a costa del peticionario en perfecto estado la totalidad de las instalaciones
solicitadas en concesion durante un periodo de 30 afos.

- Controlar la renovacion natural del charco, pudiendo en casos excepcionales utilizar el

sistema de pozo-bomba incluido en las actuaciones.
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11. Estudio de alternativas.

Es sabida por todos los residentes del Palm-Mar la necesidad de acondicionar en algun
punto o varios de este tramo costero de suelo urbano, de forma que se facilite el acceso al
bafo y la estancia para el descanso y disfrute del mar, respetando los valores ambientales
de la zona. La demanda expresada por diferentes vecinos y visitantes, ha hecho estudiar al
promotor de la instalacién de kiosco y hamacas ubicadas en la zona sur de este enclave
litoral, desde hace cuatro afios la posibilidad de distintas alternativas de acceso al mar.

Alo largo de este tiempo se ha estudiado basicamente 5 alternativas que resumimos en:

- Alternativa 0: Que seria no hacer ninguna actuacion, y que realmente es la que esta desde
hace afios, pero que con las continuas mejoras de este nucleo y aumento de poblacion

creemos se hace insostenible desde el punto de vista social.

- Alternativa_1: Fue la primera idea analizada hace afos, seria el acondicionamiento y
ampliacion del charco existente con un vaso de 1.850 m2, con muros de cierre de altura
maxima de 1.70m. coronados a cota +2.30 y que se acercan a la cota de la bajamar, es
decir mas metido en el mar para recibir mas oleaje y renovacion de agua. Con un solarium

de gradas y arena en la zona protegida.
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- Alternativa 2: La siguiente idea fue aprovechar la punta saliente préxima para realizar un
muelle de bafo a la cota +3.5 y en el lado mas protegido, que mediante escaleras se
pudiera acceder a un punto de suficiente calado en marea baja para banarse. Para ello
habria que ejecutar un sendero de aproximadamente 3 m. de ancho y coronado a cota +3.5

sobre la rasa rocosa.

- Alternativa 3: Posteriormente tras comprobar que existe una baja rocosa mas cercana a la
costa, también se piensa en ejecutar un muelle de bafio aislado a la cota +3.5 también con
escaleras que acceden a un punto de suficiente calado en marea baja. El sendero de
acceso de menor longitud que anterior y mismo ancho, también se coronaria a la cota +3.5
sobre la rasa rocosa.
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- Alternativa 4: Tras contrastar las limitaciones de uso de los muelles de bafio planteados y
el impacto de los senderos de acceso a los mismos, se volvié a la posibilidad de ampliar el
charco de marea existente con un vaso de menor superficie 1.333 m2 y sin adentrarse tanto
en el mar y mas adaptado al terreno existente, de forma que los muros de cierre son
inferiores a 1m. de altura maxima, coronados a cota +2.00 e integrados en la rasa rocosa

existente. Y también con un pequefo solarium de gradas y arena en la zona protegida.

Se selecciona como alternativa elegida la 4 porque este charco de marea facilita un mayor

uso que las opciones de muelle, sequridad en el bano, la que menos se adentra en el mar

(estando toda la actuacion por encima de la cota +1, es decir situdndose en la zona

intermareal), la que se integra mejor con el entorno con muretes de pequena altura en la

parte exterior y la mayor parte esta insertada en la rasa rocosa reutilizando los materiales
propios de la excavacion, porque las obras son de acondicionamiento y ampliacion de un
charco de marea existente, ademas con el charco el solarium trasero como zona de
descanso esta adecuadamente defendido. En general creemos que con esta reducida
actuacion se mejora considerablemente la problematica de falta de accesos al bafio marino

gue demanda la poblacion de este nucleo urbano.
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12. Descripcion de Obras.

El ambito de la actuaciones ocupa una superficie en D.P.M.T. de 3.024 m2, y se desglosa
basicamente en el vaso del charco de marea de superficie 1.333 m2 (aforo maximo de 300
personas y volumen de 2.000 m3) insertado en la rasa rocosa y coronado a la cota +2. Y en
la parte trasera formado por un solarium en gradas (216 m2) y de arena fina de origen
terrestre  (d50:0.35mm), y no de procedencia de una extraccion marina, de
aproximadamente una superficie de 1.300 m2, coronado entre la cota +3.35 y cota +4
coincidente con la cota del sendero costero existente y por encima de la pleamar PMVE
(+2.60). Este aporte de arena para la formacion de una zona comoda de estancia, situada a

resguardo de la defensa que ejerce el charco, no es una regeneracion de playa.

Para el acondicionamiento y ampliacién del charco de marea existente es necesario excavar
aproximadamente 2.500 m3 en la rasa rocosa, de forma que solo la parte frontal necesita de
muros por encima del terreno existente y de altura inferior a 1 metro. No es necesario la
realizacién de dragado. La superficie a excavar es de 1.615 m2, y aproximadamente esta

excavacion se ejecuta entre la cota +0.15 y la cota +3.50 (es decir por encima de la bajamar
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BMVE) en un espesor medio de la excavacion en roca de aproximadamente 1.55 m.

El material excavado es pétreo e inerte, no siendo un material peligroso. Los medios que se
utilizaran para la excavacidn son mecanicos, y basicamente formados por dos
retroexcavadoras con cazo y martillo, aprovechando las bajamares para realizar este trabajo
en seco. Esta actividad se controlara siguiendo las medidas ambientales y el programa de
vigilancia ambiental (ver anejo a la memoria n°5).

Alrededor de 100 m3 (4% del volumen de excavacion) de este material de piedra se
reutilizara en la formacién de las paredes laterales de mamposteria del vaso y en la
delimitacion del solarium, de forma que el aspecto del vaso sea coincidente con el entorno
rocoso en las mismas tonalidades, es decir la reutilizacion de la piedra excavada en la
formacion del charco es por integrar mejor la actuacion en el ambito rocoso existente, y es el
unico material excavado que se recolocara en el DPMT. El resto de material de la
excavacion se cargara con retroexcavadora sobre camién y se trasladara a vertedero
autorizado. El recorrido de este camion de retirada de material evitara pisar directamente el
entorno rocoso costero existente, y las retroexcavadoras también, salvo el vaso a excavar.
Los muros frontales son de 1.20 m. de ancho y se ejecutaran de hormigébn HM-
30/P/20/Qb+E, similares a los muros del Charco de La Jaquita, que una vez colonizado por
algas de la zona se mimetizan en el entorno. También por seguridad para los usuarios se
ejecutaran cilindros de 50 cm de altura a modo de empalizada y tipicos de este tipo de
charcos.

El fondo del vaso se pretende que sea lo mas natural posible, pero dependera de la
permeabilidad de la roca una vez excavado, solo aportando hormigén en aquellos tramos
gue no sean impermeable. Para realizar el vaciado del charco en caso de mantenimiento se
ejecutara en el frente una compuerta de acero inox y protegida del oleaje mediante unos
muros internos, permitiendo la salida a través de huecos en el muro principal.

La cota elegida para la coronacién del charco es la cota +2, que permitirda una renovacion
natural del agua del vaso. Para casos excepcionales y por evitar en algun periodo de calma
de oleaje se ha incluido la ejecucion de un pozo de captaciéon de agua de mar (ver anejo 2)
con una bomba de 15 kw capaz de elevar un caudal de agua salada de 250 m3/h.

Para salvar el desnivel entre la cota +2 del charco y la cota del solarium trasero se genera
un graderio escalonado de defensa que sirve de solarium y en donde se inserta una rampa
lateral de acceso al charco de 3.00 m. de ancho y pendiente préxima al 8%, una escaleras
centrales de 3.5 m. de ancho y una laterales de 3.00 m. de ancho. Los muros de este
graderio seran de mamposteria de piedra similar a la existente en el ambito, y el pavimento

de piedra ignimbrita gris de piezas regulares.
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El solarium de arena situado por encima de pleamar maxima viva equinoccial (+2.60) tendra
un espesor de aproximadamente 1 m, y las caracteristicas de la arena seran similares a la
actualmente existente en las instalaciones traseras, con tamafo medio de 0.35 mm, y que
se integre en el entorno. Es por ello, que se empleara arena terrestre del Laayoune (Africa),
mimetizandose adecuadamente en el entorno del charco proyectado. Se ejecutaran dos
duchas adicionales a las ya existentes, mastil de bandera, una caseta-almacén de madera

de 9 m2 vy se aportaran arboles de tarajal para facilitar sombra.

Aspecto similar de los muros exteriores del charco a acondicionar, ejemplo en Charco La Jaquita.

Ejecutados en esta obra promocionada por la DG Costas
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En el presupuesto de las actuaciones que todas estan en DPMT, se ha incluido diferentes

capitulos para un mejor analisis de las obras, se han considerado gastos generales (13%)

y beneficio industrial (6%), al igual que los impuestos, IGIC (7%).

A continuacion se desglosan las cantidades de los distintos subcapitulos.

CAPITULO

RESUMEN

EUROQS

%

c.m

c.02

c.03

c.04
-C.04.1
-C.042
—C.04.21
-C.0422
-C.043
—C.04.3.1
-C.04.32
-C.o44

c.0a

C.06
-C.06.1
-C.06.2

c.o7

c.08

c.09

TRABAJOS PREVIOS Y EXCAVACIONES........ci e s v st e s e s s e e
MUROS, LOSAS, RAMPAS Y ESCALERAS........coir s e st s s s e e e s

PAVIMENTOS Y ARENA..............c...

POZO DE CAPTACION DE AGUA DE MAR ..ot ivceceese s
PERFORACION, ENTUBADO ¥ RELLEMO DEL POZO0. oo 46.055,00

~HIDRAULICAS
—ELECTRICAS
-INETALACIONES

SHIDRA LSS i e S T e R T

~ELECTRICAS. ...

EBHASIEEMBLEMENTARIGS: i o s o s e e

46.435,47
3566257
10,772,890

6.3265,70
431983
2.005,81

2.230,00

o VTR E s S i i e e s i
SHIE GOl i e s e et

9.481,72
3.339,07

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00% Gastos generales.......................... 6083015
6,00% Beneficio industrial...................... 28.075,45

§8.319,09
155.131,40
78.215,25
101.046,17

29.698,37
12.830,79

12527,38
7.255,15
12.840,00

4§7.924,20

SUMADEG.G y BI

&2 905,60

38.978,09

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION

694.807 89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

§95.807,89

Asciende el presupuesto general a la expresada carfidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOGIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y
NUEYE CENTIMOS
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14. Programa de trabajos y plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de las obras a ejecutar del presente Proyecto sera el que se fije en

el Contrato de Adjudicacién. Se estima de todas formas que cuatro (4) meses es un plazo

suficiente para ejecutar todas las obras comprendidas en el proyecto.

Charco de marea en Arucas-Gran Canaria ejecutada en rasa rocosa
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15. Superficies de ocupacion y usos

¢ La superficie de ocupacion de la actuacion en Dominio Publico Maritimo — Terrestre es de
3.024 m? (2.342 m? de uso publico gratuito + 682 m? de uso publico no gratuito de
hamacas). Los principales usos estan relacionados con el bafio y solarium. El charco de
marea tiene aproximadamente una superficie de 1.536 m? incluido vaso, muros,
monticulo rocoso, escaleras, rampa y accesos. El solarium total tiene una superficie de
1.475 m?, siendo el solarium escalonado de piedra de 175 m?; y el solarium de arena de
1.300 m?, de los cuales 682 m? (aproximadamente 46% del total) es la parte ocupada por
36 hamacas de alquiler. El aforo maximo de usuarios del charco natural en funcién de su

superficie, ubicacion del mismo y de los accesos que dispone es de 300 personas.

e A continuacién se aporta un plano y tabla esquematica de las superficies de ocupacion

segun usos (correspondiente al plano 3.5 del proyecto basico).

o El Peticionario se compromete a mantener a su costa en perfecto estado la totalidad de
las instalaciones solicitadas en concesion durante un periodo de 30 afios. También se
puede apreciar que la ocupacion de la concesion y de los servicios de temporada no

excede de la mitad de la superficie de solarium en DPMT.
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16. Estudio Econdmico-Financiero.

En el anejo n°4 se aporta un estudio econdmico-financiero que desarrolla la evolucion

previsible de la explotacion y que contiene los siguientes apartados:

a) Relacion de ingresos estimados, con tarifas a abonar por el publico y, en su caso,
descomposicion de sus factores constitutivos como base para futuras revisiones.

b) Relacién de gastos, incluyendo los de redaccién proyectos, ejecucion de obras y los
de canones y tributos a satisfacer, asi como los de conservacion, consumos
energéticos, de personal y otros necesarios para la explotacion.

Ademas se incluiran, cuando éstos existan, los costes derivados de las medidas
ambientales a imponer, asi como los gastos derivados del plan de seguimiento para
la comprobacion de la efectividad de dichas medidas.

c) Evaluacién de la rentabilidad neta antes de impuestos.

La rentabilidad neta resultante de un analisis anual general es del 4.63%,

considerando un periodo concesional de 30 afos.

Es importante destacar que el charco de marea sera de acceso publico y gratuito, y que los
ingresos procederan del alquiler de hamacas del solarium. A pesar de las condiciones
climaticas favorables de la zona no se trata de una instalacion de la ciudad turistica del sur.
Es decir no se dan las condiciones para obtener los beneficios de explotacion de la zona
turistica del sur de Tenerife con tramos costeros formados por playas adecuadas de arena,
hoteles y apartamentos préximos, dotaciones publicas y de equipamientos complementarios

en la zona.

17. Andlisis Ambiental y Compatibilidad con Estrategia Marina Canaria. Evaluacién de

efectos y medidas ambientales.

Las actuaciones propuestas en este proyecto, de acondicionamiento y ampliacion del
charco de marea existente en la zona intermareal, no afectan a los valores del area ZEC
“Franja Marina Teno-Rasca”, cuyos elementos principales de proteccion son por la presencia
del habitat de interés comunitario “Bancos de arena con sebadales” y de las especies de

interés comunitario “Tortuga boba y delfin mular”. En el anejo n° 5 se aporta documentacion

ambiental donde se aportan las caracteristicas, ubicacion, alternativas, evaluan efectos,

medidas ambientales y seguimiento de las obras.
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En el anejo n°6 se aporta la documentacion dispuesta en el articulo 5.2 del RD 79/2019

sobre contenido que ha de acompafarse a la solicitud del informe de compatibilidad con

Estrategia Marina Canaria.

Ambito del Charco de marea y limite de la zona ZEC

A continuacion se indican algunas de las medidas ambientales a llevar a cabo con la

ejecucion de las obras:

- Con el tipo de actuacion seleccionado se pretende mejorar el acceso al bafo pero
adentrandose en el mar lo imprescindible, en la zona intermareal y por encima de la
bajamar desde la cota +1.

- Basicamente la intervencion consiste en insertar el vaso en la propia rasa rocosa, siendo
los muros exteriores de menos de 1m. de altura

- Adaptar el disefio del charco al terreno natural sin afectar las zonas de pumitas existentes
en los laterales del charco existente.

- Los acopios de materiales y de maquinaria principal se realizaran fuera del D.P.M.T., en la
parcela sin edificar detras del paseo maritimo, cuyo propietario es el promotor de esta
actuacion.

- La maquinaria en su recorrido hacia la excavacion del vaso no se apoyara directamente

sobre el entorno rocoso existente, salvo el propio vaso del charco a excavar.
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- El horario de obra de las excavaciones se retrasara a las 9h para evitar molestias a
vecinos. Se controlaran los accesos, la emision de gases de la maquinaria, la velocidad
de los camiones y se controlara el ruido de la obra.

- Se realizara una campafia formativa ambiental de 8 horas a todos los trabajadores.

- Se gestiona los residuos segun disponga el Plan de Gestién de Residuos de la obra.

- Se realizaran diferentes inventarios antes, durante y después de las obras para asi
controlar la posible afeccién de las obras.

- Se controlara la calidad del agua marina con sonda multiparamétrica, realizando el
pertinente analisis de las aguas de muestreo.

- Se realizara un seguimiento ambiental de las actuaciones en funciéon del programa
establecido en el anejo n°5 (especialmente se controlara la calidad atmosférica y acustica
durante las obras, se controlara la ejecucién de la excavacion y la retirada del material a
vertedero autorizado, se controlara el ecosistema marino préximo y la calidad del agua, y
la vegetacion existente en la zona), y realizando un informe mensual de estos trabajos.

- Se actuara minimizando los impactos, las piedras de los muros y las que delimitan el
solarium seran basalticas y similar al existente en la zona (procedente de excavacion del
vaso preferentemente) e integrandolas en el medio existente de forma natural, evitando
las alineaciones rectas.

- Se colocara vegetacion propia del ambiente litoral, de gran durabilidad y pequefio
consumo (arboles de tarajal, salados, uvilla de mar y lechuga de mar).

- La arena a aportar se integrara paisajisticamente en el entorno litoral proximo.

- Se respetara el sendero existente de tierra que permite acceder con maquinaria o
vehiculos de mantenimiento o emergencia al ambito de la costa del Palm-Mar

- Y en general integrar ambientalmente la actuacion.

Plano de espacios naturales protegidos situados en las proximidades del nucleo del Palm-Mar
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18. Seguridad y Salud de Obras. Plan de Seguridad y Salvamento

El proyecto y obras a llevar a cabo, cumpliran el RD 1627/1997, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. En el proyecto
constructivo se redactara el correspondiente “Estudio de Seguridad y Salud”. A nivel de
proyecto basico se estima el presupuesto de estas medidas.

En cumplimiento del Decreto 116/2018, por el que se regulan medidas para la seguridad
humana, coordinacion de emergencias ordinarias y de proteccion civil en zonas de bafio
maritimas de la Comunidad Auténoma Canaria, este promotor colaborara con el

Ayuntamiento para elaborar el Plan de Seguridad y Salvamento de esta zona de bafio.

19. Gestion de Residuos

En el proyecto constructivo se redactara un estudio de gestion de residuos, en cumplimiento
del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccidon y demolicion. En él se estimara el volumen de residuos que se
generaran en la obra, al objeto de establecer las operaciones de reutilizacion, valorizacién o
eliminacion de éstos. También se senalara tanto las medidas para la correcta separacion,

como las medidas para la prevencion de residuos en la obra.

Foto de un charco de marea (La Jaquita, ejecutado por DG Costas) similar al que se pretende ejecutar
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20. Documentos de que consta el proyecto.

DOCUMENTO N°1.- MEMORIAY ANEJOS A LAMEMORIA

MEMORIA

Datos iniciales y ubicacion

Antecedentes y Subsanaciones del Documento
Documentacion fotografica

Necesidad de zonas de bafio

Charcos de marea en Canarias

Informacion urbanistica

Informacion de deslinde de D.P.M.T.

© N o o bk 0D~

Levantamiento topografico y referencia a BMVE

9. Clima maritimo, dinamica de litoral y analisis de cambio climatico

10. Justificacion y objetivos de la actuacién

11. Estudio de alternativas

12. Descripcién de obras.

13. Presupuesto de obras

14. Programa de trabajos y plazo de ejecucién de actuacion

15. Superficies de ocupacion y usos

16. Estudio Econémico-Financiero

17. Andlisis ambiental y Compatibilidad con Estrategia Marina Canaria. Evaluacion de
efectos y medidas ambientales

18. Seguridad y Salud de obras. Plan de Seguridad y Salvamento

19. Gestién de residuos

20. Documentos de que consta el proyecto

21. Declaraciones y Conclusiones
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ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo N°1.- Documentacién de Deslinde DPMT y Concesiones

Anejo N°2.- Proyecto de Pozo de Captacion de Agua de Mar

Anejo N°3.- Programa de trabajos

Anejo N°4 .- Estudio Econdmico — Financiero

Anejo N°5.- Documentacién Ambiental

Anejo N°6.- Documentacioén para solicitud de Informe de compatibilidad con la

Estrategia Marina

DOCUMENTO N°2.- PLANOS

Plano n° 1. Situacién y emplazamiento

Plano n®2.1.  Estado actual — cartografia (escala 1/500)

Plano n°® 2.2.  Estado actual — ortofoto (escala 1/500)

Plano n® 2.3.  Estado actual — Necesidad de zonas de bafio (escala 1/ 4.000)
Plano n° 3.1 Planta general (escala 1/300)

Plano n°® 3.2.1 Planta general - Fotomontaje (escala 1/ 2.500)
Plano n°® 3.2.2 Planta general - ortofoto en bajamar (escala 1/500)
Plano n°® 3.2.3 Planta general - ortofoto en pleamar (escala 1/500)
Plano n® 3.3.  Plantas superpuestas (escala 1/300)

Plano n® 3.4.  Planta de datos y materiales (escala 1/300)

Plano n® 3.5.  Planta de superficies y usos (escala 1/400)

Plano n® 3.6.1  Otras actuaciones en el litoral (escala 1/ 4.000)
Plano n® 3.6.2 Otras actuaciones en el litoral (escala 1/ 2.000)
Plano n° 4.1 Planta de secciones transversales (escala 1/250)
Plano n° 4.2 Secciones transversales y detalles constructivos
Plano n°5 Detalles de pozo sondeo de captacion

Plano n°6 Planta de Jardineria y riego (escala 1/350)

DOCUMENTO N°3.- PRESUPUESTO
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21. Declaraciones y Conclusiones

- El &mbito de actuacion es de aproximadamente una superficie de 3.024 m? situados en el

Dominio Publico Maritimo-Terrestre, su uso sera como de zona de bano mediante un charco

de marea publico y de acceso gratuito (aforo maximo 300 personas), y de zona de descanso

con un solarium de arena, atendiendo en parte con la demanda de residentes y visitantes en

relacion a accesos al mar y zonas de estancia.

- En agosto de 2018, la Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar otorga a
Ocio Mencey S.L. la concesion de ocupacion de 2.424 m2 de D.P.M.T. con destino a kiosco-
restaurante, solarium de hamacas y pista de voley-playa en éste ambito litoral de la
Urbanizacién ElI Palm-Mar. El plazo concesional es de 15 anos prorrogable por un periodo

de igual duracién.
- Esta zona en el PGO tiene un uso como “Espacio Libre (Playa)’, y por tanto estas

actuaciones son compatibles con este uso ya que son propias como zona de bafo y de area

de descanso y disfrute del mar.

Foto de un charco de marea (La Jaquita, ejecutado por DG Costas) similar al que se pretende ejecutar
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- Como anejo a la memoria, este proyecto aporta un “Estudio Econdmico — Financiero”
donde se estiman los ingresos (procedentes de hamacas ya que el uso del charco de marea
seria gratuito) y gastos de la concesion, ademas de detallar los distintos usos, superficies de
ocupacion, precios y rendimientos estimados. La rentabilidad neta considerando un periodo

concesional de 30 afios es del 4.63%.

- La superficie de ocupacion de la actuacién en Dominio Publico Maritimo — Terrestre es de
3.024 m?(2.342 m? de uso publico gratuito + 682 m? de uso publico no gratuito de hamacas).
Los principales usos estan relacionados con el bafio y solarium. El charco de marea tiene
aproximadamente una superficie de 1.536 m? incluido vaso, muros, monticulo rocoso,
escaleras, rampa y accesos. El solarium total tiene una superficie de 1.475 m?, siendo el
solarium escalonado de piedra de 175 m?; y el solarium de arena de 1.300 m?, de los cuales

682 m? (aproximadamente 46% del total) es la parte ocupada por 36 hamacas de alquiler

- Las actuaciones de este proyecto no afectan apreciablemente ni significativamente a la

ZEC “Franja Marina Teno-Rasca”. Y ademas es compatible con los objetivos especificos de

la_Estrategia Marina_Canaria. En el anejo n°® 5 se aporta documentacion ambiental de la

zona y del proyecto. Y en el anejo n°® 6 se aporta la documentacion requerida segun articulo
5.2 del RD 79/2019, como contenido de la solicitud del informe de compatibilidad con la

Estrategia Marina. Se aplicaran las medidas ambientales y programa de vigilancia ambiental

detallado en la documentacion ambiental del anejo n°5.

- De acuerdo con el Articulo 96 del Reglamente General para el Desarrollo y Ejecucion de la
Ley 22/1988 de 28 de Julio, “Ley de Costas”, el técnico redactor manifiesta la exactitud vy
veracidad de los datos técnicos consignados y declara que cumplen las disposiciones de la

mencionada Ley de Costas.

- El proyecto redactado cumple, con lo que a estos efectos, se especifica en el Articulo 125y
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
siendo susceptible de ser entregado al uso publico una vez finalizada su ejecucion, por

tratarse de una obra completa.
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- Por ello ante la necesidad de facilitar el acceso comodo al bafio en el mar de este nucleo

residencial, el promotor de estas instalaciones de kiosco y hamacas solicita esta concesion

de ocupacién de D.P.M.T. para el acondicionamiento del charco de marea existente. Y dada

la inversion de la obra (595.807,89 euros) en relacion a los ingresos vy gastos, lo solicita por

un periodo de 30 afos.

En Santa Cruz de Tenerife, noviembre de 2020

GIUR S.L.

Fdo. Joaquin Soriano y Benitez de Lugo
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Colegiado n° 6.548
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