SECCION TIPO S5
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Hormigén ciclépeo cara vista de piedra careada similar a existente ( 60% HM-30)
Hormigdén en masa HM-30/P/20/Qb+E

Pavimento de piedra Ignimbrita al corte de 60 cm con anchos distintos de
de 20cm/30cm/40cm y de 4 cm de espesor, recibido con adhesivo cementoso.

Pieza maciza de piedra molinera de 30 x 20 cm, recibida con adhesivo cementoso.

Arena de playa (d50=0.35 mm)

Relleno granular en trasdos de muro.
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Zahorra artificial.

Losa de hormigén (HM-30) o terreno natural en funciéon de permeabilidad de terreno.

SECCION TIPO S3
ESCALA = 1/50

Hormigén en masa HM-30/P/20/Qb+E

Terreno natural rocoso

Excavacién de charco existente

Hormigon ciclépeo (60% HM-30)
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Cilindros (& 22 cm, altura 50 cm) de hormigén (HA-30) cada 60 cm

Nivel agua del charco (aprox. +2.00)

1,65

SECCION TIPO sS4
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Hormigén en masa HM-30/P/20/Qb+E

Terreno natural rocoso

Nivel agua del charco (aprox. +2.00)

1,45

Excavacién de charco existente

Hormigoén ciclopeo (60% HM-30)
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Losa de hormigén (HM-30) o terreno natural ,50 1,20 0,40 Losa de hormigén (HM-30) o terreno natural
en funcién de permeabilidad de terreno en funcion de permeabilidad de terreno
,50 1,20 ~0,40
Hormigoén ciclépeo (60% HM-30)
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