- LEYENDA DE MATERIALES -

Muro de hormigén HM-30/P/20/Qb+E con cilindros de proteccion.

Hormigdn ciclépeo cara vista de piedra careada similar a existente (60%HM-30).

Losa de hormigon (HM-30) o terreno natural en funcion de permeabilidad de terreno.
Murete de mamposteria cara vista de piedra careada similar a existente.

Pavimento de piedra ignimbrita al corte de 60 cm con anchos distintos de 20/30/40 cm y de 4 cm de espesor, recibido con adhesivo cementoso.
Pieza maciza de piedra molinera de 30 x 20 cm, recibido con adhesivo cementoso.
Monticulo rocoso existente a conservar.

Peldarios macizos de piedra molinera de 30 x17 ¢m, recibido con adhesivo cementoso.
Piedras basalticas de 50-80 cm de diametro.

Arena dorada de Africa ( tamaiio medio 0,35 mm).

Arboles de tarajal de 2,5 m de altura, con tres tutores de madera.

Tuberia de polietileno 250 mm PNG6.

Pozo-sondeo de captacion de agua de mar, con bomba de 15 KW.

Aliviadero de charco con compuerta de acero inoxidable.

Barandilla de acero inoxidable 316L.

Pasamanos de acero inoxidable 316L.

Vegetacion de ambiente marino.

Caseta de madera a cuatro aguas con techo de brezo
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ACONDICIONAMIENTO DE CHARCO DE MAREA EN T.M. DE ARONA.

EL PALM-MAR
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