
H
VARIABLE

>1.15m

0,10

H
VARIABLE

>1.15m

W

0.10min

1/4 Ø
0.15min

W

1/4 Ø
0.15min

0,10

0.10min

1.200

600 1.50

2.30

ANCHURA DE
ZANJA W(m.)EN ACERA O TERRENO NATURAL

ZANJA Z-H2 (H>1.15m Y Z>1.30m)

BAJO CALZADA

ZANJA Z-H2 (H>1.15m Y Z>1.30m)

Ø

PRESOLERA HM-20

COLECTOR DE HORMIGÓN
Ø VARIABLE

BASE DE HM-20

RELLENO DE ARENA
COMPACTADO AL 95%

RELLENO DE MATERIAL RCD DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE

COMPACTADO AL 95%

RASANTE

RELLENO
SELECCIONADO

COMPACTADO AL 95%

PRESOLERA HM-20

COLECTOR DE HORMIGÓN
Ø VARIABLE

BASE DE HM-20

RELLENO DE ARENA
COMPACTADO AL 95%

120,00°120,00°

RASANTE

SECCIONES TIPO DE ZANJA PARA COLECTORES DE HORMIGÓN

H
VARIABLE

>1.15m

H
VARIABLE

>1.15m

0,10W

0.10min

1/4 Ø
0.15min

W

1/4 Ø
0.15min

0,10

0.10min

400

300 1.00

1.20

ANCHURA DE
ZANJA W(m.)EN ACERA O TERRENO NATURAL

ZANJA Z-G2 (H>1.15m Y Z>1.30m)

BAJO CALZADA

ZANJA Z-G2 (H>1.15m Y Z>1.30m)

DN

PRESOLERA HM-20

COLECTOR DE GRES
Ø VARIABLE

BASE DE HM-20

RELLENO DE ARENA
COMPACTADO AL 95%

RELLENO DE MATERIAL RCD DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE

COMPACTADO AL 95%

RASANTE

RELLENO
SELECCIONADO

COMPACTADO AL 95%

PRESOLERA HM-20

COLECTOR DE GRES
Ø VARIABLE

BASE DE HM-20

RELLENO DE ARENA
COMPACTADO AL 95%

120,00°120,00°

RASANTE

SECCIONES TIPO DE ZANJA PARA COLECTORES DE GRES

H
VARIABLE

>1.15m

0,20W

min.
0.10

CON NIVEL FREÁTICO

ZANJA Z-H2 (H>1.15m Y Z>1.30m)

RELLENO SELECCIONADO O
RELLENO DE MATERIAL RCD DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE

COMPACTADO AL 95%

COLECTOR DE HORMIGÓN
Ø VARIABLE

BASE DE HM-20

RELLENO DE ARENA
COMPACTADO AL 95%

120,00°MATERIAL GRANULAR
GEOTEXTIL

200gr/m²

0,50

[1/4Ø]
min.
0.15

0,50

EL SISTEMA "WELL-POINT" SE UTILIZARÁ
SIEMPRE QUE LA PROFUNDIDAD DE LA
ZANJA ALCANCE EL NIVEL FREÁTICO.

NOTA: -

H
VARIABLE

>1.15m

0,20W

min.
0.10

CON NIVEL FREÁTICO

ZANJA Z-G2 (H>1.15m Y Z>1.30m)

RELLENO SELECCIONADO O
RELLENO DE MATERIAL RCD DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE

COMPACTADO AL 95%

COLECTOR DE GRES
Ø VARIABLE

BASE DE HM-20

RELLENO DE ARENA
COMPACTADO AL 95%

120,00°MATERIAL GRANULAR
GEOTEXTIL

200gr/m²

0,50

[1/4Ø]
min.
0.15

0,50

EL SISTEMA "WELL-POINT" SE UTILIZARÁ
SIEMPRE QUE LA PROFUNDIDAD DE LA
ZANJA ALCANCE EL NIVEL FREÁTICO.

NOTA: -

RASANTE

RASANTE

Z
VARIABLE

>1.30m

Z
VARIABLE

>1.30m

Z
VARIABLE

>1.30m

Z
VARIABLE

>1.30m

Z
VARIABLE

>1.30m

Z
VARIABLE

>1.30m

ENTIBACIÓN TIPO
"ROLLBOX" O SIMILAR.

O PANTALLA DE
TABLESTACAS

ENTIBACIÓN TIPO
"ROLLBOX" O SIMILAR.

O PANTALLA DE
TABLESTACAS

ENTIBACIÓN TIPO
"ROLLBOX" O SIMILAR.

O PANTALLA DE
TABLESTACAS

ENTIBACIÓN TIPO
"ROLLBOX" O SIMILAR.

O PANTALLA DE
TABLESTACAS

ENTIBACIÓN TIPO
"ROLLBOX" O SIMILAR.

O PANTALLA DE
TABLESTACAS

ENTIBACIÓN TIPO
"ROLLBOX" O SIMILAR.

O PANTALLA DE
TABLESTACAS
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SECCIONES TIPO DE ZANJA 3.5

PARA COLECTORES DE HORMIGÓN Y GRES


