
0.15

VARIABLE
min. 0.50m

0,15

CODO PVC 90º

HM-20

0,150,25

TUBERÍA

0,30

FIRME DE ACERA

FIRME DE CALZADA

REJILLA DE FUNDICIÓN

REFUERZO
HM-20

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:
EN BORDILLO

0.20x0.40 m

PVC Ø250

Ø250

SUMIDERO SENCILLO

SPIT Ø12
4 uds.

50º

FABRICANTE

Ø650

A Ø850
C

B

D

MEDIDAS ORIENTATIVAS

Ø645

26

96

PLANTA

100

Ø600

ALZADO

POSICIÓN MÁXIMA
APERTURA

TAPA DE FUNDICIÓN

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:

498
14 14

103
301

25

248
118

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:
EN CANAL DE DRENAJE LINEAL

REJILLA DE FUNDICIÓN

b

100

11

a

25
31 3

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:
DE HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL DE DRENAJE LINEAL

905

312

Ø160

Ø200
190265

500

375 210

Ø415

400

505

4 X M10

85 330 85

Ø200

650

A3-
A1-

1/40
1/20

ESCALA:
DE HORMIGÓN POLÍMERO

ARQUETA DE DRENAJE LINEAL

HORMIGÓN
HM-20
2ª FASE

B 1240
A 1000

1520
1200

600
1000

600
1200

600
1500

2100
1500

B
A

ØB

ØA

0,62

e ØA
ØB

1,00

ØB
ØAe

0,50

ØA
ØB

e

0,25

e e

0,13

es

Øbi
Øbe

e

Øbi

Øbe

0,07

h
Ø6/15 Cm

Ø6/15 Cm

Ø6/15 Cm

Ø6/15 Cm

H

CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
PASO ÚTIL Ø600
MODELO: TXINZER

POZOS PREFABRICADOS

A3-
A1-

1/40
1/20

ESCALA:

POZO BASE Ø1000 CONOS Ø1000 ARMADOS

ANILLOS Ø1000

MONTAJE ARQUETA

B

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

PLANTA

ARQUETA ALIVIADERO

A3-
A1-

1/40
1/20

ESCALA:

POZO P6.7.1

16.46

16.17

17.66

17.66

16.46

16.17

16.17

16.17

16.17

16.46

ENTRADA
Ø250

SALIDA
Ø315

ENTRADA
Ø250

ENTRADA
Ø250

SALIDA
Ø315

NUEVO COLECTOR
DE ALIVIO A RED

UNITARIA Ø400

NUEVO COLECTOR
DE ALIVIO A RED

UNITARIA Ø400

ARQUETA
EXISTENTE

A'

B'

A

PREFERENCIALES HASTA LLEGAR
A LA GENERATRIZ SUPERIOR.

SE REALIZARÁN CANALESNOTA: -

ARQUETA
EXISTENTE

ARQUETA
EXISTENTE

es

1.270

1.120

Øbe

H

120

1.000h
e 135

1.000Øbi
1.520

1.265

165

1.100
160

1.200

ACO. ≤ 400 ACO. ≤ 500ACO. ≤ 315
1.270

1.120

120

1.000
135

1.000

NUEVO COLECTOR
DE ALIVIO A RED

UNITARIA Ø400

JUNTA TIPO "ALGAHER" PARA
COLOCAR EN PASAMUROS DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

LÁMINA DE POREXPAN

INT.

EXT.COLECTOR
DE HORMIGÓN

INT.

EXT.

POZO DE HORMIGÓN

JUNTA DE ACOMETIDA TIPO
ESSELLE PARA COLECTORES

DE PVC ENTRE Ø250-Ø400

PERFORACIÓN MEDIANTE TALADRO

COLECTOR
DE PVC

INT.

EXT.

COLECTOR
DE PVC

POZO DE HORMIGÓN CIRCULAR

JUNTA DE ACOMETIDA TIPO
ESSELLE PARA COLECTORES

DE PVC ENTRE Ø250-Ø400

PERFORACIÓN MEDIANTE TALADRO

FELIPE
ÁLVAREZ

DARÍO
SAN EMETERIO

JOSEAN
RODRIGO

SALABERRIA
INGENIERITZA

POZOS "IN-SITU"

DETALLE DE JUNTA EN COLECTORES DE PVC

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:

POZOS CIRCULARES

EN COLECTORES DE HORMIGÓN

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:

DETALLE DE JUNTA

VARIAS
2.7

1 1COLECTORES Nº6
BASERRITAR ETORBIDEA

DETALLES


