GAS FECAL
Cota: 19.42m ELECTRICIDAD M.T. UNITARIO mw
TELEFONICA Tramo U6.6.1-U6.6 ELECTRICIDAD M.T.
Cota: 16.10m h=-0.90;
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- TRAMO EXISTENTE
COTA DE REFERENCIA: +10.00m HORMIGON \
NUMERO P6.1 P6.2 P6.3 P6.4 P6.5 P6.6 P6.7
TIPO DE ZANJA Z-PVC3 Z-PVC2 ZH2 ZH2
TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE PVC @315 (SN-8) TUBERIA DE HORMIGON @1.000 CLASE IV TUBERIA DE HORMIGON @1.000 CLASE IV
URBANIZA. 20.40 20.02 18.60 17.68 17.47 17.42 17.33
ENTRADA 19.70 18.39 15.92 15.07 14.83 13.07 12.83
COTA
SALIDA 18.85 17.90 15.28 15.07 13.30 13.07 12.83
DIFERENCIA 1.55 212 3.32 261 417 435 450
DISTANCIAS A ORIGEN 0.00 578 30.56 61.88 96.04 129.13 165.43
EN PLANTA PARCIAL 5.78 24.78 31.32 34.16 33.09 36.30
PENDIENTE 0.0800 0.0800 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068
UNITARIO
AGUA Tramo P6.7.1-U6.7
FD100 Cota: 15.32m
[T ELECTRICIDAD M.T.
] h=-0.90m
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FC250 ’7 Cota: 14.58m
COLECTOR6 | - - — — — _ o COLECTOR 6.5 } f
(CONTINUACION) o - D )
COTA DE REFERENCIA: +0.00m COTA DE REFERENCIA: +10.00m
NUMERO P6.7 P6.8 P6.9 NUMERO P6.5.1 P6.5.2 P6.5.3 P6.5.4 P6.5.5 P6.5
TIPO DE ZANJA ZH2 TIPO DE ZANJA ZPVC2
TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE HORMIGON @1.000 CLASE IV TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE PVC @315 (SN-8)
URBANIZA. 17.33 14.96 10.86 URBANIZA. 18.02 17.92 17.19 17.11 17.36 17.47
COTA ENTRADA 12.83 11.85 7.9 COTA ENTRADA 16.02 15.52 15.34 15.26 15.00 14.12
SALIDA 12.83 11.85 7.9 SALIDA 15.62 15.52 15.34 15.26 14.22 14.12
DIFERENCIA 4.50 3.1 2.87 DIFERENCIA 240 2.40 1.85 1.85 3.14 3.35
DISTANCIAS A ORIGEN 165.43 214,57 262.75 DISTANCIAS A ORIGEN 0.00 6.78 18.39 24.21 41.25 48.18
EN PLANTA PARCIAL 49.14 48.18 EN PLANTA PARCIAL 6.78 11.61 5.82 17.04 6.93
PENDIENTE 0.0200 0.0800 PENDIENTE 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150
ELECTRICIDAD B.T GAs TELEFONICA
h=-0.90m [ALIVIADERO A RED UNITARIA
ARQUETA EXIST AGUA
1
COLECTOR 6.6 [ COLECTOR 6.7 [} S— %
ROCA — TRAMO
COTA DE REFERENCIA: +10.00m COTA DE REFERENCIA: +10.00m EXISTENTE
NUMERO P6.6.1 P6.62 P6.63 P66 NUMERO P6.7.1 P6.7.2 P6.7.3 P6.7
\ \
TIPO DE ZANJA Z-PVC2 TIPO DE ZANJA Z-PVC2
TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE PVC @315 (SN-8) TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE PVC @400 (SN-8)
URBANIZA. 1830  18.01 1750  17.33 URBANIZA. 17.66 1760 17.50 17.29
COTA ENTRADA 16.25 16.07 1556 15.03 COTA ENTRADA 16.17 16.19 16.13 14.76
NOTA:
SALIDA 16.25 16.07 15.10  15.03 SALIDA 16.46 16.19  14.90 14.76 LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES )
REPRESENTADAS, SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACION
DIFERENCIA 205 194 240 230 DIFERENCIA 1.20 141 260 2.53 DISPONIBLE. Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE
A ORIGEN 000 361 1371 1742 A ORIGEN 0.00 899 1061 17.57 EXACTA.
DISTANCINS DISTANCIAS EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA, PREVIO AL INICIO
PARCIAL 361 10.10 371 PARCIAL 8.99 162 696 DE LAS OBRAS DEBERA SOLICITAR A LAS COMPANIAS
SUMINISTRADORAS LA CONFIRMACION DE LOS DATOS
PENDIENTE , 0.0500 0.0500 00200 PENDIENTE ‘ 00300 00400 00200 AQUI REFLEJADOS.
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