ZANJA Z-PVC1 (HS1.15m Y Z51.30m)

SECCIONES TIPO DE ZANJA PARA COLECTORES DE PVC

ZANJA Z-PVC1 (HS1.15m Y Z51.30m)

ZANJA Z-PVC3 (H£1.15m Y Z<1.30m)

EN ACERA O TERRENO NATURAL EN CALZADA CON REFUERZO DE HORMIGON
RASANTE RASANTE RASANTE
T T T T T T T T T T T TTTTTTT — — RN ~L /] — [ ~L /| —
4 < 2 S 2 S
A s A s
gas:
" S s Jo
RELLENO SELECCIONADO o o
COMPACTADO AL 95% RELLENO DE MATERIAL RCD DE H RELLENO DE MATERIAL RCD DE H
VARIABLE HORMIGON CON MARCADO CE VARIABLE HORMIGON CON MARCADO CE VARIABLE
<1.15m COMPACTADO AL 95% COMPACTADO AL 95%
RELLENO DE ARENA ’ <1.15m <1.15m
COMPACTADA AL 95% RELLENO DE ARENA
0, A4
COLECTOR DE PVC VARfA\BLE COCMOP&%-;?QSE z‘\j/é) %:{ VARfABLE Hi-20 VARfA\BLE
@ VARIABLE <1.30m 0.15min <130m COLECTOR DE PVC 0.15min <1.30m
CAMA DE ARENA @ VARIABLE @ VARIABLE
COMPACTADA AL 95% —l CAMA DE ARENA [ HM-20
0,
} COMPACTADA AL 95% F /‘rﬂhu T 045 — 0is |
w g | ANCHURADE w
ZANJA W(m)
315 1.00
PROIEKTUAREN  ZUZENDARITZA BAZKIDE SUSTATZAILEA INGENIARITZA PROIEKTUAREN [ZENBURUA / TITULO DEL PROYECTO DATA / FECHA | ESKALA(K) / ESCALA(S) | /ZENBURUA / DESIGNACION bk [ N°
Gipuzkoako Foru Aldundia m Diputacién Foral de Gipuzkoa DIRECCION, DEL PROYECTO SOCI0_EBOMOTOR INGENIERIA ° oo PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE RAMON IRIBARREN PASEALEKUA 2 w2 o
Hirauikocioks beperiamentsy [ROBM VIS e e AToere FELIPE ) SALABERRIA o LA LADERA ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA). FASE 2: COLECTORES 6 Y 8 2019 ABENDUA 1/40 COLECTORES N°8 3.5 ) )
Obra Hidraullkoetako Zuzendaritza Nagusia WgmeadPl Direccion General de Obras Hidraulicas i DARIO e JOSEAN INGENIERITZA SALABERRIA JAIZKIBELEN (HONDA/\’/\’/B/A) EKIALDEKO MAGALEKO ERREKEK GAINEZKA DICIEMBRE 2019 SECCIONES TIPO DE ZANJA N HOWA __ & DE__4
ALVAREZ SAN EMETERIO axrcson oe avacor RODRIGO s EGITEA SAIHESTEKO PROIEKTUA. 2. FASEA: 6 ETA 8 KOLEKTOREAK JATORRIZKOAK /ORIGINALES DIN A-3 PARA COLECTORES DE PVC




