
1

2

3

4

5

U8.1

NUEVO COLECTOR PLUVIAL
HORMIGÓN Ø1.200

POZO IN-SITU
P8.1

COLECTOR UNITARIO
EXISTENTE

NUEVO COLECTOR UNITARIO
GRES Ø400
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PLANTA 1-1'
CUBIERTA

PLANTA 2-2'
COLECTORES
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1,010,60
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2,24

5%
max.

5%
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5%
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JUNTA DE PVC

JUNTA DE
CONSTRUCCIÓN

RECRECIDO CON
HORMIGÓN
DE 2ª FASE

0.15 m

INT.

EXT.

POZO DE HORMIGÓN

JUNTA DE ACOMETIDA TIPO
ESSELLE PARA COLECTORES

DE PVC ENTRE Ø250-Ø400

PERFORACIÓN MEDIANTE TALADRO

COLECTOR
DE PVC

JUNTA TIPO "ALGAHER" PARA
COLOCAR EN PASAMUROS DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

LÁMINA DE POREXPAN

INT.

EXT.COLECTOR
DE HORMIGÓN

VARIAS
3.6.1

1 2COLECTORES Nº8 - POZOS ESPECIALES
RAMÓN IRIBARREN PASEALEKUA

POZO P8.1
REPLANTEO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

PLANTA GENERAL

A3-
A1-

1/80
1/40

ESCALA:

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

A3-
A1-

1/50
1/25

ESCALA:

FELIPE
ÁLVAREZ

DARÍO
SAN EMETERIO

JOSEAN
RODRIGO

SALABERRIA
INGENIERITZA

SOLERA-ALZADO

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:

DETALLE DE JUNTA

COLECTORES DE HORMIGÓN

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:

DETALLE DE JUNTA EN

COLECTORES DE PVC

A3-
A1-

1/20
1/10

ESCALA:

DETALLE DE JUNTA EN


