
CABLE Cu DESNUDO
35mm².

CABLE DE COBRE CON
AISLAMIENTO VV-750 V.

COLOR VERDE AMARILLO Y
SECCIÓN SEGUN PROYECTO

PERNAS LAS PUNTAS 10cm.
ANTES DE SOLDAR

SOLDADURA
ALUMINOTERMICA

TORNILLO DE PUESTA
A TIERRA

BÁCULO O CENTRO DE MANDO

TERMINAL DE PRESIÓN

CONDUCTOR DE COBRE
CON AISLAMIENTO  V-750 V.
(verde - amarillo)

 LA SECCION DEL CONDUCTOR DE SALIDA DE PICA,
SERA COMO MÍNIMO 35MM². CU.

 LA SECCION DE LOS CONDUCTORES DE UNION DE
BACULOS O COLUMNAS Y CENTRO DE MANDO, DESDE
LA SOLDADURA DE DERIVACION, ESTARA DE ACUERDO
CON MIBT 039.

 SE INSTALARA UNA PICA AL FINAL DE CADA CIRCUITO Y
EN EL CENTRO DE MANDO.

 LA RESISTENCIA MAXIMA DEL SISTEMA SERA IGUAL O
INFERIOR A 10 OHMIOS.

HM-20

HA-25 O POLIPROPILENO
REFORZADO

CABLE Cu-DESNUDO
≥ 35mm²

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

PICA DE ACERO COBRIZADO
S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056

Ø 0,014 Y DE 2,00 DE LONGITUD

0.12 0,60 0.12

HA-25 O POLIPROPILENO
REFORZADO

0.40m

VARIABLE

0.20m

0.10m

0.10m

0.10m

0.50m
0.05m

CINTA DE AVISO DE P.V.C.

TUBO DE TPC Ø110mm
CABLE ELÉCTRICO

RELLENO MATERIAL
GRANULAR ZA-25
COMPACTADO AL 95%

H

L

L

SEG.FAB.

0.40 MIN.

Ø110mm

PLANTILLA PARA COLOCACIÓN
DE PERNOS SEGÚN FABRICANTE

RASANTE DE
PAVIMENTO

PERNO DE ANCLAJE
ACERO F-111

TUBO TPC Ø110mm
SERIE "N"

HM-20

COLUMNA

12m

L x L
(m.)

0.90x0.90

H
(m.)

1.00

(mm.)

16

Ø

DIMENSIONES DE BASE DE CIMENTACIÓN

EN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

60x60x62

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

TOMA DE TIERRA

EN FAROLAS

SECCIÓN A-A

0.03

0.60 0.060.06

0.68

Ø0.30

0.15

0.62

0.06

0.21

0.72

ALZADO

0.72

PLANTA

0.60

0.30

A

A

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN BASES DE CIMENTACIÓN

SECCIÓN TIPO DE ZANJA PARA

120°

H

DN

0.50m

0.15 (min.)

VARIABLE

0.15 (min.)

arqueta registrable

contador

llave de corte

reductor de presión

H<1.30m PARA TUBERÍA DE RIEGO

PAVIMENTO

ARQUETA CONTROL RIEGO

0.30

HM-20
(4x16mm² )

PARA REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SECCIÓNES TIPO DE ZANJA PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN Y PE

FIRME

BAJO CAMINO

0.15

0.80m

0.15min

H VARIABLE
> 1.15 m

ZANJA (H≤1.15m Y Z≤1.30m)ZANJA (H>1.15m Y Z>1.30m)

CAMA DE ARENA
COMPACTADA AL 95%

TUBERÍA DE FUNDICION
Ø VARIABLE

RELLENO DE ARENA
COMPACTADA AL 95%

ENTIBACIÓN TIPO
"ROLLBOX" O SIMILAR. O

PANTALLA DE
TABLESTACAS

RELLENO DE MATERIAL RCD DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE

COMPACTADO AL 95%

0.15

0.80m

0.15minTUBERÍA DE FUNDICIÓN
Ø VARIABLE

RELLENO DE MATERIAL RCD DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE

COMPACTADO AL 95%

CAMA DE ARENA
COMPACTADA AL 95%

RELLENO DE ARENA
COMPACTADA AL 95%

H
VARIABLE

≤1.15m

RASANTE RASANTE

1

5

Z
VARIABLE

>1.30m

Z
VARIABLE

≤1.30m

FELIPE
ÁLVAREZ

DARÍO
SAN EMETERIO

JOSEAN
RODRIGO

SALABERRIA
INGENIERITZA
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DEMOLICIONES Y REPOSICIONES - DETALLES
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS


