TELEFONICA

ELECTRICIDAD B.T.

h=-0.87m ELECTRICIDAD B.T h=-1.10m
ELECTRICIDAD M.T AGUA AGUA FG100 ) PLUVIAL h=-0.90m| ELECTRICIDAD M.T.
h= -1.45m AGUA ELECTRICIDAD B.T TELEFONICA Tramo P6.5.5-P6.5 AGUA PE110 h=-0.90m AGUA FG100
‘l ‘r: -0.40m ,hz -0.62m Cota: 14.17m m‘ GAS PE DN63 GAS PE DN63 ’m
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COTA DE REFERENCIA: +10.00m - T — —
NUMERO U6.1 U6.2 U6.3 U6.4 Ue.5 U6.6 ue.7
TIPO DE ZANJA Z-PVC2 Z-H2
TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE PVC @400 (SN-8) TUBERIA DE HORMIGON @500 CLASE IV
URBANIZA. 19.02 18.42 17.76 17.62 17.45 17.43 17.16
ENTRADA 16.84 16.54 15.64 15.33 14.46 1417 13.66
COTA
SALIDA 16.84 16.42 15.64 15.03 14.46 1417 13.66
DIFERENCIA 2.18 2.00 212 2.59 2.9 3.26 3.50
DISTANCIAS A ORIGEN 0.00 9.89 41.07 53.54 76.34 103.02 149.30
EN PLANTA PARCIAL 9.89 31.18 12.47 22.80 26.68 46.28
PENDIENTE 0.0300 0.0250 0.0250 0.0250 0.0110 0.0110
AGUA FC250
COLECTOR6 COLECTOR 6.4
(CONTINUACION)
ROCA
COTA DE REFERENCIA: +0.00m COTA DE REFERENCIA: +10.00m
NUMERO U7 U6.8 U6.9 U6.10 U6.11 NUMERO U641 U4
TIPO DE ZANJA ZH2 TIPO DE ZANJA :z.pvcz:
TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE HORMIGON @500 CLASE IV TIPO DE CONDUCCION PVC :rzms (:SN-B)
URBANIZA. 17.16 15.94 1343 10.88 10.15 URBANIZA. 1762 17.62
ENTRADA 13.66 12.60 11.27 8.98 8.48 ENTRADA 15.77 15.71
COTA COTA
SALIDA 13.66 12.60 11.27 8.98 8.48 SALIDA 15.77 15.71
DIFERENCIA 3.50 3.34 2.16 1.90 1.67 DIFERENCIA 185 191
DISTANCIAS A ORIGEN 149.30 191.74 212.14 24479 252,04 DISTANCIAS A ORIGEN 0.00 298
EN PLANTA PARCIAL 4244 20.40 32.65 7.25 EN PLANTA PARCIAL 2.98
PENDIENTE 0.0250 0.0650 0.0700 0.0700 PENDIENTE 0.0200
TELEE%NE;% ARQUETA EXIST.
. ELECTRICIDAD M.T
AGUA FC100 ELECTRICIDAD B.T ?UL
e = GAS PE-DN63 ramo P6.5-P6.6
AGUA FC250 Cota: 13.11m
COLECTOR 6.5 | L L l COLECTOR 6.6 LLG[
L] I o REFUERZO
COTA DE REFERENCIA: +10.00m COTA DE REFERENCIA: +10.00m HORMIGON
NUMERO U653 Us5 NUMERO U661 U6
TIPO DE ZANJA Z-PVC2 TIPO DE ZANJA Z-PVC3
TIPO DE CONDUCCION TUBERIA DE PVC @315 (SN-8) TIPO DE CONDUCCION PVC 8315 (SN-9)
URBANIZA. 17.01 17.12 17.42 17.46 URBANIZA. 1745 1743
ENTRADA 15.19 15.11 14.86 14.76 ENTRADA 1613 16.05
COTA COTA NOTA:
SALIDA 15.19 15.11 14.86 14.76 SALIDA 1613 16.05 LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES
DIFERENCIA 182 201 256 270 DIFERENCIA 132 138 REPRESENTADAS, SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACION
DISPONIBLE, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE
A ORIGEN 0.00 5.05 21.95 28.95 A ORIGEN 000 422 EXACTA.
%'ﬂﬂﬂf‘f %'ﬂﬂﬁ'#f EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA, PREVIO AL INICIO
PARCIAL 5.05 16.90 7.00 PARCIAL 422 DE LAS OBRAS DEBERA SOLICITAR A LAS COMPANIAS
PENDIENTE | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | PENDIENTE | 00200 | igmmgﬁé&%@s LA CONFIRMACION DE LOS DATOS
PROIEKTUAREN  ZUZENDARITZA BAZKIDE SUSTATZAILEA INGENIARITZA PROIEKTUAREN [ZENBURUA / TITULO DEL PROYECTO DATA / FECHA | ESKALA(K) / ESCALA(S) | /ZENBURUA / DESIGNACION bk [ N°
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputacién Foral de Gipuzkoa DIRECCION) DEL PROYECTO SOCI0_EBOMOTOR INGENIERIA ° - PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE BASERRITAR ETORBIDEA 2 w2 o
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