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1 MEMORIA

1.1  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre de 1.997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, se
redacta el presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud para la obra: PROYECTO DE
PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE DE JAIZKIBEL
(HONDARRIBIA) FASE 2: COLECTORES 6 Y 8.

Su objetivo fundamental es la prevencién de los riesgos inherentes a todos los trabajos
a desarrollar en la obra, por las circunstancias especificas que concurren en ellas. Por ello, es
necesario establecer una serie de medidas que se desarrollaran a lo largo del periodo que dure
la obra y de acuerdo con el plan de ejecucién que se prevea.

Estas medidas se iniciaran con una medicina preventiva (reconocimientos médicos),
continuardn con una higiene laboral adecuada, y finalizardn con la integracién de las medidas
preventivas y de seguridad en los propios sistemas de trabajo. Para alcanzar este ultimo
objetivo, tendente a la supresion de los accidentes laborales, y en el peor de los casos disminuir
su ndmero y consecuencias, es necesario conocer los riesgos existentes en cada puesto de
trabajo, y asi poder evitar las situaciones de riesgo en su origen.

Otro aspecto fundamental de la seguridad debe producirse durante la ejecucién de la
obra. Es entonces cuando la labor del Técnico de Seguridad nombrado por el Promotor
(Coordinador de obra en fase de ejecucidn) debera estudiar y aprobar, en su caso, aquellos
métodos de trabajo que por la evolucidon de los mismos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, no estuviesen contemplados en el Plan

de Seguridad aprobado previamente.

En todo momento, las medidas de seguridad serdn resultantes de las siguientes
componentes:

- Organizacién y realizacion del trabajo de forma que se elimine el potencial de riesgo.
- Disefo, puesta en obra y conservacion de las protecciones colectivas necesarias.
- Utilizacién de las protecciones individuales precisas.

Otras medidas complementarias que redundaran en el desarrollo de la obra con plenas
garantias de seguridad seran:

- Seleccién y formacién del personal para cada trabajo.

- Seguimiento y control de las medidas antes citadas.
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Con este Estudio de Seguridad y Salud, redactado por Salaberria Ingenieritza, para el
Departamento de Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa, promotor del Proyecto
enunciado, quedaran cumplimentados los Art. 3, 4 y 6 del Real Decreto 1627/97 sobre
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del
Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1
del mismo Articulo, el promotor estard obligado a que en la fase de redaccidn del proyecto se
elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, se comprueba a continuacién que no se cumple ninguno de los siguientes
supuestos:

a) Que el presupuesto de ejecucidén por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,07 €.

El Presupuesto de la obra, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA),
asciende a la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(1.463.648,50€).

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algln
momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

Se prevén 8 operarios como se justifica a continuacion. Se prevé igualmente
gue simultdneamente podrdan trabajar 16 operarios a la vez.
¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
8 operarios (media) x 189 jornadas = 1512 jornadas.
d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

El proyecto no contempla este tipo de trabajos.

Cumpliéndose las premisas marcadas en los apartados Ay C, el PROMOTOR de las obras
encarga el presente Estudio de Seguridad y Salud para el proyecto de referencia.
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1.3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.3.1 Descripcion de la obra

La obra consiste en la realizacion de varios colectores para la prevencion de
inundaciones de las regatas de la ladera este de Jaizkibel en Hondarria. Mas concretamente, la
fase 2 que incluye el colector 6 a lo largo de Baserritar Etorbidea y el colector 8 en Ramon
Iribarren Pasealekua.

El proyecto ha sido organizado conforme a lo siguiente:

e COLECTOR 6
0 Demoliciones
0 Saneamiento pluvial
0 Saneamiento unitario
O Reposiciones
0 Desvios de tréfico
e COLECTOR 8
0 Demoliciones
Saneamiento pluvial
Saneamiento unitario
Reposiciones
Desvios de trafico

©O 0O oo

Y a grandes rasgos, conllevan la ejecucion de los siguientes trabajos:

- 228,64 m2 de desbroce

- 1811,89 m2 de demolicidn de calzada

- 159,33 m2 de demolicién de acera

- 1043,70 ml de zanja

- 6652,285 m? de entibacion

- 18,82 ml de tuberia de gres de 300 mm

- 148,84 ml de tuberia de gres de 400 mm

- 65,46 ml de tuberia de PVC de 250 mm

- 172,98 ml de tuberia de PVC de 315 mm

- 175,90 ml de tuberia de PVC de 400 mm

- 113,01 ml de tuberia de hormigén armado de 500 mm
- 13,62 ml de tuberia de hormigén armado de 600 mm

- 183,38 ml de tuberia de hormigdén armado de 1000 mm
- 151,69 ml de tuberia de hormigdén armado de 1200 mm
- 52 pozos y arquetas de registro en total

- 659,90 Tn de aglomerado asfaltico en capa de rodadura
- 363,97 Tn de aglomerado asfaltico en capa base

- 159,33 m2 de acera
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1.3.2 Datos delaobra
PROMOTOR

El promotor de las obras es el departamento de Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral
de Gipuzkoa.

EMPLAZAMIENTO

La obra se encuentra sita en el municipio de Hondarribia (Gipuzkoa).

PRESUPUESTO

En el proyecto de ejecucién se ha previsto un coste de ejecucién material de UN MILLON
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
(1.016.493,16 €).

PLAZO DE EJECUCION

Se tiene prevista una duracidn de la obra de 14 meses.

PERSONAL PREVISTO:

Se considera una punta de 16 trabajadores, con una media de 8 para el total de la obra.
1.3.3 Interferencias y servicios afectados

Como norma general y con anterioridad al inicio de los trabajos, se deberan efectuar los
pasos siguientes:

a) El contratista se pondra en contacto con los titulares de los servicios afectados y en
presencia de éstos, sefializard el trazado del servicio, con indicacion exacta y precisa
de la profundidad y caracteristicas del trazado. Datos que deberan ser aportados
por el titular.

b) La sefalizacion serd perdurable durante el transcurso de la afeccién protegiéndose
la instalacién de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria pesada, etc.

c) Siel servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habra de preparar la
conduccién alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva.

d) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de
gue retiren los mismos o que los dejen fuera de servicio.

Una vez detectados y marcados “in situ” los distintos servicios, el procedimiento de
actuacién como norma general serd el siguiente:
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1.- Se podra efectuar la excavacién mecanica hasta llegar a una cota de 1 metro
por encima de la cota de la instalacidn existente.

2.- Se podrd efectuar la continuacién de la excavacidon con martillo neumatico,
hasta una cota de 0,50 metros, por encima de la coronacién de la instalacién afectada.

3.- El resto se efectuard por procedimientos manuales, no punzantes.

AFECCIONES A TERCEROS:

Teniendo en cuenta la zona de actuacién en zona urbana, la afeccién tanto del trafico
rodado como del peatonal es elevada. Por lo que se establecen una serie de limitaciones:

Respecto al tréfico rodado:

= Trabajos en GI-3361. Se estara al condicionado de la autorizacion de ocupacion
emitido por el Departamento de infraestructuras viarias de la Excma. Diputacién
Foral de Gipuzkoa.

=  Sefializacién en los accesos a las calles y caminos afectados.

= Balizamiento de las zonas de trabajo.

= Regulacién mediante semaforos durante la ejecucion de los trabajos en la zona
de doble sentido en fase 4 y 5 del colector 6, de forma que la circulacién sea
alterna.

La empresa adjudicataria presentard a la Direccion de obra los croquis con la
sefializacién vial a implantar en cada zona de actuacion, asi como los posibles desvios tanto de
tréfico rodad como de viandantes. Las sefiales deberan ser metdlicas y con indice de retro
reflexividad igual o superior a las existentes en la via.

La colocacion de la sefializacion vial de obras se realizara siguiendo el orden del sentido
de la marcha de los vehiculos, mientras que su retirada se efectuara en sentido contrario.

Todos los trabajos de colocacidn y retirada del balizamiento en ocupacion de viales de
circulacion se realizaran con el apoyo de un sefialista o vehiculo preaviso.

Obligatorio, para todos los trabajadores, el empleo de mono de trabajo reflectante o
chaleco reflectante.

Respecto al transito peatonal:

= Seiializacion y balizamiento de las zonas de trabajo.

= Cierre de las zonas en obras mediante vallas altas de 2,00 mts. de altura sobre
pies de hormigén, reforzdndose con malla plastica tipo stopper durante los
trabajos que asi se requiera.

= Habilitacién itinerarios alternativos debidamente indicados.
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= Disposicidn de pasarelas con cierres laterales en aquellas zonas con zanjas o
similares cuyo transito no se haya podido desviar.

1.3.4 Unidades constructivas que componen la obra

Para la ejecucion de las obras, han de realizarse las unidades constructivas siguientes:

- Demoliciones:

0 Despejey desbroce

0 Demolicion de acera

O Fresado

0 Demolicién de pavimento asfaltico
- Colectores.

0 Excavacidn de zanjas

0 Entibacion de zanjas

0 Cama de material de cantera

0 Colocacién de tubo de PVC/gres/hormigén armado

O Arquetasy pozos

O Sumideros

- Reposiciones.

(0]

O O o0OOo0oo

Cajeos, rellenos y afirmados

Soleras de hormigon

Baldosa, bordillos, cunetas de hormigdn
Extendido de aglomerado

Seializacién.

Reposicidn con tierra vegetal

- Desvios de trafico.

o
(0]
o

Seiializacion.
Semaforos
Mantenimiento de paso de vehiculos de emergencia
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1.4 RIESGOS ESPECIALES.

RIESGOS ESPECIALES SEGUN REAL DECRETO 1.627/1.997

Irabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento,
hundimiento o caida de altura, por las particulares
caracteristicas de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo

Riesgo de sepultamiento durante los trabajos
en el interior de zanjas y pozos.

Riesgo de caida a distinto nivel durante los
trabajos de enganche y desenganche de las
eslingas empleadas para la carga/descarga de
las instalaciones de higiene y bienestar.

Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o
bioldgicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para
los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.

Acceso a arquetas de saneamiento.

Irabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que
la normativa especifica obliga a la delimitacion de zonas
controladas o vigiladas

El proyecto no contempla este tipo de
trabajos.

Irabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension

Existe una linea eléctrica importante en las
inmediaciones que en principio no afectara.

Irabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por | El proyecto no contempla este tipo de

inmersion trabajos.

Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que | EI proyecto no contempla este tipo de

supongan movimientos de tierra subterrdneos trabajos.

Irabajos realizados en inmersion con equipo subacudtico El proyecto no contempla este tipo de
trabajos.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido El proyecto no contempla este tipo de
trabajos.

Irabajos que impliquen el uso de explosivos El proyecto no contempla este tipo de
trabajos.

[rabajos que requieran montar o desmontar elementos
prefabricados pesados.

Colocacién de tuberias y pozos

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LOS RIESGOS ESPECIALES RIESGOS ESPECIALES SEGUN REAL

DECRETO 1.627/1.997

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de
altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos

aplicados o el entorno del puesto de trabajo.

RIESGO DE SEPULTAMIENTO — TRABAJOS EN EL INTERIOR DE ZANJAS

En profundidades superiores a 1,30 m, el proyecto valora el montaje e implantacién de
entibacion, que se efectuara conforme a las instrucciones del fabricante. El proyecto contempla
el empleo de planchas deslizantes/ doble guia. En cualquier caso se emplearan aquellas que el

terreno requiera.
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Independientemente de su profundidad, deberan entibarse aquellas zanjas o
excavaciones que, por la naturaleza del terreno o por estar sometidas a solicitaciones, asi lo
requieran.

Por economia documental no se recogen todas las medidas contempladas en la Guia
“Seguridad en los trabajos en zanjas” editada por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral
(OSALAN) y que es de plena aplicacién al proyecto y asi se recoge en el Pliego de Condiciones de
este Estudio.

Descargable en:
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_201210/es_doc/adjunt
os/Seguridad%20en%20zanjas.pdf

RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL — CAIDA AL INTERIOR DE ZANJAS

En zanjas con profundidad superior a 2 m. se implantaran barandillas de proteccidn
contra caidas en toda la zanja excavada o se suplementara la altura de las entibaciones 1 m. Las
barandillas* seran las previstas por el fabricante de la entibacién y deberdn acoplarse a ésta,
todo segun croquis anterior o imagenes adjuntas.

*Al tratarse de un equipo de trabajo o medio auxiliar que debe comprarse/alquilarse
completo, se considera que la proteccién forma parte del propio equipo/medio auxiliar por lo
que no se valora aparte.

Por economia documental no se recogen todas las medidas contempladas en la Guia
“Seguridad en los trabajos en zanjas” editada por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral
(OSALAN) y que es de plena aplicacién al proyecto y asi se recoge en el Pliego de Condiciones de
este Estudio.

RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL — EJECUCION ALZADOS DE ARQUETAS

Por las dimensiones de arquetas, se conformard una plataforma de trabajo en toda la
superficie, a modo de andamio de borriquetas, estando protegido todo su perimetro. En la
medida de lo posible se evitard el empleo de escaleras de mano para la ejecucion de trabajos de
colocacién de espadas, tuercas de apriete, etc.

RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL — ENCOFRADO LOSAS DE ARQUETAS

Respecto a la caida al exterior. De no emplear los tableros de la entibacién como
encofrado exterior o no haber realizado el relleno del trasdés, se generara un hueco con riesgo
de caida a distinto nivel, por lo que se colocara sistema de proteccion de borde en el perimetro
exterior.
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Respecto a la caida al interior. Siendo inviable la implantacién de redes bajo forjado, los
trabajos se ejecutaran con empleo de arnés de seguridad amarrado a sistema alsipercha o
similar.

RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL — ENGANCHE/DESENGANCHE INSTALACIONES HIGIENE Y
BIENESTAR

Se ejecutaran desde escaleras de mano. Bajo ninglin concepto se subird el operario a la
cubierta de la caseta para realizar ésta o cualquier otra operacion.

RIESGOS ESPECIALES SEGUN REAL DECRETO 1.627/1.997

Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o bioldgicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.

EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS O BIOLOGICOS — ACCESO A ARQUETAS

TODOS LOS ACCESOS AL INTERIOR DE ARQUETAS TIENE LA CONSIDERACION DE
TRABAIJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.

Por lo tanto, se plantea el siguiente procedimiento que sera de obligado cumplimiento
durante la ejecucién de los trabajos.

19.- Con antelacion a cualquier actuacidon y en pos de conocer la situacion real de
posibles contaminantes con los que nos podamos encontrar durante la ejecucidn, se efectuard
un estudio inicial de posibles contaminantes en las redes de actuacién. El mismo se realizard
empleando un detector de gases multiple (explosividad, deficiencia de oxigeno, sulfuro de
hidrégeno y mondxido de carbono, o los que estimen oportunos los técnicos de prevencion de
la empresa adjudicataria de los trabajos) correctamente calibrado y con las pertinentes
revisiones realizadas, ajustandose a lo siguiente:

- Sefializacién y balizamiento conforme al apartado AFECCIONES DE TERCEROS de la

Memoria de este Estudio.

- Abrir la tapa del pozo lo menos posible e introducir la sonda de muestreo.

- Esperar que las lecturas se estabilicen, respetando siempre los tiempos de

respuesta de los sensores.

- Efectuar las mediciones a distintas profundidades terminando lo mds cercano a la

[dmina de agua.

- Repetir las mediciones por tramos razonables.

- Si acometen otros conductos al pozo, medir en las bocas de encuentro.

- Ante cualquier duda o incoherencia en la lectura de resultados, repetir las

mediciones.

- NO SE CONTEMPLA, EN ESTE PUNTO, EL ACCESO A LOS POZOS AL CONSIDERARSE

INNECESARIO.

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Resultados:

- Cualquier condicidn peligrosa detectada en este Estudio inicial, obliga a extremar
las prevenciones durante toda la permanencia en el recinto, ain después de
haberla corregido.

- Laactuacién que se recomienda en funcién de los resultados es la siguiente:

RESULTADD ACTUACION A SEGUIR
DE LA .
RIESGO |  puALWCION EQUIPOS EVALUACION
MICIAL ENTRADA VENTILACION [1] | RESPIRATORIOS CONTINUADA
AISLANTES [2] POSTERIOR
T i PROHIZIDA [3] TR LSO IMPRESCINDIELE e
DSLELomaor | o e pecizado ENHRUSTA | 0 oned especili NECESARIA
_ LIMITADA & . LSO IMPRESCINDIELE
St v 1% LE ST CESAR
sxeroswipap | EMRSRYIRLEL oy eosencias BAHAUSTR g o e LA S0 4 LTI NECESARIA
_ . ADECUADA PARA DESEASLES FARA . —
Menas del 5% LE L PERMITIDA [3] COMSEAALIAN EMERGENCAS[q | RECOMENDABLE [
— LIMITHDA & TR . R I
Manas del 18.5% CMEREINCIAS EXHALIETIVA LSO IMPRESCINDISLE NECESARIA
JEFICENCIA | Enire 19,5% y 20,5% A EVITAR EXHALISTIA US0 ACONSEJADO [¢ NECEZARLA
DE OxigEng | Enire 19.5% y 20.59 STIVA 50 AC ADC [#] ECE3ARIA
Ms de 20.5% y N ADECUADA DESEASLES FARA - J—
menas de 23,5% EAMITIA PARA CONSERVACION |  EMERGENCIAS[4 | TCCOMENDABLE[I]
Més de 100% LIMITADA & TR S e
VLASD £ TITHA EVERGENCIAS EXHALIETIVA LSO IMPRESCINDISLE NECESARIA
TOMICIDAD Enir 50% y 100% ) e e BN (AT S
ppyet fsie A EVITAR EXHALIETIVA LSO ACONSELADO [4] NECEZARIA
Menos del 50% 5 ADECUADA DESEZASLES FARA _—
\ AMITIC: . ) c AELE
WLA-ED & TLUTWA ERMITIA PARACONSERVACION |  EMERGENCIAS[4] | FCCOMENDABLE [

[1] Cuando la ventilacién natural no sea suficiente, se aplicara ventilacién forzada.

[2] Equipos independientes del ambiente interior, es decir semiautonomos o autbnomos.

[3] El riesgo de explosién no se controla con protecciones personales de las vias respiratorias. En ambientes potencialmente inflamables
o explosivos, se adoptaran las prevenciones correspondientes: luminarias y equipos eléctricos con proteccién Ex (seguin el Reglamento
electrotécnico para baja tension, R.D. 842/2002, ITC-BT-29); herramientas antichispas; calzado sin herrajes; abstencion de fumar,

usar llamas desnudas y elementos generadores de chispas; etc.

Los equipos de medicién deben cumplir lo dispuesto en el R.D. 400/1996, relativo a los aparatos y sistemas de proteccion para uso

en atmésferas potencialmente explosivas.

[4] En determinados casos sera necesario portar equipos respiratorios de autosalvamento. Por ejemplo cuando se visiten puntos alejados
de las bocas de salida.

[5] NECESARIA, si es esperable una degradacion de la atmoésfera en el transcurso del trabajo.

- Seentregara copia de las mediciones al Servicio de Prevencion, Recurso Preventivo
y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion, reflejdndose en el mismo
los tramos estudiados, pozos donde se han realizado las mediciones asi como los
datos obtenidos en cada una de ellas.

2.- Una vez conocidos y estudiados los datos del Estudio inicial, se procedera a
actualizar el procedimiento de actuacion, si procede, en cada una de las situaciones de riesgo
detectadas. En este Estudio de Seguridad se propone el siguiente procedimiento de actuacion:

- Nombramiento del Recurso Preventivo, que aparte de ajustarse al perfil recogido
en la Ley 54/2003 deberd ser alguien capaz de aplicar el procedimiento de
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actuacion, conocer los equipos puestos a su disposicion asi como su manejo e
interpretar las mediciones.

Sefializacién y balizamiento conforme al apartado AFECCIONES DE TERCEROS de la
Memoria de este Estudio.

Medicidon de contaminantes. En caso de presencia de contaminantes ventilacién
natural (descubriendo varias tapas de pozos y/o forzada, nueva medicion.

En ausencia de contaminantes, montaje del tripode con sistema anticaidas y
dispositivo de salvamento mediante izado.

Operario dotado de arnés de seguridad y enganchado al elemento de amarre del
tripode, accede al interior del pozo, bien a través de los pates o de escalera de mano
en ausencia o mal estado de éstos. EL ACCESO SE REALIZARA CON EL APARATO DE
MEDICION MULTIGAS EN PODER DEL OPERARIO QUE ACCEDE Y EN
FUNCIONAMIENTO CONTINUO. EN CASO DE ALCANZARSE CUALQUIER NIVEL DE
ALARMA, ABANDONAR INMEDIATAMENTE EL POZO.

Todas las mediciones deberdn documentarse.

En cualquier caso y teniendo en cuenta posibles vertidos incontrolados, retencién
de fecales, paradas prolongadas, etc:

EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR Y LA MEDICION DE CONTAMINANTES, CON

ANTERIORIDAD Y EN CONTINUOS, SE REPETIRA TANTAS VECES COMO LOS OPERARIOS
ACCEDAN AL INTERIOR DE CUALQUIER POZO.

39.- Otras consideraciones:

La calibraciéon de los equipos de medicidn se ajustara al manual de instrucciones del
fabricante, primando aquél que permita calibraciones diarias.

Se informara/formara a TODOS los trabajadores del procedimiento de actuacion,
asi como en el conocimiento y manejo de los equipos y materiales (FICHAS DE
SEGURIDAD) puestos a su disposicion, documentandolo y entregando copia al
Coordinador de Seguridad en fase de ejecucién.

Ningln equipo de combustidn se ubicard en la cercania de la boca de los pozos.
Los operarios que accedan al interior de los pozos dispondras de iluminacién
suficiente, empleandose si asi se estimase oportuno lamparas antideflagrantes.

.- Riesgos higiénicos:

Las vacunaciones de los trabajadores se ajustaran al protocolo que marque el
médico responsable de la Vigilancia de la Salud de la empresa adjudicataria,
realizdndose las vacunaciones con anterioridad al inicio de los trabajos,
documentandolo.

Se dispondra en la zona de actuacidon de agua para una primera limpieza, no
exhaustiva, del operario que accede al interior de la arqueta o para aquellos que
manipulan equipos en contacto con aguas fecales.

Queda terminantemente prohibido fumar, comer, etc., sin haber realizado, con
anterioridad, un lavado adecuado de manos y cara.

Utilizacidn de jabones con antisépticos dérmicos.

NO SE INTRODUCIRAN EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA EN EL INTERIOR DE
ZONAS CERRADAS

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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RIESGOS ESPECIALES SEGUN REAL DECRETO 1.627/1.997
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

MONTAIJE DE TUBOS, POZOS PREFABRICADOS, etc.

Se empleardn los medios auxiliares previstos por el fabricante del prefabricado,
tuberias, pozos prefabricados, etc.

La manipulacién de cargas que deba de realizarse con maquinaria, se realizara con
magquinaria prevista para tal efecto, como gruas o retroexcavadoras dotadas de un sistema de
control de descenso de la pluma, montado en cilindro o cilindros de elevacion, asi como un
sistema de aviso acustico o visual que indique al operador que se ha alcanzado la capacidad
nominal prevista para manejo de cargas y una tabla con las capacidades nominales para
manipulacién de cargas determinadas por el fabricante, debiendo estar visible en el puesto del
operador. (Todo ello conforme a Norma UNE-EN 474-5).

En ningln caso se manipularan barreras New Jersey de hormigdn, por gravedad,
mediante redondos pasantes de acero sin tope de recorrido.

La recepcién de tubos en zanja se realizard con los operarios ubicados fuera de la
proyeccion en planta del tubo o situados en el interior del tubo anterior hasta que el tubo se
encuentre lo mas cercano a la cama. En ninglin caso permaneceran trabajadores bajo cargas
suspendidas.

TODOS LOS TRABAJOS EXPUESTOS EN ESTE APARTADO 1.4., REQUERIRAN LA
PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO NOMBRADO.

1.5 PROCESO CONSTRUCTIVO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Desde el punto de vista de Seguridad y salud, las fases del trabajo que se proponen son:

- Reuniones preparatorias con Promotor, Direccion de Obra, etc.

- Entrega del Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y Salud.

- Informe Favorable al Plan de Seguridad y Salud.

- Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud.

- Apertura de centro de trabajo (Sin este requisito no podran comenzarse los
trabajos).

- Formacién e informaciéon del proceso constructivo, sefalizacion y medidas de
prevencion a los trabajadores que vayan a intervenir, repitiéndose cada vez que se
incorpore un nuevo grupo de trabajadores o empresa subcontratista.

- Implantacién de instalaciones de higiene y bienestar.

- Sefializacién y cierres de obra.

- Inicio de los trabajos

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.6 TRABAJOS POSTERIORES

En cumplimiento del apartado 6 del art. 5 del RD 1627/97 por el que en el presente
Estudio de Seguridad y Salud se contemplaran también las previsiones y las informaciones utiles
para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores, se sefiala que no se contemplan medidas extraordinarias a implantar como
protecciones colectivas y/o individuales, al considerar que los trabajos a realizar de
mantenimiento no requieren la implantacion de medidas especiales y en su caso, debe estar
contemplado en la Evaluacién de Riesgos de la empresa que realice el mantenimiento, sirviendo
el apartado de riesgos especiales de este Estudio.

1.7 MAQUINARIAY MEDIOS AUXILIARES

Para la ejecucion de las obras se ha previsto el empleo de los medios auxiliares y la
magquinaria descrita a continuacion:

- Magquinaria de movimiento de tierras:
e Retroexcavadora de cadenas y ruedas + pinza escollera.
e Miniretroexcavadora.
e Dumper.
e Camidn basculante.

- Camién hormigonera.

- Camién graa.

- Grua mdvil autopropulsada.

- Magquinaria de compactacion.

e Compactador autopropulsado.
¢ Rodillo tandem manual.

Magquinaria de afirmado:

e Fresadora.

e Camion regador de emulsiones.
Extendedora de aglomerados asfalticos.
Compactadora de rodillos.
Compactadora de neumaticos.

- Maquina de pintura manual.
- Hormigonera gasolina.

- Compresor.
ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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- Martillo neumatico (taladradores y rompedores).
- Grupo electrégeno.

- Mesa cortadora materiales pétreos.

- Sierra circular.

- Cortadora de asfalto.

- Medios auxiliares:
o Motosierra.
e Vibrador.
e Amoladora.

No se ha previsto el empleo de la maquinaria indicada en operaciones distintas de las
previstas por el fabricante, por lo que los riesgos y medidas preventivas durante su utilizacién
seran las reflejadas en el manual de instrucciones del fabricante y en la evaluacidon de riesgos
de la empresa adjudicataria de los trabajos.

Las labores de mantenimiento y reparaciéon de maquinaria no estan incluidas entre las
contempladas en el RD 1627/97, por lo que se efectuaran fuera del recinto que constituya el
Centro de Trabajo. En caso de no ser posible desplazar la maquina, se comunicaran los motivos
y se vallard o balizara la zona de trabajos de manera que constituya otro “centro de trabajo”
diferenciado del de ejecucién. Con anterioridad al inicio de los trabajos de mantenimiento o
reparacion, debera efectuarse la preceptiva coordinacion de actividades empresariales entre
las empresas titulares de ambos centros de trabajo.

Es obligatorio el uso del cinturén de seguridad en toda la maquinaria de movimiento de
tierras.

La empresa adjudicataria comprobara que los operarios que manejan la maquinaria en
general, disponen de la formaciéon y de la informacién especifica de PRL que fija el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, articulo 5 y el Convenio Colectivo General del sector de la
Construccion, habiendo leido el manual de instrucciones correspondiente.

No se usara el teléfono moévil durante el manejo o empleo de maquinaria.

Los grupos electrégenos se legalizaran conforme al REBT y criterios de la Delegacién de
Industria.

Como norma general, no se usara la amoladora o rotaflex para cortes generalizados de
pavimentos, debiéndose emplear la mesa cortadora.
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Por otra parte, la maquinaria de movimiento de tierras constituye un foco constante de

riesgos, por lo que se han de extremar las precauciones tanto en su manejo como en las
personas que se sitlan a su alrededor. Independientemente de los riesgos mas especificos que
suponga el empleo de cada una de ellas y que se contemplan en el manuela de instrucciones del
fabricante y evaluacidon de riesgos de la empresa que ejecuta los trabajos, se pueden establecer
una serie de criterios de utilizacién y precauciones generales que no pretenden sustituir a las
establecidas por el fabricante de la maquinaria en el preceptivo “Manual de Uso”, pero que
siempre deberdn tenerse en cuenta.

1.7.1

1.7.2

Normas generales

Disponer de un maquinista competente y cualificado.

Los cables, tambores y grilletes metalicos se deben revisar periédicamente, para
advertir si estdn desgastados.

Todos los engranajes y demas partes moviles de la maquinaria deben estar
resguardados adecuadamente.

Los escalones y la escalera se habran de conservar en buenas condiciones.

Ajustar el asiento de la cabina de la maquina segun las caracteristicas (talla) del
maquinista.

Usar una boquilla de conexién automatica para inflar los neumaticos y colocarse
detras de éstos cuando los estan inflando.

En las maquinas hidraulicas nunca se alteraran los valores de regulacion de presion
indicados, asi como tampoco los precintos de control.

No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la maquina esté en movimiento o
con el motor funcionando.

Salvo especificacién en contrario del fabricante, no se permitird emplear la
excavadora como grua.

Se prohibe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se
estd trabajando.

No bajar de la cabina mientras el embrague general esta engranado.

No abandonar la maquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara
subida.

Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.
No se deben almacenar dentro de la cabina de la mdquina latas de combustible de
repuesto.

Terreno y sefializacién

Si se trabaja al lado de un talud, la maquina no se acercara a una distancia del borde
inferior a la profundidad de éste.

Se sefializaran dichos limites convenientemente (barandillas, conos de sefalizacion,
etc.).

Cuando la maquina vaya sobre neumaticos y trabaje (como es obligado) con los
gatos o estabilizadores salidos, se deberd tener muy en cuenta que todo el peso se

traslada sobre ellos debiendo pues medir la distancia desde los estabilizadores al
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talud (no de las ruedas al talud). Considerando que se trata ahora de una carga
puntual de bastante consideracién y que cualquier fallo del terreno bajo la pata (aun
en una muy pequena superficie) puede producir el vuelco de la maquina, se deben
extremar las precauciones.

- Por ello no se debe dejar la colocacién de este tipo de maquinaria al arbitrio del
magquinista (que puede desconocer la problematica del subsuelo), debiendo el
encargado o jefe de obra supervisar en todo momento la operacién.

- Como norma general nadie se acercard a una maquina que trabaje a una distancia
menor de 5 mts., medida desde el punto mas alejado al que la maquina tiene
alcance.

- Serecomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del
15%. De cualquier forma consultar siempre las especificaciones del fabricante.

- Se sefializaran todas las zonas de trabajo y peligro.

- Nadie permanecerd o pasara por dichas zonas de peligrosidad.

- Para trabajos nocturnos las sefializaciones seran luminosas.

- Para algunas maniobras es necesario la colaboracién de otra persona que se
colocara a mas de 6 mts. del vehiculo en el lugar donde no pueda ser atrapado.

- Nunca debera haber mas de una persona (que pueda ser vista por el conductor)
sefializando.

- Cuando trabajan varias maquinas en un tajo, la separacién entre maquinas sera
como minimo de 4 veces el radio de accion de la mayor de ellas.

- Si las madaquinas trabajan en tajos paralelos, se delimitaran dichos tajos,
sefializdndolos.

Sistemas de seguridad

- Instalacidn de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinacién
tanto transversal como longitudinal que el terreno produce en la maquina.

- Asiento anatdmico, para disminuir las muy probables lesiones de espalda del
conductor y el cansancio fisico innecesario.

- Instalacidn de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la maquina.

- Blocaje de mandos independientes para evitar la puesta en marcha accidental de
elementos que no se precisen para el trabajo que se esta realizando.

- Instalacién de bocina o luces que funcionen automdticamente siempre que la
magquina funcione marcha atras.

- Las cabinas deben ir equipadas con un cinturén de seguridad que mantenga al
conductor fijo al asiento.

- Deberia proteger también contra la caida o desplome de tierras materiales, por lo
que el uso exclusivo de un pértico no constituye una solucién totalmente
satisfactoria. La cabina ideal es la que protege contra la inhalacién de polvo, contra
la sordera producida por el ruido de la maquina y contra el stress término o
insolacion de verano.

- Si la maquina circula por carreteras, deberd ir provista de las sefiales
correspondientes y cumplir las normas que exige el Cédigo de Circulacién.
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1.7.4 Para acercarse a la maquina en funcionamiento

- Quedarse fuera de la zona de accion de la maquina.

- Ponerse en el campo visual del operador.

- Captar su atencion: dar un silbido o lanzar piedras delante de la maquina.

- Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la maquina esta
parada.

1.7.5 Carga de material sobre el dimper

Para realizar la carga del dumper se procedera de forma que ningun trabajador ni
vehiculo estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad.

- Se cargaran los materiales por los lados o por la parte frontal.

- Lacuchara de la excavadora nunca pasara por encima de la cabina o lugar destinado
al operario.

- El conductor abandonara la cabina del dumper y se situard fuera de la zona de
peligrosidad.

1.7.6  Verificaciones Periddicas
En cada jornada de trabajo se verificara:

a) Nivel del depdsito del fluido eléctrico.

b) Nivel de aceite en el carter del motor.

c¢) Control del estado de atasco de los filtros hidraulicos.
d) Control del estado del filtro de aire.

e) Estado y presidon de los neumaticos.

f) Funcionamiento de los frenos.

El estado del circuito hidraulico (mangueras, racores, etc.) se verificara periddicamente
(cada mes). No obstante, siempre se respetardn las indicaciones expresadas por el fabricante en
el libro de mantenimiento.

1.7.7 Protecciones Personales

- Dadas las vibraciones debidas al movimiento de la maquinaria es aconsejable el uso
de un cinturén antivibratorio.

- Sellevara casco de seguridad en las salidas de la cabina.

- El calzado serd de seguridad y antideslizante tanto para las operaciones dentro de
la cabina como para cuando se baje de la maquina.

- Sila cabina no estda insonorizada se utilizaran tapones y orejeras contra el ruido.
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1.8 RIESGOS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Los riesgos y procedimiento de trabajo, que se originan en la ejecucién de los trabajos
descritos y que se resumen a continuacién:

- Movimiento de tierras / Zanjas.

- Montaje/desmontaje entibaciones.
- Albadileria.

- Hormigonado.

- Extendido de aglomerado.

- Sefializacion horizontal.

1.9 DESCRIPCION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA A IMPLANTAR EN LA OBRA

Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su
eliminacién mediante protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible segun lo

siguiente:

- Trabajos:

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOoOOo

Vallas de h=2,00 mts. sobre piés de hormigon.

Vallas de contencién peatonal.

Sefiales normalizadas de peligro, advertencia y prohibicion.
Sefiales normalizadas de trafico.

Balizas luminosas intermitentes.

Chapas de acero para cubricion de zanjas para paso de vehiculos.
Malla tipo stopper.

Cinta de balizamiento.

Proteccién/balizamiento de posibles huecos horizontales. Redes.
Equipo de ventilacion.

Sefiales normalizadas de trafico.

Pasarelas para paso peatonal.

Barreras New Jersey de plastico rellenables de agua u hormigon.
Sistema provisional de proteccidn de borde. Conforme UNE EN 13374,

- Proteccidn contra incendios.

(0]

Extintor mévil de 6 litros de capacidad de polvo polivalente eficacia fuegos
A,ByC.
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1.10 DESCRIPCION DE LAS PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Los riesgos que no han podido evitarse mediante la instalacidn de la proteccion descrita
en el punto anterior, se eliminardn mediante el uso de prendas de proteccion personal, segln
lo siguiente:

- Proteccion en la cabeza
0 Cascos de seguridad.
Gafas contra impactos.
Gafas contra polvo.
Mascarilla antipolvo desechable.
Adaptador facial con filtros
Protectores auditivos (cascos y tapones).

O OO0 O0Oo

- Proteccion del cuerpo.

0 Cinturdn antivibratorio. (Segun recomendaciones del Dpto. de Vigilancia de
la Salud)

O Ropa de trabajo. Monos o buzos (se tendra en cuenta las reposiciones a lo
largo de la obra, segtiin Convenio Colectivo de la Construccion).

0 Trajes de agua transpirable, alta visibilidad.

0 Ropa de trabajo retrorreflectante / chaleco reflectante.

0 Arnés de seguridad + sistema Alsipercha (o similar).

- Proteccion extremidades superiores.
0 Guantes de goma o de PVC.
O Guantes de loneta y cuero.

- Proteccién extremidades inferiores.
O Botas de Seguridad, Clase Il.
O Botas impermeables al aguay a la humedad.

- Varios.

0 Equipo de extendido de aglomerado: Buzo retroreflectante, botas y guantes
anticaléricos.

0 Equipo completo para trabajos de apeo y desbroce: casco con protector
auditivo y pantalla facial antiproyecciones, botas, guantes, chaqueta y
pantaldn de motoserrista.

0 Detector de gases multiple.

Tripode anticaidas y de salvamento.
O Autorrescatadores.

o
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1.11 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

La limpieza y conservacion de los locales detallados a continuacién, la realizard un
trabajador o persona destinada a este fin, con la dedicacidn necesaria, inicialmente estimada en
2 horas durante 2 dias a la semana.

VESTUARIOS:

Como vestuarios para el personal, se instalaran casetas prefabricadas de 6,00x2,40
metros, aisladas, con instalacién eléctrica, asientos, taquillas, perchas y calefaccion,
instaldndose una nueva caseta cuando la punta de trabajadores supere los 8 operarios.

COMEDOR:

El comedor lo constituira una caseta de 6,00x2,40 mts., en la que se dispondra de mesas
y asientos, pileta lavavajillas, calienta comidas, calefaccion y un recipiente para basura.

ASEQOS:

Para los aseos, se instalard otra caseta independiente de 4,00x2,40 metros, dotada agua
fria y caliente, ducha, lavabos y servicios WC.

1.12 SENALIZACION DE LOS RIESGOS

La prevencion disefiada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente
listado de sefalizacion:

1.12.1 Sefializacién de los riesgos del trabajo

Como complemento de la proteccién colectiva y de los equipos de proteccion individual
previstos, se empleard de una sefalizacion normalizada, que recuerde en todo momento los
riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo
necesario para el uso de esta sefializacién, en combinacién con las "literaturas". Los carteles se
instalardn en la zona de obra y se repondrdn cuantas veces sea necesario.

a) ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO.

b) PROHIBIDO PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS.

c) PROTECCION OBLIGATORIA CABEZA, PIES, MANOS, VISTA, OIDOS y VIAS
RESPIRATORIAS.
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1.12.2 Sefializacion vial

Dado que los trabajos a realizar se plantean con cierres de viales al transito de vehiculos
u ocupacion temporal de carriles, es necesario instalar la oportuna sefializacién vial, que
organice el trafico de vehiculos de la forma mas segura posible.

- Seifa TP-50 “PELIGRO INDEFINIDO” con cajetin “salida de camiones”.
- Sefial. vial TP-18 "OBRAS EN CALZADA" 60 cm. de lado.

- Sefal vial TR-301 “Velocidad maxima 20 Km/h”.

- Seial vial TP-172 y TP-17b, “estrechamiento”.

- Seial vial TP-3 “semaforo”.

- Sefial vial TB-1 “panel direccional”.

- Seial vial TR-500 “fin de limitaciones”.

- Seial vial TR-1 “CEDA EL PASO”.

1.13 ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

1.13.1 Organizacion de la actividad preventiva

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
el empresario de la construccién organizard los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
b) Constituyendo un servicio de prevencién propio.
c) Recurriendo a un servicio de prevencion ajeno.

La empresa o empresas que intervengan en la ejecucion de Los trabajos, indicardn la
modalidad elegida y el responsable en materia de seguridad y salud del contrato. Ademas, como
se van a ejecutar trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y para dar cumplimiento a los articulos cuarto y séptimo de la LEY 54/2003, del 12
de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales, que se
modifica la Ley 31/1995 de Prevencidon de Riesgos Laborales asi como el R.D. 604/2006, de 19
de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista adjudicatario debera indicar, en el Plan de Seguridad y Salud, los
RECURSOS PREVENTIVOS asignados, comunicando a los Coordinadores de Seguridad y Salud:

= Elnombre de las personas designadas para este cometido.

= El caracter del nombramiento (como Trabajador Designado, del Servicio de
Prevencion propio, del Servicio de Prevencién Ajeno, etc.).
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=  Suformacién en materia de seguridad.
= Los medios materiales y auxiliares que vayan a disponer.

Tal y como se sefiala en la Ley 54/2003 los Recursos Preventivos designados por el
contratista, deberan permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga
la situacién que determine su presencia, y tendrd como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

1.13.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores

En cumplimiento de sus obligaciones, la empresa adjudicataria, asegurara en todo
momento, durante el transcurso del contrato, la prestacion a sus trabajadores de los servicios
asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de
urgencia y de conservacidon y mejora de la salud laboral. Para ello, velara por la vigilancia
periddica del estado de salud laboral de sus trabajadores, mediante los reconocimientos
médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los
que preceptivamente hayan de efectuarse con cardcter previo al inicio de sus actividades como
a los que se deban repetir posteriormente. El reconocimiento comprendera el estudio médico
necesario para determinar si el trabajador es apto o no apto para realizar las labores que se le
encomiendan.

Se dispondrd de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente o lesién. El botiquin deberd situarse en lugar visible y
convenientemente sefializado. Se hara cargo del botiquin, la persona mds capacitada, que sera
la encargada del mantenimiento y reposicion del contenido del mismo, para lo que sera
sometido a una revision semanal y a la reposiciéon de lo necesario, en orden al consumo y
caducidad de los medicamentos. El botiquin habra de estar protegido del exterior y colocado en
lugar acondicionado y provisto de cierre hermético que evita la entrada de agua y humedad.
Contarad asimismo con compartimentos o cajones. En funcidon de sus indicaciones, seran
colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimentos, los medicamentos que
tienen una accién detallada sobre los componentes de cada aparato orgdnico o accién
terapéutica comun. Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirdrgico, incluido
el botiquin, habran de estar en todo momento adecuados a los fines que han de servir, y el
material serd de fécil acceso, presentandose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los
medicamentos, a efectos de su sustitucion cuando proceda. En el interior del botiquin figurara
escritas las normas bdsicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un
accidentado, curas de urgencia, principios de reanimacion y formas de actuar ante heridas,
hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

22



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

1.13.3 Formacién en seguridad y salud

La Ley 31/95 de Prevencién de Riesgos Laborales, obliga a todo empresario a realizar la
formacion de sus trabajadores en materia de seguridad. Dada la eventualidad y movilidad de los
trabajadores del sector en general, y la modificaciéon de los procesos constructivos en funcién
de los medios y elementos disponibles, resulta imprescindible formar e informar a los
trabajadores que intervienen en un tajo o tarea determinada de los riesgos a que puedan estar
sometidos, los medios de proteccidn colectiva que deben estar instalados y los de proteccién
personal que deben emplear, junto con las consecuencias de su no utilizacion o empleo
inadecuado.

1.13.4 Libro de incidencias

Conforme a lo sefialado en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, se dispondra en el
centro de trabajo de un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado y que debera
mantenerse siempre en la obra y en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucidon de la obra, que nombre el Promotor. Al libro de incidencias tendra acceso
y podran hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las instrucciones y recomendaciones
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:

= El contratista, subcontratistas y trabajadores auténomos.

= Las personas u érganos con responsabilidad en materia de prevencidn en las
empresas que intervengan en la obra.

= Los representantes de los trabajadores.

= Los Técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud en
el trabajo de las administraciones publicas competentes.

= La Direccién Facultativa.

1.13.5 Control de entrega de equipos de proteccién individual

Al objeto de realizar un control sobre los Equipos de Proteccidon Individual, el
adjudicatario del contrato entregard a cada trabajador, que reciba prendas de proteccion
personal, un documento justificando su recepcién. En dicho documento se hara constar el tipo
y numero de prendas entregadas, asi como la fecha de dicha entrega, y se especificard la
obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se sefialen.
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1.13.6 Teléfonos y direcciones

En los vehiculos de acceso a los tajos se colocard un listado con las direcciones y

teléfonos de los centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, asi como de
ambulatorios y hospitales donde trasladar a los accidentados para su mas rapido y efectivo
tratamiento posible.

1.13.7 Plan de emergencia

En el caso de que se produzca un accidente de consecuencias graves, se procedera de la

manera siguiente:

1.13.8

Atender al accidentado.

Comunicar al recurso preventivo de la obra o al responsable de seguridad, de lo
ocurrido.

Solicitar la ayuda necesaria llamando a la Mutua de Accidentes, al Servicio de
Prevencién Ajeno del contratista si estuviese concertado, o a SOS DEIAK (112).
Transcurridos 5 minutos desde la peticion de ayuda, repetir la llamada para
confirmar la llegada de la ayuda.

No dejar nunca sélo al herido.

No evacuar al herido en vehiculos particulares.

Si el accidente se ha producido por caida de altura, no mover al herido salvo por
circunstancias que pudiesen agravar las posibles lesiones que padezca.

Comunicar el accidente a la Mutua, al Servicio de Prevencién, al Coordinador de
Seguridad y a la Direccién de Obra.

Control de accesos

Conforme a lo recogido en la Guia Técnica para la Evaluacion y Prevencién de los riesgos

relativos a las obras de Construccidn, la empresa adjudicataria de los trabajos presentard, a
través del Plan de Seguridad y Salud, el procedimiento de actuacién para el control de acceso a
los tajos, tanto de las personas como de los vehiculos.
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Donostia-San Sebastian, diciembre 2019

Los redactores del Proyecto por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

izfﬁ: T = T

Fdo: Miguel Salaverria Fdo: Amaia Salaverria Fdo.: Ane Ezenarro
Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos Ingeniera de Caminos
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
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DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

Identificacion y evaluacidn inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: La orgelnizacién en el solar _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacién y causas Probabilidagj de Pxevlgncdién Consecqgncitas del | Calificacion del rées_gé)_dcon la
A f gue suceda plicada accidente prevencion decidida

Previstas, del peligro detectado = 5 = ol T Pv T c 1 G - o o TN

Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante el X X X X X

montaje del cerramiento provisional de la obra.

Atrapamientos por las actividades y montajes. X X X X X X

Caidas al mismo nivel por: (irregularidades del terreno, X X X X X

barro, escombros).

Caidas a distinto nivel por: (laderas de fuerte pendiente). X X X X X

Alud por vibraciones por ruido o circulacion de vehiculos. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno; gunitados de estabilizacién temporal de taludes afectados.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso,
chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Limpieza de escombros

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
9] Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados). | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacic Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revisggtlég?c;/;?};acffgieagtada que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P , ael pelg RlIPlclolprlpw]lLlGlorl T [TolMI T [ In
Sobreesfuerzos durante la carga o descarga desde el X X X X X
camién.
Caida a distinto nivel (salto desde la caja del camién al | X X X X X
suelo, empuje por penduleo de la carga).
Atrapamientos por manejo de cargas a gancho de grda. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;
_ Interpretacion de las abreviatura _
Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Recepcion de maguinaria, medios auxiliares Y montaies. [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
rev;ga;r;ngg 015'6/7 )r/ac';’giggtado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P , ael pellg RlPJlClcoalpr Pl LrlGclorlTlo[ M1 [In
Caida a distinto nivel (salto desde la caja del camién al| X X X X X
suelo de forma descontrolada, empujon por penduleo de la
carga).
Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X X X X X
Caidas a nivel o desde escasa altura (caminar sobre el | X X X X X
objeto gue se esta recibiendo o montando).
Atrapamiento entre piezas pesadas. X X X X X
Cortes por manejo de herramientas o piezas metalicas. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso,
chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventwas y para evitar maniobras peligrosas

=rpretac:|on de las abreviaturas —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Demolicién de pavimentos, (urbanizacion). _ | Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacic Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

Previst?agnt;g?ae/;?}r/oc‘zaig?eaztada que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
s pelig. R P C Cl Pi Pv L G Gr T TO M ] In
Caidas al mismo nivel, (caminar sobre escombros, terrenos | X X X X X
irregulares).
Proyeccién violenta de particulas (ruptura o cortes de | X X X X X
pavimentos).
Sobre esfuerzos (manejo de herramientas pesadas). X X X X X
Ruido por: (compresores; martillos neumaticos; X X X X X
espadones).
Polvo ambiental. X X X X X
Cortes por manejo de materiales y herramientas. X X X X X
Vibraciones (manejo de martillos neumaticos; espadones). X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con auriculares contra el ruido; gafas contra las proyecciones; pantalla contra proyecciones; fajas contra los sobre esfuerzos y las vibraciones; guantes de
cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Demolicion de fabricas de ladrillo. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
Previst?agnt;g?ae/;?}r/oc‘zaig?eagtada que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
, ael pelg. RlIPlcloalprlpw]lLrlGlorl T [TolMI T [ In
Caida desde altura (trabajar encaramado sobre un muro | X X X X X X
que se demuele).
Caida a distinto nivel (desde el andamio, desde el muro). X X X X X X
Caida de objetos sobre los trabajadores (escombro). X X X X X
Ruido ambiental y puntual (uso de martillos, martillos | X X X X X
neumaticos, compresor).
Polvo por: (uso de la maquinaria y de herramientas| X X X
manuales).
Produccion de atmosferas saturadas de polvo en]| X X X
suspension.
Vibraciones (uso de martillos neumaticos). X X X X X
Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas (puede | X X X X X
ser forzado o accidental).
Erosiones por manejo de objetos (cercos, material X X X X X
ceramico).
Sobreesfuerzos (carga a brazo de objetos pesados). X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Pantallas contra las proyecciones de objetos; cierre del acceso a las zonas a demoler; cuerdas fiadores para cinturones de seguridad; andamios con barandillas;
anclajes de seguridad.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco de seguridad con proteccién auditiva; mascarillas contra el polvo; mufiequeras y fajas contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; guantes mandiles y
polainas de cuero; ropa de trabajo; cinturén de seguridad contra las caidas.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilizacién de martillas y compresores con marca CE. Ventilacion forzada. Vigilancia permanente del
estado de los martillos, punteros y conexiones de las mangueras.

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Demoliciones por Erocedimientos neumaticos. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Prevﬂgtejag‘nzgla ;ﬁ?ﬁf@gﬁ:ﬁmw que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida
’ P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Golpes por proyeccién violenta de objetos. X X X X X
Proyeccion violenta de particulas. X X X X X
Golpes por rotura de punteros. X X X X X
Produccion de atmésferas saturadas de polvo. X X X X X
Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas con| X X X X X
violencia (reventones, desemboquillados bajo presion).
Vibracion continuada del esqueleto y érganos internos por | X X X X X
uso de martillos rompedores.
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas obligadas, X X X
sustentacion de elementos pesados).
Ruido puntual, ambiental o por conjunciéon de fuentes]| X X X X X
ruidosas (algunos martillos y compresores funcionando en
areas cerradas o semicerradas).
Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas (puede | X X X X X
ser forzado o accidental).
Erosiones por manejo de objetos (cercos, material X X X X X
ceramico).
Sobre esfuerzos (carga a brazo de objetos pesados). X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Pantallas contra las proyecciones de objetos; cierre del acceso a las zonas a demoler; cuerdas fiadores para cinturones de seguridad; anclajes de seguridad
Equipos previstos de proteccion individual:

Casco de seguridad con proteccién auditiva; mascarillas contra el polvo; mufiequeras y fajas contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; guantes mandiles y
polainas de cuero; cinturones de seguridad de sujecion; ropa de trabajo; gafas contra proyecciones.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilizacién de martillas y compresores con marca CE. Vigilancia permanente del estado de los
martillos, punteros y conexiones de las manguera.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Cilerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Montaie de blindaies metalicos para zan '|as Y p0zo0s. | Lugar de evaluacion: sobre g/anos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revisti';nal'g? CIeol'I? ¥ac§’g§ggtado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida

P » ael pellg RJ]1PJClcolpr Il LClGlorl T ]o[ M1 [In
Atrapamiento por objetos en suspension a gancho de grda. X X X X X
Caida al interior de la excavaciéon por penduleo de la carga. X X X X X X
Golpes por la carga en suspensiéon a gancho de grua. X X X X X X
Caida a distinto nivel (subir o bajar a través de los codales X X X X
de apuntalamiento).
Sobre esfuerzos (manejo de objetos pesados, posturas | X X X X X
obligadas).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Barandilla para acotar el borde de la excavacion; cuerdas de guia segura de cargas.

Equipos previstos de proteccion individual:

Fafjlas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco
reflectante.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Seguir el manual de montaje del fabricante.

Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Instalacion de arquetas y armarios para instalaciones exteriores, (Telefonia, TV., semaforos, | Lugar de evaluacion: sobre planos
etc).

Identificacidn v causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
previstas, de/peligjr/a detectado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Caidas de objetos, (componentes). X X X X X X
Golpes por objetos desprendidos en manipulacién manual. X X X X X
Caidas de personas al entrar y al salir de arquetas por; | X X X X X
(utilizacion de elementos inseguros para la maniobra:
modulos de andamios metalicos, el gancho de un torno, el
de un maquinillo, etc.).
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, | X X X X X
sobrecargas).
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta). X X X X X
Cortes por manejo de piezas metalicas. X X X X X
Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X X
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de los] X X X X X
componentes).
Caida de componentes en sustentacion a gancho de groa | X X X X X
sobre personas.
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a brazo; X X X X X
cargar tubos a hombro).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas:

Vallas encadenadas atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”. Utilizacion de eslingas calculadas de seguridad formando aparejo contra los
deslizamientos de los componentes; utilizacién de iluminacion

Proteccién individual prevista:

Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Senalizacion:

De riesgos en el trabajo y sefializacién vial

Prevenciones previstas:

Solo trabaja personal especializado; utilizacién de sefialistas; prohibida las sobrecarga del borde de la arqueta;

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Excavacion de tierras en pozos. _ [ Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?:gtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida
P , ael pellg RlPJlClcoalpr Pl LrlGclorlTlo[ M1 [In
Caidas de objetos (piedras, etc. sobre las personas). X X X X X X
Golpes por objetos desprendidos en manipulacion. X X X X X
Caidas de personas al entrar y al salir de los pozos. X X X X X X
Caidas de personas al caminar por las proximidades de un | X X X X X X
pozo (ausencia de iluminacion, de sefalizacion o de
oclusién).
Derrumbamiento de las paredes del pozo (ausencia de X X X X X X
blindajes, fallo de entibaciones artesanales).
Interferencias: conducciones subterraneas (inundacion | X X X X
subita, electrocucién, gas ciudad con riesgo afiadido de
explosion).
Asfixia (por gases procedentes de alcantarillado o simple | X X X X X
falta de oxigeno).
Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, X X X X X
sobrecargas).
Estrés térmico (en general por temperatura alta). X X X X X
Proyeccion violenta de particulas. X X X X X X
Polvo ambiental. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Pantallas contra las proyecciones; viseras contra los objetos desprendidos; blindajes metalicos; barandillas para acotar espacios, tapas (segun dimensiones).
Equipos previstos de proteccion individual:

EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LINEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de seguridad con proteccion auditiva; mascarillas contra el
polvo; fajas contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

Sefalizacion del pozo; sefializacion de riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de zapata; utilizacion de compresores y
martillos con marca CE.; ventilacion y extraccién forzada; utilizacion de los blindajes metalicos para pozos.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesfones graves To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

4




PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Excavacion de tierras a cielo abierto (desmonte). _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
e Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

previstas, del peligro detectado R B T o] B 1 Py T 1 G Cr T To N 1 T
Deslizamientos de tierras, rocas. X X X X X
Desprendimientos de tierras, rocas, por uso de maquinaria. X X X X X
Desprendimientos de tierras, rocas, por sobrecarga de los X X X X X
bordes de excavacion.
Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad X X X X X
rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierra, rocas, por no emplear el talud X X X X
oportuno para garantizar la estabilidad.
Desprendimientos de tierra, rocas, por variacion de la X X X X X
humedad del terreno.
Desprendimientos de tierra, rocas por filtraciones acuosas. X X X X X
Desprendimientos de tierra, rocas por vibraciones cercanas X X X X X

(paso préximo de vehiculos, lineas férreas, uso de martillos
rompedores, etc.).

Desprendimientos de tierra, rocas, por alteraciones del X X X X X
terreno, debidos a variaciones por temperaturas (altas o

bajas).

Desprendimientos de tierra, por soportes préximos al X X X X

borde de la excavacion (torres eléctricas, postes de
telégrafo, arboles con raices al descubierto o desplomados,

etc.).

Desprendimientos de tierras, rocas, por fallo de las X X X X X
entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de

blindajes).

Desprendimientos de tierras, rocas, por excavacion bajo X X X X
nivel freatico.

Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas de X X X X
la maquinaria para movimiento de tierras.

Caidas de personal o de cosas a distinto nivel (desde el X X X X X
borde de la excavacion).

Problemas de circulacion interna (barros debidos a mal X X X X
estado de las pistas de acceso o circulacion).

Problemas de circulacion debidos a fases iniciales de X X X X
preparaciéon de la traza.

Caidas de personal al mismo nivel (pisadas sobre terrenos X X X X X
sueltos. Embarrados).

Contactos directos con la energia eléctrica (trabajos X X X X X
préoximos a torres o a catenarias de conduccion eléctrica).

Contactos directos con la energia eléctrica (trabajos bajo X X X X X

catenarias de lineas de conduccion eléctrica o de
ferrocarriles).

Interferencias con conducciones enterradas (gas, X X X X
electricidad, agua).

Los derivados de los trabajos realizados en presencia de X X X X X
reses (paso de fincas dedicadas a pastos, etc.).

Los riesgos potenciados u originados por terceros X X X X X

(intromision descontrolada en la obra durante las horas
dedicadas a produccién o descanso).

Ruido ambiental y puntual. X X X X X
Sobre esfuerzos. X X X X X
Polvo ambiental. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Gunitados de seguridad; barandillas al borde de taludes; cierre de los accesos publicos a la obra; entibaciones y blindajes.

Equipos previstos de proteccion individual:

EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LINEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de seguridad con proteccion auditiva; mascarillas contra el
polvo; botas de seguridad; fajas contra los sobre esfuerzos

Sefializacién:

Balizamiento de lineas eléctricas con teodolito; sefializacién de riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de excavacion; utilizacién de compresores y
martillos con marca CE; vigilancia permanente de que los cierres de acceso publico a la obra, permanecen cerrados. Para trabajos en las ciudades, detectores de
lineas y conducciones enterradas.

_ Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que Prevencion Aplicada Consecuencias del Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
suceda accidente
[ Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial / Riesgo importante
R Remota Pi  Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr___Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

5



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Excavacion de tierras a méguina en zan '|as. [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos

e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?:gtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida

P , ael pellg R]IPJ]Clco bl LlGIlorl T ]To[ M1 [In
Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o tensiones | X X X X X X
internas).
Desprendimiento del borde de coronacién por sobrecarga. X X X X X
Caida de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno | X X X X X
suelto o embarrado).
Caidas de personas al interior de la zanja (falta de | X X X X X
sefializaciéon o iluminacién).
Atrapamiento de personas con los equipos de las maquinas X X X X X
(con la cuchara al trabajar refinando).
Golpes por objetos desprendidos. X X X X X
Caidas de objetos sobre los trabajadores. X X X X X
Estrés térmico (generalmente por alta temperatura). X X X X X
Ruido ambiental. X X X X X
Sobre esfuerzos. X X X X X
Polvo ambiental. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento” atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre zanjas y para acceso a los portales en su caso; palastro de
acero para paso de vehiculos y maquinas.

Equipos previstos de proteccién individual:

EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobre
esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Senalizacion:

De riesgos en el trabajo; sefializacion vial; balizamiento luminoso.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalacién de blindajes de zanja (aluminio o acero); seguir el manual de montaje del fabricante;
seguir el plan de trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibicién de sobrecargar el borde de las zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo
especificado.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesfones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Explanacion de tierras. _ [ Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Prevﬂgtejag‘nzgla ;ﬁ?ﬁf@gﬁgﬁmdo que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida

’ R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Caidas al mismo nivel (accidentes del terreno). X X X X X
Ruido ambiental. X X X X X
Atrapamientos y golpes (tajos de tala de arbustos y X X X X X
arboles).
Cortes por herramientas (siegas). X X X X X
Sobre esfuerzos. X X X X X
Polvo ambiental X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con proteccion auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; mascarilla contra el polvo.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Rellenos de tierra_s en qener:ll. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
prev?.gti,.;nggla ;ﬁ?jf;ﬁ«gﬁggtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida
! R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal X X X X
mantenimiento (camiones o palas cargadoras).
Caidas de material desde las cajas de los vehiculos por X X X X X
sobre colmo.
Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los X X X X
vehiculos (saltar directamente desde ellas al suelo).
Interferencias entre vehiculos por falta de direccion en las | X X X X X
maniobras (choques, en especial en ambientes con polvo o
niebla).
Atropello de personas (caminar por el lugar destinado alas | X X X X X
maquinas, dormitar a su sombra).
Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de X X
retroceso (ausencia de sefializacion, balizamiento y topes
final de recorrido).
Accidentes por conducciéon en atmésferas saturadas de X X X
polvo, con poca visibilidad (caminos confusos).
Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados, X X X X
sobre barrizales (atoramiento, proyeccién de objetos).
Vibraciones sobre las personas (conductores). X X X X X
Ruido ambiental y puntual. X X X X X
Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con| X X X X
arrastre o desprendimientos.
Caidas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos o | X X X X X
embarrados).
Sobre esfuerzos X
Polvo ambiental X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Topes de final de recorrido

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con proteccion auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; mascarilla contra el polvo..
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Sefialista de maniobras; vigilancia permanente del llenado de las cajas de laos camiones; vigilancia
permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados.

Int=rpret§cién de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Construccién de arquetas de saneamiento | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacidn v causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
revistas de/peligjrla detectado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P ’ R [ C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Caidas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos| X X X X X
irregulares o embarrados.
Cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de | X X X X X
albaiiileria.
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas o[ X X X X
sustentacion de piezas pesadas).
Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X X
Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberias y| X X X
sellados).
Proyeccion violenta de objetos (corte de material X X X X
ceramico).
Estrés térmico (altas o bajas temperaturas). X X X X X
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas). X X X X X
Pisadas sobre terrenos inestables. X X X X X
Caidas al mismo nivel. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco, fajas los sobre esfuerzos, polainas de cuero; quantes de cuero, trajes impermeables; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesqos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del estado de la seguridad de los lugares volados y de que los trabajadores no se apoyen sobre las
culatas de los martillos.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion Individual G Lesiones graves To Riesqgo tolerable In Riesqo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesqo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Construccion de grandes arguetas para colectores de obra civil | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
previstas, del peligro detectado gue suceda Apllc_eﬁ\ accidente prevencion decidida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In

Explosiéon fuera de control por: (manipulacion de] X X X X
detonadores sin cortocircuitar, barrenos fallidos).

Derrumbamientos inesperados de tierras o rocas. X X X X
Proyeccién violenta de tierras o rocas. X X X X
Explosion por almacenamiento peligroso (de detonadores | X X X X X
fulminantes, mechas y explosivos).

Explosién por manipulaciéon incorrecta de explosivos]| X X X X
(impericia, exceso de confianza).

Explosiéon por existencia de corrientes erraticas. X X X X
Dafios motivados por terceros, por irrupcién espontanea en X X [ X X

los tajos.

Dafios a terceros por la onda aérea de la explosion y| X X

asociados (vibraciones).

Caidas de personas a distinto nivel durante las| X X

operaciones de saneo de blogues o fragmentos inestables.

Caidas de personas a distinto nivel en operaciones de | X X X | X X X
saneo de viseras de terrenos, grietas, etc., tanto en tierras

€COMmo en rocas.

Vuelco de taludes inestables o sobrecargados tras la X

explosion.

Caidas de objetos (piedras, etc.). X

Golpes por objetos desprendidos en manutencién a gancho X

de grda.

Caidas de personas al entrar y al salir de la excavacion. X X X X X X
Interferencias: conducciones subterraneas (inundacion | X X

subita, electrocucion).

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, X X [ X

sobrecargas).

Estrés térmico (por lo general por temperatura alta). X X X
Desprendimiento de tierras (por sobrecarga o tensiones X

internas del terreno).

Desprendimiento del borde de coronacidn de la excavacion X

por sobrecarga.

Caida de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno | X X | X X X

suelto o embarrado).

Caidas de personal al interior de la excavacion (falta de X

sefializaciéon o iluminacién).

Atrapamiento de personas mediante maquinaria (cuchara | X X

al trabajar de refino).

Los derivados de las operaciones de carga y descarga de

madera o de moddulos metalicos para formacion de

encofrados:

Atrapamientos. X X X X X
Erosiones. X X X X X

Caidas. X X _1X X X
Sobre esfuerzos. X X _1X X X

Caidas al interior de la excavaciéon por:

Salto directo sobre ella. X X | X X X
Bajada a través del acodalamiento. X X X X X

Riesgos de las entibaciones de madera: Los derivados de

las operaciones de descarga y transporte de piezas o de

modulos ya montados:

Enterramiento general. X X X X
Enterramiento de personas. X X X X
Golpes a las personas por los componentes de laf| X X X X
entibacion.

Atrapamientos. X

Sobre esfuerzos. X X _1X X X
Cortes y erosiones (manejo de madera). X X X X X

Otros riesgos:

Sobre esfuerzos por: sustentacién de piezas de madera X

pesadas.

Atrapamientos entre piezas pesadas (guia a gancho de | X X | X X X

grua, sustentacion manual).

Solpe:s por penduleo de piezas en sustentacion a gancho [ X X X X

e grua.

Caida de personas al mismo nivel por: (obra sucia, X X X X
desorden, modulacién irregular o mal montada del

acodalamiento).

Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras. X X X X X

Proyeccion violenta de particulas. X X X X X

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular (ausencia o | X X | X

anulacion de la proteccién del disco de corte).

Electrocucion por anulacién de tomas de tierra de[ X X X X X
maquinaria eléctrica (empalmes directos con cable

desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables

lacerados o rotos).

Riesgos por otras actividades:

Dermatitis por contactos con el cemento. X
| Pisadas sobre objetos punzantes. X X X X X

Dermatitis por contacto con desencofrantes. X X X X X

Riesgo de rotura de encofrados por impericia o sobrecarga | X X [ X X X
(atrapamiento).

Vibracion corporal (manejo de agujas vibrantes). X X X X
Ruido ambiental y puntual. X X _| X X X
Sobre esfuerzos. X X | X X X

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Gunitados de consolidacion de taludes; riegos de los gunitados para mantener la estabilidad; pantallas contra ondas de explosiones; cuerdas
fiadoras para cinturones de seguridad; anclajes de seguridad; cuerdas de guia segura de cargas; protector del disco de la sierra circular;
blindajes metalicos para terrenos;

Equipos previstos de proteccion individual:

Cascos con protectores auditivos; protectores auditivos; cinturones de seguridad contra las caidas; fajas y mufiequeras contra los sobre
esfuerzos; botas de seguridad; botas de seguridad se PVC de media cafia; guantes de cuero; guantes impermeabilizados; mandiles y polainas
impermeables; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesqgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del mantenimiento de las protecciones eléctricas, de que no se sobrecarga el borde de la
excavacion, de que no se utiliza el acodalamiento para entrar y salir; utilizacion de modulos encofrantes con pasarelas continuas de seguridad, detectores de lineas
0 conducciones enterradas; escaleras de mano.

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion Individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Poceria y saneamiento. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
e Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
rev§$22t1327cg7 );ocffg‘;ggtada que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P , ael pelg RIPlclolprlpw]lLlGJlorl T [TolMIT [ In

Caidas de objetos (piedras, materiales, etc.). X X X X X X

Golpes por objetos desprendidos en manipulacion manual. X X X X X

Caidas de personas al entrar y al salir de pozos y galerias | X X X X X

por (utilizacion de elementos inseguros para la maniobra:

moédulos de andamios metélicos, el gancho de un torno, el

de un maquinillo, etc.).

Caidas de personas al caminar por las proximidades de un | X X X X X X

pozo (ausencia de iluminacion, de sefalizacion o de

oclusion).

Derrumbamiento de las paredes del pozo o galeria,] X X X X X X
(ausencia de blindajes, utilizacion de entibaciones

artesanales de madera).

Interferencias: conducciones subterraneas; electrocucion, X X X X X

inundacion subita.

Asfixia (por gases de alcantarillado o falta de oxigeno). X X X

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, | X X X X X

sobrecargas).

Estrés térmico (temperatura alta). X X X X X
| Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. X X X X X

Cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de | X X X X

albaiiileria.

Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X X

Atrapamiento entre objetos (ajustes: tuberias y sellados). X X X X X

Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en el | X X X X X

interior del alcantarillado.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Viseras interiores en el pozo; barandillas perimetrales en el acceso; entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinillo de
extraccion; cuerda fiadora de posicion del frente, para localizacién de posibles accidentados; portatiles contra las deflagraciones.

Equipos previstos de proteccion individual:

Cast;:o; botas de seguridad; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; mascara auténoma para salvamento; ropa de
trabajo.

Sefializacion:

De riesqgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas,; utilizacion de escaleras de mano para entrar y salir; excavacion en mina por tramos de 50 cm con
construccion de la boveda definitiva antes de proseguir con la excavacion, detectores de conducciones enterradas; ventilacion y extraccion forzadas, limpieza
constante del interior de la galeria;

Int=rpret§cién de las abreviaturas —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion Individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

9




PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Instalacién de tuberias.

| Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacién y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad de

que suceda

Prevencion
Aplicada

Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
accidente prevencion decidida

P C Cl

Pi

G Gr T To M 1 In

Caidas de objetos (piedras, materiales, etc.).

X

Golpes por objetos desprendidos en manipulacién manual.

X

L
X X
X X

Caidas de personas al entrar y al salir de zanjas por
(utilizacién de elementos inseguros para la maniobra:
modulos de andamios metalicos, el gancho de un torno, el
de un magquinillo, etc.).

XIX|X)1

X

x[x[<]2

Caidas de personas al caminar por las proximidades de una
zanja (ausencia de iluminacion, de sefalizacion o de
oclusion).

Derrumbamiento de las paredes de la zanja, (ausencia de
blindajes, utilizacion de entibaciones artesanales de
madera).

Interferencias: conducciones subterraneas; (inundacion
sUbita, electrocucion).

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas,
sobrecargas).

Estrés térmico (por lo general por temperatura alta).

| Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales.

Cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de
albaiiileria.

Dermatitis por contacto con el cemento.

x| XXX X
x| XXX X

Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberias y
sellados).

XIX| XXX X| X

Caida de tuberias sobre personas por: (eslingado
incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el tubo,
durante el transporte a gancho de gria o durante su
instalacion, ufia u horquilla de suspensién e instalacion
corta o descompensada, rodar el tubo con caida en la zanja
‘“acopio al borde sin freno o freno incorrecto”).

x| OXIX| X|X[X| X X

X[ XX XXX x| X

Atrapamientos por: (recepcion de tubos a mano, freno a
brazo, de la carga en suspension a gancho de graa, rodar el
tubo “acopio sin freno o freno incorrecto”).

Polvo (corte de tuberias en via seca).

X
X

X|X

X([>x

Proyeccion violenta de particulas (corte de tuberias en via
seca).

Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a brazo,
cargar tubos a hombro).

X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABO

RALES, CUYA

EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Sefializacion: i

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

aparejos de seguridad para la instalacion de tuberias; iluminacion.

Utilizacién de blindajes metalico; barandillas al borde; pasarelas de seguridad.

EN CASO DE PRESENCIA DE LINEAS ELECTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. Casco; fajas los sobre esfuerzos; mascarilla contra
el polvo; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo.

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entras y salir de la zanja, detectores de conductos enterrados;

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada

Interpretacion de las abreviatura
Consecuencias del accidente

Calificacion del riesgo con la prevencion decidida

C Cierta Cl Proteccion Colectiva
R Remota Pi Proteccion Individual
P Posible Pv Prevenciones

L
G
Gr

Lesiones leves
Lesiones graves
Lesiones gravisimas

T
To
M

Riesgo trivial ] Riesgo importante
Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Encofrado y desencofrado de madera. | Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Prevﬂgtejag‘nzgla ;Z%f%?:ﬁ,ada que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Caida de tableros, tablas y tablones sobre las personas por | X X | X X X
apilado incorrecto de la madera.
Vuelco de las primeras crujias de puntales y sopandas (no | X X [ X X X
utilizar tripodes de estabilizacién de puntales).
Golpes en las manos durante la clavazon de los encofrados. X X | X X X
Caida desde altura de los encofradores por empuje durante | X X X [ X X X
el penduleo de la carga.
Caida desde altura de los paquetes de madera o de los| X X | X
componentes del encofrado, durante las maniobras de
izado a gancho de grua (tablones, tableros, puntales,
correas, sopandas, eslingado o bateas peligrosas).
Caida de madera desde altura durante las operaciones de | X X X [ X X X
desencofrado (impericia, ausencia de elementos de
retencion).
Caida de personas a distinto nivel, al caminar o trabajar | X X X
sobre los fondillos de las vigas, o jacenas.
fCai_d% de personas desde altura por los bordes o huecos del | X X X |X X X
orjado.
Caida de personas al mismo nivel (obra sucia, desorden). X X X X X
Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras. X X X X X
?roye(;cién violenta de particulas (sierras de disco, viento | X X X [ X X
uerte).
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular (ausencia o X X X
neutralizacién de la proteccién del disco).
Electrocucién por anular las tomas de tierra de la X X X [ X X
maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas
(empalmes directos con cable desnudo, empalmes con
cinta aislante simple, cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos por posturas obligadas, carga al hombro | X X [ X X X
de objetos pesados.
Golpes en general por objetos en manipulacion. X X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de obra). X X X X X
Los riesgos del trabajo realizado en condiciones| X X [ X X X
meteoroldgicas extremas (frio, calor o humedad intensos).
Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies| X X |X X X
mojadas (resbalones, caidas).
Caidas por los encofrados de fondos de losas de escaleray | X X X X X
asimilables (ausencia de pates, presencia  de
desencofrantes.
Dermatitis por contacto con desencofrantes. X X X X X
Ruido ambiental y puntual. X X X X X
Caida de objetos sobre las personas (puntales, sopandas). X X X | X X X
Atrapamiento por manejo de puntales (telescopaje). X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Plataformas voladas y entablado continuo de seguridad (o redes sobre horca); protector del disco de la sierra; cuerdas de guia segura de cargas.

Equipos previstos de proteccion individual:

gascoi)guantes de cuero; protectores auditivos; botas de seguridad; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; trajes impermeables; ropa
e trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado sequro de la madera, de que se mantiene en posicion el protector de la sierra de disco,

de que no se anulan las protecciones eléctricas, del estado de las mangueras de alimentacion eléctrica, del estado de los puntales; limpieza permanente de los

tajos; escaleras de mano de tifera; utilizacion de bates emplintadas y flefadas para el transporte de cargas a gancho de grda, estabilizacion de puntales mediante

tripodes comercializados.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial Y Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion Individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigoén. | Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado = 5 T ol & v T T cr T o o T T
Caidas a distinto nivel (no usar pasarelas sobre los| X X X X X X

encofrados instaladas sobre la coronacién del muro en
altura, caminar sobre la coronacion de los encofrados y
armaduras, no usar medios auxiliares para el montaje,
trepar por las armaduras).

Atrapamientos por objetos pesados (caida de paneles de | X X X X X
encofrar sobre las personas, caida de componentes de
madera, caida de las armaduras montadas sobre las

personas).

Enterramiento por desprendimientos de los cortes de la| X X X X X
excavacion.

Erosiones y cortes, durante la instalacion de elementos de | X X X X X

inmovilizaciéon (trepar por los encofrados o por las
armaduras, manejo de la sierra circular con anulacion de
protecciones).

Cortes en las manos (sierra circular por anulacién de la| X X X X X X
proteccién del disco de corte).
Electrocucion (anulacién de las protecciones eléctricas, | X X X X X

conexiones con cables desnudos, empalmes con cinta
aislante simple, cables lacerados o rotos).

Ruido por la maquinaria en funcionamiento. X X X X X
Sobre esfuerzos (cargas pesadas, empujes en posturas | X X X X X
forzadas, posturas obligadas durante mucho tiempo de

duracion).

Atrapamiento de manos y / o pies por piezas en movimiento | X X X X X

durante el transporte y recepcion a gancho de griua (no
fijar los componentes moviles antes del cambio de

posicion).
Golpes por objetos desprendidos. X X X X X
Los riesgos derivados de condiciones meteorolégicas| X X X X X

adversas (afecciones respiratorias, estrés térmico, caidas
por superficies mojadas).

Proyeccion violenta de particulas por viento. X X X X X
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante | X X X X X

mucho tiempo).

Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias, X X X X X X
mareos con caidas al mismo o a distinto nivel, caidas desde

altura).

Erosiones en manos y brazos (manejo de bovedillas amano | X X X X X

desnuda).

Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de la obra). X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar

Proteccion de la sierra circular; barandilla de proteccion en plataforma de trabajo.

Equipos previstos de proteccion individual:

Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caidas; gafas contra el polvo; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos;
botas de seguridad; traje para agua; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesqgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de las protecciones eléctricas y del comportamiento de los taludes; utilizacion
de paneles encofrantes con pasarelas de sequridad de coronacion e intermedia;

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
[ Clerta Cl Proteccion Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion Individual G Lesfones graves To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: ManiEuIacién armado y puesta en obra de la ferr:llla. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

Identificacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

Previstas, del peligro detectado

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de redondos | X X X X X
de acero y alambres.
Aplastamiento de miembros, durante las operaciones de | X X X X X
carga y descarga de paquetes o redondos de ferralla.
Aplastamiento de miembros, durante las operaciones de | X X X X
montaje de armaduras.
Caidas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes | X X X X
(caminar introduciendo el pie entre las armaduras).
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. X X X X X
Los riesgos derivados de las eventuales roturas de] X X X X X
redondos de acero durante el estirado o doblado (golpes,
contusiones, caidas).
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas, cargar | X X X X X

piezas pesadas a brazo o a hombro).

Caidas desde altura (por empuje, penduleos de la cargaen | X X X X X X
sustentacion a gancho de graa, trepar por las armaduras,
no utilizar andamios, montarlos mal o incompletos).

Golpes por caida o giro descontrolado de la carga| X X X X X
suspendida (elementos artesanales de cuelgue peligroso al
gancho de grua).

Electrocucion (dobladora de ferralla, anulacion de las X X X X X X
protecciones eléctricas, conexiones mediante cables
desnudos, cables lacerados o rotos).

Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y [ X X X X X X
mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel, caidas
desde altura).

Golpes por objetos en general. X X X X X

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones] X X X X X
meteoroldgicas extremas (frio, calor, humedad intensos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Plataformas voladas de sequridad (o redes de horca o de bandeja); entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casbco_; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; gafas contra el polvo; trajes para agua; ropa de
trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Utilizacion de un sefialista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de las protecciones eléctricas.
Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio sequro de cargas; utilizacion de horquillas de suspension sequra a gancho, de la ferralla premontada.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion Colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion Individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta | Lugar de evaluacion: sobre g/anos

e o Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
prevgtg,.;nggla ;ﬁ?ﬁfﬁ«gﬁgﬁtade que suceda Aplicada accidente prevencion d::cgi;dida

’ R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Caida a distinto nivel (superficie de transito peligrosa, | X X X X X
empuje de la canaleta por movimientos fuera de control
del camién hormigonera en movimiento).
Atrapamiento de miembros (montaje y desmontaje de la| X X X X X
canaleta).
Dermatitis (contactos con el hormigén). X X X X X
Afecciones reumaticas (trabajos en ambientes hiumedos). X X X X X
Ruido ambiental y puntual (vibradores). X X X X X
Proyeccion de gotas de hormigén a los ojos. X X X X X
Sobre esfuerzos (guia de la canaleta). X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; botas de seguridad impermeables de media cafia; guantes impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad
contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; preparacion del terreno a pisar para verter el hormigén

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Hormigonado de muros de tra_sdés. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?:gtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida

P , ael pellg R_IP_[C Jc [ri [pv IL _JG Jor IT JTo M 1 n
Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el X X X X X
encofrado vy el trasdds del muro.
Caidas a distinto nivel (caminar o permanecer sobre la| X X X X
coronacion del encofrado sin utilizar pasarelas o usando
éstas de forma insegura, empujon por el cubo de
transporte del hormigén).
Golpes por penduleo de cargas suspendidas (cubo servido | X X X X
a gancho de grua).
Fallo del encofrado. X X X X
Proyeccién de gotas de hormigén a los ojos. X X X X X
Ruido (vibradores). X X X X X
Proyeccién de gotas de hormigén. X X X X X
Vibraciones. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco; casco con proteccion auditiva; botas de seguridad impermeables de media cafia; botas de seguridad; guantes impermeabilizados; gafas contra la
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados;

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Hormigonado de pilares, vigas y jacenas. | Lugar de evaluacion. sobre planos
e s Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Callificacion del riesgo con la
I_dtentlgciawoll?yc.‘aju.;ast o que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, ael peligro aetectado R 1P Jc Jo Ipi Ipv It _JG lor 1T 7o IM L1 n
Caidas a distinto nivel por: (castilletes o escaleras| X X X X X X
inseguras, caminar sobre la ferralla, trepar por los
encofrados, hormigonar apoyado directamente sobre los
encofrados, uso de puentes de tablon, ritmos de trabajo
elevados).
Ruido (vibradores, maquinas en funcionamiento). X X X X X
Atrapamiento entre objetos. X X X X X
Contactos con el cemento (dermatitis). X X X X X
Contactos indirectos con la energia eléctrica. (Anular | X X X X X
protecciones eléctricas).
Caidas al mismo nivel ( resbalones). X X X X X
Caidas de objetos sobre las personas del entorno de| X X X X X
trabajo.
Atoramiento del camién (barros, terrenos irregulares). X X X X X
Proyeccion a los ojos de gotas de hormigon. X X X X X
Sobre esfuerzos (guia del embudo). X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Redes sobre horca (o sobre bandeja). Proteccién contra el riesgo eléctrico

Equipos previstos de proteccion individual:

Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caidas; gafas contra el polvo; fajas y mufiequeras contra los sobr esfuerzos; botas de seguridad; traje
para agua; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las protecciones eléctricas; utilizacion de castilletes de hormigonado y de
escaleras de tijera;

Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Hormigonado de losas armadas. | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacié Probabilidad de PrevenciénAplicad | Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Previstignagil CIe/,i’ )r/oc‘(aigigztada gue suceda a accidente prevencion decidida
, 06l pellg R_IP_JC Jc Ip Jpv IL_JG Jor [T [7o IM [t [In
Caidas desde altura por: (tropezén al caminar sobre la| X X X X X X
ferralla, empuje por vientos fuertes, fallo de encofrados,
empuje de la manguera de vertido del hormigén).
Ruido (vibradores). X X X X X
Caidas a distinto nivel por: (fallo del entablado inferior, X

caminar sobre los nervios, pisar sobre las bovedillas, fallo
del apuntalamiento, fallo de los encofrados de los zunchos,
vientos fuertes, empuje por cargas suspendidas a gancho | X X X X X
de grda, - intentar parar la carga con las manos, sin utilizar
cuerdas de guia segura de cargas -).

Caidas al mismo nivel (caminar sobre las armaduras). X X X X X
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas). X X X X X
Cortes y erosiones en las manos por: (manejo de] X X X X X

materiales y componentes, uso de la sierra circular con
anulacién de la proteccion del disco).

Electrocucion por: (anular las protecciones, conexiones con X X X X X X
cable desnudo, cables lacerados o rotos).

Proyecciéon de gotas de hormigén a los ojos. X X X X X

Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. X X X X X
Caida desde altura, durante el hormigonado de los bordes | X X X X X

del forjado.

Golpes por giro de la carga suspendida a gancho de graa. X X X X X
Golpes por objetos en general. X X X X X

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones| X X X X X

meteoroldgicas extremas (frio, calor, humedad intensos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Pasarelas voladas y entablado continuo de seguridad bajo el forjado (o redes sobre horca o sobre bandeja ambas con barandillas); oclusién de huecos con tapas de
madera al retirar el entablado inferior; pates en las rampas de encofrar.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; casco con proteccién auditiva; botas de seguridad impermeables de media cafia; botas de seguridad; guantes impermeabilizados; gafas contra la
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las protecciones colectivas; utilizacion de bateas emplintadas y escaleras de
mano; Mantenimiento de las protecciones eléctricas.

Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Hormigonado de firmes de urbanizacion, y de obra civil (extendidos de subbase y base). Lugar de evaluacion: sobre planos
e - Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?ggtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::cgi;dida

P , ael pellg R_IP_[C Jc [ri Jpv It _JG Jor IT 7o M 1 In
Caida de personas desde la maquina (despistes o confianza | X X X X X X
por su movimiento lento).
Caida de personas al mismo nivel. X X X X X
Estrés térmico (insolacion). X X X X X
Sobre esfuerzos (apaleo circunstancial, refinos). X X X X X
Atropello entre camién de transporte del hormigon y la| X X X X X
tolva de la maquina.
Ruido ambiental. X X X X X
Quemaduras por asfaltos. X X X X X
Pisadas sobre objetos punzantes. X X X X X
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones| X X X X X
meteorologicas extremas (frio, calor, humedad intensos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Montaje de todas las pasarelas y barandillas de sequridad que suministra el fabricante de la maquina

Proteccidn individual prevista:

Casco con orejeras contra el ruido; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; mandiles y
polainas de cuero; hotas de seguridad; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.

Senalizacion:

Prevenciones previstas:

Utilizacién de extendedoras con pasarelas con barandillas de proteccion; empleo de sefialistas de maniobras; vigilancia permanente de la realizacion del trabajo
seguro; comprobacién del estado de mantenimiento de las extendedoras de los hormigones.

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

15



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Trabajos en proximidad a lineas eléctricas aéreas. | Lugar de evaluacion: sobre planos

e . Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién y causas

A ! gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado = 3 C Tl i v 1L C o 17 To ™ 1 T
Electrocuciéon por: (penetrar en el area de seguridad | X X X X X X
entorno de cada hilo, de forma accidental o intencionada).
Quemaduras por arco eléctrico. X X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Instalacion de barreras de balizamiento seguro con replanteo e instalacién con topégrafo.

Equipos previstos de proteccion individual:

TODOS NO CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD: casco; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo. Peligro electricidad.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventiva. Solo trabaja personal especializado; utilizacién de sefialistas de maniobras; vigilancia permanente
de la realizacion del trabajo seguro

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Trabaios en Eroximidad de lineas eléctricas enterradas. | Lugar de evaluacion: sobre g/anos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del |  Calificacion del riesgo con la
faentiiicacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

previstas, del peligro detectado = 3 T T 0 YA AN T T i To ™ : T

Electrocucion por: (penetrar en el area de seguridad en] X X X X

torno a los hilos, entrar en contacto directo con ellos).

Quemaduras por arco eléctrico. X X X X X

Incendio por interferencia con la proteccion aislante | X X X X X

eléctrico.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Vallas encadenadas de seguridad tipo “ayuntamiento”. Utilizacion de detectores de lineas eléctricas enterradas.

Equipos previstos de proteccion individual:

TODOS NO CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD: casco; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo. Peligro electricidad.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Solo trabaja personal especializado, formado en seguridad para el trabajo de en presencia de lineas
eléctricas enterradas; uso de sefialistas de maniobras; seguir exactamente la ruta preestablecida del trabajo seguro. Vigilancia permanente de la realizacion del
trabajo seguro.

Int=rpret§cién de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Demoliciones por procedimientos neumaticos, de aceras o de calzadas, (baldosas hidraulicas, | Lugar de evaluacion: sobre planos
marmoles y granitos en Ioseta_s, hormlgones y capas asfalticas.

Identificacidn v causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
Previstas delpeling/o detectado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr | T To M ] In
Golpes por proyeccion violenta de objetos. X X X X X X
Proyeccion violenta de particulas. X X X X X X
Golpes por rotura de punteros. X X X X X
Produccion de atmésferas saturadas de polvo. X X X X X X
Lesiones por golpe de mangueras (reventones, X X X X X
desemboquillados bajo presién).
Vibracion continuada del esqueleto y 6érganos internos por | X X X X X
uso de martillos rompedores.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas obligadas; X X X
sustentacion de elementos pesados).
Ruido puntual, ambiental o por conjunciéon de fuentes] X X X X
ruidosas, (algunos martillos y compresores funcionando en
areas cerradas o semicerradas).
Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas, (puede | X X X X X X
ser forzado o accidental).
Erosiones por manejo de objetos, (cercos de registros, X X X X X
material cerAmico).
Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos pesados). X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Instalacion de pantallas de plastico contra las proyecciones, en torno de los punteros; utilizacién de captadores ensacadores de polvo; barandillas tipo
ayuntamiento.

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco con auriculares contra el ruido; gafas contra las proyecciones; fajas contra los sobre esfuerzos y las vibraciones; guantes de cuero; botas de seguridad; botas
de seguridad para agua; protector de cuero para hombros para soportar cargas; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Compresores y martillos neumaticos con amortiguacion del ruido y marca CE.; vigilancia del estado
de las mangueras; vigilancia continua del comportamiento de las construcciones vecinas

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Construccion de arguetas de conexion de conductos. _ [ Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
rev;ga;gt/gg? cf/? )r/ac';’g?ggtado gue suceda Aplicada accidente prevencion d,.c?dida

P , ael pellg R_IP_[C Jc [ri [pv It _JG Jor IT 7o M 1 In
Caidas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos| X X X X X
irregulares o embarrados.
Cortes por manejo de piezas ceramicas y herramientas de | X X X X X
albaiiileria.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o[ X X X X
sustentacion de piezas pesadas).
Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X X
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de conexiones). X X X X X
Proyeccion violenta de objetos, (corte de material | X X X X X
ceramico).
Estrés térmico, (altas temperaturas). X X X X X
Ruido por la maquinaria, (pasteras, sierras) X X X X X X
Pisadas sobre terrenos inestables. X X X X X
Caidas al mismo nivel. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas:

Valladas encadenadas atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”. Limpieza y alisamiento del terreno

Proteccién individual prevista:

Proteccion individual prevista: casco con auriculares contra el ruido; fajas contra las vibraciones; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para
agua; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.

Sefializacion:

Prevenciones previstas:

Si existen, uso de maquinas con marca CE.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesfones graves To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

- Identificacidn inicial de riesgos y evaluacidn de la eficacia de las protecciones de decididas los oficios
que intervienen en la obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Poceria y saneamiento. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacién y causas Probabilidag de Prevlencdién Consecugncias del Callificacion del gesgé)dcon la
A ! que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado = 5 T ol = =Y N C T3 T o 1 T
Caida de gersonas al mismo nivel por: (desorden de obra, | X X X X
cascotes, barro).
Caida de personas a distinto nivel por: (subir o bajar | X X X X X
utilizando elementos artesanales, utilizar el gancho del
torno o del cabrestante mecanico).
Hundimiento de la boveda (excavaciones en mina, falta de X X X X X
entibacién o de blindaje).
Desprendimiento de los paramentos del pozo (trabajos de X X X X X X
poceria sin blindaje o entibacion).
Golpes y cortes en manos por el uso de herramientas X X X
manuales y manipulacién de material ceramico.
Sobre esfuerzos por posturas obligadas (caminar o X X X X
permanecer en cuclillas).
Desplome de viseras (taludes préoximos al pozo). X X X X X
Desplome de los taludes de zanjas préximas al pozo. X X X X X
Los derivados de trabajos realizados en ambientes| X X X X X
humedos, encharcados y cerrados (artritis, artrosis,
ntoxicaciones).
Electrocucion por: (lineas eléctricas enterradas). X X X X X
Electrocucion por: (anulacion de protecciones, conexiones X X X X X X
directas sin clavija, cables lacerados o rotos).
Ataque de ratas o de animales asilvestrados (entronques | X X
con alcantarillas).
Atrapamiento por rotura y caida: (del torno, cabrestante | X X X X
mecanico).
Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X X
Ruido (uso de martillos neumaticos). X X X X X
Infecciones (trabajos en la proximidad, en el interior, | X X X X X
proximo a los albanales, alcantarillados en servicio).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Blindaje metalico de aluminio para pozos. Cuerda guia del excavacion para sefializacién de accidentados; iluminacion de emergencia. Proteccién contra el riesgo
eléctrico.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco de mineria, casco, guantes de cuero e impermeabilizados; botas de seguridad; botas pantalén; equipo de respiracion autbnoma; mascara contar las
emanaciones toxicas; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; limpieza permanente del entorno del pozo; prohibicion de utilizar el gancho del torno o del
magquinillo para acceder o salir; avanzar la excavacion en mina de 50 en 50 cm con conclusion de la boveda. Utilizacién de escaleras de mano para acceder y salir.
Impulsién y extraccion forzada de aire. Mantenimiento de las protecciones eléctricas.

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Albanileria. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

Identificacién y causas ; dant PP
A i que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado = 3 T T =T EYE AN T A i o ™ : T

X X

X

Caida de personas desde altura por: (penduleo de cargas | X X X
sustentadas a gancho de grua, andamios, huecos
horizontales y verticales).

Caida de personas al mismo nivel por: (desorden, cascotes, X
pavimentos resbaladizos).

Caida de objetos sobre las personas. X

Golpes contra objetos.

X[>x

Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos
ceramicos o de hormigén y herramientas manuales.

Dermatitis por contactos con el cemento. X

XX
XIX| XXX X
XIX| XXX X
XIX| XXX X

Proyeccion violenta de particulas a los ojos u otras partes| X
del cuerpo por: (corte de material ceramico a golpe de
| paletin, sierra circular).

Cortes por utilizacién de maquinas herramienta. X

XX
XX
x

XX

Afecciones de las vias respiratorias derivadas de los| X
trabajos realizados en ambientes saturados de polvo
(cortando ladrillos).

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o] X X
forzadas, sustentacion de cargas).

Electrocucion (conexiones directas de cables sin clavijas, X X
anulacién de protecciones, cables lacerados o rotos).

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte de | X
cargas a gancho.

Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X

XX X[ X| X
x|
x|

Ruido (uso de martillos neumaticos). X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Utilizacion de: proteccion contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guia segura de cargas.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de pléastico o de PVC; botas de seguridad;
ropa de trabajo de algodén y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas contra impactos.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo. Y en vias publicas, sefializacion vial.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de sefialistas; limpieza previa de la zona de trabajo;
vigilancia permanente de las conexiones eléctricas.

Int=rpret§cién de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Monta'|e de Erefabricados. | Lugar de evaluacion: sobre p/.anos
e Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Pre ,.‘g”t’gg;’w’eé/’? )r/oc‘;g?:ztado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
vistas, ael pellg. R_IP_JC Jlc _Ip Jpv IL_JG Jor IT J7o IM It [In
Golpes a las personas por el transporte de grandes piezas | X X X X X X
en suspensién a gancho de grua.
Atrapamientos durante las maniobras de recibido y| X X X X X
ubicacién de grandes piezas.
Caida de personas al mismo nivel (desorden de obra, | X X X X X
superficies resbaladizas).
Caida de personas a distinto nivel (empujon por penduleo | X X X X X X
de la carga en sustentaciéon a gancho de grua).
Caida de personas desde altura por: (penduleo de cargas| X X X X X X
en suspension a gancho de grua, arrastre por la carga que
se recibe, huecos horizontales y verticales).
Vuelco de piezas prefabricadas (falta o apuntalado| X X X X X X
peligroso, presentacién y recibido peligrosos).
Desplome de piezas prefabricadas (apuntalado peligroso o] X X X X X
presentacion incorrecta).
Cortes por manejo de herramientas manuales. X X X X X
Cortes o golpes por manejo de maquinas herramienta. X X X X X
Sobre esfuerzos (guia de piezas). X X X X X
Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. X X X X X
Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte de | X X X X
cargas a gancho.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Plataformas voladas perimetrales de seguridad; apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas; cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad; cuerdas
de guia segura de cargas.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; cinturones de seguridad contra las caidas; ropa de trabajo.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Orden de realizar el montaje de manera descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad. Vigilancia permanente del
cumplimiento de normas preventivas y de que el montaje se realiza siguiendo el manual del fabricante o las instrucciones del estudio de seguridad y salud;
utilizacion de un sefialista de maniobras y de aparejos de seguridad para el izado de las piezas prefabricadas..

Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesjones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Ferrallistas _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Prevﬂgtejag‘nzgla CIed/;" )r/ocflg?:gtada que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida

y pelig. R P C Cl Pi Pv L G Gr | T To M ] In
Caidas al mismo nivel (desorden de obra, superficies] X X X X X
embarradas).
Caidas desde altura X X X X X X
Aplastamiento de dedos (manutenciéon de ferralla para] X X X X X
montaje de armaduras, recepcion de paquetes de ferralla a
gancho de graa).
Golpes en los pies (caida de armaduras desde las X X X
borriguetas de montaje).
Cortes en las manos (montaje de armaduras, X X X

inmovilizacion de armaduras con alambre).

Caida de cargas en suspension a gancho de grua (por | X X X X
eslingado incorrecto, piezas de cuelgue de disefio
peligroso, mal ejecutadas, cuelgue directo a los estribos,
chogue de la armadura contra elementos sélidos).

X
x
X
X

Contacto con la energia eléctrica (conexiones puenteando X X
la toma de tierra o los interruptores diferenciales,
conexiones directas sin clavija, cables lacerados o rotos).

Contacto continuado con el 6xido de hierro (dermatitis). X X X X X
Erosiones en miembros (roce con las corrugas de los| X X X X X
redondos).

Sobre esfuerzos (sustentacion de cargas pesadas, manejo | X X X X X
de la grifa, etc.).

Fatiga muscular (manejo de redondos). X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Plataformas voladas de seguridad (o redes sobre horca o sobre bandeja); anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad; cuerdas de guia segura de cargas.
Equipos previstos de proteccién individual:

Casbco_; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad contra las caidas; ropa de
trabajo.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vi%ilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilizacién de escaleras de mano de tijera y castilletes de hormigonado; prohibicién de encaramarse
sobre las armaduras; utilizacion de horquillas de seguridad para transporte a gancho de la ferralla armada; vigilancia permanente del funcionamiento correcto de
las protecciones eléctricas..

_ nterpretacion de las abreviaturas _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Carpinteros encofrgdores.

[ Lugar de evaluacion: sobre g/anos

e o Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Prevﬂgtejag‘nzgla ;Z%f’f;g?:ﬁ,ada que suceda Aplicada accidente prevencion d::cgi;dida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr | T To M ] In
Caidas desde altura (fallo del encofrado, uso erréneo del | X X X X X X
medio auxiliar, penduleo de la carga).
Caidas al mismo nivel (desorden). X X X X X
Pisadas sobre fragmentos de madera suelta (torceduras). X X X X X
Cortes y erosiones en las manos (manipulaciéon de la| X X X X
madera).
Golpes por sustentacion y transporte a hombro de tablas | X X X X X
de madera.
Pisadas sobre objetos punzantes. X X X X X
Cortes por manejo de la sierra circular. X X X X X X
Ruido ambiental y directo (manejo de la sierra circular). X X X X X
Proyeccion violenta de particulas o fragmentos (rotura de X X X X X X
dientes de la sierra, esquirlas de madera).
Contacto con la energia eléctrica (puentear Ilas X X X X X X
protecciones eléctricas de la sierra de disco, conexiones
directas sin clavija, cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos (trabajos continuados en posturas X X X X X
forzadas, carga a brazo de objetos pesados).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Plataformas voladas de seguridad (o redes sobre horca o sobre bandeja); anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad; cuerdas de guia segura de cargas;
carcasa de proteccion de la sierra circular.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad contra las caidas; ropa de
trabajo; gafas contra impactos.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilizacion de escaleras de mano de tijera y castilletes de hormigonado; prohibicién de encaramarse
sobre las armaduras; utilizacion de horquillas de seguridad para transporte a gancho de la ferralla armada; vigilancia permanente del funcionamiento correcto de
las protecciones eléctricas..

Int=rpret§cién de las abreviaturas —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Trabaios en vias Eﬂblicas. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Prevﬂgtejag‘nzgla 0186/7 )r/ocflg?:gtada que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
y pelig. R P C Cl Pi Pv L G Gr | T TO M ] In
Atropello de trabajadores por el transito rodado, (montaje | X X X
y retirada de barandillas tipo “ayuntamiento™)
Caidas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares | X X X X X
deteriorados, improvisados o peligrosos).
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; X X X X X X
empalmes peligrosos; puenteo de las protecciones
eléctricas; trabajos en tensién; impericia).
Contactos eléctricos indirectos. X X X X X X
Pisadas sobre materiales sueltos. X X X X X
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; X X X X X
tijeras; alicates).
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y[ X X X X X
cuadros; manejo de guias y cables).
Cortes y erosiones por manipulacién de guias y cables. X X X X X
Cot;fes y erosiones por manipulaciones con las guias y los | X X X X X
cables.
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a materiales | X X X X X
inflamables).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Utilizacion de detectores de redes y servicios enterrados. Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad; utilizacion de extintores para fuegos eléctricos y de
barandillas tipo "ayuntamiento”.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes aislantes de la electricidad; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad aislantes de la electricidad; ropa
de trabajo; chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo. Sefalizacién del trafico

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilizacion de sefialistas de trafico. Vigilancia permanente de la realizacion del trabajo sin tension
eléctrica y del comportamiento de las protecciones eléctricas

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Escaleras de mano. _ | Lugar de evaluacion: sobre g/anos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revistg; Ial'g? CIeol'I? ¥ac§’g§ggtado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P » ael pellg R_JP_J[C_Jc _Ipi [pv It _[G Jor IT 7o IM [T [in
Caidas al mismo nivel (como consecuencia de la ubicacion | X X X X X
y método de apoyo de la escalera, asi como su uso o
abuso).
Caidas a distinto nivel (como consecuencia de la ubicacion | X X X X X
y método de apoyo de la escalera, asi como su uso o
abuso).
Caida por rotura de los elementos constituyentes de la| X X X
escalera (fatiga de material, nudos, golpes, etc.).
Caida por deslizamiento debido a apoyo incorrecto (falta | X X X
de zapatas, etc.).
Caida por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie | X X X X
irregular.
Caida por rotura debida a defectos ocultos. X X X X
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes | X X X X X
peligrosos (empalme de escaleras, formacion de
plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a
salvar).
Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por ella
cargado)
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de sequridad; ropa de trabajo.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; utilizacién exclusiva de escaleras
metalicas con pasamanos. Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Puntales metalicos. | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Caida desde altura de las personas durante la instalacion | X X X X X X
de puntales.
Caida desde altura de los puntales por instalacién X X X X X
insegura.
Caida desde altura de los puntales durante las maniobras X X X X X
de transporte elevado (transporte sin bateas y flejes).
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la] X X X X X
manipulacién.
Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje). X X X X X
Caida de elementos constitutivos del puntal sobre los pies. X X X X X
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y| X X X X
descarga.
Caidas al mismo nivel (caminar sobre puntales en el suelo). X X X X X
Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utilizar para] X X X X
inmovilizacion de la altura del puntal clavos largos en vez
de pasadores).
Rotura del puntal por fatiga del material. X X X X
Rotura del puntal por mal estado (corrosién interna y/o| X X X X
externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acufias o de clavazoén. X X X X
Desplome de encofrados por causa de la disposicion de ]| X X X X
puntales.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; en su caso, cinturones de seguridad contra las caidas; fajas y mufiequeras contra los
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los
componentes de los puntales. Eliminacion de los puntales incompletos o defectuosos. Control médico previo de la visién, epilepsia y el vértigo.

1Nt =rpretgcién de Ia_s abreviaturas
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

23




PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

Identificacion inicial de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de la
maquinaria a intervenir en la obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Pala cargadora sobre neumaticos. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacién y causas Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Callificacion del riesgo con la
A ! gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado = 5 T ol = =Y N C T3 T o 1 T
Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X
Polvo ambiental. X X X X X
Atropello de personas (trabajar dentro del radio de accion | X X X X
del brazo de la pala cargadora; dormitar a su sombra).
Atropello de personas (por falta de sefializaciéon, | X X X X
visibilidad, sefializacién).
Caidas a distinto nivel por: (accién de golpear la caja del X X X X
camion, tirar al camionero desde lo alto de la caja del
camion en carga, al suelo).
Caidas al subir o bajar de maquina Sno utilizar los lugares | X X X X
marcados para el ascenso y descenso).
Vuelco de la maquina (por superar pendientes mayores a| X X X X X
las admitidas por el fabricante, pasar zanjas, maniobras de
carga y descarga de la maquina sobre el camién de
transporte).
Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media ladera, X X X X X
sobrepasar obstaculos en vez de esquivarlos, cazos
cargados con la maguina en movimiento).
Alud de tierras (superar la altura de corte maximo segun el X X X X
tipo de terrenos).
Caidas de personas al mismo nivel (barrizales). X X X X X
Estrés (trabajo de larga duracion, ruido, alta o baja X X X X
temperatura).
Atrapamiento de miembros (labores de mantenimiento, X X X X X
trabajos realizados en proximidad de la maquina, falta de
visibilidad).
Los derivados de operaciones de mantenimiento X X X X X
(quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyeccion violenta de objetos (durante la carga y| X X X X
descarga de tierras, empuje de tierra con formacion de
particulas proyectadas).
Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes] X X X X
inestables).
Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de X X X X X X
conduccién no aislado).
Desplomes de los taludes sobre la maquina (angulo de X X X
corte erréneo corte muy elevado).
Desplomes de los arboles sobre la maquina (desarraigar). X X X X
Pisadas en mala posicién (sobre cadenas o ruedas). X X X X X
Caidas a distinto nivel (saltar directamente desde la X X X X
maquina al suelo).
Los derivados de la maquina en marcha fuera de control, X X X X
por abandono de la cabina de mando sin detener la
maguina (atropellos, golpes, catastrofe).
Los derivados de la impericia (conducciéon inexperta o[ X X X X
deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por | X X X X
proximidad a catenarias eléctricas, erosion de la proteccion
de una conduccidn eléctrica subterranea).
Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, jornada de | X X X X X
trabajo larga).
Intoxicacion por monéxido de carbono (trabajos en lugares | X X
cerrados con ventilacion insuficiente).
Choque entre maquinas (falta de visibilidad, falta de | X X X X
iluminacion, ausencia de senalizacion).
Caidas a cotas inferiores del terreno (ausencia de [ X X X X
balizamiento y sefializacion, ausencia de topes final de
recorrido).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; (sefializacion vial)

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibicién de dormitar a la sombra de las maquinas; maquinas con cabinas contra los
aplastamientos, insonorizacion, ergonémicas y con refrigeracion.

Int=rpret§cién de las abreviaturas —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumaticos, con equipo de martillo rompedor (ruptura | Lugar de evaluacion: sobre planos
de terrenos, losas de hormigdén, pavimentos).

Identificacidn v causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
previstas, de/peligjr/a detectado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr | T To M ] In
Ruido (cabina sin insonorizar). X X X X X
Polvo ambiental (equipo picador). X X X X X
Atropello de personas (trabajar dentro del radio de accién | X X X X
del brazo de la pala cargadora; dormitar a su sombra).
Atropello de personas (por falta de sefializacion, X X X
visibilidad, sefializacién).
Caidas a distinto nivel por: (accién de golpear la caja del X X X X
camiodn, tirar al camionero desde lo alto de la caja del
camién en carga, al suelo).
Caidas al subir o bajar de maquina (no utilizar los lugares | X X X X
marcados para el ascenso y descenso).
Caida de la maquina a zanjas (trabajos en los laterales, X X X X
rotura del terreno por sobrecarga).
Vuelco de la maquina (por superar pendientes mayores a| X X X X X
las admitidas por el fabricante, pasar zanjas, maniobras de
carga y descarga de la maquina sobre el camion de
transporte).
Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media ladera, | X X X X X

sobrepasar obstaculos en vez de esquivarlos, cazos
cargados con la maquina en movimiento).

Vuelco de la maquina: (apoyo peligroso de los| X X X X
estabilizadores, inclinaciéon del terreno superior a la
admisible para la estabilidad de la maquina o para su
desplazamiento).

Alud de tierras (superar la altura de corte maximo segun el X X X X
tipo de terrenos).

Caidas de personas al mismo nivel (barrizales). X X X X X
Estrés (trabajo de larga duracion, ruido, alta o baja X X X X X
temperatura).

Atrapamiento de miembros (labores de mantenimiento, X X X

trabajos realizados en proximidad de la maquina, falta de

visibilidad).

Los derivados de operaciones de mantenimiento X

(quemaduras, atrapamientos, etc.).

Proyeccion violenta de objetos (durante la carga y| X X X
descarga de tierras, empuje de tierra con formacion de
| particulas proyectadas).

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes]| X X X X
inestables).

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la X X X X
maquina (terrenos embarrados, impericia).

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de X X X X X X
conduccién no aislado).

Desplomes de los taludes sobre la maquina (angulo de X X

corte erréneo corte muy elevado).

Desplomes de los arboles sobre la maquina (desarraigar). X X X X
Pisadas en mala posicion (sobre cadenas o ruedas). X X X X X
Caidas a distinto nivel (saltar directamente desde la X X X X

magquina al suelo).

Los derivados de la maquina en marcha fuera de control, X X X X
por abandono de la cabina de mando sin detener la

maguina (atropellos, golpes, catastrofe).

Los derivados de la impericia (conducciéon inexperta o[ X X X X
deficiente).

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por | X X X X
proximidad a catenarias eléctricas, erosion de la proteccion

de una conduccién eléctrica subterranea).

Incendio (manipulacién de combustibles - fumar -, | X X

almacenar combustible sobre la maquina).

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, jornada de | X X X
trabajo larga).

Intoxicacién por mondéxido de carbono (trabajos en lugares | X X X X X
cerrados con ventilacién insuficiente).

Choque entre maquinas (falta de visibilidad, falta de | X X

iluminacién, ausencia de senalizacion).

Caidas a cotas inferiores del terreno (ausencia de| X X X X

balizamiento y sefializacion, ausencia de topes final de
recorrido).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; (sefializacién vial)

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibiciéon de dormitar a la sombra de las maquinas; maquinas con cabinas contra los
aplastamientos, insonorizacion, ergonémicas y con refrigeracion.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cilerta [¢] Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Maguinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras, y similares. | Lugar de evaluacion. sobre planos

Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
previstas, de/peligjr/a detectado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Cortes (por el disco de corte, proyeccidn de objetos, X X X X X X
voluntarismo, impericia).
Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos calientes, | X X X X X X
voluntarismo, impericia).
Golpes (por objetos méviles, proyeccidon de objetos). X X X X X X
Proyeccion violenta de fragmentos (materiales o rotura de | X X X X X X
piezas moviles).
Caida de objetos a lugares inferiores. X X X X
Contacto con la energia eléctrica (anulacion de [ X X X X
protecciones, conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Vibraciones. X X X X X
Ruido. X X X X X
Polvo. X X X X X
Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en posturas | X X X X X
obligadas).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Cubre discos de seguridad.

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con proteccién auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla contra el polvo; mandiles de cuero; Fajas y
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; uso exclusivo de maquinas
herramienta, con marcado CE.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Mesa de sierra circular para madera. _ [ Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?ggtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida

P , ael pellg R_IP_[C o [ri [pv It _JG Jor IT 7o M 1 In
Cortes con el disco (por falta de los empujadores, falta o | X X X X X X
anulacioén de la carcasa protectora y del cuchillo divisor).
Abrasiones (por el disco de corte, la madera a cortar). X X X X X X
Atrapamientos (falta de la carcasa de proteccion de | X X X X X
poleas).
Proyeccion violenta de particulas y fragmentos (astillas, X X X X X
dientes de la sierra).
Sobreesfuerzos (corte de tablones, cambios de posicién). X X X X X
Emisiéon de polvo de madera. X X X X X X
Ruido. X X X X X
Contacto con la energia eléctrica (anulacion de las| X X X X X
protecciones, conexién directa sin clavijas, cables
lacerados o rotos).
Rotura del disco de corte por recalentamiento. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra los sobre esfuerzos; botas de
seguridad; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Utilizacion de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la realizacion del trabajo seguro; comprobacién del estado de mantenimiento de la
maquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentacion; vigilancia del uso del protector contra
proyecciones.

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Taladro eléctrico portatil. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?:gtado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P , ael pellg R_IP_[C o [ri [pv It _JG Jor IT JTo M 1 n

Sobreesfuerzos (taladros de longitud importante). X X X

X X
Contacto con la energia eléctrica (falta de doble| X X X X X
aislamiento, anulacion de toma de_ tierra, carcasas de
proteccion rotas, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos).

Erosiones en las manos.

XX
x

Cortes (tocar aristas, limpieza del taladro).

x| XXX

X X

X X
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de proyeccién X X X
violenta.
Los derivados de la rotura de la broca (accidentes graves X X X X
por proyeccién muy violenta de fragmentos).
Polvo. X X X X X
Caidas al mismo nivel (por pisadas sobre materiales, X X X X X
torceduras, cortes).
Ruido. X X X X X
Vibraciones. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra los sobre esfuerzos; botas de
seguridad; ropa de trabajo de algodén 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Vigilancia permanente de la
realizacion del trabajo seguro; comprobacién del estado de mantenimiento de la maquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a
través del cable de alimentacién o de su doble aislamiento. Utilizacién de taladros con marca CE.

Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Maquinas portatiles de aterrajar (hacen roscas). _ | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacién y causas Probabilidagj de Prevlencdién Consecugncias del Callificacion del réesgé)dcon la
A f gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado = s T ol = 1T 1¢c T 17 To T 1 T
Atrapamiento de dedos durante los giros. X X X X X X
Golpes por érganos méviles de la maquina o los tubos. X X X X X X
Erosiones derivadas del arranque o presencia de viruta] X X X X X
metalica.
Cortes en las manos (incluso amputaciones traumaticas). X X X X X
Atrapamiento de la ropa de trabajo por 6rganos moéviles | X X X X X
con el efecto de atrapamiento del operario por su propia
ropa.
Electrocucién (anulacion de protecciones eléctricas, toma ] X X X X X
de tierra artesanal, conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Caidas al mismo nivel (por pisadas sobre materiales, X X X X X
torceduras, cortes).
Ruido. X X X X X
Sobre esfuerzos. X X X X X
Vibraciones. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con protectores auditivos; guantes y mandil de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Bomba para hormigén autotransEortada. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e o Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion y causas que suceda Aplicadz accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado = 3 T T =T EYE AN T A i o o : T
Vuelco de la bomba de hormigén por proximidad a cortesy | X X X X X
taludes.
Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas o] X X X X X
a media ladera).
Vuelco por fallo mecanico (fallo de los estabilizadores X X

hidraulicos o no instalacién, falta de compactacién del
terreno).

Proyecciones violentas de objetos (reventén de tuberia o] X X X

salida de la pelota limpiadora).

Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). X X X X X
Golpes por proyeccion violenta, fuera de control, de la X X X X X
pelota limpiadora.

Atrapamientos (labores de mantenimiento). X X X X
Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por X X X X X
accionamiento a base de energia eléctrica, anulacion de las

protecciones eléctricas).

Proyeccion de hormigén y fragmentos de forma violenta X X X X
(por rotura de la tuberia, desgaste, sobrepresion, abrasiéon

externa).

Rotura de la manguera por flexion limite (falta de [ X X X X
mantenimiento).

Caida de personas desde la maquina (subir o bajar por X X X X X
lugares imprevistos).

Atrapamiento de personas entre la tolva y el camién| X X X X

hormigonera de servicio del hormigén (por falta de
sefialista, falta de planificacion).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

gascogcasco con proteccion auditiva; guantes, mandiles y polainas impermeables; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad de media cafia; ropa
e trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; preparacion del terreno;

comprobacion permanente del comportamiento de los calzos de estabilizacion; afianzamiento eficaz de la tuberia de transporte

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Camion de transporte de materiales. _ | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
previstas, del peligro detectado que suceda Apll_ceﬁl accidente prevencion decidida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Atropello de personas (por maniobras en retroceso, X X X X X

ausencia de sefialistas, errores de planificacion, falta de
sefializacién, ausencia de semaforos).

Choques al entrar y salir de la obra (por maniobras en| X X X X
retroceso, falta de visibilidad, ausencia de sefalista,
ausencia de sefializacion, ausencia de semaforos).

Vuelco del camién (por superar obstaculos, fuertes| X X X X
pendientes, medias laderas, desplazamiento de la carga).

Caidas desde la caja al suelo (por caminar sobre la carga, X X X
subir y bajar por lugares imprevistos para ello).

Proye;:cic’)n de particulas (por viento, movimiento de la] X X X

carga).

Atrapamiento entre objetos (permanecer entre la carga en X X X X

los desplazamientos del camion).

Atrapamientos (labores de mantenimiento). X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilizacién de un sefialista de maniobras

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Camién cuba hormigonera _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
prevgtg,.;nggla ;@'j/?g’;acﬁ«giggtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr | T To M ] In
Atropello de personas (por maniobras en retroceso, X X X X
ausencia de sefialista, falta de visibilidad, espacio
angosto).
Colisiébn con otras maquinas de movimiento de tierras, X X X X
camiones, etc., (por ausencia de sefialista, falta de
visibilidad, sefializacién insuficiente o ausencia de
sefializacion).
Vuelco del camién hormigonera (por terrenos irregulares, X X X X
embarrados, pasos proximos a zanjas o a vaciados).
ICadl'da )en el interior de una zanja (cortes de taludes, media| X X X X
adera).
Caida de personas desde el camion (subir o bajar por | X X X X
lugares imprevistos).
Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los | X X X X
operarios guia y puedan caer).
Caida de objetos sobre el conductor durante las| X X X X
operaciones de vertido o limpieza (riesgo por trabajos en
proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigén durante las maniobras X X X X
de servicio.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje vy X X X X
desmontaje de las canaletas.
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media cafia impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Utilizacién de un sefialista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Camioén qrﬂg. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?ggtado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

P , ael pellg R_IP_[C o [ri [pv It _JG Jor IT 7o M 1 In
Atropello de personas (por maniobras en retroceso, X X X X
ausencia de sefalista, espacio angosto).
Vuelco del camion grua (por superar obstaculos del | X X X X
terreno, errores de planificacion).
Atrapamientos (maniobras de carga y descarga). X X X X
Golpes por objetos (maniobras de carga y descarga). X X X X
Caidas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares | X X X X
imprevistos.
Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso. X X X X
Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales | X X X X
durante las maniobras de servicio.
Ruido. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con protectores contra el ruido; gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de
seguridad; mandil de plastico; manoplas de plastico; polainas de plastico; ropa de trabaijo, chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilizacién de sefialista de maniobras;
vigilancia permanente de la realizacion del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparacion de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que
se acceda al camion por los lugares previstos para ello y que estén limpios; utilizacién de cuerdas de guia segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a
soportar.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Grua autotranseortada. _ [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado = 3 T T =T EYE AN T A i o o : T
Atrapamientos (por objetos pesados, labores de] X X X X
mantenimiento).
Caidas a distinto nivel (por subir o bajar por lugares | X X X X

imprevistos para ello, caminar sobre el brazo de la graa,
errores de planificacion).

Atropello de personas (por falta de planificacion, ausencia | X X X X
de sefalista, ausencia de sefializacién vial).

x
x
x

Golpes con la carga (por penduleos de la carga, velocidad
de servicio excesiva).

X
x
X
X

Vuelco de la maquina (circular sobre terrenos sin
preparacion  previa, superar obstaculos, fallo de
estabilizadores por falta de compactacién en los apoyos).

Caida de la carga en sustentacion (eslingado peligroso).

Caidas al subir o bajar de la cabina de mando (hacerlo por
lugares imprevistos, falta de limpieza de la maquina).

Quemaduras (mantenimiento). X X X

XIX|  X|X
XIX| X|X

Ruido. X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con protectores contra el ruido; gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de
seguridad; mandil de plastico; manoplas de plastico; polainas de plastico; ropa de trabajo, chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilizacion de sefialista de maniobras;
vigilancia permanente de la realizacion del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparacién de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que
se acceda al camion por los lugares previstos para ello y que estén limpios; utilizacién de cuerdas de guia segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a
soportar.

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Camién dumper para el movimiento de tierr'.:;s. | Lugar de evaluacion: sobre p/.anos
e Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
e ,.‘Z”I’Z:;’w’gﬂ )r/acg’g?eagtado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, ael pelg. R_p_Jc lc I, [pv L _[G Jor |T_lTo ™M _[1_[in
Atropello de personas (errores de planificacion; dormitar a| X X X X
la sombra del camidon dumper; falta de sefalizacion,
circulacién comdn de vehiculos y personas, falta de
visibilidad).
Vuelco (sobrecarga, transito a media ladera, superar | X X X X
obstaculos).
Colisién (errores de planificacién, ausencia de sefalista o | X X X X
de sefalizacion vial, ausencia de sefales acusticas).
Atrapamiento (mantenimiento, impericia durante el X X X X
movimiento de la gran caja volquete).
Proyeccion violenta de objetos durante la marcha. X X X X
Desplome de tierras colindantes del lugar de carga (por| X X X X
vibracién).
Vibraciones (fallos en el aislamiento contra las vibraciones | X X X X X
en la cabina).
Ruido ambiental (conjuncién de varias maquinas). X X X X X
Polvo ambiental. X X X X X
Caidas al subir o bajar a la cabina (hacerlo por lugares | X X X X
inapropiados).
Quemaduras (mantenimiento). X X X X X
Golpes por la manguera de suministro de aire (relleno de | X X X X
ruedas).
Sobre esfuerzos (mantenimiento). X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo circulacion vial.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilizacion de sefialistas de maniobras; sancién grave por dormitar a la sombra de camién dumper
en estacionamiento.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Compresor. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
previstas, del peligro detectado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Riesgos del transporte interno:
Vuelco (circular por pendientes superiores a las| X X X X
admisibles).
Atrapamiento de personas (mantenimiento). X X X X X
Caida por terraplén (fallo del sistema de inmovilizacion | X X X X
decidido).
Desprendimiento y caida durante el transporte en]| X X X X
suspension.
Sobreesfuerzos (empuje humano). X X X X
Riesgos del compresor en servicio:
Ruido (modelos que no cumplen las normas de la UE, X X X X
utilizarlos con las carcasa abiertas).
Rotura de la manguera de presiéon (efecto latigo, falta de| X X X X
mantenimiento, abuso de utilizacion, tenderla en lugares
sujetos a abrasiones o pasos de vehiculos).
Emanacion de gases tdxicos por escape del motor. X X X X
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. X X X X X
Vuelco de la maquina (por estacion en pendientes| X X X X
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstaculos).
Caida desde el vehiculo de suministro durante maniobras | X X X X
en carga (impericia).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con proteccion auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, y en su caso, chaleco reflectante.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE; uso de aparejos de suspension calculados para la carga a
soportar; uso de sefialista de maniobras; vigilancia permanente de la realizacién del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparacion de la zona de
rodadura y estacionamiento; comprobacion del estado de mantenimiento.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesfones graves To Riesgo tolerable In  Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Martillo neumatico, martillos rompedores, taladradores para bulones. | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacién y causas Probabilidad de Prevgncién Consecqencias del Calificacion q§l ries_go_ con la
previstas, del peligro detectado que suceda Apllf:ada accidente prevencion decidida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Vibraciones en miembros y en érganos internos. X X X X X
Ruido X X X X X
Polvo ambiental. X X X X X
Proyeccién violenta de objetos y particulas. X X X X X
Sobre esfuerzos (trabajos de duracién muy prolongada o | X X X X X
continuada).
Rotura de la manguera de servicio (efecto latigo), (por| X X X X

falta de mantenimiento, abuso de utilizacién, tenderla por
lugares sujetos abrasivos o paso de vehiculos).

Proyeccién de objetos por reanudar el trabajo tras dejar | X X X X
hincado el martillo en el lugar.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con auriculares contra el ruido; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; mandiles
de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Uso de compresores con marca CE; vigilancia permanente de la realizacién del trabajo seguro;
limpieza permanente del tajo; comprobacién del estado de mantenimiento de los martillos.

Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Martillo neumatico, martillos rompedores, _ | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacidn y causas e | o | Comecienes S| CalEent e e

L previstas, del peligro detectado = 5 T ol = =Y I C T To T ™ : T
Vibraciones en miembros y en érganos internos. X X X X X

Ruido X X X X X

Polvo ambiental. X X X X X

Proyeccion violenta de objetos y particulas. X X X X X

Sobre esfuerzos (trabajos de duracion muy prolongada o | X X X X X

continuada).

Rotura de la manguera de servicio (efecto latigo), (por| X X X X

falta de mantenimiento, abuso de utilizacion, tenderla por
lugares sujetos abrasivos o paso de vehiculos).

Proyeccién de objetos por reanudar el trabajo tras dejar | X X X X
hincado el martillo en el lugar.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con auriculares contra el ruido; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; mandiles
de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Uso de compresores con marca CE; vigilancia permanente de la realizacion del trabajo seguro;
limpieza permanente del tajo; comprobacién del estado de mantenimiento de los martillos.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Motoniveladora.

| Lugar de evaluacion: sobre g/anos

Identificacidn v causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
revistas de/peligjr/a detectado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P ’ R P C Cl Pi Pv L G Gr | T To M ] In
Atropello de personas (falta de visibilidad, trabajos en su | X X X X X
proximidad).
Vuelco de la maquina (resaltos en el terreno, sobrepasar | X X X X
obstaculos, pendientes superiores a las admisibles,
velocidad inadecuada).
Choque entre maquinas (errores en el trazado de | X X X X
circulacion).
Atoramiento (barrizales). X X X X
Incendio (almacenar combustible sobre la maquina). X X X X X
Quemaduras (trabajos de mantenimiento, impericia). X X X X X
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento, impericia). X X X X
Caida de personas desde la maquina (subir o bajar por X X X X X
lugares inapropiados, saltar directamente desde la
maquina al suelo).
F{roye)ccién violenta de objetos (fragmentos de roca o X X X X
tierra).
Ruido propio y ambiental (conjuncién de varias maquinas, X X X X X
cabinas sin insonorizar).
Vibraciones (puesto de mando sin aislar). X X X X X
Estrés térmico (frio o calor, cabinas sin refrigeracion o X X X X X
calefaccion).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Maguinas dotadas con extintor de incendios

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas contra las vibraciones; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilizacién de la bocina automatica en los retrocesos; solo motoniveladoras con pértico contra los
aplastamientos. Sefialista de maniobras;

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones de sustentaciéon manual. [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revégtggnggla 0196/7 )r/ac';’g?ggtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida

P , ael pellg R_IP_[C o [ri [pv It _JG Jor IT JTo M 1 n
Contacto con la energia eléctrica (puentear las| X X X X X
protecciones eléctricas, conexiones directas sin clavija,
cables lacerados o rotos).
Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el | X X X X X
vibrador.
Sobre esfuerzos (trabajo continuado vy repetitivo, X X X X X
permanecer sobre las armaduras del hormigén en posturas
forzadas).
Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes (armaduras, X X X X X
forjados, losas).
Ruido. X X X X X
Proyeccion violenta de gotas o fragmentos de hormigén a| X X X X X
los ojos.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con protectores auditivos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad de media cafia; mandil impermeable; gafas contra las proyecciones; faja
y mufiegueras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. Utilizacién de toma de tierra a través
del cable de alimentacidn; vigilancia permanente de la realizacion del trabajo seguro; limpieza permanente del entorno del tajo; comprobacion del estado de
mantenimiento de los vibradores.

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Dobladora eléctrica para conformacion de armaduras de ferralla. | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacién y causas Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Callificacion del riesgo con la
A f que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

previstas, del peligro detectado = 5 T ol = =Y I C T To T ™ : T

Atrapamiento de dedos entre redondos, durante las fases X X X X X

de transporte a mano o de doblado.

Sobre esfuerzos (sujetar redondos, cargarlos a brazo u| X X X

hombro).

Cortes y erosiones por el manejo y sustentacion de | X X X X X

redondos.

Golpes por los redondos (rotura incontrolada, movimientos | X X X

de barrido fuera de control).

Contactos con la energia eléctrica (puentear las| X X X X X

protecciones eléctricas, mangueras de alimentacion_por el

suelo, laceradas o rotas, conexiones directas sin clavija).

Proyeccién violenta de gotas o fragmentos de hormigén a| X X X X X

los ojos.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Pisones mecanicos para comEactacién de tierras g urbanizacion). [ Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e - Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
prevgtg,.;nggla ;@'j/?g’;acﬁ«giggtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::c?dida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr | T TO M 1 In
Ruido. X X X X X
Atrapamiento por el pisén (impericia, despiste, falta de un | X X X IX X
anillo perimetral de proteccién).
Golpes por el pisén (arrastre por impericia). X X X X X
Vibraciones por el funcionamiento del pison. X X X IX X
Explosion (durante el abastecimiento de combustible, | X X X
fumar).
| Maquina en marcha fuera de control. X X X X X
Proyeccién violenta de objetos (piedra fracturada). X X X X X
Caidas al mismo nivel (impericia, despiste, cansancio). X X X X X
Estrés térmico (trabajos con frio o calor intenso). X X X X X
Insolacioén. X X X X X
Sobre esfuerzos (trabajos en jornadas de larga duracion). X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con proteccion auditiva; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; mandiles y
polainas de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; comprobacién del estado de mantenimiento de los pisones.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Extendedora Eavimentadora de aglomerados asfalticos. | Lugar de evaluacion: sobre g/anos
e o Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
prevgtg,.;nggla ;ﬁ?ﬁfﬁ«gﬁgﬁtado que suceda Aplicada accidente prevencion d::cgi;dida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr | T To M ] In
Caida de personas desde la maquina (resbalar sobre las| X X X X
plataformas, subir y bajar en marcha).
Caida de personas al mismo nivel (tropezén, impericia, X X X X X
salto a la carrera de zanjas y cunetas).
Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y X X X X X
alta temperatura por radiacién solar).
nsolacioén. X X X X X
ntoxicacion (respirar vapores asfalticos). X X X X X
Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en X X X X X
caliente).
Ruido. X X X X X
Sofk_)re()asfuerzos (apaleo circunstancial del asfalto para] X X X X X
refino).
Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los X X X
camiones de transporte de aglomerado asféltico con la
extendedora (falta de direccion o planificaciéon de las
maniobras).
Golpes por maniobras bruscas. X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Gorra visera; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad con plantilla aislante térmica; gafas ventiladas contra las proyecciones; mandil de cuero;
ropa de trabajo de algoddn y color claro; chaleco reflectante.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilizacién de maquinas con los puestos de trabajo y accesos bordeados de barandillas; utilizacién
de un sefialista coordinador de las_maniobras.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

Identificacidn inicial de riesgos y evaluacién de la eficacia de las protecciones decididas de las
instalaciones de la obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Instalacion de fontaneria y de aparatos sanitarios [ Lugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

Identificacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

previstas, del peligro detectado

Py

P C Cl Pi L G Gr T TO M ] In

o

Caidas al mismo nivel (desorden en el taller, desorden en la X X X

obra).

Caidas a distinto nivel (uso de medios auxiliares
peligrosos).

Caidas desde altura (huecos en el suelo, trabajos sobre
cubiertas, uso de medios auxiliares peligrosos).

x| X| X

Atrapamientos entra piezas pesadas.

XIX| x| X
XIX| x| X

Explosién e incendio (uso de sopletes, formacion de
acetiluro de cobre, bombonas de acetileno tumbadas).

Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de aparatos
sanitarios).

Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras,
alicates).

Sobre esfuerzos (transporte e instalaciéon de objetos
pesados).

X X X| X

Cortes y erosiones (por manejo de tubos y herramientas,
rotura de aparatos sanitarios).

x| X X X X[ XXl x| X X

x| X| X X X

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales
inflamables).

X X x| x| X X

Ruido (esmerilado, cortes de tuberias, maquinas en X X
funcionamiento).

X X X X X[ X]| X XX X X X<

Electrocucion  (anular las protecciones eléctricas, [ X X
conexiones directas con cables desnudos).

X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caidas; fajas y
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Instalacion eléctrica provisional de la obra. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
e Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
rev?.gg;ngg?c’edl;? };ocffg‘;ggtada que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
P . ael pelg R 1P _IC lc [r [pv [t TG Jor IT Jio IM [TV n
Caidas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares X X X X X
deteriorados, improvisados o peligrosos).
Caidas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del X X X X X X
terreno o de losas, desorden, usar medios auxiliares
deteriorados, improvisados o peligrosos).
Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, X X X X X X
empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones
eléctricas, trabajos en tension, impericia).
Contactos eléctricos indirectos. X X X X X
Pisadas sobre materiales sueltos. X X X X X
Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras, | X X X X X
alicates).
Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros, X X X X X
manejo de guias y cables).
Cortes y erosiones por manipulacién de guias. X X X X X
Cogfes y erosiones por manipulaciones con las guias y los | X X X X X
cables.
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales | X X X X X
inflamables).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caidas; fajas y mufiequeras contra los sobre
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Montaje de la instalacion eléctrica_del proyecto. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la
previstas, de/peligjr/a detectado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Caidas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares | X X X X X
deteriorados, improvisados o peligrosos).
Caidas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del | X X X X X X
terreno o de losas, desorden, usar medios auxiliares
deteriorados, improvisados o peligrosos).
Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, X X X X X X
empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones
eléctricas, trabajos en tensién, impericia).
Contactos eléctricos indirectos. X X X X
Pisadas sobre materiales sueltos. X X X X X
Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, tijeras, X X X X X
alicates).
Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros, X X X X X
manejo de guias y cables).
Cortes y erosiones por manipulacion de guias y cables. X X X X X
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales | X X X X X
inflamables).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caidas; fajas y mufiequeras contra los sobre
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

-« Anadlisis y evaluacidn inicial de los riesgos del montaje, construccion, retirada o demolicion de las
instalaciones provisionales para los trabajadores y areas auxiliares de empresa

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camiéon de las instalaciones provisionales | Lugar de evaluacion: sobre planos

para los trabajadores de moédulos prefabricados metalicos.

e - Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida
previstas, del peligro detectado = 3 T T =T EYE AN T A i o o : T
Atrapamiento entre objetos durante maniobras de cargay | X X X X X
descarga de los médulos metalicos.
Golpes por penduleos (intentar dominar la oscilacién de la| X X X X X

carga directamente con las manos, no usar cuerdas de guia
segura de cargas).

Proyeccion violenta de particulas a los ojos (polvo de la| X X X X X
caja del camion, polvo depositado sobre los modulos,
demolicién de la cimentacidon de hormigén).

Caida de carga por eslingado peligroso (no usar aparejos | X X X X X
de descarga a gancho de grua).

Dermatitis por contacto con el cemento (cimentacién). X X X X X
Contactos con la energia eléctrica. X X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

ANEJO N210: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

.z

Andlisis y evaluacion inicial de los riesgos por la utilizacion de proteccion colectiva

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos.

| Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion v causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del [ Calificacion del riesgo con la
previstas, de/pelig}r/a detectado que suceda Aplicada accidente revencion decidida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Caidas al mismo nivel (por tropiezo, terreno suelto o[ X X X X X
irregular).
Sobreesfuerzos (transporte a brazo de objetos pesados, | X X X X X
manejo de mazos de hinca).
Golpes y erosiones por manejo de tubos, alambres y [ X X X X X
mazos.
Cortes por el manejo de los alambres de inmovilizacion de | X X X X X
componentes.
Caidas por los bordes de la excavacion. X X X X X X
Atropello por las maquinas para el movimiento de tierras. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de proteccion individual:

Sefializacion: .
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de los movimientos de la maquinaria.

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; chaleco reflectante.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada

Consecuencias del accidente

Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida

9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas. | Lugar de evaluacion. sobre planos

Identificacién y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del [ Calificacion del riesgo con la

previstas, del peligro detectado que suceda Apllc& gcudente revencion decidida
! R P C Cl Pi Pv L G Gr T [ To | M ] In
Caidas desde altura durante el montaje de las cazoletas de | X X X X X
PVC., en las gue posteriormente recibir los pies derechos.
Caidas a distinto nivel (forjados sin entablado inferior). X X X X X
Caidas desde altura durante el montaje, mantenimiento y | X X X X X
retirada de las barandillas.
Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X X X X X
Erosiones y golpes por manejo de tubos y alambres. X X X X X
Cortes por uso de alambres de inmovilizacion de tubos. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar;
Equipos previstos de proteccion individual:

chaleco reflectante.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de los movimientos de la maquinaria.

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para los cinturones;

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada

Consecuencias del accidente

Calificacion del riesgo con la prevencion decidida

9] Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero. | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revistas, del peligro detectado gue suceda Aplicada accidente revencion decidida

P ’ R P C Cl Pi Pv L G Gr T | To | M ] In
Caidas desde altura durante el montaje, mantenimiento y [ X X X X X
retirada de los componentes de las barandillas.
Caidas al mismo nivel X X X X X
Atrapamiento de dedos durante el accionamiento de los | X X X X
husillos de aprieto.
Erosiones y golpes por el manejo de pies derechos, tubosy | X X X
alambres.
Cortes por el uso de alambres de inmovilizacion. X X X X X
Sobreesfuerzos por el manejo de objetos pesados. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para los cinturones.
Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas. [ Lugar de evaluacion: sobre planos
e Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacién del riesgo con la
prev?sdté:s,;tlgé‘?;g? }r/ac‘ta/g?eagtado que suceda Aplicada accidente revencion dec?dida

! 9! R [ C Cl Pi Pv L G Gr T | To | M ] 1n
Caidas a la zanja durante la instalacién (por deslizamiento | X X X X X
de los componentes de la pasarela, sobrecarga del terreno
de coronacién de la zanja).
Sobreesfuerzos por el manejo de objetos pesados. X X X X X
Golpes y erosiones por el manejo de tablones, tablas, pies | X X X X X
derechos y alambres.
Sobreesfuerzos (por posturas forzadas, manejo de objetos | X X X X X
pesados).
Cortes por manejo de alambres. X X X X X
Golpes por manejo de tablas y alambres. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para los cinturones.
Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de no realizar acopios a borde de zanja.

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Oclusion de hueco horizontal por medio de una tapa de madera. | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revistg; Ial'g? CIeol'I? ¥ac§’g§ggtado gue suceda Aplicada accidente revencion decidida

P » ael pellg RJ]1PJlClco [P Il L ]G [Grl T [To[MI1 [In
Ca{)d_as desde altura a través del hueco que se pretende | X X X X X
cubrir.
Golpes y erosiones por el manejo de la madera y[| X X X X X
realizacion de las tareas de clavazon.
Sobreesfuerzos. X X X X X
Cortes y erosiones (por uso de la sierra circular, X X
manipulacién de componentes).
Contactos con la energia eléctrica (anulacion de las X X X X X X
protecciones, conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de la electricidad; gafas contra las proyecciones; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad
contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para los cinturones.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

_ Interpretacion de las abreviatura _

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesqo trivial 1 Riesqo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. [ Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacién del riesgo con la
rev;ge;/;t/gg? med/,/? )r/ac'z’g?ggtado gue suceda Aplicada accidente revencion decidida

P , ael pellg RlIPJlClco[prlpPwl L ]G lorl T [To[M[1 [In
Los derivados del mal uso y la impericia (caidas desde la] X X X X
escalera, vuelco de la escalera con caida de personas).
Sobreesfuerzos durante el transporte a brazo de laf| X X X X X
escalera.
Atrapamiento entre los componentes. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretacion de las abreviatura; —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad _ | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacidn y causas el M el el
previstas, del peligro detectado = 5 = ol T Pv e Cr T 70 T ™ : T
Caidas a distinto nivel. X X X X X
Caidas desde altura. X X X X X X
Cortes y erosiones por el manejo de cables de alambre de | X X X X X
acero trenzado.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturén de seguridad;
anclajes para los cinturones.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. _ | Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

previstas, del peligro detectado que suceda Ap|lC:’:1d,\ accidente revencion decidida
’ R P C Cl Pi Pv L G Gr T | To | M | In
Caidas a distinto nivel. X X X X X
Caidas desde altura. X X X X X X
Cortes y erosiones por el manejo de cables de alambre de | X X X X X
acero trenzado.
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturén de seguridad;
anclajes para los cinturones.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

_ Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Extintores de incendios. _ [ Lugar de evaluacion: sobre planos
e . Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacién del riesgo con la
rev?sdt?sgngglacflll? )r/acz’g?eagtado que suceda Aplicada accidente revencion decidida

P , ael pelig! RIPJlcloalmIpw]l LG lorlT]lolIMIT [In
Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de | X X X X X
sustentacion a paramentos verticales.
Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de extintores | X X X X X
pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

_ Interpretacion de las abreviatura
Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesqgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Toma de tierra normalizada general de la obra. Montaje y mantenimiento. | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del [ Calificacion del riesgo con la
previstas, del peligro detectado que suceda Apllceﬁ\ a_cmdente revencion decidida
i R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M ] In
Riesgos de montaje:
Caida desde altura (desde puntos elevados de laf| X X X X X X
construccion.
Caidas al mismo nivel. X X X X X
Caidas a distinto nivel. X X X X X X
Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X X X X X
Erosiones y cortes por manejo de redes y cordeleria. X X X X X
Riesgos del mantenimiento:
Contactos con la energia eléctrica por contacto directo o X X X X X X
por derivacion.
Caidas al mismo nivel. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de la electricidad; botas contra los deslizamientos; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y mufiequeras
contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para los cinturones.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 1 Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Cuerdas auxiliares: guia segura de cargas. _ | Lugar de evaluacion. sobre plarnos

Identificacidn y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del [ Calificacion del riesgo con la

previstas, del peligro detectado que suceda Apllc_eﬁ\ accidente revencion decidida
4 R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Caidas a distinto nivel. X X X X X
Caidas desde altura. X X X X X X
Cortes por utilizacién de instrumentos de corte. X X X X X
Erosiones por manejo de cordeleria. X X X X X
Caidas desde altura por impericia (vicio de rodear la X X X X
mufieca de la mano con la cuerda).
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Equipos previstos de proteccion individual:

anclajes para los cinturones.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; fajas y mufiequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo; cinturén de seguridad;

Int=rpretgcién de las abreviaturas —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Portatiles de seguridad para iluminacion eléctrica. | Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del [ Calificacion del riesgo con la
reviséz,;tlt;g?c;/;?};acffgieagtada que suceda Aplicada accidente revencion decidida

p , el pellg RIPlcloalpr bl Ut G lor T [To[ M1 [In
Electrocucién (por utilizar cables lacerados o rotos, X X X X X X
empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones
directas sin clavija).
Proyeccion violenta de fragmentos (rotura de la bombilla ] X X X X
por carecer de rejilla antiimpactos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABO

RALES, CUYA

EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar;
Equipos previstos de proteccion individual:

Sefializacion: .
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:

Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; gafas contra las proyecciones; ropa de trabajo.

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

_ Interpretacion de las abreviatura _
Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Detector medidor tubular de gases Drageér. — | Lugar de evaluacion: sobre g/anos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revistg; Ial'g? CIeol'I? ¥ac§’g§ggtado gue suceda Aplicada accidente revencion decidida
P » ael pellg RJ]1PJlClc [P Il L ]G [Grl T [To[MI1T [In
Caidas desde altura durante su instalacion, cambio de | X X X X X X
posicion o retirada.
Intoxicacion por respirar atmoésferas toxicas. X X X X X
Cefaleas por respirar atmésferas con baja concentraciéon de | X X X X
oxigeno.
Caidas al mismo nivel. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar;
Equipos previstos de proteccion individual:

seguridad; anclajes para los cinturones.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Casco; guantes de cuero; sistema de respiracién auténoma o mascarillas contra la atmésfera tdxica en particular; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturén de

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de gue suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencién decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Interruptores diferenciales de 30 mA. _ | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
revistg; Ial'g? CIeol'I? ¥ac§’g§ggtado gue suceda Aplicada accidente revencion decidida
P » ael pellg RJ]1PJlClco [P Il L ]G [Grl T [To[MI1 [In
Cortes por el uso de herramientas para cortar cables | X X X X X
eléctricos.
Erosiones al clavar elementos para cuelgue. X X X X X
Sobreesfuerzos por transporte o manipulacién de objetos | X X X X X
pesados.
Electrocucién por maniobras en tension. X X X X X X
Electrocuciéon por manipulacién de caracteristicas. X X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes aislantes de la electricidad; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad aislantes de la electricidad; ropa de trabajo; cinturén
de seguridad; anclajes para los cinturones.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Int=rpretgcién de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Anclajes especiales Ancim o similar para cinturones de seguridad. | Lugar de evaluacion. sobre planos

Identificacién y causas Probabilidad de Prevencion Consecuencias del | Calificacion del riesgo con la

previstas, del peligro detectado que suceda Apll_c,ﬁn gcudeme prevencion decidida
! R P C Cl Pi Pv L G Gr |T To M ] In
Caidas a distinto nivel durante el acceso al punto de [ X X X X X
trabajo.
Caidas a distinto nivel durante su realizacién. X X X X X X
Cortes y erosiones durante su manejo e instalacion. X X X X X
Dermatitis por contacto con aglomerantes. X X X X X
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturén de seguridad;
anclajes para los cinturones.

Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Int=rpretgcién de las abreviaturas —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacic Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
reviste.;,;nc;g? We/;'7 }r/ac‘zaz’g?eagtado gue suceda Aplicada accidente prevencion decidida

P . ael pellg R_1P_JC lc 1P IpPv IL 1G JGr IT 170 IM I [In
Erosiones y golpes por manejo de objetos pesados. X X X X X
Cortes por uso de alambres para inmovilizacién de | X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos (por posturas forzadas, manejo de objetos | X X X X X
pesados).
Cortes por el uso de alambres de inmovilizacion. X X X X X
Sobreesfuerzos por el manejo de objetos pesados. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para los cinturones.
Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Int=rpretgcién de las abreviaturas

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE

DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Valla metalica para cierre de seguridad de la obra. _ | Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del |  Calificacion del riesgo con la
revist‘e;:g Ial'g?aeol’l? };acf/giggtado que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

P » ael pellg R_JP_JC Jc _Iri Jpv It _[G Jor IT 7o M [ n
Sobre esfuerzos por: manejo y sustentacion de X X X X X
componentes pesados.
Sobre esfuerzos por: excavacién a mano de los agujeros X X X X X
para hinca de los pies derechos.
Cortes por el manejo de los componentes X X X X X
Golpes por desplome de los componentes. X X X X X
Atrapamientos pos los componentes. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencién Aplicada Consecuencias del accidente Calificacién del riesgo con la_prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Detector electronico de redes y servicios. | Lugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad de Prevencién Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

Identificacion y causas
previstas, del peligro detectado

R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M 1 In
Sobre esfuerzos por: manejo y sustentacién de X X X X X
componentes pesados.
Atropello por automaéviles o por maguinas X X X X X X
Los derivados de la interpretacion errénea de los mensajes | X X X X

del aparato (confusion en la definicion de conductos
enterrados)

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco en su caso, gorra visera contra la insolacion; faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; zapatos de seguridad; ropa de trabajo.
Sefializacion:

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretacion de las abreviatura

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesfones gravisimas M Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Eslingas de seguridad. _ | Lugar de evaluacion. sobre planos
Identificacic Probabilidad de Prevencion Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
/dentificacion y causas que suceda Aplicada accidente prevencion decidida

previstas, del peligro detectado = 3 T T 0 YA AN T T i To ™ : T

Erosiones por el manejo de cables X X X X X

Cortes por el manejo de cables X X X X X

Atrapamiento durante las maniobras de instalacion y X X X X X

cuelgue de la carga.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Senalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretacion de las abreviatura —

Probabilidad de que suceda Prevencion Aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Clerta Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial ] Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesqgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas M Riesgo moderado
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2.- PLIEGO
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2 PLIEGO

2.1  DISPOSICIONES DE APLICACION

Las disposiciones legales de aplicacion serdn todas las disposiciones normativas de
obligado cumplimiento aplicables a la obra, que estén vigentes durante el desarrollo de los
trabajos y aquellas que, aun siendo publicadas con posterioridad, entren en vigor durante la
ejecucion de los mismos.

Asimismo seran de aplicacion las ordenanzas municipales o de otra indole que le sean
de aplicacion al contrato y especialmente la afeccion a terceros.

Respecto a lo legislado en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre
seguridad general de los productos, en su articulo 3. “Evaluacion de la seguridad de un
producto”, se considerard que un producto es seguro cuando cumpla lo reflejado en el mismoy
en el orden reflejado en el Articulo 3.

Es decir, lo productos y equipos que se pongan a disposicion de los trabajadores
cumplirdn en primer lugar con la normativa de obligado cumplimiento aplicable, si ésta no cubre
todos los todos los riesgos o categorias de riesgos del producto o no existe, se tendran en cuenta
la normas técnicas nacionales que sean transposiciéon de normas europeas no armonizadas, ante
la ausencia de éstas se estard a lo dispuesto en las Normas UNE, ante la falta de éstas se estara
a las recomendaciones de la Comisidon Europea que establezcan directrices sobre la evaluacién
de la seguridad de los productos, aplicdndose los cédigos de buenas practicas en materia de
seguridad de los productos que estén en vigor en el sector, especialmente cuando en su
elaboracidn y aprobacién hayan participado los consumidores y la Administracion publica por
inexistencia de las anteriores, y ante la inexistencia de las anteriores, se estara al estado actual
de los conocimientos y de la técnica.

Asimismo se estara a lo dispuesto en:

- Norma UNE 180201:2016. Encofrados. Disefio general, requisitos de
comportamiento y verificaciones.

- Norma UNE EN 795:2012. Equipos de proteccion individual contra caidas.
Dispositivos de anclaje.

- Norma UNE EN 13374:2013. Sistemas provisionales de proteccién de borde.
Especificaciones del producto. Métodos de ensayo.

- Norma UNE 1263-1y 2. Redes.

- Norma UNE EN 12810y UNE EN 12811. Andamios.

- Norma UNE EN 12812. Cimbras.

- Titulo espafiol Encofrados. Disefio general, requisitos de comportamiento y
verificaciones.

- Seguridad en los trabajos en zanjas, editado por OSALAN.

- Pautas de actuacidn para la prevencidn de riesgos laborales en el Sector Forestal.

- Manual de prevencién de riesgos en jardineria.
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- Apeo manual de arboles, en lo que respecta a procedimientos de trabajo porque la
legislacion corresponde a otro continente.

- Manual de usuario de la motosierra, editado por el Instituto Navarro de Salud
Laboral.

- Tareas agrarias, editado por el Instituto Navarro de Salud Laboral.

2.2  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

2.2.1 Promotor

En cumplimiento de los sefialado en el R.D. 1627/97, el promotor designard un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, con anterioridad
al inicio de los trabajos o en el momento en que se detecte tal circunstancia cuando en la misma
intervenga mds de una empresa, o una empresay trabajadores auténomos o varios trabajadores
auténomos,

Asimismo, abonard a la Empresa Constructora, previa certificacion del Coordinador de
Seguridad y Salud, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad
y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la
realizacidn de la obra, éstos se abonaran a la Empresa Constructora siguiendo los mismos cauces
y en las mismas condiciones que cualquier otra partida del Proyecto.

2.2.2 Direccion Facultativa

La Direccién Facultativa considerara el Estudio de Seguridad y Salud como parte
integrante de la ejecucion de la obra, correspondiéndole el control y supervisidn de la ejecucion
del Plan de Seguridad y Salud. Las modificaciones de éste que hayan de introducirse serdn
informadas y aprobadas, si procede, dejando constancia escrita de las mismas.

Periddicamente, segln lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos
competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de
Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud.

2.2.3 Coordinador de Seguridad y Salud

Durante la ejecucion de las obras, coordinard la aplicacidn de los principios generales de
prevencién y de seguridad:

- Altomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

- Al estimar la duracién requerida para la ejecucién de estos distintos trabajos o fases
de trabajo.
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- Coordinard las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autéonomos apliqguen de manera
coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del
Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

- Aprobara el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones contenidas en el mismo.

- Organizard la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinara las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

- Adoptara las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

2.2.4 Empresa Constructora

En virtud de lo establecido en el RD 1627/97, la empresa que resulte adjudicataria de las
obras presentard un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en funcidn de su propio sistema de
ejecucién de la obra. El autor del encargo adoptard las medidas necesarias para que el Plan de
Seguridad en Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecucion.

El Contratista estard obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su
personal y al personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de
suministros, transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas
legales existentes a nivel internacional, estatal, autondmico, provincial y local que sean de
aplicacion y estén vigentes o entren en vigencia durante la realizacidon de la obra.

Es responsabilidad del Contratista la ejecucion correcta de las medidas fijadas en el Plan
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto
el Contratista como las subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras)
gue en la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas medidas que fueren a los
segundos imputables. Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto ordene la
Promocién o la Direccidn Facultativa sera ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun
cuando no esté estipulado expresamente en el mismo.

Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares
(suministros, transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con lo establecido por
la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Ley de Prevencidén de Riesgos Laborales, y cuantas en
materia de Seguridad y Salud Laboral fueran de aplicacién en la obra, por razén de las actividades
laborales que en ella se realicen.
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La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan
de Seguridad y Salud, que debera contar con la aprobacién previa al comienzo de la obra, por
parte del Coordinador en materia de Seguridad y Salud nombrado por el Promotor. Si se
implantasen elementos de seguridad no relacionados en el Plan de Seguridad y Salud que
presente la Empresa Constructora, éstos, deberdn ser autorizados previamente por el
Coordinador en fase de ejecucion o de la Direccion Facultativa en caso de no existir éste.

2.2.5 Trabajadores

Dispondran de una adecuada formacién sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la
informacién de los riesgos a tener en cuenta asi como sus correspondientes medidas de
prevencion. La informacion debera ser comprensible para los trabajadores afectados. De
acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevencidn son las siguientes:

- Corresponde a cada trabajador velar, segin sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que
pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo,
de conformidad con su formacién y las instrucciones del empresario.

- Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberdn en particular:

0 Usaradecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles,
las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen
su actividad.

0 Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

0 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

0 Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de proteccién y de prevencion o, en su
caso, al servicio de prevencién, acerca de cualquier situacidn que, a su juicio,
entrafie, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de
los trabajadores.

0 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo.

0 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrafien riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencién de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendra la consideracién de incumplimiento
laboral a los efectos previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.
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2.3 REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y LOCALES
PROVISIONALES DE OBRA

Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serdn continuos, lisos e
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con liquidos
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como
grifos, desaglies y alcachofas de duchas estaran siempre en perfecto estado de funcionamiento
y los armarios y bancos aptos para su utilizacidon. Todos estos locales dispondran de luz y
calefaccion y se mantendran en las debidas condiciones de limpieza. Estas instalaciones no
serdn de abono por parte del Promotor por formar parte de las instalaciones correspondientes
a la actividad habitual del Contratista.

Vestuarios y aseos

Todo centro de trabajo dispondrd de vestuarios y de aseo para uso del personal,
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. Si
esto no fuera posible, deberdn preverse las condiciones para su utilizacién indistinta.

La superficie minima de los mismos sera de 2,00 m2 por cada trabajador que
haya de utilizarlos, y la altura minima del techo sera de 2,30 mts. Los vestuarios, estaran
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropa y el calzado. Los locales de aseo dispondran de un lavabo de agua corriente,
provisto de jabdn, por cada 10 empleados o fraccidn de esta cifra y de un espejo de
dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fraccion de esta cifra que finalicen
su jornada de trabajo simultdneamente. Ademas, estara dotado de toallas individuales
o bien dispondra de secadores de aire caliente, toalleros automaticos o toallas de papel,
existiendo, en este ultimo caso, recipientes adecuados para depositar los usados.

Retretes

En todo centro de trabajo existirdn retretes con descarga automatica de agua
corriente y papel higiénico. Se instalaran con separacion por sexos cuando se empleen
mas de diez trabajadores. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se
instalaran recipientes especiales y cerrados.

Existira al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. Cuando los retretes
comuniquen con los lugares de trabajo estardan completamente cerrados y tendran
ventilacidn al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos
gue tengan ventilacién al exterior se podra suprimir el techo de cabinas. No tendran
comunicacién directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuario. Las
dimensiones minimas de las cabinas seran de 1,00 x 1,20 mts de superficie y 2,30 mts
de altura. Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran
provistas de cierre interior y de una percha. Los inodoros y urinarios se instalaran y
conservaran en debidas condiciones de desinfeccion, desodorizacién y supresion de
emanaciones.
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Duchas

Se instalara una ducha con agua fria y caliente por cada 10 trabajadores o
fraccién de ésta que trabajen en la misma jornada. Las duchas estaran aisladas, cerradas
en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. Estaran
preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales préximos a
los mismos, con la debida separacién para uno y otro sexo. Cuando las duchas no
comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalaran colgadores para la ropa,
mientras los trabajadores se duchan.

Comedor

En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la
obra en los establecimientos préximos. No obstante, si algliin operario comiera en la
obra, el comedor debera tener las siguientes caracteristicas:

0 Deben estar ubicados en lugares proximos a los de trabajo, separados de
otros locales y de focos insalubres o molestos.

0 Los pisos, paredes y techos serdn lisos y susceptibles de facil limpieza,
tendran una iluminacién, ventilacidon y temperatura adecuadas, y la altura
minima del techo sera de 2,60 mts.

O Estardn provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos
para cada trabajador.

0 Dispondran de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.

0 Independientemente de estos fregaderos existirdn unos aseos proximos a
estos locales.

0 Cuando no existan cocinas contiguas se instalardn hornillos o cualquier otro
sistema para que los trabajadores puedan calentar su comida.

2.4 NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

2.4.1 Instalacién eléctrica provisional de obra

Esta instalacién cumplird lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién" y concretamente en las instrucciones: M|l BT 027, en su apartado "Instalaciones en
locales mojados"”, Ml BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", Ml BT 021
"Proteccidon contra contactos indirectos: Separacion de circuitos y Empleo de pequeias
tensiones de seguridad", MI BT 020 "Proteccidn de las instalaciones" y Ml BT 039 "Puestas a
tierra" en las que se dice que:

- Lasinstalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos
mojados.

- Las canalizaciones serdn estancas y para terminales, empalmes y conexiones se
usaran sistemas y dispositivos que presenten el grado de proteccidén
correspondiente a las proyecciones de agua.
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- Los aparatos de mando, proteccion y tomas de corriente seran del tipo protegido
contra las proyecciones de agua, o bien, se instalaran en el interior de cajas que les
proporcionen una proteccién equivalente.

- Seinstalara un dispositivo de proteccién en el origen de cada circuito.

- Queda prohibida la utilizacidon de aparatos moéviles o portdtiles, excepto cuando se
utilice como sistema de proteccién la separacién de circuitos o el empleo de
pequefias tensiones de seguridad (24 voltios)

- Los receptores de alumbrado tendrdn sus piezas metdlicas bajo tension, protegidas
contra las proyecciones de agua. La cubierta de los portaldmparas sera en su
totalidad de materia aislante hidréfuga, salvo cuando se instalen en el interior de
cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que debera hacerse
siempre que éstas se coloquen en un lugar facilmente accesible (esto no rige cuando
los receptores de alumbrado estan alimentados a 24 voltios).

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las
instalaciones exteriores seran de 1.000 voltios de tensidn nominal, como minimo, y
los utilizados en instalaciones interiores seran de tipo flexible aislados con
elastémeros o plastico de 440 voltios, como minimo, de tensién nominal.

Cuadros secundarios

Independientemente de las protecciones de que disponga la linea facilitada, se
instalard un cuadro eléctrico que contendra como minimo las siguientes protecciones:

- Interruptor de corriente general de corte omnipolar.

- Interruptor diferencial de 300 mA, para el circuito de fuerza.

- Interruptor diferencial de 30 mA, para el circuito de alumbrado.

- Dispondrd ademas de tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos haya.

Las bases de conexidn se situaran preferentemente en el exterior del cuadro y
su grado de proteccion serd de IP.543.

Conductores

El grado de proteccidon para los conductores serd IP.44 para ambientes humedos
y polvorientos. No se colocaran por el suelo en zonas de paso de vehiculos y acopio de
cargas; en caso de no poder evitar que discurran por esas zonas se dispondran elevados
y fuera del alcance de los vehiculos que por alli deban circular o enterrados y protegidos
por una canalizacidn resistente y debidamente sefializada.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuara enterrado. Se
sefializara el "paso del cable" mediante una cubricion permanente de tablones. La
profundidad minima de la zanja serd de 40 cm. y el cable ird ademads protegido en el
interior de un tubo rigido. Asimismo, deberdn colocarse elevados si hay zonas
encharcadas. Sus extremos estaran dotados de sus correspondientes clavijas de
conexidny se prohibe conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizaran por personas especializadas,
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y las condiciones de estanqueidad seran como minimo las propias del conductor.
Siempre se colocardn elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo. Un cable
deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plastica, sino con la
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de
cualquier modo, las condiciones de estanqueidad seran como minimo las propias del
conductor. Los cables para conexién a las tomas de corriente de las diferentes maquinas,
llevaran ademads de los hilos de alimentacién eléctrica correspondientes, uno mas para
la conexion a tierra en el enchufe.

Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones
provisionales interiores deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La eleccién debe
ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta en conocimiento de todas las empresas
a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de otro standard no
compatibles.

Puesta a tierra

Las casetas metdlicas de obra que dispongan de instalacion eléctrica estaran
conectadas a tierra. Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la
seguridad, la puesta a tierra serd medida y comprobada por personal especializado antes
de la puesta en servicio del cuadro general de distribucidn a la obra. Periddicamente, se
comprobara la resistencia de tierra, reparando inmediatamente los defectos que se
encuentren. Asimismo, se conectara a tierra la estructura metalica tubular.

Alumbrado

La instalacién de alumbrado que se empleard en la obra se reduce a actuaciones
puntuales en obra (trabajos nocturnos) y en su caso para los caminos y vias de
comunicacién para acceso a las casetas y zonas de acopio. Se debera conseguir un nivel
minimo de intensidad de iluminacién de 50 lux para las vias de comunicacién y de 100
lux para las zonas de trabajo, dependiendo que sean vias de circulacién de uso habitual
0 no. Los puntos fijos de alumbrado se situaran en superficies firmes. Las ldmparas de
incandescencia irdn protegidas mediante pantallas de proteccién. En general, los puntos
de luz que estén a la intemperie estardn protegidos contra chorro de agua y su
correspondiente grado de proteccion IP.55.

Herramientas portatiles

Siempre que se trabaje en ambientes himedos seran de clase Il (doble
aislamiento) o clase Ill (se alimentan a tensiones de seguridad). Como proteccion
adicional estaran protegidas mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad
(30 mA). El resto de maquinaria de obra su grado de proteccidn serd el exigido para
trabajos a la intemperie. Teniendo en cuenta que la tensién de alimentacién es mayor
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que 50 voltios y que son de clase 0 y |, deberan estar conectados a la red de puesta a
tierra. Esta debe tener baja resistencia 6hmica (E80W), teniendo en cuenta que el
diferencial al que estan conectados es de media sensibilidad (300 mA).

2.4.2 Proteccidon contra incendios

Las causas que propician la aparicién de un incendio en una obra no son distintas
de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicién (hogueras,
braseros, energia solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.)
junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la
magquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxigeno), esta presente en todos
los casos. Por todo ello, se realizard una revisién y comprobacion periddica de la
instalacion eléctrica provisional asi como el correcto acopio de sustancias combustibles
alo largo de la ejecucién de la obra.

2.5 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

2.5.1 Generalidades

Serd requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
seguridad pertinentes recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

En tal sentido deberan estar:

- Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal
cualificado.

- Senalizadas y acotadas todas las zonas afectadas, en su caso.

- Dotados los trabajadores de los equipos de proteccidn individual necesarios y de la
ropa de trabajo adecuada.

- Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos,
resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores.

- Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda indole que sean
necesarias.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
prevencion necesarias, habran de comprobarse periddicamente y deberan mantenerse vy
conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demds elementos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos serdan determinados por el coordinador en materia de
seguridad y salud o por la Direccién Facultativa y no podra comenzar la ejecucidon de ninguna
unidad de obra sin que se cumpla tal requisito.

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD




PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

2.5.2 Equipos de trabajo

Los equipos de trabajo habran de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con
ellos y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la proteccion de los
trabajadores durante su utilizacidn o la reduccion al minimo de los riesgos existentes. Deberan
ser objeto de verificacién previa y del adecuado control periédico y mantenimiento, que los
conserve durante todo el tiempo de su utilizacidn para el trabajo en condiciones de seguridad.

La maquinaria, equipos y Utiles de trabajo deberan estar provistos de las protecciones
adecuadas y habran de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por los suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los
trabajadores.

Debera proporcionarse a los trabajadores, la informacién e instrucciones necesarias
sobre restricciones de uso, conservaciéon y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que
u utilizacién se produzca sin riesgo para los operarios.

2.5.3 Equipos de proteccion individual (EPI’s)

El presente apartado de este Pliego se aplicard a los equipos de proteccidn individual,
en adelante denominados EPI al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad
que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios de la obra.

Sélo podran disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI’s que garanticen la salud y
la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demds personas
o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su
finalidad.

A los efectos de este Pliego de Condiciones se consideraran conformes a las exigencias
esenciales mencionadas los EPI’s que posean el marcado “CE” y, de acuerdo con las categorias
establecidas en las disposiciones vigentes, en tanto no se transpongan al derecho espafiol las
directrices de las Directivas de la Unidn Europea.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccidn colectiva tendra
fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una
determinada prenda o equipo, se repondra ésta independientemente de la duracién prevista o
fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccidén que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) serd desechado al momento.

Aguellas prendas que por su uso hayan adquirido mds holgura o tolerancia de las
admitidas por el fabricante, serdn repuestas inmediatamente.
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El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

Las protecciones individuales no serdn de abono por parte del promotor ya que
corresponden a la actividad habitual del Contratista.

2.5.4 Protecciones colectivas

En este tipo de protecciones no existe una Unica alternativa, ya que son muy dispares
las soluciones a adoptar y a que son validas siempre y cuando cumplan la normativa que, en
relacidn a su funcion, establecen las distintas ordenanzas y reglamentos en materia de seguridad
antes mencionados. Asi, aplicaremos en la ejecucion de las obras:

Vallado de cerramiento de obra:

Las vallas para la realizacidon de cierres en algunas partes de la obra, tendrdn una
altura de 2,00 mts., estando construidas por un bastidor rigido de tubo y pafio de malla
galvanizados, colocados sobre apoyos prefabricados de hormigdn. El resto del cierre
estara constituido por una malla de material plastico (polipropileno o HDPE) de 1,50
mts. de altura, en color naranja, tipo Stopper, colocada con soportes de hierro de @25
mm. y 2,50 mts. de longitud (clavados 1,00 mts. de profundidad en el terreno),
separados un maximo de 2,50 mts..

Cierre de obra fijo (bombeos):

Serd de chapa ciega galvanizada de 1 mm. de espesor y 2,00 m. de altura, con
soporte del mismo material, tipo omega, separados cada 2 m.

Senales de circulacion:

Cumpliran lo previsto en el articulo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), (BOE 7-VII-1976) y se atendran
aloindicado en las Normas 8.3 IC — Sefializacion de Obras (Orden 31-VIII-1987) (BOE 18-
1X-1987).

Malla de balizamiento:

Estara constituida por una malla de material plastico (polipropileno o HDPE) de
1,50 mts. de altura, en color naranja, tipo Stopper, colocada con soportes de hierro de
@25 mm. y 2,50 mts. de longitud (clavados 1,00 mts. de profundidad en el terreno),
separados un maximo de 2,50 mts.

Cinta de balizamiento:
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Unicamente se emplearan para el balizamiento de zonas con escaso riesgo, de
plastico en color rojo y blanco.

Seiiales de seguridad:
Se proveeran y colocaran de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de 14 de
Abril, por el que se aprueba las disposiciones minimas en materia de seializacion de
seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997).
Setas de proteccion arranque de ferralla:
De plastico, reforzadas en su interior con elemento metalico.
Barandilla de proteccion en borde de forjados:
Debidamente certificada conforme a Norma UNE EN 13374.
Andamio tubular apoyado:
Se ajustara a:
UNE-EN 12810-1:2005 Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Parte 1: Especificaciones de productos.
UNE-EN 12810-1:2005 Andamios de fachada de componentes prefabricados.
Parte 2: Métodos particulares de disefio estructural.
UNE-EN 12811-1:2005 Equipamiento para trabajos temporales de obra.
Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y disefio general.
UNE-EN 12811-2:2005 Equipamiento para trabajos temporales de obra.
Parte 2: Informacidn sobre materiales.
Oclusion de huecos horizontales:
Se ejecutaran dando continuidad al armado de los forjados.
Peldaiio provisional en escaleras:
Serd metdlico, con encadenado metalico contra los deslizamientos y chapa
perforada para la huella, en colores claros y dimensiones de huella: 0,90 x 25 cm. y
tabica: 17 cm.

Red horizontal:

Cumplirad con la Norma UNE-EN 1263-1vy 2.
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Barandilla metadlica en escalera:

Debidamente certificada conforme a Norma UNE EN 13374.

Red bajo forjado:

Del tipo NETFOR-B instalada en la cafia de los puntales con gancho tipo “rabo de

cochinillo”.

Anclajes:

Conforme UNE EN 795.

Puestas a tierra y conductores:

- Las casetas metdlicas de obra que dispongan de instalacion eléctrica estardn
conectadas a tierra.

- Dos conductores para puesta a tierra irdn directamente de la maquina al electrodo,
sin interposicidn de fusible ni dispositivo de corte alguno.

- En el cableado de alimentacidn eléctrica a las distintas maquinas desde el punto de
vista de la seguridad en el trabajo, como minimo, tendran en cuenta y cumpliran
obligatoriamente los siguientes aspectos:

(o}

No se colocaran por el suelo en zona de paso de vehiculos y acopio de
cargas; en caso de no poder evitar que discurran por esas zonas, se
dispondran elevados, fuera del alcance de los vehiculos que por alli circulan
o enterrados y protegidos por una canalizacidn resistente y debidamente
sefializados.

Deberan colocarse elevados si hay zonas encharcadas.

Sus extremos estaran dotados de sus correspondientes clavijas de conexién
y se prohibe conectar directamente los hilos desnudos en las bases de los
enchufes.

En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizaran por persona
especializada y las condiciones de estanqueidad serdan, como minimo, las
propias del conductor.

La naturaleza y el espesor de los aislamientos estan en relacion directa con
el valor de la tension correspondiente a la energia a conducir y por el
ambiente.

Debido a las condiciones meteoroldgicas desfavorables en una obra vy
fundamentalmente por la acciéon solar, los cables con aislamiento de PVC
envejecen pronto, presentando fisuras, disminuyendo su resistencia los
esfuerzos mecdnicos, por lo que se aconseja los aislados con neopreno.

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni
plastico, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es
superior.
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Extintores:

2.6

2.6.1

Seran de polvo polivalente o CO2 y se revisardn periddicamente de acuerdo con la
normativa de la Delegacidn de Industria para estos elementos.

NORMAS DE PREVENCION

Movimiento de tierras
Excavacion:
Magquinaria con marcado CE o documento de puesta en conformidad.

Queda prohibida la circulacion o estancia del personal dentro del radio de accién
de la maquinaria.

Todas las maniobras de los vehiculos seran guiados por una persona y su transito
dentro de la zona de trabajo se procurara sea por sentidos constantes y previamente
estudiados, impidiendo toda circulacién junto a los borde de la excavacion.

La maquinaria dispondra de avisador acustico de marcha atras.

Todos los conductores de maquinas para movimiento de tierras, seran
poseedores del Permiso de Conducir y estardn en posesion del certificado de
capacitacion.

En presencia de conducciones o servicios subterrdneos imprevistos, se
paralizaran de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de obra. Las tareas se
reanudardn tras ser estudiado el problema surgido por la Direccién Facultativa,
siguiendo sus instrucciones expresas.

Rellenos y compactados:

Magquinaria con marcado CE o documento de puesta en conformidad.

Se prohibe la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante
la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia
de tendidos eléctricos aéreos.

Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.

La zona en fase de compactacidon quedara cerrada al acceso de las personas o
vehiculos ajenos a la compactacién, en prevencién de accidentes.
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Trabajos complementarios para hormigonado
Hormigonado:

Los operarios no se situaran detras de los camiones hormigonera en maniobras
de marcha atrds; estas maniobras deberan dirigirse siempre desde fuera del vehiculo
por uno de los trabajadores. Tampoco se situardn en el lugar de hormigonado hasta que
el camidén hormigonera no esté en posicidn de vertido.

Se prohibe el cambio de posiciéon del camidn hormigonera al mismo tiempo que
se vierte el hormigdn. Esta maniobra deberd efectuarse en su caso con la canaleta fija
para evitar movimientos incontrolados.

Oficios

Albaiiileria:

Las zonas de trabajo dispondran de accesos fdaciles y seguros, y se mantendran
en todo momento limpias y ordenadas.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos, con las protecciones
colectivas establecidas.

La cargas no se balancearan para alcanzar lugares inaccesibles.

El izado de cargas se guiara con dos cables o cuerdas de retenida para evitar
péndulos y choques.

El corte de piezas debera hacerse por via himeda en evitacién de afecciones
respiratorias. En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, es de aplicacion
las normas de seguridad contenidas en el estudio para ese medio auxiliar.

Instalaciones
Instalacion eléctrica:

Se determinaran las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situacion,

asi como las protecciones necesarias para las personas y las maquinas. Todo ello segln

lo contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Los calibres de los cables seran los adecuados para la carga que han de soportar
en funcion del cdlculo realizado.
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La funda de los hilos tendra un aislamiento de 1000 V., despreciando las que
apareciesen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.

Las reparaciones jamds se haran bajo corriente.

Las herramientas tendran mangos aislantes y estardn homologadas MT para
riesgos eléctricos.

2.7 MAQUINARIA
Magquinaria auxiliar en general:

Los motores eléctricos estardn provistos de cubiertas permanentes u otros
resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de la
personas u objetos.

En las maquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano
durante la marcha. Estas maniobras se hardn mediante monta-correas u otros
dispositivos analogos que alejen todo peligro de accidente.

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecdnico o accionado a mano,
estaran protegidos con cubiertas completas que, sin necesidad de levantarlas, permitan
engrasarlos, adoptandose andlogos medios de proteccidn para las transmisiones por
tornillos sinfin, cremalleras y cadenas.

Toda maquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular sera sefializada y se
prohibira su manejo a trabajadores no encargados de su reparacion. Para evitar su
involuntaria puesta en marcha se bloqueardn los arrancadores de los motores eléctricos
o se retiraran los fusibles de la maquina averiada vy, si ello no es posible, se colocara un
letrero con la prohibicion de maniobrar, que serd retirado solamente por la persona que
lo colocé.

No se dejaran los aparatos de izar cargas suspendidas y e pondrd el maximo
interés en que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas
si fuesen elementos alargados).

Se prohibe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas
izadas o bajo el trayecto de recorrido de las mismas.

Los ganchos seran de acero o hierro forjado, estaran equipados con pestillos u

otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes que
estén en contacto con cadena, cables o cuerdas seran redondeadas.
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Los aparatos y vehiculos llevaran un rétulo visible con indicaciones de carga

maxima que puedan admitir y que por ningln concepto serd sobrepasada.

Magquinaria de movimiento de tierras y excavaciones:

Estaran equipadas con:

Marcado CE o documento de puesta en conformidad.
Sefializacién acustica automatica para la marcha atras.
Faros para desplazamiento hacia delante o hacia atras.
Servofrenos y frenos de mano.

Porticos de seguridad.

Retrovisores de cada lado.

Extintor.

En su utilizacidn se seguiran las siguientes reglas:

Cuando una maquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitira el
acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estatica se
sefialara su zona de peligrosidad actuandose en el mismo sentido.

No se abandonara la maquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara
o pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno.

No se permitira el transporte de personas sobre estas maquinas.

No se procederd a reparaciones sobre la maquina con el motor en marcha.

Los caminos de circulacidon interna se sefializaran con claridad para evitar colisiones
o roces, poseeran la pendiente maxima autorizada por el fabricante para la maquina
gue menor pendiente admita.

No se admitiran ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando
maquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro de
no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra.

Camion grua:

Queda prohibido superar la capacidad portante del gancho instalado.
Se prohibe superar la capacidad portante del camién grua.

El izado y descenso de cargas se realizara previa la instalacidon de los gatos

estabilizadores sobre una superficie compactada que no impligue movimientos
indeseables.

Las maniobras sin visibilidad serdn dirigidas por un senalista que las coordinara.
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Sierra circular:

Serd manejada por el personal especializado, con instruccidn sobre su uso, y que
posea autorizacidn expresa para utilizar la maquina.

El personal que la maneje utilizara obligatoriamente gafas antiproyecciones y
mascarilla de proteccién de las vias respiratorias.

Dispondran de marcado CE.
Moto volquete Autopropulsado (Dumper):

Debera ser conducido por persona provista del preceptivo permiso de conducir
clase B.

Se prohibe sobrepasar la carga maxima inscrita en el cubilote.
Se prohibe el “colmo” de las cargas que impida la correcta visién del conductor.
Dispondran de marcado CE.

Compresor:

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operacién con el compresor en
marcha (limpieza, apertura de carcasa, etc.) se ejecutara con los cascos puestos.

Se desechardn todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas.
El empalme de mangueras se efectuard por medio de racores.
Martillo rompedor:

Se prohibe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos
rompedores.

Se prohibe abandonar los martillos conectados a la red de presién.

Se prohibe, por ser una situacion de alto riesgo, abandonar el martillo con la
barrena hincada.
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2.8 PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS

Ruido

Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo
establecido en el R.D. 1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre proteccién de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo)
se dotara a los operarios de protectores auditivos debidamente homologados y acordes
con la frecuencia del ruido a atenuar.

Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveera a los operarios afectados de
protectores auditivos.

Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dB de nivel de Pico
serd obligatorio el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado.

Polvo

Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV)
establecidos con criterio higiénico. Cuando el TLV (como concentracién media
ponderada en el tiempo o como valor midximo de corta duracién) supere la
concentracién maxima permitida se debera dotar a los trabajadores expuestos de las
correspondientes mascarillas.

lluminacion

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendran una iluminacion natural,
qgue debera complementarse con unailuminacién artificial cuando la primera, por sisola,
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizard
preferentemente la iluminacion artificial general, complementada a su vez con una
localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminacion elevados.

Los trabajos se deberan suspender cuando las condiciones de iluminacién en la
misma disminuyan por debajo de 100 lux o se reforzard mediante iluminacién artificial.
En los demds lugares de trabajo, los niveles minimos de iluminacion seran los
establecidos en la siguiente tabla:
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] Nivel minimo de
Zona o parte del lugar de trabajo e,
iluminacidn (lux)
Bajas exigencias visuales 100
Exigencias visuales moderadas 200
Exigencias visuales altas 500
Exigencias visuales muy altas 1000
Areas o locales de uso ocasional 50
Areas o locales de uso habitual 100
Vias de circulacién de uso ocasional 25
Vias de circulacion de uso habitual 50

También se habra de tener en cuenta lo especificado en el Anexo IV “lluminacién
de los lugares de trabajo” del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y resto de la
legislacion vigente.

2.9 NORMAS PARA CERTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Una vez al mes, el Coordinador de Seguridad y Salud extenderd la valoracién de las
partidas que, en materia de seguridad y salud, se hubiesen realizado en la obra. La valoracion se
hard conforme al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con los precios contratados con la
propiedad y serd elevada a la Direccién Facultativa para su aprobacion, siendo este requisito
indispensable para su abono por la Propiedad. A la hora de redactar el presupuesto del Plan de
Seguridad y Salud, se tendrdn en cuenta Unicamente las partidas que intervienen como medidas
de seguridad y salud, haciendo omisidn de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podria
ejecutar.

En caso de realizar en obra unidades no previstas en el presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. En caso de plantearse una revision de
precios, el Contratista comunicard esta proposicién a la propiedad por escrito, habiendo
obtenido la aprobacidn previa de la Direccién Facultativa.

Las certificaciones estaran valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el
proyecto, bien sea, ud., ml.,, m?, o m3, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de
Seguridad y Salud, aplicdndose criterios coherentes de medicion y valoracion, en el caso de
establecerse precios contradictorios.
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Donostia-San Sebastian, diciembre 2019

Los redactores del Proyecto por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

: D
Fdo: Miguel Salaverria Fdo: Amaia Salaverria Fdo.: Ane Ezenarro
Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos Ingeniera de Caminos
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3.- PLANOS
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD




PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

ANEJO N29: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PROTECCIONES COLECTIVAS
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MEDIOS AUXILIARES
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MAQUINARIA
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MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
01.01 UD MES ALQUILER DE CASETA COMEDOR
Mes de alquiler de caseta para comedor de obra de 6.00x2.40 m., aislada, completa, con
bancos, mesa, calienta comidas, recipiente para desperdicios, radiador eléctrico, instalacion
eléctrica, dotada de luz, incluso p.p. de acometida de agua y energia, puesta en obra y reti-
rada.
11 11.00
11.00
01.02 UD MES ALQUILER CASETA VESTUARIO
Mes de alquiler de caseta para vestuario de obra de 6.00x2.40 m., aislada, completa, con
perchas, bancos, taquillas, radiador eléctrico, instalacion eléctrica, dotada de luz, incluso
p.p. de acometida de agua y energia, puesta en obra y retirada.
11 11.00
11.00
01.03 UD MES ALQUILER DE CASETA ASEOS
Més de alquiler de caseta para aseos., aislada, completa, con termo eléctrico de 50 I. y equi-
pada con dos duchas, dos lavabos y we, portarrollos, jabén, etc., raciador eléctrico, instala-
cion eléctrica, dotada de luz, incluso p.p. de acometida de agua, energia y saneamiento,
puesta en obra y retirada.
11 11.00
11.00
01.04 H  UD.LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIONES
2 horas dos dias a la semana.
176 176.00
176.00
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SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
02.01 UD BOTIQUIN DE OBRA
Suministro y colocacion de botiquin de obra.
3 3.00
3.00
02.02 UD REPOSICION DE BOTIQUIN
Reposcion de botiquin de obra.
9 9.00
9.00
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SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
03.01 CABEZA
03.01.01 UD CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad homologado con desusado.
16 16.00
16.00
03.01.02 UD  PANT.PROTECCION CONTRA PARTICULAS
Pant.proteccion contra particulas homologada.
16 16.00
16.00
03.01.03 UD GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos antirrayadura.
16 16.00
16.00
03.01.04 UD  GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo tipo visitante.
16 16.00
16.00
03.02 VIAS RESPIRATORIAS
03.02.01 UD RESPIRADOR BUCONASAL DOBLE
Respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
16 16.00
16.00
03.02.02 UD FILTRO 100 CC RESP. BUCO.POLVO
Filtro 100 cc, recambio respirador buconasal doble, contra particulas de polvo 100 P3, ho-
mologada CE.
16 16.00
16.00
03.02.03 UD MASCARILLA POL. TOXIC FFP1
Mascarilla polvos toxicos FFP1, desechable, homologada CE.
16 16.00
16.00
03.03 CUERPO
03.03.01 UD  IMPERMEABLE
Impermeable de trabajo, homologado CE.
16 16.00
16.00
03.03.02 UD CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
16 16.00
16.00
03.03.03 UD FAJAELASTICA SOBRESFUERZOS
Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras.
12 12.00
12.00
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SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
03.03.04 UD PORTAMECHEROS
Portamecheros.
12 12.00
12.00
03.03.05 UD ARNES DE SEGURIDAD CLASE C

Ud. Amés de seguridad clase C (paracaidas), incluido cuerda de poliamida, homologado.

12 12.00
12.00
03.04 OIDO
03.04.01 UD TAPONES ANTIRUIDO
Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
16 16.00
16.00
03.05 MANOS Y BRAZOS
03.05.01 UD PAR DE GUANTES DE LATEX
Par de guantes de latex industrial.
16 16.00
16.00

03.05.02 UD  PAR GUANTES PIEL VACUNO
Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

16 16.00
16.00
03.05.03 UD PROTECTOR DE MANO PARA PUNTERO
Protector de mano para puntero, homologado CE.
16 16.00
16.00
03.06 PIES Y PIERNAS
03.06.01 UD PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
16 16.00
16.00

03.06.02 UD PAR DE BOTAS AGUA ING
Par de hotas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrén, homologadas CE.

16 16.00

16.00
03.06.03 UD PAR DE BOTAS SEGURI.CON PUNT.SER
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.

16 16.00

16.00
03.06.04 UD PAR DE BOTAS AISLANTES ELECT.
Par de hotas aislantes para electricista, homologadas CE.

16 16.00

16.00
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SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

03.07
03.07.01

03.07.02

03.07.03

VARIOS

UD EQUIPO DETECTOR DE GASES MULTIPLE

Ud. de equipo de deteccion de gases multiple, vapores combustibles, oxigeno, mondxido de
carbono y sulfhidrico, mod. Miniwarm de la casa Drager o similar, incluso revision certifica-
da, equipo de calibracién segun manual de instrucciones del fabricante, bomba, sonda, etc.,
equipo de sustitucion durante las revisiones y revisiones. (Mdltiples usos)

1.00

UD TRIPODE TM8 FABRICADO EN ALUMINIO

Ud. de tripode fabricado en aluminio con dos puntos de anclaje y brazos telescépicos y pies
adaptables a las irregularidades del terreno, con elementos fluorescentes de seguridad, ca-

beza de aluminio moldeado de alta resistencia, incluso dispositivo de ascenso-descenso pa-
ra tripode TM8 o winche o enrollador que permite el ascenso-descenso del trabajador dirigi-
do por otra persona desde la superficie y bolsa de transporte. Conforme EN 795y EN 1496.
(Mdltiples usos)

1.00

1.00

UD EQUIPO AUTORRESCATADOR
Proteccion respiratoria de emergencia

1.00

3.00

3.00
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SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

04
04.01

04.01.01
04.01.01.01

04.01.01.02

04.01.02
04.01.02.01

04.01.03
04.01.03.01

04.01.03.02

04.01.03.03

04.01.03.04

04.01.03.05

PROTECCIONES COLECTIVAS
SENALES

DE PROHIBICION

UD SENAL DE STOP CON SOPORTE

Sefial de stop de 600 mm. normalizada. Soporte metdlico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, coloca-
cién y desmontado, amortizable en cinco usos.

Interior obra 2

2.00

UD  SENAL MANUAL STOP-DIRECCION

Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta y amortiza-
ble en dos usos.

Interior obra 2

2.00

2.00

DE OBLIGACION

UD  SENAL DE SEGURIDAD CIRCULAR CON SOPORTE

Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada con soporte metalico de acero galva-
nizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de po-
20, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje.

Interior obra 2

2.00

2.00

DE ADVERTENCIA

UD  SENAL SEGURIDAD TRIANGULAR L=70

Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, i/ colocacién y desmontaje.

Interior obra 2

2.00

2.00

UD CARTEL INDICATIVO RIESGO I/P.P. DE SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y des-
montado, amoritzable en cinco usos.

Interior obra 2

2.00

2.00

UD CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
montado, amortizable en dos usos.

Interior obra 2

2.00

2.00

UD CARTEL INDICADOR 0,60X0,60, CON SOPORTE

Cartel indicador normalizado 0.60x0.60 m.con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje.

Interior obra 2

2.00

2.00

UD CARTEL INDICADOR D=60, CON SOPORTE

Cartel indicador normalizado D=60 cm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm.
y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje.

Interior obra 2

2.00

2.00

2.00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04.01.03.06 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO
Sefial normalizada de tréfico de 60 cm, soporte de acero galvanizado de 80.40.2 mm, inclu-
so colocacion. Totalmente terminado.
Interior obra 2 2.00
2.00
04.01.04 DE INFORMACION (SALVAMENTO, SOCORRO, ETC.)
04.01.04.01 UD CARTEL SENALIZACION-INFORMACION
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en tres usos i/ colocacion y desmontaje.
Prevision 2 2.00
2.00
04.01.04.02 UD PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metalico, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y montaje.
Interior obra 2 2.00
2.00
04.02 ACOTAMIENTOS
04.02.01 ML  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR DE 8 MM.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmon-
taje.
1,500.00 1,500.00
1,500.00
04.02.02 UD BOYA DESTELLANTE, I/SOPORTE
Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctri-
cay pilas, ilcolocacion y desmontaje, (amortizable en diez usos).
8 8.00
8.00
04.02.03 UD CONO DE BALIZAMIENTO
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, (amortizable en cinco
usos).
40 40.00
40.00
04.02.04 UD FOCO BALIZAMIENTO INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).
8 8.00
8.00
04.02.05 UD VALLA AUTONOMA METALICA
Valla autonoma metélica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, in-
cluso colocacion y desmontaje. (Amortizable en dos usos).
80 80.00
80.00
04.02.06 ML MALLA TIPO STOOPER EN BALIZAMIENTO DE OBRA
Suministro, colocacion y retirada de cerramiento con malla pléstica en color naranja, tipo
Stopper, de 1,50 mts. de altura, colocada con redondos de 25 mm. y 2,50 mts. de longitud
clavados 1,00 mts. en el terreno con una separacion maxima de 2,50 mts, incluso setas de
proteccion en la parte superior.
1,500.00 1,500.00
1,500.00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04.02.07 UD SACO DE 300 UDS DE SETAS
Suministro, colocacion y retirada de saco de 300 unidades de setas para proteccion de
arranques de ferralla.
2 2.00
2.00
04.03 VALLAS
04.03.01 ML ML. VALLA 2.00 MTS. ALTURA
MI. de valla de cerramiento de 2.00 mts. de altura, en médulo autoportante, fabricado con
bastidor tubular y mallazo electrosoldable, todo ello galvanizado, con malla plastica para pro-
teccion de viandantes frente a proyecciones durante la demolicion, incluso puesta en obra,
taladros en acera para implantacién del cierre o en su caso piés de hormigén, traslados en
obra y retirada. (6 usos)
Prevision ademéas de desvios 20.00 20.00
20.00
04.03.02 UD BARANDILLA TIPO "AYUNTAMIENTO"
Barandilla tipo Ayuntamiento.
Prevision ademas de proyecto 20.00 20.00
20.00
04.04 VARIOS
04.04.01 H  H.MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EN REPOSICIONES
H. mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposicion de sefializacion y
elementos de proteccion colectiva, segiin necesidades de obra, compuesto por un oficial de
primera y un peén.
144 144.00
144.00
04.04.02 UD EXTINTOR DE 6 KG DE POLVO POLIVALENTE
Extinto de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada segln R.D. 486/97..
4 4.00
4.00
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NO

cODIGO

upD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

05.03

D41CC052

EXTIN

MALST

P2263

P2331

P2332

P2333

P2334

P2335

H

ML

ub

ML

ML

ub

ub

ub

ub

ub

H. mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y 48.93
reposicion de sefializacion y elementos de proteccion colectiva,

segUn necesidades de obra, compuesto por un oficial de prime-

ray un peon.

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

MI. de valla de cerramiento de 2.00 mts. de altura, en médulo au- 7.54
toportante, fabricado con bastidor tubular y mallazo electrosolda-

ble, todo ello galvanizado, con malla plastica para proteccion de

viandantes frente a proyecciones durante la demolicion, incluso

puesta en obra, taladros en acera para implantacion del cierre o

en su caso piés de hormigdn, traslados en obra y retirada. (6

usos)

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

Extinto de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 36.06
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manémetro

comprobable y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996.

Medida la unidad instalada segin R.D. 486/97..

TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

Suministro, colocacion y retirada de cerramiento con malla plas- 1.05
tica en color naranja, tipo Stopper, de 1,50 mts. de altura, colo-

cada con redondos de 25 mm. y 2,50 mts. de longitud clavados

1,00 mts. en el terreno con una separacion maxima de 2,50 mts,

incluso setas de proteccion en la parte superior.

UN EUROS con CINCO CENTIMOS

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, in- 0.25
cluso colocacion y desmontaje.

CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Sefial de stop de 600 mm. normalizada. Soporte metélico de hie- 23.36
rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte

proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y

desmontado, amortizable en cinco usos.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccidn obligato- 15.92
ria, tipo paleta y amortizable en dos usos.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada con so- 21.80
porte metalico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de

altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-

migonado H-100/40, colocacion y desmontaje.

VEINTIUN EURQS con OCHENTA CENTIMOS

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metalico 16.04
de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso

apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado, amo-

ritzable en cinco usos.

DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metali- 15.73

€0, incluso colocacion y desmontado, amortizable en dos usos.

QUINCE EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0011 P2336 UD  Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con tri- 19.31
pode tubular, amortizable en cinco usos, i/ colocacion y desmon-
taje.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
0012 P2338 UD Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 2177
cm., fijada mecéanicamente, amortizable en tres usos i/ coloca-
cion y desmontaje.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
0013 P2347 UD Cartel indicador normalizado 0.60x0.60 m.con soporte de acero 22.57
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocacion y desmontaje.
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
0014 P2348 UD Cartel indicador normalizado D=60 cm, con soporte de acero 5.40
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocacion y desmontaje.
CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
0015 P2352 UD Panel direccional reflectante de 60x90 c¢m., con soporte metali- 38.77
co, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocacion y montaje.
TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
0016 P2359 UD Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de 9.50
anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocacion y desmonta-
je, (amortizable en diez usos).
NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0017 P2360 UD  Cono de halizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diame- 3.85
tro, (@amortizable en cinco usos).
TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
0018 P2361 UD  Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). 1321
TRECE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
0019 P2460 UD Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion 26.24
de peatones normalizada, incluso colocacion y desmontaje.
(Amortizable en dos usos).
VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
0020 P2745 UD  Barandilla ipo Ayuntamiento. 9.17
NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
0021 SETA UD  Suministro, colocacion y retirada de saco de 300 unidades de 58.00
setas para proteccion de arranques de ferralla.
CINCUENTA Y OCHO EUROS
0022  U910301 UD  Sefial normalizada de trafico de 60 cm, soporte de acero galvani- 30.09

zado de 80.40.2 mm, incluso colocacion. Totalmente terminado.

TREINTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
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PRESUPUESTO
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01
01.01

01.02

01.03

01.04

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

UD MES ALQUILER DE CASETA COMEDOR

Mes de alquiler de caseta para comedor de obra de 6.00x2.40 m., aislada, completa, con
bancos, mesa, calienta comidas, recipiente para desperdicios, radiador eléctrico, instalacion
eléctrica, dotada de luz, incluso p.p. de acometida de agua y energia, puesta en obra y reti-
rada.

UD MES ALQUILER CASETA VESTUARIO

Mes de alquiler de caseta para vestuario de obra de 6.00x2.40 m., aislada, completa, con
perchas, bancos, taquillas, radiador eléctrico, instalacion eléctrica, dotada de luz, incluso
p.p. de acometida de agua y energia, puesta en obra y retirada.

UD MES ALQUILER DE CASETA ASEOS

Més de alquiler de caseta para aseos., aislada, completa, con termo eléctrico de 50 I. y equi-
pada con dos duchas, dos lavabos y wc, portarrollos, jabon, etc., raciador eléctrico, instala-
cion eléctrica, dotada de luz, incluso p.p. de acometida de agua, energia y saneamiento,
puesta en obra y retirada.

H UD. LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIONES
2 horas dos dias a la semana.

11.00

11.00

11.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
02.01 UD BOTIQUIN DE OBRA 3.00 0.00 0.00

Suministro y colocacion de botiquin de obra.

02.02 UD REPOSICION DE BOTIQUIN 9.00 0.00 0.00
Reposcion de botiquin de obra.

TOTAL D2t 0.00

16 marzo 2020 2



PRESUPUESTO
SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
03.01 CABEZA
03.01.01 UD CASCO DE SEGURIDAD 16.00 0.00 0.00
Casco de seguridad homologado con desusado.
03.01.02 UD PANT.PROTECCION CONTRA PARTICULAS 16.00 0.00 0.00
Pant.proteccion contra particulas homologada.
03.01.03 UD GAFAS CONTRA IMPACTOS 16.00 0.00 0.00
Gafas contra impactos antirrayadura.
03.01.04 UD  GAFAS ANTIPOLVO 16.00 0.00 0.00
Gafas antipolvo tipo visitante.
TOTAL 03.0L. .ottt 0.00
03.02 VIAS RESPIRATORIAS
03.02.01 UD RESPIRADOR BUCONASAL DOBLE 16.00 0.00 0.00
Respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
03.02.02 UD FILTRO 100 CC RESP. BUCO.POLVO 16.00 0.00 0.00
Filtro 100 cc, recambio respirador buconasal doble, contra particulas de polvo 100 P3, ho-
mologada CE.
03.02.03 UD MASCARILLA POL. TOXIC FFP1 16.00 0.00 0.00
Mascarilla polvos téxicos FFP1, desechable, homologada CE.
TOTAL 03.02....cctcietitiisisietene e 0.00
03.03 CUERPO
03.03.01 UD  IMPERMEABLE 16.00 0.00 0.00
Impermeable de trabajo, homologado CE.
03.03.02 UD CHALECO REFLECTANTE 16.00 0.00 0.00
Chaleco reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
03.03.03 UD FAJAELASTICA SOBRESFUERZOS 12.00 0.00 0.00
Faja elastica para proteccion de sobreesfuerzos con hombreras.
03.03.04 UD PORTAMECHEROS 12.00 0.00 0.00
Portamecheros.
03.03.05 UD ARNES DE SEGURIDAD CLASE C 12.00 0.00 0.00
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), incluido cuerda de poliamida, homologado.
TOTAL 03.03....ececeiteseeee e 0.00
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.04 OIDO
03.04.01 UD TAPONES ANTIRUIDO 16.00 0.00 0.00
Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
TOTAL 03.04....cceceiitissetei e 0.00
03.05 MANOS Y BRAZOS
03.05.01 UD PAR DE GUANTES DE LATEX 16.00 0.00 0.00
Par de guantes de latex industrial.
03.05.02 UD PAR GUANTES PIEL VACUNO 16.00 0.00 0.00
Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
03.05.03 UD PROTECTOR DE MANO PARA PUNTERO 16.00 0.00 0.00
Protector de mano para puntero, homologado CE.
TOTAL 03.05. 1ttt 0.00
03.06 PIES Y PIERNAS
03.06.01 UD PAR DE BOTAS DE AGUA 16.00 0.00 0.00
Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
03.06.02 UD PAR DE BOTAS AGUA ING 16.00 0.00 0.00
Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrén, homologadas CE.
03.06.03 UD PAR DE BOTAS SEGURI.CON PUNT.SER 16.00 0.00 0.00
Par de hotas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metdlicas, homologadas CE.
03.06.04 UD PAR DE BOTAS AISLANTES ELECT. 16.00 0.00 0.00
Par de hotas aislantes para electricista, homologadas CE.
TOTAL 03.06.....cciriiicreieieieirisisi e seesenes 0.00
03.07 VARIOS
03.07.01 UD EQUIPO DETECTOR DE GASES MULTIPLE 1.00 0.00 0.00
Ud. de equipo de deteccion de gases mdiltiple, vapores combustibles, oxigeno, monéxido de
carbono y sulfhidrico, mod. Miniwarm de la casa Dréger o similar, incluso revision certifica-
da, equipo de calibracién seglin manual de instrucciones del fabricante, bomba, sonda, etc.,
equipo de sustitucidn durante las revisiones y revisiones. (Mltiples usos)
03.07.02 UD TRIPODE TM8 FABRICADO EN ALUMINIO 1.00 0.00 0.00
Ud. de tripode fabricado en aluminio con dos puntos de anclaje y brazos telescdpicos y pies
adaptables a las irregularidades del terreno, con elementos fluorescentes de seguridad, ca-
beza de aluminio moldeado de alta resistencia, incluso dispositivo de ascenso-descenso pa-
ra tripode TM8 o winche o enrollador que permite el ascenso-descenso del trabajador dirigi-
do por otra persona desde la superficie y bolsa de transporte. Conforme EN 795y EN 1496.
(Mltiples usos)
03.07.03 UD EQUIPO AUTORRESCATADOR 3.00 0.00 0.00
Proteccion respiratoria de emergencia
L 172 I 2 0.00
17 I ST 0.00
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04
04.01

04.01.01
04.01.01.01

04.01.01.02

04.01.02
04.01.02.01

04.01.03
04.01.03.01

04.01.03.02

04.01.03.03

04.01.03.04

04.01.03.05

04.01.03.06

PROTECCIONES COLECTIVAS
SENALES

DE PROHIBICION

UD SENAL DE STOP CON SOPORTE

Sefial de stop de 600 mm. normalizada. Soporte metdlico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, coloca-
cién y desmontado, amortizable en cinco usos.

UD SENAL MANUAL STOP-DIRECCION

Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta y amortiza-
ble en dos usos.

2.00

2.00

23.36

15.92

TOTAL 04.01.0%..ccocieeeerrce e

DE OBLIGACION

UD  SENAL DE SEGURIDAD CIRCULAR CON SOPORTE

Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada con soporte metalico de acero galva-
nizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de po-
20, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje.

2.00

21.80

TOTAL 04.01.02.....ociiiiiiiniiiee s

DE ADVERTENCIA

UD  SENAL SEGURIDAD TRIANGULAR L=70

Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, if colocacion y desmontaje.

UD CARTEL INDICATIVO RIESGO I/P.P. DE SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metdlico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y des-
montado, amoritzable en cinco usos.

UD CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
montado, amortizable en dos usos.

UD CARTEL INDICADOR 0,60X0,60, CON SOPORTE

Cartel indicador normalizado 0.60x0.60 m.con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje.

UD CARTEL INDICADOR D=60, CON SOPORTE

Cartel indicador normalizado D=60 cm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm.
y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje.

UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

Sefial normalizada de tréfico de 60 cm, soporte de acero galvanizado de 80.40.2 mm, inclu-
so colocacion. Totalmente terminado.

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

19.31

16.04

15.73

22.57

5.40

30.09

TOTAL 04.01.03.....ociiiiiiire s

46.72

31.84

78.56

43.60

43.60

38.62

32.08

31.46

45.14

10.80

60.18

218.28
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cODIGO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.04
04.01.04.01

04.01.04.02

04.02
04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

04.02.06

04.02.07

04.03
04.03.01

04.03.02

DE INFORMACION (SALVAMENTO, SOCORRO, ETC.)

UD  CARTEL SENALIZACION-INFORMACION

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 c¢m., fijada mecanicamente,
amortizable en tres usos i/ colocacion y desmontaje.

UD PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metalico, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y montaje.

TOTAL 04.01.04

TOTAL 04.01

ACOTAMIENTOS

ML CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR DE 8 MM.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmon-

UD BOYADESTELLANTE, I/ISOPORTE

Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctri-
cay pilas, ilcolocacion y desmontaje, (amortizable en diez usos).

UD CONO DE BALIZAMIENTO
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, (amortizable en cinco

UD FOCO BALIZAMIENTO INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).

UD VALLA AUTONOMA METALICA

Valla auténoma metalica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normalizada, in-
cluso colocacion y desmontaje. (Amortizable en dos usos).

ML MALLA TIPO STOOPER EN BALIZAMIENTO DE OBRA

Suministro, colocacion y retirada de cerramiento con malla pléstica en color naranja, tipo
Stopper, de 1,50 mts. de altura, colocada con redondos de 25 mm. y 2,50 mts. de longitud
clavados 1,00 mts. en el terreno con una separacion maxima de 2,50 mts, incluso setas de
proteccion en la parte superior.

UD SACO DE 300 UDS DE SETAS

Suministro, colocacion y retirada de saco de 300 unidades de setas para proteccion de
arranques de ferralla.

TOTAL 04.02

ML ML. VALLA 2.00 MTS. ALTURA

MI. de valla de cerramiento de 2.00 mts. de altura, en médulo autoportante, fabricado con
bastidor tubular y mallazo electrosoldable, todo ello galvanizado, con malla plastica para pro-
teccion de viandantes frente a proyecciones durante la demolicion, incluso puesta en obra,
taladros en acera para implantacién del cierre o en su caso piés de hormigén, traslados en
obra y retirada. (6 usos)

UD  BARANDILLA TIPO "AYUNTAMIENTO"
Barandilla tipo Ayuntamiento.

TOTAL 04.03

2.00

2.00

1,500.00

8.00

40.00

8.00

80.00

1,500.00

2.00

20.00

20.00

21.77

38.77

0.25

9.50

3.85

13.21

26.24

1.05

58.00

7.54

9.17

43.54

77.54

121.08
461.52

375.00

76.00

154.00

105.68

2,099.20

1,575.00

116.00

4,500.88

150.80

183.40

334.20
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PRESUPUESTO
SEGURIDAD Y SALUD - JAIZKIBEL -

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04 VARIOS
04.04.01 H  H.MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EN REPOSICIONES 144.00 48.93 7,045.92
H. mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposicion de sefializacion y
elementos de proteccion colectiva, segiin necesidades de obra, compuesto por un oficial de
primera 'y un peon.
04.04.02 UD EXTINTOR DE 6 KG DE POLVO POLIVALENTE 4.00 36.06 144.24
Extinto de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada segln R.D. 486/97..
QLI I 7,190.16
TOTAL Q... ettt R bbb s e ettt en 12,486.76
L2 TR 12,486.76
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